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Sirvase observar

INDICACIONES GENERALES

Vigencia y obligatoriedad de estas instrucciones

Contenido

Las instrucciones de operacion integrales para los médulos de impresion XPM 944, XPM 945, XPM
946 y los médulos dispensadores XDM 944, XDM 945, XDM 946 (en adelante denominado «XDM
94x», «XPM 94x», «Maquina» o «Impresora») consta de las partes siguientes:

Manual Grupo objetivo Medio Disponibilidad
Instrucciones de servi- Personal de ope- Fichero PDF Sitio web de NOVEXX Solutions
cio racion www.novexx.de
Impreso Suministro con la maquina
Manual de servicio Personal de ser-  Fichero PDF Portal de colaboradores de NO-
vicio VEXX Solutions www.novexx.com

Catalogo de piezas de
repuesto

Las presentes instrucciones de operacion se refieren exclusivamente a los tipos de maquina arriba in-
dicados. Sirven para la manipulacion y el ajuste correctamente ejecutados de la maquina

Requisitos para la manipulacion y el ajuste son la instalacion y configuraciéon de la maquina conforme
a las reglas profesionales.

» Mayor informacién sobre la calificacién necesaria: Véase el capitulo Informacién y calificacion en la
pagina 7.

* Informacion sobre la instalacion y configuracion: Véase el manual de servicio.
Para consultas técnicas que no estan descritas en estas instrucciones de operacion:
» Debe tenerse en cuenta el manual de servicio de la maquina o

» Solicitar un técnico de servicio de nuestro socio de distribucion.

El servicio al cliente de nuestro socio de distribucion le ayuda particularmente para los ajustes de con-
figuracion y en caso de un fallo.

RH/LH

El XDM 94x y XPM 94x se presenta en versiones para mano derecha (MD) y mano izquierda (Ml). El
manejo de la maquina se describe en estas instrucciones tomando como base la XDM 94x version MI.
La XPM 94x y la versién MD solo se toma en consideracion cuando las descripciones o visualizacio-
nes divergen en aspectos importantes.

Véase también el capitulo Variantes en la pagina 13.

Estado técnico

Estado técnico: 8/2023
Version de software: BEL-V6.1

Edicién 3 - 9/2023 5 Sirvase observar
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Responsabilidad

NOVEXX Solutions se reserva el derecho de:

 Aplicar modificaciones en la construccién, componentes y software, asi como utilizar componentes
equivalentes y diferentes a los componentes indicados, cuando esto sirve para el avance técnico.

* Modificar informacion en estas instrucciones.

Se excluye la obligacién de extender y aplicar estas modificaciones en maquinas suministradas en
una fecha anterior.

Propiedad intelectual

Todos los derechos en estas instrucciones y sus anexos son de NOVEXX Solutions. La reproduccion,
reimpresion y todo tipo de publicacion, incluso parcialmente, se permite exclusivamente con autoriza-
cion escrita.

Impreso en Alemania

Fabricante

Novexx Solutions GmbH
Ohmestrafie 3

D-85386 Eching

Tel: +49-8165-925-0
Fax: +49-8165-925-231

www.novexx.com

Visualizacion e informacioén

Explicacion de simbolos
Para facilitar la legibilidad y compresion, se identifican los diferentes tipos de informacion:
» Instruccién de accion, secuencia no prescrita
1. Instrucciones enumeradas de accion, texto instructivo
2. {Observar la secuencia!
| Indicacion importante para la ejecucion jSe debe observar! I
» Enumeracion de caracteristicas
 Otra caracteristica

P N El simbolo de experto identifica actividades que deben ser ejecutadas exclusivamente por per-
iPERTAS sonal calificado y especialmente capacitado.

Indicaciones sobre peligros y riesgos

Indicaciones importantes que deben observarse obligatoriamente, se destacan de manera especial:

Edicién 3 - 9/2023 6 Sirvase observar
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jADVERTENCIA!

A jUna indicacion de advertencia sefiala riesgos que pueden provocar graves lesiones o
incluso la muerte! La indicacién contiene medidas de seguridad para la proteccion de
las personas afectadas.

» Las instrucciones deben seguirse obligatoriamente.

/ATENCION!

iUna indicacion de precaucion sefiala riesgos que pueden provocar dafios mat-
geriales o lesiones personales (heridas leves)! La indicacion contiene instruccio-
nes para la prevencion de dafios.

» Las instrucciones deben seguirse obligatoriamente.

llustraciones

Si es necesario, los textos se ilustran con imagenes. La referencia a una ilustracion se hace, si es ne-
cesario, mediante una referencia entre paréntesis (véase el cuadro).

Referencia a la figura Aplicacion

ninguna » Sélo una ilustracion
* La referencia a la ilustracion es obvia
» No hay numero de posicion en la figura

(A) » Sélo una ilustracion
« La referencia a la ilustraciéon es obvia
» El nimero de posicién en la figura

(ver figura arriba) * Multiples imagenes
* No hay numeros de articulos en la figura

(ver figura arriba, punto A) |« Multiples imagenes
* Numero(s) de posicion en la figura

Tabla 1: Diferentes referencias a las ilustraciones.

Basicamente la maquina se muestra como la version de la izquierda.

Parametros

Los parametros del menu de parametros se muestran en la forma >
en texto gris.

PARA SU SEGURIDAD

Informacion y calificacion

Asegurar la calificacidon necesaria

» La maquina debe ser operada, ajustada y mantenida exclusivamente por personal instruido y auto-
rizado.

» Los trabajos de servicio deben ser ejecutados exclusivamente por personal técnico calificado y
adecuadamente capacitado (técnicos de servicio) o bien por parte del servicio al cliente.

Edicion 3 - 9/2023 7 Sirvase observar
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Calificacion para la operacion
La instruccion del personal de operacion debe asegurar:
* que el personal de operacién pueda usar la maquina en forma auténoma y sin riesgo alguno.

* que el personal de mando pueda remediar fallos menores de operacion (p. ej. atascamiento de pa-
pel) en forma independiente.

» Se deben instruir por lo menos 2 personas para la operacion.

» Se debe disponer de suficiente material de etiquetas para realizar las pruebas y la capacitacion.

Calificacién para integradores de sistema y personal de conservacion (resumido

"personal de servicio")

&em‘s La instalacion de la etiquetadora y los trabajos de servicio en ella requieren conocimientos califi-

A 4 cados. Solamente el personal de servicio técnicamente capacitado puede evaluar los trabajos a
ejecutar y detectar los posibles peligros.

» Conocimientos en mecanica y electronica adquiridos mediante una formacion profesional (en Ale-
mania p. ej. mediante una formacién profesional como mecanca electronica).

* Participacion en un entrenamiento técnico sobre la maquina correspondiente, en la sede del fabri-
cante.

* El personal de servicio debe estar familiarizado con el funcionamiento de la maquina.

 El integrador de sistema debe estar familiarizado con el funcionamiento del equipo en el cual se ha
integrado la maquina.

Tareas de trabajo Integrador Operador Conservador
de sistema

Levantar la maquina X
conectar X
ajustar X
activar/desactivar X X X
Insertar/cambiar material/lamina X X X
Ajustes especificos para la aplicacion X X X
Solucionar fallos menores de opera- X X X
cion
Limpiar la maquina X X
Solucionar fallos mayores de operacion X
[2]
Ajustes en el sistema electrénico/me- X
canico
Reparaciones X

1 p. €j. fallos en la deteccion de etiquetas

2 p. ej. etiquetados erréneos

Edicién 3 - 9/2023 8 Sirvase observar
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Tareas de trabajo Integrador Operador Conservador
de sistema
Manual: Manual de Instrucciones Manual de
servicio de manejo servicio, catalogo
de piezas

de repuesto

Observar la informacion

jADVERTENCIA!
jUn servicio seguro y eficiente de la maquina puede garantizarse solamente al obser-
var toda la informacién necesaria!

» Leer estas instucciones de operacién atentamente antes de iniciar la operacion y
observar todas las indicaciones.

» Observar las indicaciones complementarias de seguridad y advertencia de la ma-
quina.

» La maquina debe ser operada y ajustada, exclusivamente, por personal que cuenta
con los conocimientos técnicos adecuados.

Pretensiones de responsabilidad de por productos defectuosos y garantia pueden entablarse sola-
mente cuando la maquina ha sido operada bajo observacion de las indicaciones en las instrucciones
de operacion.

Seguridad de opearcién de la maquina

Uso previsto

El médulo dispensador XDM 94x esta destinado a la impresion, dispensacion de etiquetas autoadhe-
sivas por el proceso termodirecto o de termotransferencia.

El médulo de impresion XPM 94x esta destinado a la impresién, dispensacion de etiquetas autoadhe-
sivas por el proceso termodirecto o de termotransferencia.

Es posible usar diferentes combionaciones de laminas de termotransferencia y materiales de etique-
tas que deben estar disponibles en forma de rollos.

El material utilizado de etiquetas debe estar disponible en forma punzonada y en rollos. Punzonado
significa que las etiquetas autoadhesivas se adhieren en forma individual, separadas por orificios pun-
zados, en un material portador. Las etiquetas deben adherirse solamente con tal intensidad que se
pueden soltar al desviarse el material sobre un canto muy inclinado.

Por lo general se integran los sistemas de impresion y etiquetado por parte de un integrador de siste-
ma en una instalacién de orden superior, p. €j. una planta de envasado. De manera convencional se

aplican las etiquetas en los productos que son desplazados delante del etiquetador con ayuda de un

dispositivo automatico de transporte.

El montaje del XDM 94x se realiza en un marco, p. ej. aprovechando las entalladuras en una pla-
ca base. El desenrollado y la alimentacion del material de etiquetas debe controlarse externamente.
También debe controlarse externamente el enrollado del material portante.

Un uso divergente o bien un uso que sobrepasa estas indicaciones, es considerado como uso no pre-
visto.

NOVEXX Solutions no asume la responsabilidad para dafios derivados del uso no previsto de la ma-
quina.
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La maquina debe ser equipada por el integrador de sistema con todos los dispositivos idoneos para
proteger al personal de operacidn de eventuales riesgos, como p. €j. el peligro de aplastaduras provo-
cado por una intervencion manual entre el producto y el borde dispensador.

iEl uso inadecuado de la maquina puede causar accidentes, dafios materiales y la parada de la pro-
duccion! Por lo tanto:

» La maquina debe manejarse, exclusivamente, segun lo indicado en estas instrucciones.

» La maquina no debe ponerse nunca en marcha sin los dispositivos de proteccion necesarios.

» Solo deben realizarse ajustes en la maquina segun estas instrucciones y con el cuidado necesario.
» Deben utilizarse solo accesorios originales.

» No deben realizarse modificaciones ni transformaciones en la maquina.

» Los trabajos de reparacion en la maquina deben ser realizados, exclusivamente, por personal téc-
nico autorizado que conozca perfectamente los peligros implicitos.

Proteccioén contra lesiones provoacadas por corriente eléctrica

 jLa maquina trabaja con tensién de red! El contacto con piezas bajo tension puede provocar corrien-
tes de cuerpo y quemaduras peligrosas. Por lo tanto:

» Operar la maquina exclusivamente con un bastidor correctamente montado.

» La maquina debe ser conectada exclusivamente por un técnico autorizado y familiarizado con los
peligros inminentes.

» Acoplar la maquina solamente con otras maquinas cuando éstas cumplen los requisitos de un
circuito ES1 segun la norma EN 62368-1.

» Mantener accesible el interruptor Con/Desc de la maquina.
» La maquina no estéa protegida contra salpicaduras de agua. Por lo tanto:
» Mantener la maquina en estado seco.

» Desctivar la maquina y desenchufar el enchufe de red antes de realizar trabajos de limpieza y
cuidado.

» En caso de una penetracion de la maquina con liquidos, debe desactivarse ésta inmediatamente
y desembornarse o desenchufarse la conexion de red. Notificar el técnico de servicio.

* La maquina se desconecta completamente de la red de corriente sélo al desenchufar el enchufe de
la linea de conexidn de red. Por lo tanto:

» Mantener libremente accesible la tomacorriente de red

» Si hay peligro, desactivar la maquina y desenchufar el cable de conexion de red (excepcion: Las
maquinas con equipamiento protector especial contra polvo/salpicaduras cuentan con proteccion
contra salpicaduras de agua).

» Una tensién de alimentacion muy alta o baja puede dafar la maquina. Por lo tanto:
» La maquina debe operarse exlusivamente con la tension de red indicada en la placa de tipo.

» Asegurar que la tension de red ajustada en la maquina coincida con la tensién de la red eléctrica
local.

Proteccién contra lesiones a causa de impactos mecanicos
* jRiesgo de lesiones a causa de piezas giratorias rapidas y moviles! Por lo tanto:
» Mantener la distancia de seguridad con la maquina cuando esta activada.

» Nunca intervenir con la maquina en la maquina cuando esta activada.
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» Desactivar la maquina antes de realizar trabajos mecanicos de ajuste.

» También en caso de una maquina detenida deben mantenerse despejadas las zonas de piezas
moviles cuando existe la posibilidad de un arranque de maquina.

* iPeligro de arrastre! Por lo tanto:

» Cerca de la maquina activada no se deben llevar corbatas, vestimenta suelta, bisuteria, relojes
de pulsera u objetos similares en el cuerpo.

» El pelo largo no se debe llevar en forma suelta, se debe usar una redecilla.

* Peligro de aplastamiento en el borde dispensador a causa de productos en el dispositivo de trans-
porte! Por lo tanto:

» Con la maquina activada o en orden de servicio, no se debe coger nunca con la mano entre el
producto y el borde dispensador.

» Durante la operacion no se debe eliminar o puentear el dispositivo de proteccion que previene la
intervencidn con la mano.

* iPeligro tropezones! Por lo tanto:

» Los cables de conexion y mangueras neumaticas (en caso de haber) deben tenderse de tal ma-
nera que no surge el peligro de tropezones.

* jPeligro de corte! Tenga cuidado al deslizar/retirar los rollos de lamina. Hay placas de sujecion de
bordes afilados en las espigas de lamina.

Indicaciones de advertencia en la maquina

JATENCION!
Indicaciones de advertencia en la maquina son informaciones importantes para
el personal de operacion.

» No eliminar las indicaciones de advertencia.
» Reemplazar las indicaciones faltantes o ilegibles de advertencia.

Indicacion de Significado N.° articulo
advertencia
La indicacion de advertencia «Peligro de arrastre» advierte de A5346
() movimientos peligrosos de la maquina, que pueden causar un
@ arrastre. Desactivar previamente la maquina.
La indicacion de advertencia «Superficie caliente» advierte A5640

contra el peligro de quemaduras si se toca la superficie. La
maquina debe dejarse enfriar antes de tocarla.

La indicacion «Leer manual» requiere que se lean las A5331
instrucciones de operacion.
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Figura 1: Indicaciones de advertencia en la XDM 944.
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Descripcion de producto

VARIANTES

XDM/XPM

XDM 94x es un modulo dispensador de impresion que dispensa las etiquetas impresas y transporta
fuera de la maquina el papel portante en sentido contrario de la direccion de impresion, véase el capi-
tulo (XDM 94x) Esquema de enhebrar auf Seite 71.

XPM 94x si el médulo de impresion, es el material de etiquetas impresas, se transporta desde la ma-
quina en direccion de impresion, véase el capitulo (XPM 94x) Esquema de enhebrar auf Seite 72.
Basandose en su funcion la XPM 94x no tiene ni borde dispensadora ni rodillo de traccion para el pa-
pel portador.

XDM 944 XPM 944

Bild 2: XDM 94x (izquierda) y XPM 94x (derecha). Naranja: Piezas que en el XPM 94x en comparacion con XDM 94x no estan
disponibles.

Ancho de impresion

Los médulos XDM 94x y XPM 94x se pueden adquirir en 3 anchuras de cabezales de impresion dis-
tintas respectivamente. La cifra ultima del nombre de la maquina indica el ancho de impresion maximo
en pulgadas:

* XDM/XPM 944: 4 pulgadas (106 mm) ancho de impresion
+ XDM/XPM 945: 5 pulgadas (128 mm) ancho de impresién
+ XDM/XPM 946: 6 pulgadas (160 mm) ancho de impresién

Los anchos de impresién diferentes precisan 2 profundidades de carcasa distintas, para XDM/XPM
944 y para XDM/XPM 945/946 respectivamente:

Edicién 3 - 9/2023 13 Descripcion de producto
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XDM 944

XDM 945/946

RH/LH

La XDM/XPM 94x se obtiene para la maquina de mano derecha (MD) y para maquina de mano iz-
quierda (MI) respectivamente.

* XDM/XPM 94x RH: La etiqueta esta a la derecha de la maquina
* XDM/XPM 94x LH: La etiqueta esta a la izquierda de la maquina

Funcion del modo automatico de ahorro de lamina

En funcionamiento normal de impresion sin modo automatico de ahorro de lamina, la lamina avanza
siempre conjuntamente con el material de etiquetas. Como resultado la lamina también se consume
en las areas no impresas de la etiqueta. En el modo con automatico de ahorro de lamina interrumpe
el avance de lamina en areas no impresas de la etiqueta y aporta de esta manera al ahorro de lamina
(figura inferior).

Edicién 3 - 9/2023 14 Descripcion de producto
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Etiqueta

e coramo TextTextTe—lmpmon

Direccién avance

~—_ Profundizar e
cabezal deimpresion

NOVEXX(
SOLUTIONS

Levantar el cabeza
— deimpresién

Bild 3: Consumo de lamina para etiquetas con area pequefia de impresion con modo automatico de ahorro de lamina. El

consumo de lamina es levemente mayor al largo del area impresa.

El efecto de ahorro de lamina depende de la velocidad de impresién. Esto se debe al movimiento de
subida y bajada del cabezal de impresién y la aceleracion o bien desaceleracion de la lamina. Por re-
gla general rige que en una impresion con alta velocidad se ahorra menos lamina que con baja veloci-

dad (véase la table siguiente).

En los procesos de corte y dispensacion es posible que el efecto de ahorro de lamina sea menos fa-

vorable.

Activar el ahorro de lamina:

S > > > = «On».
Establecer la distancia minima entre dos zonas de impresion:

» Ver parametros > > >

Observar el largo minimo del tramo no impreso, ver diagrama:

12

Pulg/s

10

Velocidad de impresién

0 10 15
Area minima no impresa para ahorro de lamina
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DATOS TECNICOS

Dimensiones | Datos de conexion | Condiciones del entorno

Dimensiones
* Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
— XDM/XPM 944: 310 x 245 x 415 mm
— XDM/XPM 945/946: 310 x 245 x 476 mm
* Peso:
— XDM 944: 17 kg
— XDM/XPM 945/946: 20 kg

245
235 5 "

34

120°12025,
—_—
——J

265

202214

223

2 117,50 °

415

Bild 4: Dimensiones del XDM 944 LH.
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Bild 5: Dimensiones del XDM 946 RH.

Datos de conexion

Clase de proteccion I

Tension de red 100-240V (CA)
Consumo de corriente 39-19A
Frecuencia de red 60/50 Hz

Condiciones de entorno

Lugar de levantamiento * En el interior de edificios
» Protegido contra agua y viento
» Seco
» Atmadsfera no potencialmente explosiva

Temperatura de servicio +5 hasta +40 °C

Temperatura de -20a +70 °C

almacenamiento

Humedad del aire 20 hasta 85%, sin condensacion
Tipo de proteccién IP 21

Ruido <72 dB(A)

Altura sobre el nivel del mar ' Funcionamiento hasta 2.000 m s.n.d.m. max.
Altura de transporte hasta 8.000 m s.n.d.m. max.

Edicioén 3 - 9/2023 17 Descripcion de producto
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Material de etiquetas

Tipos de material

Etiquetas autoadhesivos, con marcas, sobre material portante.

Material termodirecto, material de termotransferencia, lamina plastica: PE, PP, PVC, PA en rollos.

Peso del material

60-160 g/m?

Dimensiones de material

Figura 6: Dimensiones del material (A Ancho del material, B Ancho de etiquetas, C Longitud de las etiquetas)

Maquina Ancho de material Largo de etiqueta

XDM 944 20-120 mm

XDM 945 10 - 2000 mm
20 - 185 mm

XDM 946

Tabla 2: Dimensiones de las etiquetas.

Edicion 3 - 9/2023 18 Descripcion de producto
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Medidas de troquelado

1%“

g

Figura 7: Medidas y posiciones de troquelado y marcas de reflejo ( A: Posicion de troquelado, B: Largo de troquelado, C:
Ancho de troquelado, D: Posiciéon de marcas de reflejo, E: Longitud de marcas de reflejo, F: Anchura de marcas de reflejo).

Longitud Anchura Posicion

Troqueladora 0,8-14 mm (B) min. 4 mm (C) XDM 944: 2-64 mm

Marca de reflejo 4 mm (E) min. 12 mm (F) XDM 945/946: 2-96 mm

Tabla 3: Medidas de troqueladora y marcas de reflejo.

Lamina de termotransferencia

Tipo de lamina

Para las laminas de termotransferencia se da la siguiente recomendacion:

 El reverso de lamina debe tener un revestimiento antiestatico y antifriccion (backcoating).
» Las laminas deben estar especificadas para cabezales de impresion Corner Edge.

» Las laminas deben ser idéneas para velocidades maxima de impresion de la maquina.

Rollo de lamina

Parametro Medida
@ externo 85 mm max. !

@ interior de ndcleo 25,4 mm (1%)

Ancho ! XDM 944: 25 -110 mm
XDM 945: 30-132 mm
XDM 946: 30-164 mm

Tabla 4: Dimensiones de rollos de lamina utilizables.

3 Corresponde a 600 m de lamina estandar del tipo Novexx 10287-600-140-10.
4 Generalmente rige: La lamina de termotransferencia debe sobrepasar la etiqueta a imprimir en ambos lados en aprox. 2 mm.

Edicion 3 - 9/2023 19 Descripcion de producto
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Datos de potencia

Cabezal de impresion
» Tecnologia de impresion: Impresion termodirecta o por termotransferencia
 Tipo de cabezal de impresion: Corner Edge

» Parametros de cabezal de impresion:

Maquina Resolucion Resolucion  Ancho de impresion max.
(punto/mm)  (ppp) (mm)

XDM/XPM 944 106

XDM/XPM 945 12,0 300 128

XDM/XPM 946 160

Velocidad de impresion

Maquina Velocidad Impres. Velocidad Impres.
(mm/s) (pulg/seg)

XDM/XPM 944 | 100-400 4-16

XDM/XPM 945 | 100-350 4-14

XDM/XPM 946  100-300 4-12

Precision de huella
» En direccién de impresion (direccion Y):

En funcion de la posicién de impresion. La precision de huella asciende a £0,5 mm en la altura de
la posicién de troquelado. A medida que aumenta la distancia de la posicion de impresién de la tro-
queladora, se reduce la precision de impresién agregando un max. de +1% de la distancia (ver figu-
ra abajo)

 Transversal a la direccion de impresion (direccion X): £0,5 mm

Edicion 3 - 9/2023 20 Descripcion de producto
Datos técnicos



Instrucciones de Operacion XPM/XDM 944/945/946 NOVEX XK
SOLUTIONS

B T alor tekoa ™ A Desviacion maxima en la posicion 1%

de impresion del valor teérico N L
de impresion 1 = 1,0 mm
+3,0

mm 2 Desviacion maxima en
20 la posicion de
+1,5 .z
o /ﬁpresmn 2=25mm
05 |_— 4
0 : »
05 50 100 150 200 mm 300 Distancia entre lro'quel -
_1:0 k _!” posicion de impresion
-1,5
-2,0
25 4
3,0
v Posicion d
Posicion de troquel . OSIC O . e . . .y -1%
. impresion 1 Posicion de impresion 2

Troquel —_
Direccion -
de impresién

Figura 8: Dependencia de la precision de huella de la posicion de impresion en la etiqueta.

Etiqueta

Fotocélula de etiquetas

» Estandar: Fotocélula transmitida para material troquelado de etiquetas

» Opcion: Fotocélula combinada con fotocélula transmitida para material troquelado de etiquetas y fo-
tocélula de reflexion con marcas de reflexion en el lado inferior

| Una de las dos fotocélulas se activa en el menu de parametros. I

* Rango de ajuste:
— XDM/XPM 944: 2-64 mm
— XDM/XPM 945/946: 2-96 mm

Rango de ajuste

Fotocélula de etiquetas Ma;\(ll:a de reflejo Material de etiquetas
arca
‘ ‘ Yacio entre etiquetas

Figura 9: Rango de ajuste de la fotocélula de etiquetas.

Modos de saldia

Imprimible 1:1 y 100%.
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Areas no imprimibles:
* 1 mm desde el borde frontal de etiqueta (primer borde en direcciéon de avance)

* 1 mm del borde de franja (borde derecho en direccién de avance)

Interpreter

Easy Plug, Line Printer, Hex Dump, ZPL

Juegos de caracteres

» 17 juegos de caracteres con tamafo fijo (Fixfonts), incl. OCR-A y OCR-B
3 fuentes escalables (Speedo Fonts)

» Se soportan fuentes Truetype

» Opcionalmente pueden guardarse las fuentes Truetype, Speedo y Fixfonts en un medio de memoria
externo.

Modificaciéon de caracteres

» Escala en direcciéon X/Y

— Fixfonts hasta el factor 16

— Speedo Fonts hasta 6000 pt

» Giro:

— Juegos de caracteres internos, cédigos de barras, lineas y graficos en 0, 90, 180, 270°

— Fuentes Truetype continuamente desde 0 hasta 359,9°

Codigos de barras

Codabar

Code 128

Code 128 Pharmacy

Code 2/5 Matrix

Code 2/5 Interleaved

Code 2/5 5 rayas

Code 2/5 Interleaved Ratio 1:3
Code 2/5 Matrix Ratio 1:2,5
Code 2/5 Matrix Ratio 1:3
Cadigo 39

Code 39 Extended

Code 39 Ratio 2,5:1

Code 39 Ratio 3:1

Code 128 A, B, C
Code 128 UPS
ITF

MSI

EAN 8

EAN 13 Anexo 2
EAN 13 Anexo 5
EAN 128
Postcode (codigo guia e ident.)
UPC A

UPCE

Caodigo 93

Todos los codigos de barra pueden escalarse libremente en 30 anchos y en su altura

Edicién 3 - 9/2023
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Codigos de barras bidimensionales

Data Matrix Code (codificado segin ECC200)
Maxi Code

PDF 417

Codablock F

Caddigo 49

QR Matrix Code

GS1 Databar & CC Barcodes
Reduced Space Symbology (GS1 Databar) y Composite Component (CC) cédigo-s de barras:

GS1 Databar-14 UPC-A + CC-A/CC-B

GS1 Databar-14 truncated UPC-E + CC-A/CC-B

GS1 Databar-14 stacked EAN 13 + CC-A/CC-B

GS1 Databar-14 stacked omnidirectional EAN 8 + CC-A/CC-B

GS1 Databar limited UCC/EAN 128 + CC-A/CC-B
GS1 Databar expanded UCC/EAN 128 + CC-C

Interfaces y equipamiento electréonico

Interfaces
* Interfaces de datos:
— Red:: Ethernet 10/100/1000
— USB tipo A (Host), USB 2.0, 2x
— USB tipo B (Device), USB 2.0
— Serial: RS232, Sub-D 9
* Interfaces de senal:
— Estandar: Conexiones para sensor de inicio, columna de sefial, sensor (DR) de diametro de rollo

— Opcional: Conexiones para aplicadores, sefales de estado de la maquina

Equipamiento electrénico

Caracteristica Detalles
Procesador 32-bit ARM Cortex-A9 CPU (NXP)
RAM 1 GB DDR3
eMMC 2GBpSLC
Reloj de tiempo Estandar
real
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Caracteristica Detalles

Campo de mando -« 4 teclas
» 1 tecla para conmutacion de standby
» Pantalla grafica LCD con 128x64 pixeles
* lluminacion de fondo RGB
+ giratorio

Certificados & marcados

CE, marca TUV, marca ¢ TUVyg, FCC, EAC, CCC

La norma EN 55032 describe para maquinas de la clase A el siguiente texto de indicacion:

"{(ADVERTENCIA! Esto es un equipo de la clase A. Este equipo puede provocar radiointerferencias en

el area habitacional; en este cas es posible exigir que el operador tome las medidas correspondien-
tes."
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FUNCIONAMIENTO

XDM 94x y XPM 94x son ambos mddulos. Para poder funcionar, se deben integrar en un entorno de
sistema que alimenta el material de etiquetas adecuadamente y retirar el material portante gastado
(XDM 94x) o bien impreso (XPM 94x).

XDM 94x

La funcién principal del XDM 94x consiste en la impresion, dispensacion o aplicacion de etiquetas au-
toadhesivas. La impresion se realiza mediante el proceso termodirecto o de termotransferencia. Ba-
jo el término «Dispensacion» se comprende el desprendimiento completo o parcial de la etiqueta del
papel portante. El papel portante se enrolla por la maquina después de la dispensacion de la etiqueta.
La etiqueta dispensada se aplica directamente desde el borde de dispensadora con ayuda de un rodi-
llo de apriete o bien con ayuda de un aplicador.

Curso de la dispensacion en detalle:

1. Se transmite un pedido de impresién a la maquina (a través de una interfaz de datos o desde un
medio de memoria externo) y se interpreta. A continuacion, la maquina esta en orden de impre-
sion.

2. La maquina imprime y dispensa una etiqueta cuando llega una sefial de inicio (p. ej. desde una
barrera externa de luz de producto enviada a una cinta de transporte). En el modo de operacion
«Dispensacion directa» se aplica la etiqueta desde el borde de dispensadora con ayuda de un ro-
dillo de apriete, en el producto que pasa.

3. En el modo de aplicador, el sistema esta equipado con un el aplicador adicional, que toma la eti-
queta después de la dispensacion para aplicarla en el producto (fig. inferior).

Figura 10: XDM 94x integrado en un sistema de impresién y etiquetado, que alimenta el material de etiquetas y enrolla
nuevamente el material portante.

XPM 94x

La funcion principal del médulo de impresion XPM 94x consiste en la impresiéon de etiquetas auto-
adhesivas, con alta velocidad. La impresion se realiza mediante el proceso termodirecto o de termo-
transferencia. El material impreso de etiquetas se procesa después generalmente del siguiente modo:

Edicioén 3 - 9/2023 25 Descripcion de producto
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» Almacenamiento intermedio del material impreso en un bucle de bufer. Una unidad postconectada y
acoplada con el XPM 94x dispensa y aplica las etiquetas.

» Enrollado del material impreso. El rollo de material impreso se inserta en el dispensador de etique-
tas que dispensa y aplica las etiquetas en forma separada del proceso de impresion.

(XDM 94X) COMPONENTES DE MANDO

o

E F G

Figura 11: Piezas de mando en el modulo de impresion del XDM 94x LH.

A Campo de mando
Para los ajustes en el menu de parametros y para la visualizacion de estados de opera-
cién y mensajes de error

B Espiga enrolladora de lamina
Enrolla la lamina consumida

C Espiga desenrolladora de lamina
Recibe el rollo de lamina

Cabezal de impresion

E Palanca de apriete del cabezal de impresion
Debe estar abierta para poder colocar el material de etiquetas y la lamina;
Debe estar cerrada para poder imprimir

F Botén de ajuste para fotocélula de etiquetas

G Guia de material
La guia delantera de material debe ajustarse al ancho del material; en la guia trasera del
material hay integrada la fotocélula del final del material

H Palanca de apriete del rodillo de traccion
Debe estar abierta para poder colocar el material de etiquetas y la Idamina;
Debe estar cerrada para poder imprimir

| (Opcional) Rodillo de lamina de goma accionado (sé6lo con la opcién de ahorro de lamina
instada); en cambio sin opcién de ahorro de lamina, va instalado un rodillo de inversion de
metal

Edicién 3 - 9/2023 26 Descripcion de producto
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J Cubierta frontal

Borde dispensadora, aqui la version estandar; como alternativa se puede instalar un borde
largo de dispensadora

Significado de los colores de las partes de la maquina:

Verde Parte de mando que debe ser manejada por el operador de la maquina
Amarillo Piezas que tocan la cinta de material de etiquetas

Negro Piezas que tocan la cinta de lamina

(XPM 94X) COMPONENTES DE MANDO

D E

Figura 12: Piezas de mando en el médulo de impresion del XPM 94x LH.

A Campo de mando
Para los ajustes en el menu de parametros y para la visualizacion de estados de opera-
cion y mensajes de error

B Espiga enrolladora de lamina
Enrolla la ldmina consumida

C Espiga desenrolladora de lamina
Recibe el rollo de lamina

Cabezal de impresion

E Palanca de apriete del cabezal de impresion
Debe estar abierta para poder colocar el material de etiquetas y la Idmina;
Debe estar cerrada para poder imprimir

F Botoén de ajuste para fotocélula de etiquetas

G Guia de material
La guia delantera de material debe ajustarse al ancho del material; en la guia trasera del
material hay integrada la fotocélula del final del material
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H (Opcional) Rodillo de lamina de goma accionado (so6lo con la opcion de ahorro de lamina

instada); en cambio sin opcidn de ahorro de ldmina, va instalado un rodillo de inversion de
metal

| Cubierta frontal

Significado de los colores de las partes de la maquina:

Verde Parte de mando que debe ser manejada por el operador de la maquina
Amarillo Piezas que tocan la cinta de material de etiquetas

Negro Piezas que tocan la cinta de lamina
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CAMPO DE MANDO

Elementos de mando

El campo de mando del XDM 94x consta de una pantalla grafica y cuatro teclas situadas debajo. La
funcion respectiva de las teclas se indica por medio de los simbolos (iconos) (B) sobre las teclas.

0 © © @

c

Figura 13: Elementos en el campo de mando del XDM 94x: A Iconos que informan sobre la ocupacion de las interfaces, B
Iconos que muestran la ocupacién de las teclas, C Teclas de mando, D Tecla de standby, E Indicacion de reserva de lamina.
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Principio de mando

En la figura se muestra como puede cambiarse entre las pantallas:

[ 1 © © @ l

Configuracion _

Favoritos |
B c
Dispensador _

™ % A 4 O

J ® 00 P ® ? t @ saoxoman

Imprimir _
Bortar trabajo |

Presidn Cabezal _
Y v a 2 \

Contraste Impres . . . ’

1 [— ] 1
94 ¥

-+ v
oo

x

T ¢

Figura 14: Cambio entre las pantallas: A «Reposo» (cyan), B «Configuraciéon» (blanco), C «Listo» (cyan).

Los textos y simbolos de la pantalla son muy autoexplicativos. Puede reconocerse rapidamente el es-
tado de la impresora por los diferentes colores de fondo de la pantalla:

Color Estado
Imprimir Modo normal, se imprimen y aplican etiquetas

Debe esperarse un + Se ha transmitido e interpretado un pedido de impresién o bien
impulso de inicio  « Se ha detenido el proceso de impresién actual

En ambos casos, la maquina espera una sefal de inicio.

Reposo En general: Cyan => Es necesaria intervencion del usuario
» La impresora no esta lista para recibir datos de impresion

» Elintérprete se ha detenido
* No pueden visualizarse mensajes de error ni alarmas
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Color Estado

Detenido » Se ha detenido el pedido de impresion actual
» La impresora esta lista para recibir datos de impresion

» Los comandos recibidos del pedido de impresion son procesados
por el intérprete

» Pueden visualizarse mensajes de error o alarmas

Listo » La impresora esta lista para recibir datos de impresion

» Los comandos recibidos del pedido de impresion son procesados
por el intérprete

» Pueden visualizarse mensajes de error o alarmas

Blanco Modo Autonomo » Seleccién de un fichero en un medio de memoria
» La impresora trabaja en segundo plano sin actualizar la pantalla
» Seleccién de un campo de entrada y entrada de texto en él

* |Inicio de la impresion; se muestran los mensajes de error generados
por el pedido de impresion

Configuracion » Pueden realizarse ajustes en el menu de parametros
» La impresora no esta lista para recibir datos de impresion
* El intérprete se ha detenido
* No pueden visualizarse mensajes de error ni alarmas

Error  Error durante la impresion

» Se detiene el pedido de impresion actual

+ Se muestra un mensaje de estado con fondo rojo

» El mensaje de estado desaparece después de pulsar la tecla de
confirmacion

» La impresora permanece preparada para recibir datos de impresion
si lo estaba antes de producirse el error (excepcion: los errores que
impiden la comunicacién de datos)

» Los comandos recibidos del pedido de impresion son procesados
por el intérprete

» Pueden producirse otros errores y se guardan en una cola de espe-

ra
Ama- Advertencia Como el estado "Error", con las diferencias siguientes:
rillo * No se detiene el pedido de impresion actual

» El mensaje de estado se muestra con fondo amarillo
» El mensaje de estado desaparece después de algunos segundos

Tabla 5: Colores de la pantalla y estados de funcionamiento
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lconos
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Reposo:Cambio a la pantalla «Reposo»

Contraste: Ajuste del contraste de impre-
sién durante el modo de impresion; Se
oculta cuando solo existen derechos de
acceso de operador

Imprimir. Cambio a la pantalla «Listo»

Fuera: Salto al nivel de menu inmediato
superior; mantener pulsado: Salto al nivel
de menu mas alto

Dentro: Abrir menu

Aplicador: Activa una carrera del aplicador,
si lo hay

Confirmacioén: Confirmacion, p. ej. de una
entrada o un mensaje de error

Izquierda/derecha: Mover la marca de se-
leccién en el didlogo de entrada de texto a
la izquierda o la derecha

Reimpresion:: Con la funcién de reimpre-
sion activada, activa la reimpresion de la
etiqueta impresa previamente

Borrar: Borrado del caracter a la izquierda
de la marca de seleccion en el dialogo de
entrada de texto

Seleccion de caracter-Seleccion de un ca-
racter en el didlogo de entrada de texto

Senal de inicio: Entrada de una senal de
inicio mediante pulsacion de teclas en el
modo de Sefal Externa

Configuracion: Cambio a la pantalla "Confi-
guracion”

A la derecha: Ir al campo de entrada de
mas a la derecha (en la entrada de valores
que consten de varios campos, p. €j. la ho-
ra)

Activacion de la pantalla
Param.Dispensac.; Se oculta cuando solo
existen derechos de acceso de operador

32

S M AP X & w

S ¥

+

Inicio: Inicio de un proceso, p. €j. impre-
sion

Parar:: Detencion de un proceso, p. €j. im-
presion

Teclas 1-4:: Para la entrada de cédigos de
teclas, los botones estan numerados de iz-
quierda a derecha

Cancelacion:: Salir del campo de dialogo
sin aceptar el ajuste

Arriba/abajo: Desplazar la barra de la lista
de seleccién arriba/abajo

Ir a inicio: Desplazar la barra de la lista de
seleccién a la primera posicion

Activar parametro

Activar Avance de etiquetas

Info: Activacion de una opcion de menu
puramente informativa

Mas/Menos: Aumentar/reducir el valor en
el campo de entrada

Ajuste de la presién del cabezal de impre-
Sion

Posicion Dispen.: Ajuste rapido del
parametro >

Descripcion de producto
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Despl.Inicio Etq: Ajuste rapido del |||||| Cadigo de barras: aparece con algunos

Tabla 6:

i

parametro >

mensajes de error importantes; pulsando
una tecla se activa el cédigo QR, que
remite a la instruccion resumida para
solucionar el error

Son iconos que informan sobre la funcién de la tecla de mando que hay debajo

Ethernet activo: La interfaz de red esta se-
leccionada para la transferencia de datos y

se ha establecido una conexién

USB: La interfaz USB se ha seleccionado
para la transferencia de datos [5]

Serial: La interfaz serial se ha selecciona-
do para la transferencia de datos [5]

Filtro: La funcién de filtro para los nombres
de ficheros estéa activada (modo standalo-
ne)

e

{&l

FIy
o

Ethernet inactivo: Ethernet esta seleccio-
nado para la transferencia de datos y no
se ha establecido ninguna conexién

Interfaz automatica: La interfaz de datos
se selecciona automaticamente !
Atencion: Advertencia que marca mensa-
jes de error

Reserva de lamina: Junto con el valor nu-
mérico que hay a la izquierda, indica la
longitud de lamina restante en metros.

EP Estado de Interpretar. El pardametro PIZ  Estado de Interpretar. El parametro
> esta > esta
ajustado en «Easyplug» (6] ajustado en «EasyPlug/Emu ZPL» (6]
ZPL Estado de Interpretar: El parametro LP Estado de Interpretar: El parametro
> esta > esta
ajustado en «Emulazione ZPL» [6] ajustado en «Lineprinter» [6]
HO Estado de Interpretar. El parametro usel Lépiz USB: Hay conectado un lapiz USB 'y

> esta esta vinculado con la unidad C:

ajustado en «Esadecimale» [6]

Tabla 7: Iconos que informan de los estados de la impresora

Combinaciones de teclas

Estado de impre- Combina- Funcién

sora cion de teclas
Indicacion "Repo- 1+3+4 Entrada de codigo de acceso
so” 3+4 Medicion automatica de la distancia entre etiquetas, véase el
capitulo Longitud Etq. en la pagina 88
2+3 Avance de material lento
1+2 Expulsiéon de material (hacia atras)
Siempre 1+2+3 Reiniciando
2+4 Modo standalone, véase el capitulo «Servicio standalone» en la

pagina 100

Tabla 8: Combinaciones de teclas especiales

5 Elicono parpadea durante la transmision de los datos
6 Elicono parpadea cuando esta activo el interpretador.
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PANEL WEB

¢, Qué es el panel web?
El panel web es un comodo campo de mando externo que puede utilizarse en terminales fijos o
moviles. El panel web esta soportado por las siguientes maquinas:
» Sistema de impresién y aplicacion XPA 93x, XDM 94x, XPM 94x
* Impresoras de etiquetas XLP 60x, XLP 51x

o . 1
= Produccion i Operador & @& @

ESPERANDOSERNAL INICIO Trabajos: 1

Trabaijc
XPA print job

NOVEXXK
SOLUTIONS  &ioo

Number; 1234567890 Foil Restante
Date: 10.02.2020 352 o

ol
XPA 934 Q

Figura 15: Pantalla de un pedido de impresién en procesamiento con el panel web en una tableta.

Requisitos

» Terminal, p. ej. smartphone, tableta, PC

» Navegador web en el terminal

» Conexion a la misma red a la que esta conectado la maquina

» El servidor web de la maquina esta activado: > > > = «On»

Funciones

» Supervision de produccion:Pantalla de los pedidos de impresion en curso (véase la fig. superior)
» Configuracion del equipo: Ajustes en el menu de parametros

» Administracion: Guardar parametros; guardar datos soporte; actualizar firmware, etc.

Durante el arranque de la maquina se muestra en el campo de mando la direccion IP. Alternativa-
mente, activar en el menu los parametros siguientes: > >

Se puede acceder a la misma maquina desde varios paneles web, y los idiomas de las interfaces
de usuario de los paneles web pueden ser diferentes.
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Iniciar el panel web

Implementacion

1. Averiguar la direccion IP de la maquina.

Durante el arranque de la maquina se muestra en el campo de mando la direccién IP. Alternati-
vamente, activar en el menu los parametros siguientes: > >

2. Encender el terminal y activar el navegador web.

3. Introducir la direccién IP en la linea de entrada de URL del navegador web.
Aparece la pantalla siguiente:

" . 1
= Production 20
@ usto Trabajos: 0
DETALLES TRABAJO CONFIGURAR TRABAJO
Trabajo
Etiqueta
Vista Previa Etgta.no Disponible 0].0
o 3

Pantalla después del inicio

C D EFG

Production

& (s7o Trabajos: 0

B— ...,
DETALLES TRABAJO CONFIGURAR TRABAJO

Trabajo

Vista Previa Etqta.no Disponible Etiqueta

0/0

N.° pos. Funcion

A Simbolo del candado:No hay todavia nadie conectado (Pos. E), por lo que la mayor
parte de las funciones estan bloqueadas. Solo estan accesibles las indicaciones de
detalles del pedido de impresion (zona central de la ventana con fondo claro) y la
indicacién de mensajes (Pos. G).
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N.° pos. Funcion

B Texto info: Indicacion de diferentes estados de funcionamiento de la maquina con dis-
tintos colores de fondo

* LISTO: Se muestra cuando el campo de mando de la maquina indica «Listo».

* USUARIO ACTUAL:Se muestra cuando el campo de mando de la maquina indica
«Reposo». Al mismo tiempo aparece el simbolo del candado (Pos. A) y el panel web
se bloquea. De este modo se evita que la maquina se ponga en funcionamiento des-
de el panel web, mientras alguien opera en la maquina (funcién de seguridad).

« ERROR: Existe un mensaje de error sin confirmar.

+ ESPERANDOSENAL INICIO: La maquina espera una sefial de inicio.

* IMPRIME...: La maquina imprime

C Mend: Aqui puede escogerse entre las vistas «Produccion», «Configura Equipo »
y «Administracion». En los capitulos siguientes se proporciona mas informacion al
respecto.

D Simbolos que informan sobre estados de la maquina, para mas informacion véase el

enlace con el capitulo «lconos». En la figura superior se muestran, p. €j. los simbolos
de conexidn de red, l1apiz USB conectado y emulacion Easy Plug.

E Login: Para poder utilizar las funciones del panel web, el usuario debe conectarse - con
uno de los roles Operador, Supervisor o Servicio. Dependiendo del rol escogido puede

accederse a mas o menos funciones.
| Cédigo de teclas preajustado para el rol Operador: 1-1-3-2 I

F Seleccion de idioma: Esta preajustado el idioma que esta ajustado en la maquina. Si se
hace clic en el simbolo, puede seleccionarse otro idioma para el panel web.

G Notificaciones: Indicacion de las notificaciones, p. ej. mensajes de error y alarmas. Para
mas informacion, véase el capitulo siguiente.
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Notificaciones

En el panel web se muestran 3 tipos de notificaciones: mensajes de error, alarmas e informaciones.

Mensajes de error

Estado: 5074

Mod. Imp. Abierta

£ Cerrar + Confirma

Figura 16: Los mensajes de error que requieren una reaccion del operador se muestran completos. El nimero y el texto de
estado coinciden con la indicacién en el campo de mando de la maquina. El mensaje puede confirmarse, opcionalmente, en
el panel web o en el campo de mando de la maquina.

La vista de notificaciones

= Notificaciones

B ERrRROR
2020-03-12 10:40:30
e ® 5074 n—J
B0 = X"%¥ Mod.Imp Abierto
E*IOVEX)é(' =
2020-03-12 10:35:53 QOLUTION.
D o Maquina enMarcha
5074 Print Modul Open —C

.

w

B, =g

réo o [I7
E F GH |

Figura 17: Después de hacer clic en el simbolo de notificacion (A) se abre la vista de notificaciones. La mitad izquierda
muestra el historial de notificaciones, la derecha una explicacion sobre la entrada seleccionada en el historial.

N.° pos. Funcion

A Simbolo de notificacién: Hacer clic en el simbolo para abrir la vista de notificaciones. El
indice numérico superior indica la cantidad de notificaciones sin confirmar.
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N.° pos.

SOLUTIONS

Funcion

Mensaje de error en el historial con registro de tiempo. A la derecha aparece una
explicacion de la entrada seleccionada. Si existe una instruccion resumida para
solucionar el error indicado por el mensaje de error, ésta se muestra (C).

Instruccién resumida del mensaje de error, si la hay (corresponde a la instruccion
resumida que puede activarse por medio de un cédigo QR del campo de mando de la
magquina).

Mensaje de informacién en el historial con registro de tiempo.

Filtro para los mensajes de error:: Hacer clic en el simbolo para ocultar los mensajes de
error de la lista

Filtro para alarmas: Hacer clic en el simbolo para ocultar alarmas de la lista

Filtro para mensajes de informacién: Hacer clic en el simbolo para ocultar mensajes de
informacion de la lista

Historial: Hacer clic en el simbolo para mostrar el historial de notificaciones. El historial
muestra todas las notificaciones ya confirmadas.

Confirmar todo: Hacer clic en el simbolo para confirmar todas las notificaciones sin
confirmar. Las notificaciones confirmadas solo aparecen en el historial.

Simbolo del manual: Hacer clic en el simbolo para activar las instrucciones de operacion
completas de la maquina.

Notificaciones 200

ESPERANDOSENAL INICIO Trabajos: 1

HOY

Seleccione Notificacion para Ver
Detalles

@ 2020-03-12 10:48:41

Mod Imp. Abierfc

@ o ]
N/
A

B C

Figura 18: Vista de notificaciones con visualizacion del historial.

N.° pos.
A

B
Cc

Funcion

Estan activados los filiros para alarmas y mensajes de informacion. Los simbolos se
muestran atenuados y todas las alarmas y mensajes de informacién estan ocultos.

Se muestra el historial (el simbolo esta negro, antes gris).

Simbolo de cubo de basura: Aparece solo cuando se muestra el historial. Un clic en el
simbolo borra el historial.

Salir de la vista de notificaciones:

» Hacer clic en el encabezamiento de «Notificaciones».

El panel web cambia a la vista de produccion.
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Vista de produccion

En la vista de produccién puede supervisarse el pedido de impresion en curso (en inglés «print job») y
realizarse ajustes en él.

Vista «Detalles Trabajo»

NAL INICIO

DETALLES TRABAJO CONFIGURAR TRABAJO

Trabajo

XPA print job ———— B
NOVEXXK "™
SOLUTIONS 410

Number: 1234567890 Foil l’{rnlﬂ'rj D
Date: 10.02.2020 461
|
I““|I|N|M|I|I|‘I|I — E
KPAG34

H—~ o i— F
|

G

Figura 19: Vista «Detalles Trabajo» de un pedido de impresién en el panel web.

N.° pos. Funcion

Cantidad de pedidos de impresion compilados

B Nombre del pedido de impresion actual (se especifica en el comando Easy Plug #ER)

C Layout de etiquetas del pedido de impresion actual

D Indicacion del progreso del pedido de impresién actual (se han impreso 3 de 10
etiquetas)

E Indicacion de la lamina que queda en metros

F Simbolo de cubo de basura: Hacer clic para borrar el pedido de impresion (requiere el rol
Supervisor, como minimo, en la fig. el simbolo aparece gris, por lo que la funcién no esta
disponible con el rol actual)

G Simbolo de parada o inicio: Hacer clic para parar o iniciar el pedido de impresion

H Simbolo de sefal de inicio: Hacer clic para imprimir y dispensar una etiqueta
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Vista «Configurar Trabajo»

. 1
= Produccion T Operador & & @

ESPERANDOSENAL INICIO Trabajos: 1

DETALLES TRABAJO CONFIGURAR TRABAJO

Contraste Impres 50 % -
Presién Cabezal 20 -
Posicion Dispen. 0.0 mm
Despl.Inicio Etg 15.0 mm -

AjustelmpresionX 0.0 mm [
AjustelmpresionY 0.0 mm
Velocidad Impres 8.0 pulg/s
1 o !

Figura 20: Vista «Configurar Trabajo» de un pedido de impresion en el panel web. Con el rol activo (aqui: «Operador»), los
ajustes no accesibles aparecen grises. Los otros ajustes pueden modificarse haciendo clic en «+» 0 «-».

Vista de configuracién del equipo

Menu principal

A

. 1
Produccion Supervisor 2, @& @

LISTO Trabajos: 0

Produccion

Configura Equipo

Administracion

N.Servidor DHCP
nxx-340169

Modélo ID
XLP 604

Version Sistema
V6.0

NOVEXX
SOLUTIONS

Figura 21: Vista después de hacer clic en el simbolo del menu superior izquierdo.

N.° pos. Funcién
A Abrir la configuracion del equipo

B Abre el manual de instrucciones

EXPERTS
A 4 Abre el administrador de archivos

EXPERTS
A 4 Abre la descripcidn de la interfaz APl nxmi
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N.° pos. Funcién
E Abre la pagina web NOVEXX Solutions

F Se abre un correo electronico en la hotline de servicio de NOVEXX Solutions

Configuracion del equipo

Dependiendo de los derechos asignados por el rol de login se muestran mas 0 menos parametros.
Como «Operador» solo puede acceder a los parametros del menu

Después de hacer clic en «Configura Equipo» se abre el menu de parametros conocido ya del campo
de mando de la maquina.

Para realizar los ajustes de maquina, se deberan cumplir dos condiciones:
* Iniciar sesién al menos comos Supervisor (secuencia de teclas 2-2-3-1-2-2)
» La maquina debe estar parada, de lo contrario aparece la ventana «en gris»

» Para parar haga clic en el botén pausa situado en el centro inferior de la ventana:

= Produccion

ESPERANDOSENAL INICIO Trabajos: 1

ETALLES TRABAJO CONFIGURAR TRABAJO

XPA print job

NOVEXXK
SOLUTIONS 4o

Numbser: 1234567890 Foil Restante
Date; 10.02.2020 461

XPA G348

Configura Equipo 2 Operador & & @

LISTO Trabajos: 0

MachineMenu > Info

Modéio ID XPA 934
Estadisticas >
Sistema >
Medidas >

Figura 22: Vista de Configura Equipo con el rol de Operador.
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Configura Equipo

LISTO

MachineMenu

Favoritos
Imprimir
Dispensador
Opciones
Sistema

Leng. Impresora
Interface

Herramientas

Figura 23: Vista de Configura Equipo con el rol de Supervisor.

Instrucciones de Operacién XPM/XDM 944/945/946

N[N | AR | DA | R | S

>

Contraste Impres

50 %
- I

Minimo 1 Maximo 110

Cancelar

NOVEXX(
SOLUTIONS

Supervisor 2, & o‘

Trabajos: 0

Figura 24: Ejemplo: Configuracion de >

Funcion de busqueda:

que contienen dicho término (B).

= Configura Equipo

B USUARIO ACTUAL

Ajuste Velocidad Impresidn

Long

Cabezal Impresor

contienen «Cab» en el nombre (B).

Si no se conoce en qué menu se encuentra el parametro buscado pero, como minimo, se conoce
una parte del nombre, puede localizarse rapidamente con la funcién de busqueda:

» Introducir el término a buscar en el campo de busqueda (A) - solo se muestran los parametros

A impre
Resultado Buscada
(B Cabezal Impresidn
Long. Impresié 135m
Contraste Impresidn

Figura 25: Después de introducir el término a buscar «Cab» (A) solo se muestran parametros que
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Vista de administracion

&ERT‘ Con los roles de login «Supervisor» y «Service» aparece ademas la vista de administracion en
A

S . . ™ . . . .
4 €/ menu. La vista facilita funciones especiales para el personal cualificado y autorizado. El ma-
nual de servicio contiene mas informacion al respecto.

Produccion : Supervisor %, @& o‘

LISTO Trabajos: 0
g Produccion
ﬁ Configura Equipo
L]

Administracion

on

N.Servidor DHCP

xpa_3

Modélo ID
XPA 934

Version Sistema

INOWVEX: B
SOLUTIONS B

Figura 26: Después del login como supervisor o servicio, en el menu aparece ademas la entrada «Verwaltung» (A).

.. . - 2 1
= Administracion Supervisor 2, @ ©

LISTO Trabajos: 0

ActualizarFirmware
Guardar Parametros
Guardar Parametros
Config.Aplicador
GeneraFicheroDiagnostico
Guardar Datos Soporte
CambioContrasefias
Reset Maquina

Habilitar Autologin: Supervisor

Figura 27: Vista de administracion (solo con derechos «Supervisor» o «Servicey).
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MENU DE PARAMETROS

(XDM 94x) Vista general del menu de parametros

La tabla inferior contiene una visién general de la estructura del menu de parametros y de los parame-
tros que contiene.

Aqui se describen solo los parametros impresos en rojo. Los parametros impresos en negro solo
son relevantes para el personal de servicio y, por ello, se describen en el manual de servicio.

» Hacer clic en el enlace respectivo (texto en rojo) de la tabla para acceder a la descripcion del para-

metro.

Eavornitosl Imprimir Imprimir (Continuacion)

Parametro 1 Borrar trabajo L Cinta TT

Parametro 2 Contraste Impres } Ancho Cinta TT
Presion Cabezal Tension ReenFoil

Parametro n AjustelmpresionX Tensién Cinta TT

Lado del Color
Longitud CintaTT
Diam.Ext.CintaTT
Diam.Int.CintaTT
| (8]

AjustelmpresionY
Velocidad Impres
Borrar todos
Material

| Etiqueta Ahorro foi

| MideLongEtiqueta Cerrar Cabezal ¥

Tipo Impresion Lim. ahorro foil

r.-r T T | T T T | 7T T

Tipo material Modo Avance
Desplaz. Marca Formato
LongitudMaterial I CB Mult. altura

Presentacion UPC
Car.legibles EAN

Ancho material
Tipo fotocélula

Modo Deteccion Barras Separ.EAN

r-—r, T 7T T T T T T T
[ T T

Nivel Sensor Etq [10] Rotacion Cbarras
Detectar Fin Mat Direc.Impresién
Tension Reenrroll Veloc. Sin Impr.

Compens. Voltaje

Tabla 9: Menu de parametros parte 1 (los parametros entre paréntesis solo son visibles con los derechos de acceso de «Modo
de servicio»)

7 Seleccion de parametros definida por el usuario, véase el capitulo Definicién de favoritos en la pagina 62.
8 Solo con la opcién de ahorro de lamina incorporada

9 Solo con > > > = «On»
10 Solo con > > > = «Manual»
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Dispensador
Modo Dispensador
Real 1:1
I Mod dispensacion
L LongMaxRetroceso
Velocidad
Velocidad Impres
L Veloc. Sin Impr.

Sefial Inicio

-

Despl.Inicio Etq
Inic. modo imp.
Modo aplicacion
Fuente inicio
Paro error inic
LongitudProducto
Modo Multietq.

Separac.2# etiq. ]

r.—Tr T 7T | T T T T

Separac.3# etiq. (2]

Posicion Dispen.
Borde dispens.
Dist.Cab.-Arista '’
Modo Pantalla
Contador Dispen.

ReinicioCont.Etq

Optionen

En este punto aparecen los submenus
con parametros con opciones, siempre
que se hayan incorporado estas opcio-
nes en la maquina. Para mayor infor-
macion vea el manual de servicio.

Tipo Sensor

Teclado

NOVEXX(
SOLUTIONS

Sistema

Idioma

Contrasena

(ContrasiiaUsuario)

(ContrasefiaSupervisor)

(ContrasefiaServ.Tecnico)

Param. Fabrica

Ajustes Cliente

Asistente Configuracion

(Ayudar enConfig?)

Modo Arranque

Config Hardware

|_

|_
|_
L

(Tipo Impresora)
Zona Horaria
Reloj TiempoReal

Dist.Sensor Cab.

Cntrol Impresion

T

r-—r T T T T |7T7 1. T T T

Falta Etiquetas

Modo detec.Etq.
LongMaxRetroceso

Estirar foil

Etiquetas-senal
Funcion Reimprim
Aviso fin foil

Paro Alarma Foil
Error reimp.

Modo Stop
Reducc Temperat.

Modo Impr.Info

Tabla 10: Menu de parametros parte 2 (los parametros entre paréntesis solo son visibles con los derechos de acceso de «Modo

de servicio»)

11 Solo con > > = «Inicio x etigs.»
12 Solo con = «Inicio x etigs.» con x=3
13 Solo con = «Usuario definido»
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NOVEXX(
SOLUTIONS

Leng. Impresora Leng. Impresora (Continuacién) Interface

Interpretar I Comando "MT Interface

Config Easy-Plug I Comando ~JM Red

Filtro caracter

T

Juego Caracteres
Errore EasyPlug
Alarma EasyPlug
Modo cola impr.

Entrada autbnoma

r-—Tr T T T T T T T

Configurar ZPL (4]

| cCalibrac. Manual

Contraste

Posic. Superior

Posicion 1zqda.

L Comando "MD/~SD

Asigne direc. IP

Direccion IP

Mascara de red

Puerta Enlace

Direccion Puerto

N.Servidor DHCP

Interface #VWI/I Servicios

Nr ID Impresora | Servidor WEB
(SequenciaComandos) Servidor FTP
(#IM Ignorado ) WLAN

(MQTT Broker)

(MQTT Broker IP) [°!

Tiempo Cliente

Tiempo espera IP el

[16]

Zona Horaria

r.-—r T T T T | T T

Indic. erronea Sincronizacion ['®

Err.verificando Puerto Serie 1

r-r T T T T T T T T

Resolucion | Baudios

Escalable 305 PPP I N# Bits de datos

RutaGuard.Imagen | Paridad

Rotacion Impresion | Bits de parada

Comandos }  Sincroniz. Datos
| Prefijo formato L Error RS232

| Ctrl Prefijo Unidad Memoria
| Caract. Delimit. I DriveC
I Comando “PR I DriveD

L Drive E

Modo Reposo

Tabla 11: Menu de parametros parte 3 (los parametros entre paréntesis solo son visibles con los derechos de acceso de «Modo
de servicio»)

14 Sdlo visible con > = «Emulacién ZPL»

15 Sélo visible con = «Servidor Externo»

16 Solo visible con = «Automatico» o «Tiempo espera IP»
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NOVEXX(
SOLUTIONS

Herramientas Herramientas (Contin.) Info

Flash Interna Modélo ID

| Copiar desde USB!"8  Imprimir Estado

Diagnostico

|‘ (Modifica xUsurio) (71

| Parametro 1
L Parametro n
Guardar Param.

Gen.DatosSoporte

BorrarRegistFich 9]

I_
I_
|‘ Reg.Archivo E-P (19l
I_
I Monitor EasyPlug
L Modo Monitor EP
Prueba
| Test Sensores
L Test impresion
(Servicio )
I (Manten.Realizado)
I (Cambio cabezal)

I (Cambio rodillo)

L (Borrar DatosServ)

L BorrarDirectorio

r,.—T T T |T T T

Test Estado
Test Memoria
Test Fuentes
Test Servicios
Test ptos cont.

Test ptos sep.

Etiqueta Ejemplo

Estadisticas

L

Cabezal Impresion

F Long. Impresién
Puntos usados
Nr. Mov Cabezal
Tiempo trabajo
Contraste Impresion
Presion Cabezal

Ajuste Temperatura

r.-—T | T T T T T

Ajuste Velocidad Impresion

(Ajuste) Long. Impresion
I (Ajuste Sensor) LongitudMaterial
(ToleranciaFinMat) Nr. Mov Cabezal
(AjusteAvancekEtiq) Operaciones Serv
(Ajuste avance) N# Cabezales
(RatioVelocAvance) N# de rodillo

(RatioV.Retroceso)
(Calibrar Posic.Y)
(AjusteCab.Libre )

r T T T

r-—r, T 7T "T17 "1 "T17. | T |1 T T

Mat. Consumido
Foil consumido
Puntos usados
Tiempo trabajo

Total Servicios

Tabla 12: Menu de parametros parte 4 (los parametros entre paréntesis solo son visibles con los derechos de acceso de «Modo

de servicio»)

17 Parametro cuyo ajuste difiere del ajuste de fabrica.

18 Si al menos una memoria flash externa esta conectada a uno de los puertos USB.

19 Solo visible con >

Edicién 3 - 9/2023

# «Ninguno»

47

Descripcion de producto
Menu de parametros



Instrucciones de Operacién XPM/XDM 944/945/946

NOVEXX(
SOLUTIONS

Info (Continuacién) Info (Continuacién) Info (Continuacién)
L | Circuito CPU

Indentif. CPU F

Sistema L Reenrro.Material

Nombre Modulo

T

L Datos Maquina

|_
|_

L

L Vers

-

r - """ T T T T

Serien Nummer
Nombre Empresa
Herstelldatum
Firmware
Version Sistema
Reuv. sistema
Fecha Sistema
Pantalla Usuario
Desenrroll.Foll
Reenrrollad Foil
Reenrro.Material
TemprturaCabezal
I/O Basico

810 1120

810221

Estirar Material

L  Datos Memoria

r.-—T T T T T T T

Version FPGA
Nombre Modulo
Direccion MAC
Referencia Modulo
Referéncia PCB
Numero de Serie
FechaFabricacion

Tipo Modulo

L Pantalla Usuario

L

Numero de Serie

L Desenrroll.Foil

|_

|_
|_
|_
|_
L

Nombre Modulo
Referencia Modulo

NuUmero de Serie
FechaFabricacion

CAN DireccionMAC
Tipo Modulo

I_
I_
I_
I_
L

Referencia Modulo
Numero de Serie
FechaFabricacion
CAN DireccionMAC
Tipo Modulo

L TemprturaCabezal

|_

|_
|_
I_
I_
L

Nombre Modulo
Referencia Modulo
Numero de Serie
FechaFabricacion
CAN DireccionMAC
Tipo Modulo

L /0 Basico

|_

Nombre Modulo
Referencia Modulo

Referéncia PCB

L Reenrrollad Foil FechaFabricacion

I_

I_

F  Numero de Serie
I Tamano memoria F
|_
L

|  Espacio mem.RAM I Nombre Modulo CAN DireccionMAC
| Listado Memorias | Referencia Modulo Tipo Modulo

I Internal Flash I Numero de Serie L g0 1120

I useq 22 I FechaFabricacion ' Nombre Modulo

I usg2 2 | CAN DireccionMAC | Referencia Modulo
I Tamano cola impr L Tipo Modulo I Numero de Serie

I Mem. de trabajos ' FechaFabricacion

I Max. largo etiq. I CAN DireccionMAC
L L

Ajustes Cliente Tipo Modulo

Tabla 13: Menu de parametros parte 5 (los parametros entre paréntesis solo son visibles con los derechos de acceso de «Modo
de servicio»)

20 Solo con la interfaz 810 montada.

21 Solo con la segunda interfaz 810 montada.

22 Si se ha conectado una memoria Flash externa en una de los interfaces USB.

23 Si se ha conectado una segunda memoria Flash externa en la segunda interfaces USB.
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Info (Continuacién)

L

|_

|_
|_
|_
|_
L

Operacion XPM/XDM 944/945/946

Info (Continuacién)

8102 [21] Medidas

Nombre Modulo | Foil restante

Referencia Modulo | Diametro foil
Numero de Serie I @ Reenr. CintaTT
FechaFabricacion L Temperat.cabezal
CAN DireccionMAC

Tipo Modulo

L Estirar Material

|.

|.
|_
|_
|_
L

Nombre Modulo
Referencia Modulo
Numero de Serie
FechaFabricacion
CAN DireccionMAC
Tipo Modulo

L Fuente alim.

|_

|_
|_
|_
|_
L

Nombre Modulo
Referencia Modulo
Numero de Serie
FechaFabricacion
Tipo Modulo

Version

L Cabezal Impresién

|_

r.-—Tr | T T T T T

Nombre Modulo
Referencia Modulo
Numero de Serie
FechaFabricacién
Tipo Modulo
Resolucién

Ancho

Resistencia

NOVEXX(
SOLUTIONS

Tabla 14: Menu de parametros parte 6 (los parametros entre paréntesis solo son visibles con los derechos de acceso de «Modo

de servicio»)
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(XPM 94x) Vista general del menu de parametros

La tabla inferior contiene una visién general de la estructura del menu de parametros y de los parame-
tros que contiene.

Aqui se describen solo los parametros impresos en rojo. Los parametros impresos en negro solo
son relevantes para el personal de servicio y, por ello, se describen en el manual de servicio.

» Hacer clic en el enlace respectivo (texto en rojo) de la tabla para acceder a la descripcién del para-

metro.

Favoritos 24

Parametro 1

Parametro 2

Parametro n

Imprimir

Borrar trabajo
Contraste Impres
Presién Cabezal
AjustelmpresionX
AjustelmpresionY
Velocidad Impres
Borrar todos
Material

| Etiqueta
I MideLongEtiqueta
Tipo Impresion

Tipo material
Desplaz. Marca
LongitudMaterial
Ancho material
Tipo fotocélula

Modo Deteccion

Nivel Sensor Etq
Detectar Fin Mat

r-—r, T 7T T T T T T T

Tension Reenrroll

[27]

Imprimir (Continuacion)

L

CintaTT
Ancho Cinta TT

-

Tension ReenFoll
Tension Cinta TT
Lado del Color

Longitud CintaTT
Diam.Ext.CintaTT

Diam.Int.CintaTT

Ahorro foil 2!

Cerrar Cabezal 2°

Lim. ahorro foil 2!

r.-r T T | T T T | 7T T

Modo Avance

Formato

r T T T T

CB Mult. altura
Presentacion UPC
Car.legibles EAN
Barras Separ.EAN

Rotacion Cbarras

Direc.Impresién

Veloc. Sin Impr.

Compens. Voltaje

Tabla 15: Menu de parametros parte 1 (los parametros entre paréntesis solo son visibles con los derechos de acceso de «Modo

de servicio»)

24 Seleccion de parametros definida por el usuario, véase el capitulo Definicion de favoritos en la pagina 62.
25 Solo con la opcion de ahorro de lamina incorporada

26 Solo con
27 Solo con
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Optionen

En este punto aparecen los submenus
con parametros con opciones, siempre
que se hayan incorporado estas opcio-
nes en la maquina. Para mayor infor-
macion vea el manual de servicio.

Tipo Sensor

Teclado

Sistema
Idioma
Contrasena
(ContrasiaUsuario)
(ContrasefiaSupervisor)
(ContrasefiaServ.Tecnico)
Param. Fabrica
Ajustes Cliente
Asistente Configuracion
(Ayudar enConfig?)
Modo Arranque
Config Hardware

F  (Tipo Impresora)

}  Zona Horaria

} Reloj TiempoReal

L Dist.Sensor Cab.

Cntrol Impresion

T

Falta Etiquetas
Modo detec.Etq.
LongMaxRetroceso
Estirar folil
Etiquetas-senal
Funciéon Reimprim
Aviso fin foll

Paro Alarma Foil
Error reimp.

Modo Stop

Reducc Temperat.

r-—r T 7T "T17 "7 |17 T |"T° |“"T  "T1T

Modo Impr.Info

NOVEXX(
SOLUTIONS

Leng. Impresora

Interpretar

Config Easy-Plug

T

r-—r 7T 7T T T T T T

Filtro caracter

Juego Caracteres

Errore EasyPlug

Alarma EasyPlug

Modo cola impr.

Entrada autébnoma
Interface #VW/I

Nr ID Impresora

(SequenciaComandos)
(#IM Ignorado )

Configurar ZPL (28]

T

r-r T T T T T T T T

Calibrac. Manual

Contraste

Posic. Superior

Posicion 1zqda.

Indic. erronea

Err.verificando

Resolucién
Escalable 305 PPP

RutaGuard.Imagen

Rotacion Impresion

Comandos

|_

|_
|_
|_
|_
|_
L

Prefijo formato

Ctrl Prefijo

Caract. Delimit.
Comando *PR
Comando *MT
Comando AJM
Comando *MD/~SD

Tabla 16: Menu de parametros parte 2 (los parametros entre paréntesis solo son visibles con los derechos de acceso de «Modo

de servicio»)

28 Solo visible con >
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Interface

Interface

Red

r,.-T T T |T T T

Asigne direc. IP
Direccion IP
Mascara de red
Puerta Enlace
Direccién Puerto

N.Servidor DHCP
Servicios

Servidor WEB
Servidor FTP

WLAN
(MQTT Broker)

—_

(MQTT Broker IP) ¥

Tiempo Cliente

Tiempo espera IP (32]

Zona Horaria 2

r.-—Tr T 7T T T T T

. . ‘. 2
Sincronizacién (32]

Puerto Serie 1

|_

|_
|_
|_
|_
L

Baudios

N# Bits de datos
Paridad

Bits de parada
Sincroniz. Datos
Error RS232

Unidad Memoria

|_
|_

L

Drive C
Drive D
Drive E

Modo Reposo

Tabla 17: Menu de parametros parte 3

Herramientas
Diagndstico
F ' (Modifica xUsurio)

 Parametro 1
L Parametro n
Guardar Param.

Gen.DatosSoporte

BorrarRegistFich (301

I_
I_
|’ Reg.Archivo E-P [30]
I.
I Monitor EasyPlug
L Modo Monitor EP
Prueba
| Test Sensores
L Test impresion
(Servicio )
I (Manten.Realizado)
| (Cambio cabezal)

I (Cambio rodillo)

L (Borrar DatosServ)

(Ajuste)

-

Ajuste Sensor)
ToleranciaFinMat)
AjusteAvanceEtiq)

Ajuste avance)

RatioV.Retroceso)
AjusteAvanceFoil)
Calibrar Posic.Y)
AjusteCab.Libre )

r.-—r T T T T T T

(
(
(
(
(RatioVelocAvance)
(
(
(
(

29 Si al menos una memoria flash externa esta conectada a uno de los puertos USB.

30 Sélo visible con > >
31 Sélo visible con > > >
32 Solo visible con > > >

Edicién 3 - 9/2023
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= «Servidor Externo»
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Herramientas (Continuacion)
Flash Interna

|‘ Copiar desde USB [29]

L BorrarDirectorio

= «Automatico» o «Tiempo espera IP»
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Info Info (Continuacion) Info (Continuacion)

Modélo ID Sistema L Circuito CPU

Imprimir Estado L Datos Maquina F  Indentif. CPU
Test Estado Serien Nummer Version FPGA
Test Memoria I Nombre Empresa Nombre Modulo
Test Fuentes L Herstelldatum Direccion MAC
Test Servicios L Vers Firmware Referencia Modulo

Version Sistema Referéncia PCB

T

Test ptos cont.

r—T 7T 7T T T T
r-T | T T | T T T T

Test ptos sep. |— Rev. sistema Nuamero de Serie
Etiqueta Ejemplo |— Fecha Sistema FechaFabricacion
Estadisticas | Pantalla Usuario Tipo Modulo
L Cabezal Impresion }  Desenrroll.Foil L Pantalla Usuario
Long. Impresion }  Reenrrollad Foil L Numero de Serie
I Puntos usados | Reenrro.Material L Desenrroll.Foil
I Nr. Mov Cabezal [ TemprturaCabezal I Nombre Modulo
}  Tiempo trabajo F 1/0 Basico } Referencia Modulo
I Contraste Impresion F g0 188 I Numero de Serie
| Presién Cabezal Fogi102B4 }  FechaFabricacion
I Ajuste Temperatura L | Estirar Material | CAN DireccionMAC
L Ajuste Velo. Impresién L Datos Memoria L Tipo Modulo
Long. Impresién I Tamano memoria L Reenrrollad Foil
LongitudMaterial Espacio mem.RAM I Nombre Modulo

Nr. Mov Cabezal Listado Memorias Referencia Modulo

Operaciones Serv Internal Flash Numero de Serie

N# Cabezales FechaFabricacion

usB1 B

N# de rodillo CAN DireccionMAC

usB2 B8l

T T T T

Mat. Consumido Tamano cola impr Tipo Modulo

Foil consumido Mem. de trabajos

Puntos usados Max. largo etiq.

r-T T T T T T T T

Tiempo trabajo Ajustes Cliente

r-—r - T "T17 T T |1 T T T

Total Servicios

Tabla 18: Menu de parametros parte 4 (los parametros entre paréntesis solo son visibles con los derechos de acceso de «Modo
de servicio»)

33 Solo con la interfaz 810 montada.

34 Solo con la segunda interfaz 810 montada.

35 Si se ha conectado una memoria Flash externa en una de los interfaces USB.

36 Si se ha conectado una segunda memoria Flash externa en la segunda interfaces USB.
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Info (Continuacién)
L TemprturaCabezal
I Nombre Modulo
Referencia Modulo
Numero de Serie
FechaFabricacion

CAN DireccionMAC

r.—T | T T T

Tipo Modulo
L /0 Basico

I Nombre Modulo

I Referencia Modulo
| Referéncia PCB

I Numero de Serie

I FechaFabricacion
I CAN DireccionMAC
L

Tipo Modulo

L 810187

I Nombre Modulo
Referencia Modulo
Numero de Serie

F

F

I FechaFabricacion
I  CAN DireccionMAC
L

Tipo Modulo

L g1020

I Nombre Modulo
Referencia Modulo
NuUmero de Serie

|_

|_

I FechaFabricacion
I CAN DireccionMAC
L

Tipo Modulo

Info (Continuacién)

L  Estirar Material

NOVEXX(
SOLUTIONS

|_

|_
|_
|_
|_
L

Nombre Modulo
Referencia Modulo
Numero de Serie
FechaFabricacion
CAN DireccionMAC
Tipo Modulo

L Fuente alim.

|_

|_
|_
|_
|_
L

Nombre Modulo
Referencia Modulo
Numero de Serie
FechaFabricacion
Tipo Modulo

Version

L Cabezal Impresion

|_

r.-—T T T T T T

Medidas

Nombre Modulo

Referencia Modulo
Numero de Serie
FechaFabricacion
Tipo Modulo
Resolucion

Ancho

Resistencia

}  Foil restante

| Diametro foil
I @ Reenr. CintaTT

L Temperat.cabezal

Tabla 19: Menu de parametros parte 5 (los parametros entre paréntesis solo son visibles con los derechos de acceso de «Modo

de servicio»)

37 Solo con la interfaz 810 montada.
38 Solo con la segunda interfaz 810 montada.
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Referencia de parametros

Contraste Impres

(Contraste de impresion)

Rango de ajuste Ajuste prev. Incremento Easy Plug

[1...110] % 65% 1 #IH, #PC2045

JATENCION!

El parametro Contraste Impres influye directamente en la duracion util del cabe-
zal de impresion. Rige: "Cuanto mayor es el ajuste de Contraste Impres mas ba-
ja resulta la duracién util del cabezal de impresion". Esto rige sobre todo para
ajustes que sobrepasan los el 100 %. Por lo tanto debe observarse:

» Se debe elegir siempre el ajuste mas bajo que entrega todavia un resultado
aceptable de impresion.

Presion Cabezal

(Presion del cabezal)

Rango de ajuste Ajuste prev. Incremento Easy Plug

[1,0...3,0] 2,0 0,1 #PC2045

Ajuste de la presion con la que el cabezal de impresion presiona sobre el rodillo de impresion (1=pre-
sibn menor, 3=presion mayor).

|| El ajuste corresponde a los ajustes del botdn giratorio «I» hasta «lll» en las maquinas mas anti-
guas.

AjustelmpresionX

Rango de ajuste Ajuste prev. Incremento Easy Plug

[-15...15] mm 0,0 mm 0,1 mm #PC1020

El punto cero de la impresion se desplaza en relacion al borde de etiquetas en el eje X, es decir,
transversalmente al material.

» Ajuste maximo, desde el borde de etiquetas: +15,0 mm
* Ningun desplazamiento: 0,0 mm
+ Ajuste maximo hacia el borde de etiquetas: -15,0 mm

Cuando se cambia el ajsute mientras se detuvo un trabajo de impresion, la impresora calcula nue-
vamente el formato con los valores modificados.

jCuidado con los graficos creados con uno de los comandos Easy Plug #Y1, #YIR o #YIB! Si el gra-
fico se desplaza sobre el borde de etiquetas modificando el parametro , la parte
"que sobresale" de la informacién del grafico se pierde.
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AjustelmpresionY

Rango de ajuste Ajuste prev. Incremento Easy Plug

[-15...15] mm 0,0 mm 0,1 mm #PC1021
El punto cero de la impresién se desplaza en relacion a la posicion de marcas en el eje Y, es decir, en
direccion de avance.
» Desplazamiento maximo en direccion de avance: +15,0 mm
» Ningun desplazamiento: 0,0 mm

* Desplazamiento maximo contra la direccién de avance: -15,0 mm

Cuando se cambia el ajsute mientras se detuvo un trabajo de impresion, la impresora calcula nue-
vamente el formato con los valores modificados.

jCuidado con los gréficos creados con uno de los comandos Easy Plug #Y1, #YIR o #YIB! Si el gra-
fico se desplaza sobre el borde de etiquetas modificando el parametro , la parte
"que sobresale" de la informacion del grafico se pierde.

Velocidad Impres
(Velocidad de impresion)

Rango de ajuste Ajuste prev. Incremento Easy Plug

XDM/XPM 944: [4,0..16,0] pulg/seg 8,0 pulg/seg 0,2 pulg/seg #PC1003, #PR
XDM/XPM 945: [4,0..14,0] pulg/seg
XDM/XPM 946: [4,0..12,0] pulg/seg

La velocidad de impresion (avance de material) puede adaptarse en funcién de las laminas utiliza-
das/combinacion de material para optimizar la intensidad de contraste y el grado de ennegrecimiento.

Borrar trabajo

Rango de ajuste Ajuste prev. Incremento Easy Plug

- - - #ICA

Después de activar la funcion (tecla 4), la impresora interrumpe el procesamiento del pedido activo de
impresion.

Borrar todos

Rango de ajuste Ajuste prev. Incremento Easy Plug

- - . H#ICA

Después de activar la funcién (tecla 4), se borran todos los pedidos de impresion que se encuentran
en el spooler de impresora.

Edicion 3 - 9/2023 56 Descripcion de producto
Menu de parametros



Instrucciones de Operacion XPM/XDM 944/945/946 NOVEX X
SOLUTIONS

Tipo Impresion

Rango de ajuste Ajuste prev. Incremento Easy Plug
Transfer.Térmica, Im-  Transfer.Térmica - #PC2018, #ER
presiénTérmica

* Transfer. Térmica: Impresion por termotransferencia (sensor de final de lamina esta encendida)

» ImpresiénTérmica: Impresion termodirecta (sensor de final de lamina esta apagada)

MideLongEtiqueta

(Determinar la longitud de las etiquetas)

|| Solo funciona con el material de etiquetas colocado. ||

Mide la longitud de las etiquetas y asume el valor en el parametro . Durante la medi-
cion, el material de etiquetas se desplaza la longitud de 2 etiquetas aprox.

Tipo material

Ajustes Ajuste prev. Incremento Easy Plug
Sin marca, Marca Re-  Marca Registro -- #PC1005, #IM
gistro

Definicién del material utilizado, diferenciandose entre material sin fin y material con marca registro
(punzonados, material autoadhesivo con marca de registro). La posicion de troquelado detectada co-
rresponde al comienzo de las etiquetas.

» Sin marca: Si el material tiene que utilizarse sin marcas.

» Marca Registro: Si el material tiene que utilizarse con marcas.

El valor se sobreescribe al enviar un formato de etiquetas por medio del comando Easy Plug co-
rrespondiente.

LongitudMaterial

Ajustes Ajuste prev. Incremento Easy Plug
[5...longitud de etiquetas 100 mm 0,1 mm #PC1006, #IM
max. [39]]

La longitud del material (longitud de las etiquetas) es la distancia entre las marcas, medida desde el
borde frontal (inicio) de una etiqueta hasta el borde frontal de la siguiente etiqueta.

El valor se sobreescribe al enviar un formato de etiquetas por medio del comando Easy Plug co-
rrespondiente.

39 La longitud de etiquetas max. depende de diferentes factores, p. ej. de la configuraciéon de memoria.
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Ancho material

(Ancho de material)

Ajustes Ajuste prev. Incremento Easy Plug

6,0...ancho max. 1% 100 mm 0,1 mm #PC1007, #IM

Posicion cero del borde izquierdo. Cuando la impresora trabaja en el modo Line-Printer, puede modifi-
carse en pasos de milimetros.

Tipo fotocélula

(Tipo de sensor de etiqueta)

Ajustes Ajuste prev. Incremento Easy Plug
Marca Registro, Foto- | Marca Registro -- #PC2015, #IM
ce.Reflex

» Marca Registro: Fotocélula transparente (para etiquetas con marcas perforadas o de registro (eti-
quetas autoadhesivas))

» Fotoce.Reflex: Fotocélula reflex (para marcas reflex en la parte inferior del material)
El ajuste «Fotoce.Reflex» aparece solo si se ha
— instalado el sensor combinado opcional

— y si esta activado el sensor combinado ( > = «Sensor Combinado»)

Ancho Cinta TT

Rango de ajuste Ajuste prev. Incremento Easy Plug
XDM/XPM 944: [25...110] mm 110 mm 1 mm #PC1033
XDM/XPM 945: [30...132] mm 132 mm
XDM/XPM 946: [30...164] mm 164 mm

Ancho de la lamina de termotransferencia utilizada.

Lado del Color

Ajustes Ajuste prev. Incremento Easy Plug

Interior, Exterior Interior - #PC1049

* Interior: El rollo de lamina esta enrollado con el lado del color hacia el interior

» Exterior: El rollo de lamina esta enrollado con el lado del color hacia el exterior

Longitud CintaTT

40 El ancho max. depende de diferentes factores, p. ej. de la configuracién de memoria.
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[300,0...1300,0] m 1000,0 m 0,1m #PC1038

Longitud de la lamina del rollo utilizado. La longitud de la lamina figura en el embalaje del nuevo rollo
de lamina. Este ajuste es necesario para la funcién correcta de la alarma del final de la lamina.

Diam.Ext.CintaTT

(Diametro exterior de la lamina)

[50,0...150,0] mm 100,0 mm 0,1 mm #PC1039

Diam. ext. del rollo de lamina utilizado. Este ajuste es necesario para la funcion correcta de la alarma
del final de la [amina.

Diam.Int.CintaTT

(Diametro interior de la lamina)

[28,0...40,0] mm 33,0 mm 0,1 mm #PC1040

Diam. int. del rollo de lamina utilizado. Este ajuste es necesario para la funcién correcta de la alarma
del final de la lamina.

| iDiam. int. del rollo de ldmina = Diam. ext. del nticleo de laminal I

Ahorro foil

On, Off Off -- #PC2087

Al activar el modo automatico de ahorro de lamina en la impresion por transferencia térmica, se inte-
rrumpe el avance de la ldamina entre los periodos de impresion. De esta manera se reduce la lamina
en etiquetas largas con superficie de impresion reducida.

El modo automatico de ahorro de lamina sélo debe activarse en areas no impresas a partir de
aprox. 10 mm de longitud.

¢ On: Modo automatico de ahorro de lamina esta activado

« Off. Modo automatico de ahorro de lamina no esta activado

Cerrar Cabezal

Solo con modo automatico de ahorro de lamina conectado (Imprimir > Material > Cinta 17T > Ahorro
foll = «Onv).

[0,0..10,0] mm 0,0 mm 0,1 mm #PC2077
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Determina la distancia a la que baja el cabezal de impresién antes del primer punto a imprimir. La fun-
cion mejora la calidad de impresién al principio del area de impresion si esta el ahorro de laminas acti-
vado.

Lim. ahorro foil

Solo con modo automatico de ahorro de lamina conectado ( > > >
= «Onvy).
Rango de ajuste Ajuste prev. Incremento Easy Plug
[2,0..100,0] mm 10,0 mm 0,1 mm #PC2019

El limite de ahorro de lamina corresponde al largo de la zona libre de impresion en la etiqueta, desde
la cual se debe activar el modo automatico de ahorro de lamina.

Modo Avance

Rango de ajuste Ajuste prev. Incremento Easy Plug
Cabezal Arriba, Cabe- Cabezal Arriba -- #PC2058
zal Abajo

» Cabezal Arriba: Durante la inicializacion del material y el avance de etiquetas, el cabezal de impre-
sién permanece levantado.

» Cabezal Abajo: Durante la inicializacion del material y el avance de etiquetas, el cabezal de impre-
sion permanece bajado. Esto permite conseguir una mayor precisién de impresion entre la primera
etiqueta y las siguientes cuando se trate de materiales de etiqueta criticos.

Aviso fin foil
Rango de ajuste Ajuste prev. Incremento Easy Plug
[5,0...300,0] mm 25,0 mm 0,1 mm #PC2083

Ajuste de una longitud restante de ldmina critica. Si no alcanza la reserva de lamina la longitud ajusta-
da, aparece una...

» Advertencia cuando > > = «Offy
* Mensaje de error > > = «Ony; ademas se para la impre-
sora

Ademas se puede activar la seial de salida Wwarning en una tarjeta 810 opcional (véase parametros
> > > )-

Paro Alarma Foil

Rango de ajuste Ajuste prev. Incremento Easy Plug

Off, On Off - #PC2060

» Off: La impresora muestra una alarma de lamina y no se para.
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* On: La impresora muestra una mensaje de error y se para después de la etiqueta actual:

Estado: 5110
Nivel Bajo Foil

Reducc Temperat.

(Reduccion de la temperatura - cabezal de impresion)

Rango de ajuste Ajuste prev. Incremento Easy Plug

[0...100]% 20% 5% #PC2026
Disminuye el suministro de energia a medida que aumenta la temperatura del cabezal de impresion,
con el fin de garantizar una buena imagen impresa constante.
Estan disponibles las posibilidades de ajuste siguientes:
* 0%: Sin reduccion de temperatura.
* xx%: Hasta un xx% de reduccion de temperatura con cabezal de impresion caliente.

Para mas detalle véase el capitulo Compensacién de temperatura en la pagina 89.
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Definicion de favoritos

Existe la posibilidad de crear una opcién de menu que contenga una seleccion de
parametros, segun se desee.

Seleccién de favoritos en el panel web

4 ‘S Los favoritos se especifican en el panel web, en la vista de configuracion de la maquina. Para
EXPERT! . e
A 4 ©llo, el operador debe estar conectado con el rol de servicio en el panel web.

= Configura Equipo : Servicio 8, @ o‘

LISTO Trabajos: 0

jol

MachineMenu > Imprimir

ﬁ Borrar trabajo

* Contraste Impres 50 %
* Presion Cabezal 20
f{ AjustelmpresionX 0.0 mm
* AjustelmpresionY 0.0 mm

Figura 28: Vista de configuracion de la maquina en el panel web. Las estrellas de la izquierda, junto a los parametros, marcan
los favoritos. Estrella llena = Parametro seleccionado para el menu Favoritos.

» Para seleccionar como favorito, hacer clic en la estrella que hay junto al parametro (véase la fig.
superior).

Edicién 3 - 9/2023 62 Descripcion de producto
Menu de parametros



Instrucciones de Operacion XPM/XDM 944/945/946 NOVEX X
SOLUTIONS

CONEXIONES

jADVERTENCIA!

jEsta maquina trabaja con tension de red! El contacto con piezas bajo tension puede
provocar corrientes de cuerpo y quemaduras peligrosas.

» Asegurese que la maquina esta desactivada, antes de conectar el cable de red.

» Conectar la maquina sélo en una tomacorriente correctamente instalada que cuen-
ta con un contacto de conductor protector.

» Conectar exclusivamente equipos que cumplen con los requisitos de un circuito
ES1 segun EN 62368-1.

{ATENCION!
Peligro de dafio de la maquina a causa de accesorios defectuosos

» Conectar exclusivamente accesorios originales

Figura 29: Conexiones de un XDM 94x (LH) con circuitos de interfaz «Basic |O» (F-H) o «Basic-USI» (K) y opcional «8 10» (I,

J).
Pos. Conexion Uso
A Conexion a la red de corriente Suministro de energia
B  Conexion de red (Ethernet Transferencia de pedidos de impresion desde un
10/100/1000) host (p. ej. PC); transmision de firmware; lectura de
datos de servicio; mando a través de servidor web
C Interfaz USB Tipo B (device) Transferencia de pedidos de impresion desde un
host (p. ej. PC); transmision de firmware; lectura de
datos de servicio
D 2 Interfaces USB Tipo A (host) Conexon de una memoria USB o de equipos, p. ;.
un teclado o scanner
E  Interfaz serial (RS232) Transferencia de pedidos de impresién desde un
host (p. ej. PC); transmision de firmware; lectura de
datos de servicio
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Pos.

Conexion

Sensor de inicio

Sensor diametro del rollo (DR)

Interfaz de sefales

(Opcional) Interfaz de sefales

(Opcional) Interfaz de sefales

(Opcional) Interfaz de sefales

Tareas relacionadas

Conexién a la red de corriente en la pagina 65

Informacion relacionada

Conexioén a un host de datos en la pagina 66
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Uso

Dispara el ciclo de impresion-dispensacion
(aplicacion); adecuado para un sensor industrial
estandar, por ejemplo, Novexx N102106 o N102109

El sensor DR esta integrado en la desbobinadora de
material "Pro 300"; sefiala el final del rollo de material

Emite senales de estado que pueden ser usadas
directamente con la torre de sefiales Novexx
N102104

Sefiales adicionales del aplicador o sefiales USI

Sefiales para el aplicador o sefiales USI; por
ejemplo, la conexion para un aplicador

Sefiales para el aplicador o sefiales USI; por
ejemplo, la conexion para un aplicador

Descripcion de producto
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Antes del funcionamiento

CONEXIONES ELECTRICAS

Conexion a la red de corriente

jADVERTENCIA!
iLa maquina trabaja con tensién de red! El contacto con piezas bajo tension puede
provocar corrientes de cuerpo y quemaduras peligrosas.

> Asegurese de que la maquina esté desactivada, antes de conectar el cable de red.

» La maquina debe operarse exlusivamente con la tension de red indicada en la pla-
ca de tipo.

» Conectar la maquina solo en una tomacorriente correctamente instalada que cuen-
ta con un contacto de conductor protector.

Implementacion
Conectar el cable de red:

1. Asegurar que la maquina esté desactivada (interruptor de red (A) en posicién «O»).

=7

2. Conectar la maquina con el cable de red suministrado (B) a una tomacorriente de la red eléctrica
publica (C).
Dependiendo del pais destinatario, el cable de red puede tener un enchufe para la red eléctrica
publica diferente al ilustrado.

Desenchufar la linea de conexion de red:

3. (Opcional) Cable opcional con dispositivo de bloqueo: Presionar el botén de bloqueo (E, figura su-
perior) en la direccién de la flecha y, al mismo tiempo, desenchufar el cable tirando del enchufe
(D, figura superior).
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4. Cable estandar. Desenchufar el cable tirando del enchufe.

Conexion a un host de datos
Los datos de impresion pueden transmitirse, alternativamente, a través de una de las interfaces de
datos:
» Ethernet
- USB
* Interfaz serial

El asistente de ajustes consulta la interfaz de datos deseada después de activar la maquina por pri-
mera vez. Esta preajustada la deteccion automatica de la interfaz de datos.

El ajuste de la interfaz sin el asistente se realiza a través del parametro >

Figura 30: Interfaces de datos en el XDM 94x (A Ethernet, B USB, C RS 232).

» Conectar la interfaz de datos con el host de datos usando un cable de datos normal.

En funciéon de la interfaz seleccionada deben ajustarse eventualmente también otros parametros :

* Ajustes para interfaz serial: >
* Ajustes para interfaz Ethernet: >
» Activar el asistente de ajuste de red > = «Red» para activar au-

tomaticamente todos los parametros relevantes.

Alternativamente a la transmision a través de una linea de datos pueden almacenarse también pedi-
dos de impresién en un medio de memoria externo y activarse desde alli.
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Conectar el sensor de inicio

jADVERTENCIA!
ijLa maquina trabaja con tensién de red! El contacto con piezas bajo tension puede
provocar corrientes de cuerpo y quemaduras peligrosas.

» Acoplar la maquina solamente con otras maquinas cuando éstas cumplen los re-
quisitos de un circuito ES1 segun la norma EN 62368-1.

Por lo general el proceso de dispensacion de impresion lo activa un sensor de inicio.

El lugar donde se conecta el sensor de inicio, dependera de los interfaces que va equipada la maqui-
na.

« XDM/XPM 94x con BasiclO:

» Enchufar el sensor de inicio en la conexion (figura superior, A) (M12 4 pines).
Numeros de articulo para los sensores de inicio:
— N102106 Sensor universal de inicio de producto con soporte y cable

— N102109 Sensor de inicio de producto con reflector para formas de producto especificas y/o su-
perficies reflectantes (p. ej. vidrio, productos redondos) con soporte y cable

« XDM/XPM 94x con Basic-USI:

» Enchufar el sensor de inicio en la conexion (figura superior, A) (Sub-D 15).

Numero de articulo para el sensor de inicio: A2682

Antes del funcionamiento

Edicion 3 - 9/2023 67
Conexiones eléctricas



Instrucciones de Operacion XPM/XDM 944/945/946 NOVEX XK
SOLUTIONS

ACTIVACION Y DESACTIVACION

Activar

» Posicionar el interruptor de red (A) de la maquina en «I» (Con).

A

P

Después de activar, mientras la maquina arranca, se muestran las informaciones siguientes:

NOVEXXK _, NOVEXXK _ NOVEXXK
SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

(N | Al W
\ 14,8 ﬁ?.maiaaaa

A B C D

Figura 31: Informaciones que cambian en la pantalla durante el arranque: A Bara de progreso, B Version de firmware, C Tipo
de impresora, D (opcional) Direccion IP (si se ha seleccionado Ethernet como interfaz de datos).

Lista EF {Al

& B T

Figura 32: Indicacion «Listo» en la maquina lista para funcionar.

Puede ocurrir que se detecte una condicion de error antes de que la unidad esté lista para funcionar.
En este caso, se muestra el mensaje de error correspondiente, por ejemplo

Estado nr: 5074
Mod.Imp.Abierto

En cuanto se solucionan todos los estados de error, se alcanza la disponibilidad de servicio.

Desactivar

» Posicionar el interruptor de red (A, figura superior) de la maquina en «O» (Desc).
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Modo de reposo

Situar la maquina en el modo de reposo (inglés: standby):

» Pulsar la tecla Con/Desc (A) en el campo de mando durante unos 3 segundos.

|| En el modo de reposo se desconecta el control del motor, la CPU permanece activada. I

Figura 33: Pantalla en el modo de reposo.

Salir del modo de reposo:

» Pulsar la tecla Con/Desc (A) en el campo de mando durante unos 3 segundos.

Arranque en caliente

Un arranque en caliente es mas rapido que la activacion/desactivacion completa de la maquina, ya
que solo se inicia de nuevo una parte del firmware.

» Pulsar simultaneamente las teclas 1 + 2 + 3. Visualizacion:

» Para confirmar, pulsar la tecla \/'
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CONFIGURACION CON EL ASISTENTE DE AJUSTE

El asistente de ajuste controla la consulta automatica de los ajustes basicos en el menu de parame-
tros que son esenciales para el funcionamiento de la impresora.

Después de activar por primera vez la impresora aparece en el campo de mando la pregunta de si de-
be iniciarse el asistente de ajuste (Ayudar enConfig?).

Después de seleccionar "Si" se consultan los parametros para los ajustes basicos mas importantes en
varios grupos. Para ello, se activan automaticamente los parametros afectados. Después de los ajus-
tes basicos, p. €j. el idioma o la interfaz de impresora, se consultan opcionalmente (pregunta si/no,
respectivamente) los ajustes de red y de dispensadora.

Los parametros que se consulten depende de la seleccion en los parametros anteriores respectivos.
Como ultimo paso se muestra un resumen de los ajustes realizados (fig. inferior) que debe confirmar-
se pulsando una tecla.

Resuwmen i

Idiomas
Ezpariol
Interface:

X ¥V A v

Figura 34: Resumen de los ajustes por medio del asistente (edebe desplazarse para ver todas las lineas).

Realizar los ajustes:

» Pulsar la tecla \f’

Se produce un reinicio y se realizan los ajustes.

Rechazar los ajustes:

» Pulsar la tecla x

A continuacién se inicia el asistente de ajuste de nuevo hasta que se realicen los ajustes o se respon-
da o bien «Ayudar enConfig?» o con «No».

Si se selecciona «No» como respuesta a la pregunta inicial, el asistente de ajuste no arrancara y la
consulta «Ayudar enConfig?» no se repetira ni siquiera después de un reinicio. Ahora dispone de dos
opciones para realizar los ajustes basicos:
*V N

EXPERTS | . o . .

A 4 Los parametros para los ajustes basicos deben activarse y ajustarse manualmente

* Inicie el asistente de ajuste manualmente (llame el parametro > )
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Funcionamiento

(XDM 94X) ESQUEMA DE ENHEBRAR

XDM 94x LH

Figura 35: Esquema de enhebrado para el material de etiquetas (A) y lamina de termotransferencia (B) en el XDM 94x LH. C
= Camino de la lamina enrollada con el lado del color hacia el exterior.

XDM 94x RH

Figura 36: Esquema de enhebrado para el material de etiquetas (A) y lamina de termotransferencia (B) en el XDM 94x RH. C
= Camino de la lamina enrollada con el lado del color hacia el exterior.
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Tareas relacionadas

Insertar la [amina en la pagina 74
(XDM 94x) Colocaciéon de material de etiquetas en la pagina 81
(XPM 94x) Colocacion de material de etiquetas en la pagina 84

(XPM 94X) ESQUEMA DE ENHEBRAR

XPM 94x LH

Figura 37: Esquema de enhebrado para el material de etiquetas (A) y lamina de termotransferencia (B) en el XPM 94x LH. C
= Camino de la lamina enrollada con el lado del color hacia el exterior.

XPM 94x RH

Figura 38: Esquema de enhebrado para el material de etiquetas (A) y lamina de termotransferencia (B) en el XPM 94x RH. C
= Camino de la lamina enrollada con el lado del color hacia el exterior.
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Tareas relacionadas

Insertar la [amina en la pagina 74
(XDM 94x) Colocaciéon de material de etiquetas en la pagina 81
(XPM 94x) Colocacion de material de etiquetas en la pagina 84
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INSERTAR Y RETIRAR LA LAMINA

jADVERTENCIA!
Placas de sujecion de bordes afilados en los espigras de lamina!

Peligro de cortes en las manos.

» Precaucion al colocar/extraer el rollo de lamina.

jADVERTENCIA!
iEl cabezal de impresion puede calentarse durante la operacion!

» Cuidado en el contacto.

jADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones a causa de piezas moviles y giratorios.

» Durante el trabajo con la maquina no se debe llevar el cabello largo, bisuteria suel-
ta, mangas largas, etc.

» Antes de insertar el rollo de etiquetas debe asegurarse que la maquina se encuen-
tre en el Modo offline (indicacion Reposo).

» Cerrar la cubierta del equipo antes de iniciar el servicio.

Insertar la lamina

| Las ilustraciones muestran una XDM 944. El procedimiento es el mismo para todas XDM/XPM 94x. ||

Antes de empezar

» La maquina esta parada (pantalla «Reposo»)

» Se ha extraido la ldmina gastada

» Esta preparado el nuevo rollo de lamina segun la informacion de los datos técnicos

» Para el primer equipamiento: Esta preparado el nucleo de cartén vacio

Se han leido y comprendido las advertencias para la insercién de laminas (véase «Insertar y retirar
la ldmina» en la pagina 74)
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Implementaciéon

1. Abrir la cubierta frontal (A, figura inferior).

2. Abrir la palanca de apriete del cabezal de impresion (B, figura superior).

3. Empujar el nicleo de cartdon vacio hasta el tope en la espiga enrolladora de lamina (A, figura infe-
rior).

4. Empujar el rodillo de lamina hasta el tope en la espiga enrolladora de lamina (B, figura superior).

En funcién de la direccion de enrollado de la lamina (lado del color interior o exterior), el rollo
debe colocarse de modo diferente:

— Lado de color interior: Direccion de giro en sentido antihorario (ver imagenes)

— Lado de color exterior: Direccion de giro en sentido horario

Funcionamiento
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5. Lalamina debe pasarse por debajo del cabezal de impresion, segun la ilustracion:

6. ATENCION!

jResultado de impresion deficiente debido a pliegues de la lamina!

» Pegar la lamina inmediatamente en el nucleo de cartén como se describe
(jno debe anudarse nunca el extremo de la lamina en torno al nucleo de car-
tén, ya que se producirian pliegues!)

Introducir la lamina en la maquina como se ilustra. Fijar el extremo de la lamina con tiras adhesi-
vas en el nucleo de carton vacio (figura inferior).

76 Funcionamiento
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7. Girar la espiga enrolladora algunas vueltas contra el sentido de las agujas del reloj, hasta que la
lamina no tenga pliegues:

8. Cerrar la palanca de apriete del cabezal de impresion y la cubierta frontal.
9. Activacion de maquina.

10. Si el tipo de lamina se utiliza por primera vez: En el menu > > deben
realizarse los ajustes de parametros siguientes:

— Ancho Cinta TT en la pagina 58

— Lado del Color en la pagina 58

— Longitud CintaTT en la pagina 58
— Diam.Ext.CintaTT en la pagina 59
— Diam.Int.CintaTT en la pagina 59

Informacion relacionada

(XDM 94x) Esquema de enhebrar en la pagina 71
(XPM 94x) Esquema de enhebrar en la pagina 72

Extraccion de la lamina gastada

| Las ilustraciones muestran una XDM 944. El procedimiento es el mismo para todas XDM/XPM 94x. ||

Antes de empezar

* La maquina esta parada (pantalla «<Reposo»).

» Se han leido y comprendido las advertencias para la insercion de laminas (véase «Insertar y retirar
la ldmina» en la pagina 74)

Por qué y cuando se efectua esta tarea

Cuando se haya gastado un rollo de lamina, debe extraerse la lamina de la espiga enrolladora. Se sa-
be cuando se ha gastado la lamina por el mensaje de estado o alarma correspondiente en el campo
de mando de la maquina. Si hay conectadas lamparas sefalizadoras, se encienden.
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Implementaciéon

1. Abrir la cubierta frontal (A, figura inferior):

2. Abrir la palanca de apriete del cabezal de impresion (B, figura superior).

3. Extraer el rollo con la lamina gastada de la espiga enrolladora:

5. Limpiar el cabezal de impresion.

Edicion 3 - 9/2023 78 Funcionamiento
Insertar y retirar la [amina



Instrucciones de Operacion XPM/XDM 944/945/946 NOVEX XK
SOLUTIONS

Qué hacer a continuacion

Insertar nuevo rodillo de lamina.

Utilizar alternativamente varias clases de laminas

| Las ilustraciones muestran una XDM 944. El procedimiento es el mismo para todas XDM/XPM 94x. ||

Antes de empezar

Se han leido y comprendido las advertencias para la insercién de laminas (véase «Insertar y retirar la
lamina» en la pagina 74)

Por qué y cuando se efectua esta tarea

Para utilizar, alternativamente, varias clases de laminas, no es necesario cortar, colocar y fijar de nue-
vo la ldamina en el reenrollador cada vez.

Implementacion

Lo mas facil es:

1. Abrir la palanca de apriete del cabezal de impresion.

2. Aflojar la ldmina entre las espigas:
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3. Extraer los dos rollos de lamina, simultaneamente, de las espigas de lamina. Para ello, tirar de la
lamina hacia fuera lateralmente, por debajo del cabezal de impresion:

| Debe conservar siempre un par de rollos de la lamina utilizada frecuentemente. I

Para colocar otro par de rollos debe procederse del modo siguiente:
4. Empujar la ldmina que haya entre los rodillos lateralmente, debajo del cabezal de impresion.

5. Empuijar los rollos de lamina sobre las espigas de lamina y tensar la lamina.
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INSERTAR Y RETIRAR EL MATERIAL DE ETIQUETAS

jADVERTENCIA!
iEl cabezal de impresién puede calentarse durante la operacion!

» Cuidado en el contacto.

jADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones a causa de piezas moviles y giratorios.

» Durante el trabajo con la maquina no se debe llevar el cabello largo, bisuteria suel-
ta, mangas largas, etc.

» Antes de insertar el rollo de etiquetas debe asegurarse que la maquina se encuen-
tre en el Modo offline (indicacion Reposo).

» Cerrar la cubierta del equipo antes de iniciar el servicio.

jADVERTENCIA!
Peligro de caida a causa de una caida del rollo de etiquetas.

» Usar zapatos de seguridad.

(XDM 94x) Colocacion de material de etiquetas

Antes de empezar

» Se ha extraido el material portante enrollado
* La maquina esta offline (pantalla «Reposo»)

» El material de etiquetas esta enrollado con el lado de etiquetas hacia el exterior (si no es asi, debe
tener en cuenta el esquema de enhebrado diferente)

» Se han leido y comprendido las advertencias para la insercién de material de etiquetas (véase «In-
sertar y retirar el material de etiquetas» en la pagina 81)
El desenrollado y la alimentacién del material de etiquetas y el enrollado del material portante en el ‘

XDM 94x dependen del entorno respectivo de sistema, por lo cual no se pueden describir en este
manual.

Implementaciéon

1. Abrir la cubierta frontal. (A).
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Abrir la palanca de apriete del cabezal de impresion y la del rodillo de traccion (figura superior,
pos. B, C).

Enhebrar el material procedente del desenrollado de material, tal como se ilustra, a través del mo-
dulo de impresioén (figuras inferiores).

| Las piezas amarillas marcan el camino del material en la maquina. I
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4. Empujar la cinta de material hacia atras hasta que el borde de material toque la guia trasera del
material (figura inferior, B). Aflojar el tornillo moleteado debajo de la guia de material delantera (A)
y desplazar la guia de material hasta el borde frontal del material. Apretar nuevamente el tornillo
moleteado.
| El material de etiquetas debe poder deslizarse facilmente por las guias de material. I

M -

5. Guiar hacia atras el papel portante como se ilustra, debajo del médulo de impresion (figura infe-
rior).

6. Tirar el material portante de forma tensada hacia atras y cerrar ambas palancas de apriete.

7. Fijar de nuevo el material portante en el enrollador previsto.

Qué hacer a continuacion

Si el material de etiquetas es diferente del utilizado anteriormente: Ajustar la fotocélula de etiquetas.
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Tareas relacionadas

Ajuste de la fotocélula de etiquetas en la pagina 86

Informacion relacionada

(XDM 94x) Esquema de enhebrar en la pagina 71
(XPM 94x) Esquema de enhebrar en la pagina 72

(XPM 94x) Colocacion de material de etiquetas

Antes de empezar

» La maquina esta offline (pantalla «Reposoy)

» El material de etiquetas esta enrollado con el lado de etiquetas hacia el exterior (si no es asi, debe
tener en cuenta el esquema de enhebrado diferente)

» Se han leido y comprendido las advertencias para la insercién de material de etiquetas (véase «In-
sertar y retirar el material de etiquetas» en la pagina 81)
El desenrollado y la alimentacion del material de etiquetas y el enrollado del material portante en el ‘

XPM 94x dependen del entorno respectivo de sistema, por lo cual no se pueden describir en este
manual.

Implementacion

1. Abrir la cubierta frontal. (A).

2. Abrir la palanca de apriete del cabezal de impresion y la del rodillo de traccion (figura superior,
pos. B, C).
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3. Enhebrar el material procedente del desenrollado de material, tal como se ilustra, a través del mo-
dulo de impresion (figuras inferiores).
| Las piezas amarillas marcan el camino del material en la maquina. I
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4. Empujar la cinta de material hacia atras hasta que el borde de material toque la guia trasera del
material (figura inferior, B). Aflojar el tornillo moleteado debajo de la guia de material delantera (A)
y desplazar la guia de material hasta el borde frontal del material. Apretar nuevamente el tornillo
moleteado.
| El material de etiquetas debe poder deslizarse facilmente por las guias de material. I

. -

5. Cerrar de nuevo la palanca de apriete del cabezal de impresion.

Qué hacer a continuacion

Si el material de etiquetas es diferente del utilizado anteriormente: Ajustar la fotocélula de etiquetas.

Tareas relacionadas

Ajuste de la fotocélula de etiquetas en la pagina 86

Informacion relacionada

(XDM 94x) Esquema de enhebrar en la pagina 71
(XPM 94x) Esquema de enhebrar en la pagina 72

AJUSTE Y CONTROL

Ajuste de la fotocélula de etiquetas

Por qué y cuando se efectua esta tarea
Es necesario ajustar la fotocélula de etiquetas, cuando
* la maquina se pone en servicio por primera vez

* se realiza un cambio de material a otro mas ancho o mas estrecho o a uno con una forma/ tipo de
marca diferente
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Implementacion
1. Abrir la palanca de apriete del cabezal de impresion.

2. Desplazar la fotocélula de etiquetas girando el boton giratorio (A) transversalmente respecto a la
direccion de impresion, hasta que el sensor (B) esté centrado sobre el vacio entre etiquetas o so-
bre la marca.

| El'sensor (B) se encuentra un poco hacia atras en el soporte de la fotocélula. I

3. Cerrar la palanca de apriete del cabezal de impresion.

Tareas relacionadas

(XDM 94x) Colocacién de material de etiquetas en la pagina 81
(XPM 94x) Colocacion de material de etiquetas en la pagina 84
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Ajustes en el menu de parametros

Los ajustes descritos a continuacion, especificos de la aplicacién, estan contenidos generalmente en
el pedido de impresién, por lo cual no es necesario ejecutarlos. Los ajustes manuales realizados an-

tes de la transmision de un pedido de impresién, seran sobreescritos con los ajustes contenidos en el
pedido de impresion.

* Longitud Etq. en la pagina 88

* Ancho de material en la pagina 89
» Tipo material en la pagina 89

» Tipo Impresion en la pagina 89

» Compensacion de temperatura en la pagina 89

Longitud Etq.
» Activar la pantalla "Reposo".

A) Medir automaticamente la longitud de etiquetas:

» Pulsar las teclas 3 + 4.

Figura 39: Se mide la longitud de las etiquetas.

La impresora transporta el material de etiquetas hacia adelante hasta que dos marcas de inicio de eti-
queta hayan pasado por la fotocélula de etiquetas. Se indica la distancia calculada entre etiquetas
(fig. inferior) y se acepta en los parametros > > > . Ade-
mas, el parametro > > > se ajusta en «Marca Registro».

Figura 40: Indicacion de la longitud medida de etiquetas.

B) Ingresar manualmente la longitud de etiquetas:
1. Medir la distancia entre etiquetas (C).

2. Activar > > > e introducir el valor medido en milimetros.
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Figura 41: Material de etiquetas (autoadhesivas) (A: Cinta de etiquetas (papel portante), B: Etiqueta, C: Distancia entre
etiquetas, D: Ancho del material)

Ancho de material

1. Medir el ancho de la cinta de material (D) (incl. papel portante).

2. Activar > > > e introducir el valor medido en milimetros.

Tipo material

|| La longitud del material se ajusta automaticamente a «Marca Registro» mediante la medicién auto- ||
matica.

» Ajustar > > > segun el tipo de material utilizado a «Marca
Registro» o «Sin marca.

Tipo Impresion

Imprimir sin lamina (termodirecto):

> > > > = «ImpresionTérmica.
Imprimir con lamina (termotransferencia):

S > > > = «Transfer.Térmica».

Compensacioén de temperatura

El contraste de impresién depende, en gran medida, de la temperatura del cabezal de impresion. Es-
te se ajusta por medio del pardametro > o en el modo de impresion después
de pulsar la tecla 2.

Si se imprime con la impresora un trabajo de impresién grande, aumenta la temperatura del cabe-
zal de impresion -y con ello el contraste de impresion - durante la impresion. Esto ocurre tanto mas,
cuanto mayor es el pedido de impresion y cuanto mayor es la parte negra de la imagen impresa.

En un caso extremo, este calentamiento puede causar el emborronamiento de estructuras finas de la
impresion, p. ej. del cédigo de barras dispuesto transversal respecto a la direcciéon de impresion. Para
evitarlo, el control del cabezal de impresion mide y corrige continuamente la temperatura del cabezal
de impresién. Para ello es necesario que el parametro > >

esté ajustado en un valor > 0 (Preajuste: 20%).

La compensacion de la temperatura es tanto mayor, cuanto mayor esta ajustado el valor del para-
metro > > (véase la fig. inferior).
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Parametros Funcion

> Ajuste del contraste de impresion y, con ello, indirecta-
mente, de la temperatura del cabezal de impresién (pro-
piamente se regula la excitacion del cabezal de impre-
sion).

> > Ajuste del factor de correccion para la compensacion de
la temperatura. Cuanto mayor se selecciona el ajuste,
mas se reduce la excitacion cuando se calienta el cabe-
zal de impresion.

Tabla 20: Parametros para el ajuste de la compensacion de la temperatura.

Potencia de accionamiento
cabeza de impresion

100
%

80

60

0

26 54 °C Cabeza de impresion-
temperatura
Figura 42: Con el parametro > > activado se reduce la potencia del cabezal de

impresion - y con ello, indirectamente, el contraste de impresion. La reduccion comienza a partir de una temperatura de 26°C.
A partir de 54°C se mantiene el valor maximo.

Ejemplo de lectura:

Como el layout de las etiquetas que debe imprimirse contiene mucho negro, la reduccién de la tempe-
ratura debe activarse con un 40 %.

> > > = 40%.
Si la temperatura del cabezal de impresion supera los 26 °C se reduce automaticamente la excitacion.

La lectura del diagrama indica lo siguiente: Con una temperatura del cabezal de impresion de 40 °C
aprox. se reduce la excitacion al 80 % aprox. con una temperatura supuesta de 54 °C o superior se
reduce al 60 % aprox.
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Funciones de vigilancia

El funcionamiento de la maquina esta supervisado por las funciones siguientes:
 Etiquetas faltantes en la pagina 91

* Reserva de lamina en la pagina 91

» Fin de lamina en la pagina 92

» Fin de material en la pagina 93

Etiquetas faltantes

Por lo general, una etiqueta faltante en la cinta de etiquetas no perturba la operacién de impresion,
ya que el avance de etiquetas sigue moviéndose hasta que nuevamente se encuentre un inicio de eti-
quetas debajo de la fotocélula de etiquetas.

No obstante puede ser que en algunos casos se notifiquen las etiquetas faltantes. Mediante el ajuste
de la funcion > > se activa un mensaje de error después de
una o varias etiquetas faltantes:

Estado: 5001
No detecta marca

La impresora se para.

Reserva de lamina

La reserva de ldmina se indica durante la impresion como longitud de ldmina restante en metros (A):

Figura 43: Indicacion de la longitud de lamina restante (A, aqui: 735 m).

| Laindicacion se realiza después de algunas vueltas del rollo de lamina. I

Para poder indicar con la mayor precision posible la longitud de lamina restante, deben introducirse
algunos parametros del nuevo rollo de lamina:

» Ajustar > > a la longitud de la lamina en metros.

» Ajustar > > al diametro exterior (D) del rollo de Iami-
na en milimetros.

» Ajustar > > al diametro interior (d) del rollo de lamina
en milimetros.

i@ interno del rollo de lamina = @ externo del nlcleo de laminal “

El preajuste corresponde a la lamina estandar 10287-600-xxx de NOVEXX Solutions.
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Figura 44: Diametro exterior (D) e interior (d) del rollo de lamina.

Para supervisar la reserva de lamina debe ajustarse una longitud de lamina critica. Si se baja de esta
longitud, segun el ajuste, aparece una alarma o un mensaje de error.

» Ajustar > > a la longitud de lamina critica deseada en mili-
metros.
» Ajustar > > al comportamiento deseado:

» Off. La impresora muestra una alarma de lamina y no se para:

Imprimiendo... EF Al
1 Trabajo 7350
26120

y Yo oon

Figura 45: Alarma de lamina durante un pedido de impresion: El fondo es amairillo, el simbolo de lamina parpadea.

» On: La impresora muestra una alarma de lamina seguida del mensaje de error y se para después
de la etiqueta actual:

Estado: 5110
Nivel Bajo Foil

Fin de lamina

Cuando el rollo de lamina se ha desenrollado completamente, la espiga desenrolladora deja de girar y
aparece el mensaje:

Estado: 5008
Final foil

» Debe proceder como se describe en el capitulo "Colocar [amina".

La deteccion del final de lamina puede desconectarse, si es necesario, p. ej. para imprimir en termo-

impresion:
» Para ello, ajuste el parametro > > > en «ImpresionTérmi-
ca».
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Fin de material
Cuando ha pasado el final de un rollo de material por la fotocélula de marcas, aparece el mensaje de

estado:

Estado: 5002
Final material

» Abrir la palanca de apriete y tirar del final del material hacia delante, fuera de la impresora.

93 Funcionamiento
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IMPRIMIR

Generacion de un pedido de impresion

Existen dos maneras de generar un pedido de impresion:
» Uso del software de layout

Como software de layout puede usarse todo tipo de software que cuente con una funcién de impre-
sion (p. ej. procesamiento de textos). El mas apropiado es un software de layout de etiquetas espe-

cial, p. ej. NiceLabel 41 gl requisito es un controlador de impresora instalado.

Encontrara un controlador de impresora apropiado y una instruccion de instalacion en nuestro sitio
web *2. E| controlador puede ejecutarse en los sistemas operativos de Windows siguientes:

Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 / Windows Server 2008 /
Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server
2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022.

* Codificacion de pedidos de impresion con Easy Plug

EXPERTS
A 4 Ellayout de etiquetas se define mediante una secuencia de comandos, que se escriben en

un fichero de texto. Este método requiere un buen conocimiento del lenguaje de comandos Easy
Plug.

Transmitir el pedido de impresién del host con el software de layout

Describe la transmisién de un pedido de impresion desde un computador host, a través de un cable
de datos, usando software de layout.

Antes de empezar

* Las interfaces de datos del computador host y la impresora estan conectadas con un cable de datos
idoneo
 Lainterfaz de dadtos se ha ajustado en forma apropiada en el menu de parametros de la impresora

* El software de layout esta instalado en el host

Implementacién
1. Seleccionar la interfaz adecuada de datos en el programa de layout.
2. Activar el layout de etiquetas almacenado o disefiar uno nuevo.

3. Iniciar el proceso de impresion en el programa de layout.

41 www.nicelabel.com
42 www.novexx.com
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Transmitir el pedido de impresién del host con fichero de comandos

Describe la transmisién de un pedido de impresion desde un computador host con ayuda de un
fichero de texto con comandos Easy Plug ( «Fichero de comandos») a través de un cable de datos.

Antes de empezar
* Las interfaces de datos del host y la impresora estan conectadas con un cable de datos idéneo

 Lainterfaz de dadtos se ha ajustado en forma apropiada en el menu de parametros de la impresora

Implementacién
1. Activar la ventana de entrada (de Windows) en el computador host.
2. Cambiar al directorio con el fichero de comandos.

3. (Opcional) Interfaz serial: copy testjob.txt coml
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4. (Opcional) Interfaz Ethernet/USB: copy testjob.txt \\Nombre del equipo\Nombre de
recurso compartido

— Nombre del equipo: En Windows 10 lo encontrara del modo siguiente:

a. || -
Pulsar la tecla mgg- Se abre el menu Inicio.

b. Tocar Informacién del sistema. Confirmar con la tecla Intro. Se abre la ventana «Infor-
macion del sistemay.

c. En la parte derecha de la ventana, buscar la entrada «Nombre del sistema». La serie de ca-
racteres de la derecha es el nombre del equipo.

— Nombre de recurso compartido: EI Nombre de recurso compartido se entrega para una impreso-
ra conectada con un puerto determinado, el puerto USB o el puerto TCP/IP. Introduzca el nom-
bre de habilitacién del modo siguiente:

a. ([ | N
Pulsar la tecla mggg- Se abre el menu Inicio.

b. Tocar en Impresora y Escaner. Confirmar con la tecla Intro. Se abre la ventana «Confi-
guracioén > Impresora y Escaner».

Hacer clic en el nombre de la impresora deseada.
Hacer clic en «Administrary.
Hacer clic en «Propiedades de impresora».

Abrir la ficha «Compartir» (figura inferior).

@ ™ 9o o o

Introducir un nombre en el campo «Nombre de recurso compartido» y poner una marca de
seleccion en «Compartir esta impresora.

h. Hacer clic en «Aceptar».

% Propiedades de NOVEXX Solutions XD 94x X

Vorlagen Sprache Barcode Schriften Befehlsschrift Uber
Opciones avanzadas Administracién del color Seguridad  Druckereinstellungen
General Compartir Pueros

3 Puede compartir esta impresora con otros usuarios en la red
La impresora no estard disponible cuando el equipo entre en
suspension o se apague.

Compartir esta impresora

Recurso WOVEXX Solutions XDM 94x ) ‘

compartido:

Presentar trabajos de impresion en equipos cliente

|:| Mostrar lista en el directorio

Controladores

Si comparte esta impresora con otros usuarios gue usan
otras versiones de Windows, se recomienda instalar
controladores adicionales para que no tengan que buscar el
controlador de la impresora cuando se conecten a la
impresora compartida.

| Controladores adicionales... |

| Aceptar || Cancelar H Aplicar | Ayuda

Figura 46: Entrada del nombre de recurso compartido en Windows 10.
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Iniciar impresion desde un medio de memoria externo

Antes de empezar

» El pedido de impresion esta guardado como fichero en un medio de memoria externo (p. ej. lapiz
USB) en el directorio \Formats

» El fichero tiene la extension . for

» El medio de memoria debe tener asignada la letra de unidad C: (por lo tanto, >
> debe estar configurado para e/ medio de memoria en el que se encuentra el fi-
chero con el pedido de impresion, es decir «<USB1» 0 «USB2»)

Implementacion
1. Apagar la impresora.
2. Conectar el medio de memoria a la impresora.

3. Activar la impresora.
La impresora muestra la indicacion "Listo" (cyan)

4. Pulsar las teclas 2+4 para cambiar al modo standalone.
Aparece una ventana de seleccion de medios de memoria:

Elija Unidad de Me
(el |

Si no se muestra un medio de almacenamiento externo: Pulsar la tecla 1. Asi se actualizara la
lista.

Inhternal Flash

D v A&

5. Seleccionar y confirmar el medio de memoria.
Una ventana de seleccion de fichero muestra los pedidos de impresion que hay en el medio de
memoria seleccionado:

Eli ja Fichero

A_Testetikett_81.for []
B_Testetikett_BZ.for
C_Testetikett_B3.for

T v A
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6. Seleccionar el pedido de impresion con las teclas 2 y 3. Pulsar la tecla 4 para cargar el pedido de
impresion.
Aparece otra ventana de seleccién. Por defecto, existe aqui la posibilidad de modificar la cantidad
de etiquetas prefijada en el pedido de impresion (fig. izquierda). Dependiendo del pedido de im-
presion puede haber aqui también otros campos de entrada (fig. derecha).

A_Testetikett_B1.f novexx.for _
Cantidad Precio: 123,92
Mumero:  HIBESZE
Cantidad: ]2 |

b4 = A & 00X = A&

Figura 47: Seleccion de fichero en el modo standalone (izquierda: Campo estandar para consultar la cantidad de etique-
tas; derecha: Consulta de datos adicionales)

7. Pulsar la tecla 2 para iniciar el pedido de impresion, sin modificar la cantidad de etiquetas.
Para modificar la cantidad de etiquetas u otros campos de entrada, véase la figura inferior.

Si la impresora ha indicado, antes del cambio, «Listo» en el modo standalone, empieza inme-
diatamente el proceso de impresioén.

8. Pulsar las teclas 2+4 para volver a la indicacion «Listo».

A_Testetikett_HA1.f
Cantidac Gantidad

: *El?EﬂtEET"EﬂEI
x I

v

Can¥idad

Imprimir... 1682 \
¥0flz3456739 *

& < >

Cantidad
[er

¥0fl23456789

& < >

Save?
151 |

T

Figura 48: Modificar la cantidad de etiquetas en el modo standalone.
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Iniciar y supervisar la impresion

Las ilustraciones del presente capitulo muestran el campo de mando en una XDM 94x. En el cam-
po de mando del XPM 94x no esta disponible el icono ﬂ “
La impresora empieza a imprimir en cuanto se cumplen las condiciones siguientes:

* La impresora esta activada

* En el campo de mando puede verse la pantalla "Listo"

» Se ha transmitido un pedido de impresion

A\
B D

Figura 49: Pantalla durante la impresion (A: Etiquetas ya impresas del pedido de impresion actual, B: Etiquetas que deben
imprimirse del pedido de impresion, C: Cantidad de pedidos de impresion en la cola de espera, D: Tecla de pausa, detiene la
impresora, E: (Opcional) Denominacion del material de impresién, véase el comando Easy Plug #IM).

Cuando la impresora muestra todavia la pantalla "Reposo":

» Pulsar la tecla E para cambiar a la pantalla "Listo" y comenzar la impresion.

Ejemplos de pantallas:

Figura 50: Pedido de impresion con cantidad de etiquetas sin fin.

Figura 51: Pedido de impresion detenido. Pulsar la tecla 4 para continuar.
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SERVICIO STANDALONE

Requisitos y funcion

Requisitos
» Medio de memoria externo (lapiz USB)
» Computador, para escribir en el medio de memoria

* (Opcional) Teclado, facilita la entrada de datos variables (ver capitulo Funciones con teclado ex-
terno en la pagina 102)

Descripcién del funcionamiento

Standalone = "auténomo" en inglés

En el modo standalone, la impresora puede funcionar sin cable de datos conectado a un computador
host. Los pedidos de impresion se guardan, ademas de en el computador, en el medio de memoria.
Después de que el medio de memoria se haya conectado a la impresora, si es necesario, el operador
puede activar los pedidos de impresion. Para ello utiliza las teclas del campo de mando de la impreso-
ra o un teclado conectado a la impresora. De este modo, pueden introducirse también variables.

En cualquier momento, puede cambiarse del modo de impresora "normal" al modo standalone:
» Pulsar las teclas 2+4.

Es util disponer dos consolas entre las que puede alternarse pulsando las teclas 2+4, siempre que se

desee.
Consola "Modo normal” 6 Consola "Modo standalone”
Indicacién "Listo" Seleccionar pedidos de impresion
Indicacién "Reposo” Introducir contenidos de campo
Estado de deteccion Teclas 2 + 4 Introducir la cantidad de etiquetas
Indicacion "Ajuste” Iniciar trabajos de impresion

Se muestran mensajes de error

Tabla 21: Funciones e indicaciones en el modo normal y en el standalone.

Caracteristicas del modo standalone resumidas:

 Impresion sin conexion a computador

» Entrada de datos a través de campo de mando o teclado

* Lectura de pedidos de impresion desde un medio de memoria externo

» Entrada o seleccion de contenidos de campo

Carga de firmware desde un medio de memoria externo
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Seleccionar fichero en el medio de memoria externo

Antes de empezar

« El fichero esté guardado en un medio de memoria externo (p. ej. lapiz USB) en el directorio \For-
mats

« El fichero tiene una de las extensiones . for (pedido de impresion o de Setup) o . tar (firmware)

» El medio de memoria debe tener asignada la letra de unidad C: (por lo tanto, >
> debe estar configurado para e/ medio de memoria en el que se encuentra el fi-
chero con el pedido de impresion)

Implementacion
1. Apagar la impresora.
2. Conectar el medio de memoria a la impresora.

3. Activar la impresora.
La impresora muestra la indicacion "Listo" (cyan)

4. Pulsar las teclas 2+4 para cambiar al modo standalone.
Aparece una ventana de seleccion de medios de memoria:

Elija Unidad de Me

Internal Flash

D v a

5. Seleccionar y confirmar el medio de memoria.
Una ventana de seleccion de fichero muestra los pedidos de impresion que hay en el medio de
memoria seleccionado:

Elija Fichero
A_Testetikett_Al.for

B_Testetikett_BZ.for
C_Testetikett_B3.for

¥ v A

6. Seleccionar el pedido de impresion con las teclas 2 y 3. Pulsar la tecla 4 para cargar el pedido de
impresion.
Aparece otra ventana de seleccién. Por defecto, existe aqui la posibilidad de modificar la cantidad
de etiquetas prefijada en el pedido de impresion (fig. izquierda). Dependiendo del pedido de im-
presion puede haber aqui también otros campos de entrada (fig. derecha).

Fl Testetkett ai.f novexx.for

FPrecio: 123,98
Humern M1BES3A
antidad: _I
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7. Pulsar la tecla 2 para iniciar el pedido de impresion, sin modificar la cantidad de etiquetas.
Para modificar la cantidad de etiquetas u otros campos de entrada, véase la figura inferior.

Si la impresora ha indicado, antes del cambio, «Listo» en el modo standalone, empieza inme-
diatamente el proceso de impresioén.

8. Pulsar las teclas 2+4 para volver a la indicacion «Listo».

Funciones con teclado externo

Teclado adecuado

Son adecuados los teclados con conexiéon USB.
Antes de la primera intervencion debe probarse si el teclado previsto funciona en la impresora. “

» Ajustar el layout de teclado: >

Asignacion de teclas

Las teclas del campo de mando estan asignadas segun la tabla de teclas de funcién del teclado ex-
terno. Las teclas de funcion y las dos combinaciones de teclas indicadas en la tabla funcionan en el
modo normal y en el standalone.

Tecla en el teclado Tecla en la Funcion
impresora

1

€
o
N

Segun el contexto

€ &
® ~
£ w

sin Borrar el pedido de impresién actual
+

2+4 Cambio entre los modos normal y standalone
+

Las teclas y combinaciones de teclas siguientes del teclado externo funcionan solo en el modo stan-
dalone:

Tecla en el teclado Funcion

Borrar el caracter a la izquierda de la seleccion

Confirmar la modificacion

Rechazar la modificacion

Mover la seleccion de caracter a la izquierda

C o
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Tecla en el teclado Funcion

Mover la seleccion de caracter a la derecha

Insertar el caracter seleccionado en la serie de caracteres
Ir al inicio (p. €j. una lista de seleccion)

Ir al final (p. e]. una lista de seleccion)

Seleccion rapida

Si hay conectado un teclado, puede seleccionarse un fichero en la lista de seleccion introduciendo la
primera letra del nombre del fichero.

Ejemplo:

Después de cambiar al modo standalone y de seleccionar el medio de memoria aparece la indicacion:

Elija Fichero

A_Testetikett_Al.for

B_Testetikett_BZ.for
C_Testetikett_B3.for

¥ v A
Debe activarse un fichero con el nombre novexx. for.

1. En el teclado, pulsar la tecla de la primera letra del nombre del fichero buscado, aqui la "n". Visua-
lizacion:

o n

nauvex.far
novexx.for
novexx_Bl.for

] ¥ A

El simbolo de filtro q simboliza la funcion de filtro activada. Solo se muestran nombres de fichero

gque comienzan con una "n" (véase la fig. superior). Si se introduce otro caracter, p. €j. "0" solo se
muestran nombres de fichero que comienzan con "no" (véase la fig. inferior).

, no

rion e ok

novexx_Al.for

] ¥ A

| iSe diferencia entre letras mayusculas y mintsculas! I

Desactivacion de la funcién de filtro: Pulsar la tecla Esc o la de retroceso.

2. Pulsar la tecla Intro (o F8) para seleccionar el fichero.
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Ejecutar diferentes tipos de fichero

Ejecucion de ficheros de pedidos de impresion

Los ficheros con la extension . FOR se interpretan como ficheros de pedidos de impresion.

Después de activar un fichero de pedido de impresién se consultan todos los campos de entrada que
estan marcados como tales en el pedido de impresion (véase ). Después se consulta la cantidad de
etiquetas. En cuanto se confirma la cantidad se ejecuta el pedido de impresion. Desde aqui se mues-
tran todas las informaciones sobre el pedido de impresion en la consola "Modo normal". Por otra par-
te, en la consola "Standalone" se ejecuta de nuevo automaticamente el formato ya seleccionado y pi-
de nuevas entradas. Los contenidos introducidos previamente se indican ahora por defecto.

Cada fichero de pedido de impresién debe contener solo un pedido. Si un fichero contiene varios
pedidos de impresion, solo se ejecuta el primero.

El reinicio automatico del pedido de impresion puede evitarse con el ajuste de parametros siguien-
te: > > = «Off».

Para la cantidad de etiquetas puede introducirse también un «*». La cantidad de etiquetas es en-
tonces «infinita».

Ejecucion de ficheros de firmware

Los ficheros con la extensioén . tar se interpretan como ficheros de firmware.

J” N Si se selecciona un fichero de firmware, éste se inicia. Se trata de una intervencion fundamental

EXPERTS . . P
A 4 enelsistemay, por lo tanto, se ejecuta después de consultar.

Un fichero de firmware al que se le haya cambiado el nombre y que tenga la extension . FOR se
carga sin consulta previa.

Ejecucion automatica de un fichero

Si en el medio de memoria existe en el directorio \FORMATS un fichero con el nombre DEFAULT . FOR
431 este fichero se ejecuta automaticamente después del inicio del sistema.

Si hay ademas un fichero \AUTOSTRT . FOR 1441 en el directorio raiz, se ejecuta primero. Pero: Los

pedidos de impresion standalone solo se ejecutan correctamente si se guardan en el directorio
\FORMATS como se ha descrito anteriormente.

43 Escrito completo en mayusculas o minusculas, p. ej. "Default.for" no esta permitido
44 Se permiten todas las formas de escritura
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Fallos en el funcionamiento

GENERALIDADES SOBRE LOS MENSAJES DE ESTADO

Pantalla de mensajes de estado

Durante el funcionamiento se comprueba continuamente si existe un fallo. Si se detecta un fallo, apa-
rece en el display un mensaje de estado correspondiente.

La pantalla de un mensaje de estado en el campo de mando esta compuesta del modo siguiente:

A

E/ \

Figura 52: Ejemplo de visualizacion de los mensajes de estado

A Numero de estado
Por medio del nimero de estado puede encontrarse una descripcion del error producido, en
el capitulo Referencia de mensajes de estado en la pagina 110: En el ejemplo se muestra
el mensaje 5001 No detecta marca en la pagina 110.

B  Texto de estado
Cada numero de estado tiene asignado un texto de estado en el idioma del campo de man-
do.

C | Categoria
Las posibles categorias son, entre otras, Error Impresora y error de formato

D Simbolo de seleccion
Pulsar la tecla que hay debajo del simbolo para confirmar el mensaje de estado. Si falta este
simbolo, debe arrancarse de nuevo la maquina.

E  Simbolo de cédigo de barras
Después de pulsar la tecla de debajo del simbolo se muestra un cédigo QR que remite a
una instruccion resumida para solucionar el error (mas informacion en el capitulo
Activacion de la solucion de errores con el smartphone en la pagina 109).

F | Color de fondo
Los posibles colores de fondo son: rojo (error) y amarillo (alarma)
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Advertencias

Color de fondo = amairillo

Las alarmas informan al operador sobre un evento en la impresora. El mensaje aparece solo breve-
mente en el display. La impresora sigue imprimiendo sin intervencion del usuario.

F1y Status: 1176

Error Formato
Long.max:  haut

v

Figura 53: Ejemplo de una alarma

Se puede activar opcionalmente un aviso cuando el suministro de lamina se esta agotando, véase
el capitulo Reserva de lamina en la pagina 91.

Alarmas USI

Ademas existen alarmas activadas por la interfaz de sefiales: Alarmas USI. Estas aparecen como una
linea de texto adicional en la indicacion «Listo» (figura inferior).

Lizto EF {A]l
T35 0

AvisolnicioProd.

&y BT

Figura 54: Ejemplo: Alarma USI «AvisolnicioProd.» (El icono Ii ino esta disponible en el XPM 94x).

Texto de alarma Causa

AvisolnicioProd. Ha llegado una sefal de inicio nueva durante la dispensa-
cion de impresioén anterior.

Tabla 22: Posibles alarmas USI activadas por las sefiales de entrada.
Las alarmas USI se muestran solo en la indicacion «Listo» y sélo se pueden confirmar alli.
Si se producen varias alarmas simultaneamente, se almacenan en una cola de espera.

Confirmar alarma USI:

» Pulsar las teclas 2+3.

Mensajes de estado USI

La interfaz de sefal dispara estos mensajes de estado. Les ofrece informacion del la presencia de de-
terminadas sefiales.
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Figura 55: Ejemplo de un mensaje de estado USI (El icono Ii i no esta disponible en el XPM 94x).

Mensaje de estado Causa
Pausa USI La sefal usi.pause esta activa

Avance USI La sefial usi. feed esta activa

Tabla 23: Se pueden producir esos mensajes de estado.

Los mensajes de estado USI sélo se muestran en la indicacion «Listo».

Los mensajes de alarma USI pueden producirse simultaneamente con los mensajes de estado USI
(véase arriba). En este caso las alarmas se muestran con prioridad.

Mensajes de error

Color de fondo = rojo

Los mensajes de error deben ser confirmados por el operador, ya que el evento o fallo que lo ha pro-
vocado amenaza el funcionamiento normal. A la derecha, debajo de la ventana de mensajes, hay un
simbolo de seleccion, sobre la tecla 4. El mensaje aparece en el display hasta que se solucione el fa-
llo y se confirme con la tecla 4.

Los mensajes de error de bloqueo son mensajes que aparecen debido a errores graves. En la venta-
na de mensajes no hay ningun simbolo de seleccién, por lo tanto, el mensaje no puede confirmarse
simplemente pulsando una tecla. El estado de error solo puede finalizarse mediante un "arranque en
caliente" (pulsar las teclas 1+2+3) o desconectando la impresora.

Error general de software

No puede descartarse nunca totalmente que se produzcan errores en el firmware. Este tipo de errores
se indican en la lista de errores como "Errores generales de software". Solo pueden ser solucionados
por el fabricante.

» Desactivar la impresora y activarla nuevamente después de 30 segundos. Si el error persiste, pén-
gase en contacto con nuestro servicio técnico.

Errores de Easy Plug

Los errores en el codigo de Easy Plug pueden detectarse facilmente con la configuracion siguiente:
> > = «Imp. anulada»

El comando Easy Plug que ha causado el error se muestra en la linea inferior del display después de
2 segundos aprox. El texto de la pantalla tiene un maximo de 30 caracteres y se desplaza automatica-
mente.

Si ha causado el error un solo caracter, se marca en el texto de la pantalla con ">> <<" para poder
identificarlo faciimente.
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Error indefinido

Algunos errores pueden tener varias causas. Para poder determinar la causa de un error de este tipo
es importante que pueda reproducirse.

» Envie las informaciones siguientes, lo mas completas que sea posible, al fabricante - preferente-
mente como ficheros:

 El layout o el pedido de impresion en el que se ha producido el error
» Configuracion de parametros de la impresora, cuando se produce el error

 Fichero de registro del pedido de impresion hasta que se ha producido el error

» Utilice los parametros > > para guardar la configuracion
actual de los parametros.

» Utilice los parametros > > para enviar los datos de
Easy Plug recibidos a una interfaz serial. Alternativamente, puede guardarse un fichero de regis-

tro para cada pedido de impresion en un medio de memoria externo ( > >

).

Nuestro soporte técnico se esforzara por encontrar una solucion reproduciendo la situacién que ha
causado el error.

Mensajes no indicados

&em‘s Los mensajes no indicados aqui se refieren a fallos que no pueden ser solucionados por el per-
A 4 sonal de operacion.

» Debe llamarse al técnico de servicio.
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ACTIVACION DE LA SOLUCION DE ERRORES CON EL
SMARTPHONE

NOVEXX( NOVEXX(

SOLUTIONS SOLUTIONS

ERROR

The material is inserted
Material inserted inco incorrec‘[ly and the label

sensor cannot detect the
punch/gap/reflex mark

Wrong sensar position .
1. Check if the labels are on the correct side

of the label web,

Wrong label material

2. (Label material with reflex marks) Check, if
the reflex marks are on the bottomn side of

Figura 56: Si el mensaje de error presenta un simbolo de cédigo de barras (A), mediante un cédigo QR (B) puede activarse
una instruccién para la solucion de errores (C) en el smartphone.

Esta funcién solo esta disponible actualmente para los mensajes de error relevantes mas impor-
tantes para los operadores de maquinas. En versiones de firmware futuras se proporcionaran otras
descripciones.

Implementacion

1. Pulsar la tecla que hay debajo del simbolo del cédigo de barras (A).
Se indica un cédigo QR (B).

2. Escanear el codigo QR con el smartphone.
En el smartphone se muestra una pagina web con una o varias instrucciones para la solucién de
errores (C).
Si se muestran varias soluciones de errores, se ordenan por su relevancia, por lo tanto, la so-
lucién para los errores mas probables es la primera por arriba.

Por ahora, solo se muestran textos en inglés. En versiones de firmware futuras habra también
otros idiomas.

3. Tocar una de las soluciones de errores.
Se muestra una instruccion para la solucion de errores.
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5001 No detecta marca

No detecta marca.

Descripcion ilustrada (en inglés) para la resolucién de problemas:

Haga clic aqui o escanee el cédigo QR

El error puede tener las causas siguientes:

Causa

Fotocélula de etiquetas en posicion incorrecta.

Hay colocado material inadecuado. No hay ningu-
na marca o no es detectable.

Material mal colocado. Marca en la pagina inco-
rrecta.

Longitud de etiquetas ajustada incorrecta.

Fotocélula de etiquetas esta sucia.

Lamina mal colocada. La lamina pasa por debajo
de la fotocélula de etiquetas.

La fotocélula de etiquetas no es suficientemente
sensible.

La fotocélula de etiquetas es defectuosa.

NOVEXX(
SOLUTIONS

REFERENCIA DE MENSAJES DE ESTADO

» Ajustar correctamente la posicion de la foto-
célula de etiquetas (véanse las instrucciones
de operacion, cap. "Funcionamiento" > "Ajuste
y supervision" > "Ajuste de la fotocélula de eti-
quetas").

Medida

» Utilizar material de etiquetas con marca re-
gistro.

» Colocar el material correctamente alrede-
dor.

EXPERTS o
A 4 » Comprobar la definicion de marcas

en el pedido de impresion (Easy Plug: #IM).

» Comprobar el ajuste de la longitud de las
etiquetas en el menu de parametros (
> > > )

» Limpiar la fotocélula de etiquetas.

» Colocar correctamente la lamina.

EXPERTS

A 4 » Comprobar el ajuste de sensibilidad
de la fotocélula de etiquetas.

EXPERTS

A 4 » Lafotocélula de etiquetas debe re-
emplazarse.

Después de la confirmacion con la tecla 4 se empuja el material automaticamente hacia adelante y se

busca la siguiente marca.

5002 Final material

No hay material de etiquetas en la guia de material trasera que contenga el sensor de final del mate-

rial.

110
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Descripcion ilustrada (en inglés) para la resoluciéon de problemas:

Haga clic aqui o escanee el cédigo QR

Causas posibles

El material de etiquetas se ha acabado, por lo que
el extremo posterior de la cinta de material ha al-
canzado la guia de material amarilla en el médulo
de impresién

El material de etiquetas pasa por fuera de la guia
de material trasera que contiene el sensor de final
del material

5008 Final foil

NOVEXX(
SOLUTIONS

Soluciones

» Colocar un nuevo rollo de material de eti-
quetas

» Colocar el material de etiquetas correcta-
mente en la guia de material. Comprobar el
ajuste del ancho de la guia de material.

La espiga desenrolladora de lamina ya no gira. Esto puede tener varias causas:

Descripcion ilustrada (en inglés) para la resolucion de problemas:
Haga clic aqui o escanee el cédigo QR:

Causas posibles
El rollo de lamina se ha agotado.

La lamina se ha insertado de forma incorrecta.

El rollo de lamina esta suelto en el mandril de
desenrollado.

La lamina se pega al cabezal de impresion.

La lamina esta rota.

111

Soluciones
» Insertar nuevo rollo de lamina.

» Retire la lamina por completo e insértela se-
gun el esquema de enhebrar.

» Compruebe que el nucleo del rollo de lamina
tiene el diametro interior correcto. Si no es asi,
utilice otro rollo de lamina con un diametro ade-
cuado.

EXPERTS .
A 4 » Ajustar las placas de resorte en el

mandril de desenrollado de la lamina para que el
nucleo de la lamina quede firmemente asentado.
1. Retire la lamina.

2. Limpiar el cabezal de impresion.

3. Inserte la lamina recién.

» Inserte la lamina recién.
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5063 Rodillo de presion

El rodillo de presion del papel portante no esta (completamente) cerrado. Si el rodillo de presion se
abre, se borran todos los mensajes de error eventualmente pendientes (p. €j. final de lamina) y se
muestra inmediatamente el error del "rodillo de presion". El cierre del rodillo de presion confirma auto-
maticamente el mensaje de error.

Descripcidn ilustrada (en inglés) para la resolucion de problemas:
Haga clic aqui o escanee el cédigo QR:

» Cerrar la palanca de los rodillos de presion.

| Debe superarse una cierta resistencia, hasta que la palanca esté enganchada. I

5074 Mod.Imp.Abierto
La palanca de apriete del cabezal de impresion no esta (completamente) cerrada.

Descripcidn ilustrada (en inglés) para la resolucion de problemas:
Haga clic aqui o escanee el cédigo QR:

» Cerrar la palanca de apriete del cabezal de impresion.

| Debe superarse una cierta resistencia, hasta que la palanca esté enganchada. I

5110 Nivel Bajo Foil

El diametro del rollo de lamina ha bajado del didametro de alarma ajustado (véase >
> ).

El mensaje se muestra cuando se produce una alarma de lamina, si esta activo, al mismo tiempo, el
ajuste siguiente: > > = «On».

» Confirmar pulsando la tecla \/ pulsar la tecla Feed para continuar con la impresion.

5145 Reenroll. lleno

El papel soporte enrollado ha alcanzado el diametro maximo permitido.

» Rebobinador vacio.

5302 Movimiento Foil

Fallo de movimiento en relacion con el enrollado o desenrollado de la lamina, por lo tanto, por lo me-
nos una de las espigas de lamina no gira correctamente o nada.

Causas posibles Medida
Lamina colocada incorrectamente » Comprobar el curso de la [amina. Si es necesario, colo-
car la lamina correctamente.
El parametro para el lado de color » Ajustar correctamente el parametro >
de la lamina no esta ajustado > >
correctamente
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5311 Retire Cinta TT!

El error se produce cuando la impresién por termodirecto estd configurada como método de impre-
sion, pero se inserta una lamina..

» Retire la lamina de termotransferencia de la maquina.

6033 Print Head not supp.

(no se soporta el cabezal de impresion)
El cabezal de impresion seleccionado o reconocido no se soporta para esta maquina.

» Montar el cabezal de impresion apropiado.

6034 P. Head missing or defect

El cabezal de impresion falta o es defectuoso.

» Montar o cambiar el cabezal de impresion.

6036 Cabezal No Original

Se ha reconocido un cabezal de impresién ajeno, no autorizado (el cabezal de impresion no es de
NOVEXX Solutions).

» Cambiar el cabezal de impresién por uno de NOVEXX Solutions.

6037 Cabezal No Programado

El cabezal de impresion tiene un chip criptografico no programado.

» Hacer programar el chip criptografico o cambiar el cabezal de impresion por uno con chip criptogra-
fico programado.

9028 Error Sistema

Error general de software

» Deben tenerse en cuenta las indicaciones de la seccion Error general de software en la pagina
107.
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Limpieza

INDICACIONES PARA LA LIMPIEZA

jADVERTENCIA!

A Durante la ejecucion de los trabajos de mantenimiento y limpieza pueden surgir situa-
ciones peligrosas. jDebido al impacto mecanico o eléctrico pueden ocurrir accidentes
cuando no se observan las indicaciones correspondientes de seguridad!

» jDesactivar la maquina antes de la limpieza o el mantenimiento e interrumpir la li-
nea de conexion de red!

» iEn ningun caso debe ingresar liquido al interior de la maquina!

» iNo rociar la maquina con botellas rociadoras o sprays! jUtilice un pafio mojado con
el agente de limpieza!

» iLas reparaciones en la maquina deben ser realizadas exclusivamente por técnicos
capacitados de servicio!

Las instrucciones siguientes para la limpieza se refieren todos a XDM 94x, sin embargo se aplican
de igual modo para XPM 94x.

Detergentes

{ATENCION!
Dafo de la impresora a causa de agentes agresivos de limpieza.
» iNo utilizar detergentes que puedan dafar o destruir las superficies barniza-

das, los rétulos, la pantalla, las placas de identificacion, las piezas eléctricas,
etc.!

» iNo utilizar detergentes abrasivos o disolventes de plasticos!
» iNo utilizar soluciones acidas o alcalinas!

Pieza contaminada Detergentes Numeros de
articulo
Lapiz de limpieza 95327

Cabezal de impresion : - . o
Alcohol, alcohol isopropdlico, bencina de limpieza  --

Rodillo de caucho (rodillo de im- | Limpiador de rodillo 98925
presion, rodillo de traccion, ...)

Alcohol, alcohol isopropdlico, bencina de limpieza -
Rodillos de inversion

Rociador para soltar etiquetas A103198

Bastidor Detergentes neutros convencionales, alcohol, al- --
cohol isopropdlico

Tabla 24: Agentes de limpieza recomendados

Intervalo de limpieza
» Limpiar la maquina periédicamente.
La frecuencia depende de los siguientes factores:

» Condiciones de operacion
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» Duracion diaria de operacion

» Combinacién de material de etiquetas/laminas utilizada

Limpieza general
Particularmente en el area de la mecanica de impresién se acumulan las particulas de polvo.
» Las particulas de polvo deben retirarse con un pincel suave o una aspiradora.

» El bastidor debe limpiarse con un pafio y un agente de limpieza neutro y convencional.

LIMPIAR EL CABEZAL DE IMPRESION

Figura 57: A: Cabezal de impresion, B: Termobarra en el cabezal de impresion

jADVERTENCIA!
Peligro de quemaduras. El cabezal de impresion se calienta durante el funcionamien-
to.

» El cabezal de impresion debe dejarse enfriar antes de tocarlo.
» Cuidado en el contacto.

JATENCION!
Posibles dafos en el cabezal de impresién debido a descarga electroestatica o
el contacto con bordes afilados.

» iProteger el caberzal de impresién en todos los trabajos de mantenimiento y
limpieza de la descarga electroestatica! jDebe utilizarse el equipamiento de pro-
teccién ESD!

» iNo tocar la termobarra con las manos desnudas!
» iNo tocar nunca la termobarra con objetos agugos!

Si no hay disponible un equipamiento profesional de proteccion ESD (brazalete ESD, zapatos
ESD, ...):

» jAntes de tocar el cabezal de impresién debe descargarse el propio cuerpo, p. €j. tocando un obje-
to con puesta a tierra (p. €j. radiador) en su entorno!

Implementacion

1. Desactivar la maquina.
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2. Abrir la cubierta frontal (A, figura inferior).

3. Abrir la palanca de apriete del cabezal de impresion (B, figura superior).
4. (Opcional) Aflojar la cinta de lamina y empujar hacia un lado en el cabezal de impresion.
5. Humedezca un pafio sin pelusas con detergente y limpie con él la termobarra (A, B).

Para conocer los detergentes adecuados, consulte la tabla del capitulo «Indicaciones para la
limpieza».

6. (Alternativamente) Limpiar la termobarra con un lapiz de limpieza.

Informacion relacionada

Indicaciones para la limpieza en la pagina 114
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LIMPIEZA DE LOS RODILLOS DE CAUCHO

Figura 58: Posicion de los rodillos de caucho: A Rodillo de impresion, B Rodillo de avance, C Rodillo de traccién, D Rodillo de
lamina (opcional, en maquinas con funcion de ahorro de laminas)

Implementacion
1. Desactivar la maquina.

2. Abrir la cubierta frontal (A, figura inferior).

3. Palanca de apriete del cabezal (B, figura superior) y palanca de los rodillos de traccion (C, figura
superior).
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4. ATENCION!
Peligro del dafio del rodillo.

» iNunca usar un cuchillo u objetos agudos para limpiar el rodillo!

Humedecer un pafio sin polvo (A) con el limpiador de rodillos y limpiar con él el rodillo (B) en la
parte inferior de la maquina. Debe girarse el rodillo manualmente a pasos, hasta que se haya lim-
piado completamente.

Figura 59: Ejes de inversion en el XDM 94x.

En las desviaciones del material de etiquetas, con el tiempo se depositan residuos de adhesivo, que
tienen que eliminarse. Esto ocurre especialmente si la desviacion esta en contacto con el lado de eti-
quetas de la cinta de material.

Implementacion

Humedecer el pafio con alcohol y limpiar con él los ejes y rodillos de inversion.

Si la suciedad es intensa, humedecer el pafio con solucién para soltar etiquetas. jDeben tenerse
en cuenta las indicaciones de seguridad del fabricante en la etiqueta!
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(XDM 94X) LIMPIAR LOS RODILLOS DE PRESION EN EL
RODILLO DE TRACCION

Los rodillos de presién en el rodillo de traccion pueden limpiarse facilmente en estado abierto.
Alternativamente, la palanca de los rodillos de presion puede desmontarse para la limpieza.

Implementacion

1. Parar la maquina.

2. Abrir la palanca de apriete del rodillo de traccion.
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LIMPIAR EL CAMINO DE LAMINA

Figura 60: Desviaciones de la lamina en el XDM 94x (A: Ejes de desviacién, B: Saliente en el cabezal de impresion, C: Rodillo
de inversion (opcidn, solo en las maquinas sin funcién de ahorro de laminas)).

En las desviaciones de la lamina de termotransferencia, con el tiempo se depositan residuos de ce-
ra/resina, que tienen que eliminarse.

ahorro de lamina) o un rodillo de inversion de metal (sin funcion de ahorro de lamina). Para la lim-
pieza del rodillo de goma, véase el capitulo correspondiente).

Segun el equipamiento de la maquina encontrara en la pos. C un rodillo de goma (con funcién de “

Implementacion

Humedecer un pafio con alcohol y limpiar con él las desviaciones.

LIMPIEZA DEL SENSOR DE ETIQUETAS

Implementacion

Limpieza de la suciedad ligera:

1. Abrir la cubierta frontal.

Abrir la palanca de apriete del cabezal de impresion.

Extraer el material de etiquetas del médulo de impresion.

A »© N

(Opcional) Aflojar la cinta de lamina y empujar hacia un lado en el cabezal de impresion.
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5. Soplar con aire comprimido la hendidura de la horquilla del sensor (A).
| El'sensor se encuentra al final de la horquilla. I

Limpieza de la suciedad intensa:

6. Destornillar el tornillo (A).
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8. Mover la horquilla de fotocélula mediante giro del botdn de ajuste (A) hacia afuera.

L

9. Levantar con cuidado la parte superior de la horquilla de fotocélula (B, figura superior).

10. Humedecer un pafio o bastoncillos de algodén con alcohol (C, figura superior) y limpiar la fotocé-
lula, en el extremo de la horquilla de la misma.

11. Para montar, empujar el perfil guia de nuevo a través de la guia de la horquilla de la fotocélula (A)
y acoplar con el extremo trasero de nuevo en el perno (B) de la placa base.
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LIMPIEZA DEL SENSOR DE FINAL DEL MATERIAL

El sensor de final del material (A) se encuentra en la guia interna de material (B). Periddicamente
debe realizarse la limpieza del sensor para eliminar el material y los restos de polvo. La frecuencia de
limpieza depende del material utilizado.

Implementacion
1. Abrir la cubierta frontal.

Abrir la palanca de apriete del cabezal de impresion.

Extraer el material de etiquetas del médulo de impresién.

ol

Limpiar el sensor del final del material (A) con aire comprimido.

5. (Sies necesario) Si la suciedad es intensa, hacer que un técnico de servicio desmonte la guia de
material y limpiar el sensor también con alcohol y un pafio sin polvo.
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Mantenimiento

REEMPLAZAR LOS RODILLOS DE CAUCHO

Los rodillos de caucho estan fijados con un acoplamiento de bayoneta y pueden cambiarse sin herra-
mienta. Esta descripcion es valida para los rodillos siguientes (véase la fig.):

Figura 61: A Rodillo de impresién, B Rodillo de avance, C Rodillo de traccion (s6lo en XDM 94x)

Implementacion
Desmontar el rodillo:
1. Desactivar la maquina.

2. Abrir la cubierta frontal (A).

3. Palanca de apriete del cabezal de impresion (B, figura superior) y palanca de apriete de los rodi-
llos de traccion (C, figura superior, solo en XDM 94x).

4. (Opcional) Extraer el material de etiquetas del médulo de impresion.
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5. Introducir a presion el rodillo (A) con fuerza hasta el tope, después girar a la izquierda y extraer.

Cuando la maquina esté desconectada - como deberia ser - gire también los acoplamientos.
El rodillo de impresién puede bloquearse facilmente, sujetando el rodillo de avance y a la inver-
sa. Girar el rodillo de traccion lo mas rapidamente posible y aprovechar la inercia de masas.

Montar:

6. Empujar el rodillo (A) por medio de la placa de apoyo exterior.

7. Girar el rodillo hasta que el perno de acero (B, figura superior) encaje en el extremo de la abertura
del acoplamiento de bayoneta.

8. Presionar el rodillo con fuerza hasta el tope y después girar a la derecha hasta el tope.

Video tutorial

Haga clic aqui.
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CAMBIO DE CABEZAL DE IMPRESION

Figura 62: A: Cabezal de impresion, B: Termobarra en el cabezal de impresion

jADVERTENCIA!
Peligro de quemaduras. El cabezal de impresion se calienta durante el funcionamien-

to.
» El cabezal de impresion debe dejarse enfriar antes de tocarlo.

» Cuidado en el contacto.

/ATENCION!
Posibles dafios en el cabezal de impresién debido a descarga electroestatica o
el contacto con bordes afilados.

» iDesconectar la maquina antes de desmontar el cabezal de impresion en el
interruptor principal!

» iProteger el caberzal de impresién en todos los trabajos de mantenimiento y
limpieza de la descarga electroestatica! jDebe utilizarse el equipamiento de pro-
teccién ESD!

» iNo tocar la termobarra con las manos desnudas!

» iNo tocar nunca la termobarra con objetos agugos!

Si no hay disponible un equipamiento profesional de proteccion ESD (brazalete ESD, zapatos

ESD, ...):

» jAntes de tocar el cabezal de impresion debe descargarse el propio cuerpo, p. ej. tocando un obje-
to con puesta a tierra (p. €j. radiador) en su entorno!

Tenga en cuenta lo siguiente antes de pedir un cabezal de impresién de repuesto:

» El cabezal de impresion de la XDM/XPM 945 difiere para las versiones LH y RH de la maquina
+ Cambio de un cabezal de 5" a uno de 6" o viceversa en la XDM/XPM 945/946:

— Es posible con maquinas LH sin problemas, el cabezal de impresion se reconoce automatica-
mente

— No es posible con maquinas RH

Implementacion
Desmontar el cabezal de impresion:

1. Desactivar la maquina con el interruptor principal.
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2. Abrir la cubierta frontal (A, figura inferior).

3. Abrir la palanca de apriete del cabezal de impresion (B, figura superior).
4. (Opcional) Aflojar la cinta de lamina y empujar hacia un lado en el cabezal de impresion.

5. Aflojar el tornillo moleteado (A) y extraer el cabezal de impresion hacia delante.
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Montar el cabezal de impresion:

6. Posicionar el nuevo cabezal de impresién con las perforaciones (A) en los pernos (B). Presionar el
cabezal de impresion con cuidado, con los contactos enchufables de la parte trasera en el conec-
tor enchufable (C).

7. Apretar el tornillo moleteado (D, figura superior).

Qué hacer a continuacion

En la XPA 93x no es necesario ajustar la resistencia del cabezal de impresion o el ancho del cabezal
de impresion, ya que el cabezal de impresion va dotado de un chip de memoria en el que se almace-
nan todos los datos relevantes para el funcionamiento.

En base a estos datos del cabezal de impresion almacenados, el control de maquinas puede detectar
si se trata del tipo de cabezal de impresion correcto. Si no es el caso aparece el mensaje de error:

6033
Print Head not supp.

Si no hay ningun cabezal de impresion instalado o esta defectuoso, aparece el mensaje de error:

6034
P. Head missing or defect

Video tutorial

Haga clic aqui.
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(XDM 94X) DESMONTAJE DE LA PALANCA DE APRIETE
EN EL RODILLO DE TRACCION

La palanca de apriete puede desmontarse sin herramienta.

Implementacion

1. Abrir la palanca de apriete del rodillo de traccién (A).

2. Aflojar el tornillo moleteado (B, figura superior) hasta que pueda extraerse del eje la palanca de
apriete completa.

3. Extraer la palanca de apriete.
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4. Montaje:
a) Colocar la palanca en el eje, pero no empujar todavia completamente hacia atras.

b) Girar la palanca de modo que el tope (A) de la palanca se encuentre a la izquierda del perno
(B).

c) Atornillar el tornillo moleteado solo ligeramente. Ahora mover ligeramente la palanca en el eje,
hasta notar que el tornillo moleteado encaje en la ranura (B, figura superior) del eje. Apretar el
tornillo moleteado.

| El tornillo moleteado debe encajar en la ranura del eje (B, figura superior). I
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DECLARACIONES EU

Declaracion de Conformidad EU

(Traduccion del original)
Con la pressente declaramos que

Novexx Solutions GmbH
Ohmestralde 3

D-85386 Eching
Alemania

SOLUTIONS

que la maquina descrita a continuacion, en estado incompleto, ha sido concebida y construida por no-
sotros de tal modo que cumple con los requerimientos basicos de seguridad y salud de la directiva

abajo indicada:

Modelos

Denominacién general

Directiva UE pertinente

Normas aplicadas armonizadas,
particularmente

Eching, el 19.12.2022

Edicién 3 - 9/2023

XDM 944 / XDM 945 / XDM 946
XPM 944 /| XPM 945 /| XPM 946

Sistema de impresién y aplicacion
2014/30/EU (Directiva de CEM)
2011/65/EU (Directiva de RUSP)

EN 55032 : 2015

EN IEC 61000-6-2 : 2019
EN 61000-3-2 : 2014

EN 61000-3-3 : 2013

Y 3

Alfredo Sansone
Head of Supply Chain and
Operations and Compliance
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Declaracion de Incorporaciéon EU

(Traduccién del original)

Novexx Solutions GmbH
Ohmstralie 3

D-85386 Eching
Alemania

Con la pressente declaramos que

que la cuasi maquina descrita a continuacion, ha sido concebida y construida por nosotros de tal mo-
do que cumple con los siguientes requerimientos de seguridad y salud de la directiva 2006/42/CE
anexo | (véase la tabla ,Anexo para Declaracién de Incorporacion®).

Se ha elaborado la documentacién técnica especial segun el Anexo VII Parte B de la Directiva
2006/42/CE. Nos comprometemos a trasladar por mensajero, a peticion suya y a nivel nacional, la do-
cumentacion técnica especial. La transmision se realizara por via electronica.

La cuasi maquina descrita, cumple en forma complementaria con las indicaciones de la directiva
2014/30/EU (CEM) y la directiva 2011/65/EU (RUSP).

La cuasi maquina denominada, debe ser puesta en servicio solamente después de haber determina-
do que la maquina, en la cual se incoporé la maquina incompleta, cumpla con las indicaciones de la
directiva 2006/42/CE.

XDM 944 / XDM 945 / XDM 946
XPM 944 | XPM 945 / XPM 946

Modelos

Denominacién general Sistema de impresién y aplicacion

2006/42/CE (Directiva de maquinas)

EN ISO 12100 : 2010
EN IEC 62368-1 : 2020/A11 : 2020
EN 415-2 : 1999

Directiva UE pertinente

Normas aplicadas armonizadas,
particularmente

Novexx Solutions GmbH
(véase arriba para la direccion)

3 3

Alfredo Sansone
Head of Supply Chain and
Operations and Compliance

Persona autorizada para
la recopilacién de la
documentacion técnica

Eching, el 20.9.2023
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NOVEXX(
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Lista de los requisitos basicos de seguridad y proteccion de salud aplicados y cumplidos, para el pro-
ducto indicado en la Declaracion de Incorporacion, vigentes para el disefio y la construccion de ma-

quinas.

Numero
Anexo |

1.1

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.2

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.
1.24.

1.2.41.
1.2.4.2.
1.2.4.3.
1.2.4.4.
1.2.5.

1.2.6.
1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

Edicién 3 - 9/2023

Denominacién

Generalidades

Principios de integracion de la seguridad
Materiales y productos
lluminacién

Disefio de la maquina con vistas a su
manutencién

Ergonomia
Puestos de mando
Asientos

Sistemas de mando

Seguridad y fiabilidad de los sistemas de
mando

Organos de accionamiento
Puesta en marcha

Parada

Parada normal

Parada operativa
Parada de emergencia
Conjuntos de maquinas

Seleccion de modos de mando o de
funcionamiento

Fallo de la alimentacion de energia

Medidas de proteccion contra peligros
mecanicos

Riesgo de pérdida de estabilidad

Riesgo de rotura en servicio

Riesgos debidos a la caida y proyeccion de

objetos

Riesgos debidos a superficies, aristas o
angulos

Riesgos debidos a las maquinas combinadas

Riesgos relacionados con las variaciones de

las condiciones de funcionamiento
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Numero
Anexo |

1.3.7.

1.3.8.

1.3.8.1.
1.3.8.2.

1.3.9.

1.4.

1.4.1.
1.4.2.

1.4.21.
1.4.2.2.

1.4.2.3.

1.4.3.

1.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.54.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
1.5.9.
1.5.10.
1.5.11.
1.5.12.
1.5.13.

Denominacién

Riesgos relacionados con los elementos
moviles

Eleccion de la proteccion contra los riesgos
ocasionados por los elementos moéviles

Elementos moviles de transmision

Elementos moviles que intervienen en el
trabajo

Riesgos debidos a movimientos no
intencionados

Caracteristicas que deben reunir los

resguardos y los dispositivos de proteccion

Requisitos generales
Requisitos especificos para los resguardos

Resguardos fijos

Resguardos movibles con dispositivo de
enclavamiento

Resguardos regulables que restrinjan el
acceso

Requisitos especificos para los dispositivos de
proteccion

Riesgos debidos a otros peligros

Energia eléctrica
Electricidad estatica
Energias distintas de la eléctrica
Errores de montaje
Temperaturas extremas
Incendio

Explosion

Ruido

Vibraciones
Radiaciones
Radiaciones exteriores
Radiaciones laser

Emisiones de materiales y sustancias
peligrosas

45 Montaje por parte del integrado de sistema
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No Cumplidc Observacion

aplicable
X
X
Se requiere un
dispositivo de
proteccion [43]
X
a
X
a
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Numero
Anexo |

1.5.14.
1.5.15.
1.5.16.
1.6.

1.6.1.
1.6.2.

1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.7.

1.7.1.

1.7.1.1.
1.7.1.2.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.41.

1.7.4.2.
1.7.4.3.

Edicién 3 - 9/2023

Denominacién

Riesgo de quedar atrapado en una maquina
Riesgo de patinar, tropezar o caer
Rayos

Mantenimiento

Mantenimiento de la maquina

Acceso a los puestos de trabajo o a los puntos
de intervencién

Separacion de las fuentes de energia
Intervencion del operador
Limpieza de las partes interiores

Informacion

Informacién y sefales de advertencia sobre la
maquina

Informacién y dispositivos de informacion
Dispositivos de advertencia

Advertencia de los riesgos residuales
Marcado de las maquinas

Manual de instrucciones

Principios generales de redaccién del manual
de instrucciones

Contenido del manual de instrucciones

Informacién publicitaria
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LICENCIAS USADAS

Software de coédigo abierto

Este sistema de impresién y etiquetado utiliza software de cédigo abierto. Una lista de las bibliotecas
de software y las licencias utilizadas se almacena en la maquina y se puede descargar a través del
navegador web:

» Introduzca la siguiente direccion en el navegador web:

http://<hostname>/licenses.zip

<hostname> = El nombre del host o la direccién IP de la maquina “

El servidor web debe ser activado ( > > > = «Ony).

El archivo 1icenses. zip contiene varios subdirectorios, cada uno de los cuales lleva el nombre de
una biblioteca de software en uso. Cada subdirectorio contiene la licencia de cédigo abierto pertinente
para el software respectivo.
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Indice de nombres de parametros y mensajes de

estado

Nudmeros

5001 No detecta marca 110

5002 Final material 110

5008 Final foil 111

5063 Rodillo de presion 112

5074 Mod.Imp.Abierto 112

5110 Nivel Bajo Foil 112

5145 Reenroll. lleno 112

5302 Movimiento Foil 112

5311 Retire Cinta TT! 113

6033 Print Head not supp. 113
6034 P. Head missing or defect 113
6036 Print Head not authenticated
113

6037 Print Head not programmed 113
9028 Error Sistema 113

A

Ahorro foil 59
AjustelmpresionX 55
AjustelmpresionY 56
Ancho Cinta TT 58
Ancho material 58
Aviso fin foil 60

B

Borrar todos 56
Borrar trabajo 56

C

Cerrar Cabezal 59
Contraste Impres 55
D

Diam.Ext.CintaTT 59
Diam.Int.CintaTT 59
L

Lado del color 58
Lim. ahorro foil 60
Longitud CintaTT 58
Longitud Material 57

M

MideLongEtiqueta 57
Modo Avance 60
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P

Paro Alarma Foil 60
Presién Cabezal 55

R

Reducc Temperat. 61

T

Tipo fotocélula 58
Tipo Impresion 57
Tipo material 57

\'
Velocidad Impres 56

indice de nombres de parametros y mensajes de estado
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