NOVEXXX(
SOLUTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

XLP 504 / XLP 506
Etikettendrucker

Ausgabe 13 - 10/2022 - Originalversion






Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((
SOLUTIONS

Inhalt

Bitte beachten -7
Allgemeine Hinweise -7
Gultigkeit und Verbindlichkeit dieser Anleitung -7
Darstellung und Information -8
Zu lhrer Sicherheit -10
Bestimmungsgemalie Verwendung -10
Sicherheitshinweise -10

Produktbeschreibung -13

Ubersicht -13
Bestimmungsgemalle Verwendung -13
Funktionsweise -14
Druckerversionen -15
Optionen -16
Anschlisse -17
Bedienteile -18

Bedienfeld -21
Anzeige nach dem Einschalten -21
Bedienelemente -21
Bedienprinzip -22
Ubersicht: Icons -24
Tastenkombinationen -25

Technische Daten -26
Dimensionen -26
Leistungsdaten -26
Etikettenmaterial -31
Thermotransfer-Folie -32
Anschluss, Geratedaten -32
Schnittstellen -32
Elektronische Ausstattung -32
Spezifikationen fir Spender -33
Umgebungsbedingungen -33
Zertifikate & Kennzeichnungen -33
(XLP 506) Limitationen der Druckbreite -33

Parametermenu -35
Ubersicht -35
Alphabetische Parameterliste -38
Parameter-Referenz -40

Inbetriebnahme -104
Lieferumfang -104
Drucker aufstellen -105

10/2022 3 Inhalt



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((
SOLUTIONS

Elektrische Anschlisse -106
Anschlielen an das Stromnetz -106

Anschlie3en an einen Datenhost -107
Ein-/Ausschalten -108
Grundeinstellungen -109

Der Einstellungs-Assistent -109

Spracheinstellung Bedienfeld -109

Echtzeituhr einstellen -109

Datenschnittstelle einstellen -110

Aufwickelfunktion Ein-/Ausschalten -110

Spendefunktion Ein-/Ausschalten -110

Spendefunktion einstellen -111

Betrieb -112
Verbrauchsmaterial auswahlen -112
Etikettenmaterial -112
Thermotransfer-Folie -113
Einlegeschemata -114
XLP 50x Standard -114
XLP 50x mit internem Aufwickler -115
XLP 50x mit internem Aufwickler und Spendekante -115
Etikettenmaterial einlegen -116
XLP 50x Standard -117
XLP 50x mit internem Aufwickler -119
XLP 50x mit internem Aufwickler und Spendekante -120
Folie einlegen -121
Neue Folienrolle einlegen -122
Verbrauchte Folienrolle erneuern -122
Mehrere Foliensorten abwechselnd verwenden -123
Drucker einstellen und Gberwachen -124
Einstellungen im Parametermentu -124
Schwarzungsgrad einstellen -125
Druckkopfabstitzung fur schmale Etiketten -127
(XLP 506) Folienspannung einstellen -128
Uberwachungsfunktionen -129
Drucken -131
Druckauftrag herstellen -131
Druckertreiber installieren -131
Druckauftrag tUbertragen -131
Druckauftrag Uberwachen -135
Verwendung externer Speichermedien -136
Verwendbare Speichermedien -136
Fonts-Verzeichnis -136
Logos-Verzeichnis -137

10/2022 4 Inhalt



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((
SOLUTIONS

Graphics-Verzeichnis -137
Formats-Verzeichnis -137
Logfiles-Verzeichnis -137

Problembehebung -138
Erhohter Druckversatz im Aufwickel- oder Spendebetrieb -138

Spezielle Anwendungen -139
Drucken mit Temperaturkompensation -139
Drucken mit Startsignal -141
Anwendung -141
Signalquelle anschlieen -141
Standalone-Betrieb -144
Voraussetzungen -144
Funktionsbeschreibung -144
Datei auf Speichermedium auswahlen -145
Ausflhren von Druckauftrag-Dateien -148
Ausfuihren von Firmware-Dateien -148
Automatisches Ausfihren einer Datei -148
Eingabefeld in Druckauftrag einfligen -148
Anwendungsbeispiel -149
Dateneingabe Uber Schnittstelle -150
DatenUbertragung per Ethernet -152
Integration der Ethernet-Schnittstelle -152
IP-Parameter einstellen -152
Senden Uber Raw-Socket-Interface -153
Daten senden mit LPD-Server -154
Fehler beheben -154
Zugriff Gber Web-/FTP-Server -155
Webserver -155
FTP-Server -159
Parameter-Einstellungen speichern und Ubertragen -162
Anwendungsfalle -162
Speichern auf Speicherkarte -162
Einlesen von einem Speichermedium -163
Automatischer Setup -163

Betriebsstorungen -164

Statusmeldungen -164
Allgemeines zu Statusmeldungen -164

Referenz Statusmeldungen -166

Wartung und Reinigung -204
Reinigungshinweise -204
Sicherheit -204
Reinigungsmittel -204
Reinigungsintervall -204

Allgemeine Reinigung -205

10/2022 5 Inhalt



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((
SOLUTIONS

Druckkopf -206
Wichtige Hinweise zur Handhabung -206

Druckkopf-Auflésung ermitteln -206
Druckkopf reinigen -207
Druckkopf wechseln -209

Druckwalze -210
Druckwalze reinigen -210

Druckwalze wechseln -211
Stanzen-Lichtschranke -212
Materialfihrung: Leichtgangigkeit einstellen -213

Entsorgung -214

Drucker verschrotten -214
Vor dem Verschrotten -214

Entsorgungsmafnahmen -214

EU-Konformitatserklarung -215

10/2022 6 Inhalt



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506

Bitte beachten

ALLGEMEINE HINWEISE

NOVEXX(
SOLUTIONS

10/2022 | 06

Gultigkeit und Verbindlichkeit dieser Anleitung

Inhalte
Die Gesamt-Betriebsanleitung fur die Etikettendrucker XLP 504 und XLP 506 besteht aus folgen-
den Teilen:

Handbuch
Kurz-Bedienungsanleitung,

Zielgruppe  Medium Verfiigbarkeit

Sicherheitshinweise Bedien- Gedruckt Lieferung mit der Maschine
. : personal

Bedienungsanleitung

Service-Handbuch Service- PDF-Datei WWW.NOVEXX.COM

Ersatzteilkatalog personal

Die vorliegende Bedienungsanleitung bezieht sich ausschlief3lich auf den oben genannten Maschi-
nentyp. Sie dient der fachgerechten Bedienung und Einstellung der Maschine.

Voraussetzungen fir Bedienung und Einstellung sind fachgerechte Installation und Konfiguration
der Maschine.

Informationen Uber die erforderliche Qualifikation hierfir: Siehe Kapitel Erforderliche Qualifikation [
auf Seite 10.

Informationen zu Installation und Konfiguration: Siehe Service-Handbuch.

Fir technische Fragen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beschrieben sind:
=> Service-Handbuch beachten

oder

=> Servicetechniker unseres Vertriebspartners anfordern.

Insbesondere fiir Konfigurationseinstellungen sowie im Stérungsfall steht lhnen der Kundendienst
unseres Vertriebspartners zur Verfliigung.

Technischer Stand
Technischer Stand: 4/2018
Software-Version: 7.75

Haftung
NOVEXX Solutions behalt sich vor:

» Konstruktions-, Bauteile- und Softwareveranderungen vorzunehmen sowie anstelle der ange-
gebenen Bauteile &quivalente andere Bauteile zu verwenden, die dem technischen Fortschritt
dienen.

* Informationen dieser Anleitung zu andern.

Eine Verpflichtung, diese Anderungen auf frilher gelieferte Maschinen auszudehnen, wird ausge-
schlossen.

7 Bitte beachten
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Urheberrecht
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Darstellung und Information

Abkiirzung von Druckernamen
XLP 50x = XLP 504/XLP 506 (Beschreibung gilt fur beide Druckertypen)

Textabschnitten, die nur fur einen der beiden Druckertypen gelten, wird der Druckername in Klam-
mern vorangestellt.

Zeichenerkldarung

Um Lesbarkeit und Ubersicht zu erleichtern, werden unterschiedliche Informationsarten gekenn-
zeichnet:

=> Handlungsanweisung, Reihenfolge nicht vorgegeben

1. Numerierte Handlungsanweisungen, anleitender Text

2. Reihenfolge einhalten!

- Besonderer Hinweis zur Durchfiihrung. Beachten!

® Beschreibung einer Fehlerursache in der Referenz der Fehlermeldungen.
* Aufzdhlung von Merkmalen

e Weiteres Merkmal

Das Experten-Symbol kennzeichnet Tatigkeiten, die ausschlief3lich qualifiziertem und spe-
iPERT‘S ziell geschultem Personal vorbehalten sind.

e | Das Info-Symbol kennzeichnet Hinweise und Empfehlungen sowie zusétzliche Informatio-
1 nen
Hinweise zu Gefahren und Risiken

Wichtige Hinweise, die Sie unbedingt beachten missen, sind besonders hervorgehoben:

WARNUNG!
A Ein Warnhinweis weist auf Risiken hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren
kénnen! Der Hinweis enthalt SicherheitsmalRnahmen zum Schutz betroffener Personen.

=> Anweisungen unbedingt befolgen.

10/2022 | 06 8 Bitte beachten
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VORSICHT!

Ein Vorsichtshinweis weist auf Risiken hin, die zu Sachschaden oder Personen-
schaden (leichtere Verletzungen) flihren kénnen. Der Hinweis enthalt Anweisungen
zur Schadensverhitung.

—> Anweisungen unbedingt befolgen.
Abbildungen

Sofern erforderlich, werden Texte mit Abbildungen illustriert. Der Bezug zu einem Bild wird durch
eine in [eckige Klammern] gesetzte Bildnummer hergestellt. Grobuchstaben nach einer Bildnum-
mer, z.B. [12A], verweisen auf die entsprechende Positionsangabe in der Abbildung.

Grundsatzlich wird die Maschine als Rechtsversion abgebildet. Die Linksversion wird nur abge-
bildet, wenn die Unterscheidung erforderlich ist.

Parameter

Parameter im Parametermenu werden in der Form Meniiname > Parametername in grauem Text darge-
stellt.

10/2022 | 06 9 Bitte beachten
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ZU IHRER SICHERHEIT

Bestimmungsgemalfe Verwendung

Die Drucker der Typen XLP 504 und XLP 506 sind fur das Bedrucken von Etiketten im Thermo-
direkt- oder Thermotransferverfahren bestimmt. Die Spenderversion der beiden Drucker kann dar-
Uber hinaus Selbstklebeetiketten spenden und das verbleibende Tragerpapier (oder alternativ das
komplette Etikettenmaterial) wieder aufwickeln. Es kénnen verschiedene Kombinationen aus
Thermotransfer-Folien und Etikettenmaterialien eingesetzt werden. Das Etikettenmaterial muss in
Rollenform oder gefaltet vorliegen und kann auch von auf3erhalb des Druckers durch die Schlitze
in Rickwand oder Bodenplatte eingezogen werden.

Technische Spezifikationen des Druckers beachten, siehe Technische Daten [ auf Seite 26. An-
dersartige oder darliber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgeman.

Gebrauchslage: Der XLP 50x ist ein Tischdrucker. Die bestimmungsgemafe Gebrauchslage ist
wie abgebildet [1] auf einer festen Oberflache, z. B. einem Tisch, stehend.

[1] Gebrauchslage des XLP 50x auf einer festen Oberflache.

Fur Schaden, die auf nicht bestimmungsgemalen Gebrauch des Druckers zuriickzuflhren sind,
Ubernimmt NOVEXX Solutions keinerlei Haftung.

Sicherheitshinweise

Informationen beachten

Ein sicherer und effizienter Betrieb des Druckers ist nur gewahrleistet, wenn alle notwendigen In-
formationen beachtet werden!

» Die Bedienungsanleitung vor dem Betrieb sorgfaltig lesen und alle Hinweise beachten.
» Zusatzliche Sicherheits- und Warnhinweise am Drucker beachten.

Erforderliche Qualifikation

» Flr das Einlegen und Wechseln von Folie und Material ist speziell eingewiesenes Personal er-
forderlich.

» Die Einweisung muf} sicherstellen, daf® der Bediener den Drucker selbstandig und gefahrlos
bedienen kann.

« Bei kleineren Betriebsstérungen sollte der Bediener selbst fir Abhilfe sorgen kénnen.
» Es sollten mindestens 2 Personen eingewiesen werden.

10/2022 | 03 10 Bitte beachten
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Voraussetzungen fiir sicheren Betrieb

* Drucker ausschlieRlich in umbauten Raumen verwenden, in denen Umgebungsbedingungen
herrschen, wie sie in den technischen Spezifikationen festgelegten sind!

» Drucker nur auf ebener, fester Unterlage betreiben.

» Drucker nur von eingewiesenem und befugtem Personal bedienen lassen!
» Der Druckkopf kann im Betrieb heil3 werden. Vorsicht beim Berihren!

» Keine Veranderungen oder Umbauten am Drucker vornehmen!

» Keine FlUssigkeiten in den Drucker gie3en oder eindringen lassen!

» Reparaturarbeiten am Drucker durfen nur von autorisierten Fachkraften durchgefuhrt werden,
die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut sind!

« Zugang zur Netzsteckdose freihalten, an die der Drucker angeschlossen ist!

» Netzkabel, Datenkabel und gegebenenfalls Pneumatikschlauche so verlegen, dass niemand
darlber stolpern kann!

» Bei Gefahr den Drucker ausschalten und das Netzkabel abziehen!
* Nur Original-Zubehorteile verwenden!

Schutz vor Verletzungen durch elektrischen Strom
» Drucker nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung betreiben!
* Drucker nur an ordnungsgemalg installierte Steckdose mit Schutzleiterkontakt anschlief3en!
» An die Schnittstellen des Druckers nur Gerate anschlief3en, die die Anforderungen eines SELV-
Kreises (Sicherheits-Kleinspannungskreis) nach EN 60950 erflllen!
Schutz vor Verletzungen durch mechanische Einwirkungen
* Drucker nur mit geschlossener Haube betreiben!
» Keine offenen langen Haare tragen (falls erforderlich, Haarnetz benutzen).
+ Losen Schmuck, lange Armel etc. von den rotierenden Teilen des Druckers fernhalten!

10/2022 | 03 11 Bitte beachten
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Warnhinweise am Drucker

VORSICHT!

Warnhinweise am Drucker sind wichtige Informationen fir das Bedienpersonal.
=> Warnhinweise nicht entfernen.

=> Fehlende oder unleserliche Warnhinweise ersetzen.

[2] Warnhinweise am XLP 504

Warnhinweis Bedeutung Bestellnr.

Der Warnhinweis ,Einzugsgefahr warnt vor gefahrlichen Be-
wegungen des Gerats, die zum Einzug fuhren kdnnen. Gerat A5346
vorher ausschalten.

Der Warnhinweis ,Heisse Oberflache” warnt vor Verbren-
nungsgefahr bei Bertihrung der Oberflache. Gerat vor der A5640
Beruhrung abkuhlen lassen.

Der Hinweis ,Handbuch lesen” fordert dazu auf, die Bedie-

. A5331
nungsanleitung zu lesen.

OBP

[Tab. 1] Bedeutung der Warnhinweise

10/2022 | 03 12 Bitte beachten
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Produktbeschreibung

UBERSICHT

Bestimmungsgemalfe Verwendung

Die Drucker der Typen XLP 504 und XLP 506 sind fir das Bedrucken von Etiketten im Thermo-
direkt- oder Thermotransferverfahren bestimmt. Die Spenderversion der beiden Drucker kann dar-
Uber hinaus Selbstklebeetiketten spenden und das verbleibende Tragerpapier (oder alternativ das
komplette Etikettenmaterial) wieder aufwickeln. Es kdnnen verschiedene Kombinationen aus
Thermotransfer-Folien und Etikettenmaterialien eingesetzt werden. Das Etikettenmaterial muss in
Rollenform oder gefaltet vorliegen und kann auch von auf3erhalb des Druckers durch die Schlitze
in Rickwand oder Bodenplatte eingezogen werden.

Technische Spezifikationen des Druckers beachten, siehe Technische Daten [ auf Seite 26. An-
dersartige oder darlber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemali.

Gebrauchslage: Der XLP 50x ist ein Tischdrucker. Die bestimmungsgemafe Gebrauchslage ist
wie abgebildet [3] auf einer festen Oberflache, z. B. einem Tisch, stehend.

[3] Gebrauchslage des XLP 50x auf einer festen Oberflache.

Fur Schaden, die auf nicht bestimmungsgemaflen Gebrauch des Druckers zurlickzufiihren sind,
Ubernimmt NOVEXX Solutions keinerlei Haftung.

10/2022 | 04 13 Produktbeschreibung
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Funktionsweise
XLP 504/XLP 506 ohne Spender

N \ ] c\ — \
e .\\‘v
Ry
E o 4 / \\

[4] Material- und Folienverlauf im XLP 504/XLP 506.
A Druckkopf
B Folien-Abrolldorn
C Folien-Aufrolldorn
D Material-Abroller
E Druckwalze

Das Druckprinzip basiert auf dem Thermo-Druckkopf [4A]. Dessen Kernstiick, die Druckleiste, be-
steht aus einer Reihe von Dot-Elementen, die einzeln angesteuert und beheizt werden. Jedes be-
heizte Dot-Element hinterlasst einen schwarzen Punkt auf dem Etikettenmaterial.

Beim Thermo-Druck entsteht der schwarze Punkt durch die Reaktion des temperaturempfindlichen
Etikettenmaterials. Beim Thermotransfer-Druck wird die Farbe von der Thermotransfer-Folie auf
das Etikettenmaterial Ubertragen.

Damit aus den einzelnen Punktzeilen ein Druckbild wird, muss das Etikettenmaterial wahrend des
Drucks unter dem Druckkopf hindurchgeschoben werden. Fiir den Materialvorschub sorgt die
Druckwalze [4E], die von einem Motor angetrieben wird. Das Etikettenmaterial wird durch den Vor-
schub von der Etikettenrolle [4C] abgewickelt.

Beim Thermotransfer-Druck wird mit dem Etikettenmaterial auch die Thermotransfer-Folie unter
dem Druckkopf hindurch transportiert. Dabei befindet sich die Folie zwischen Druckkopf und Eti-
kettenmaterial, mit der Farbseite zum Etikettenmaterial gerichtet. Die volle Folienrolle wird auf den
Folien-Abroller [4B] gesteckt. Die nach dem Drucken verbrauchte Folie wird vom Folien-Aufroller
[4C] aufgewickelt, der von einem Motor angetrieben wird. Wenn die Folienrolle komplett umgespult
ist, muss eine neue Folienrolle eingelegt werden.

Materialende und Folienende werden von Sensoren erkannt und durch Statusmeldungen am Be-
dienfeld angezeigt.

Der Etikettenanfang wird bei gestanztem Material durch eine Durchlicht-Lichtschranke erkannt, bei
Endlosmaterial durch eine Reflexlichtschranke (Option).

10/2022 | 04 14 Produktbeschreibung



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((
SOLUTIONS

XLP 50x Spender
Die Spenderversion des Druckers kann die Etiketten nach dem Bedrucken entweder spenden oder
im Druckergehause aufwickeln.

» Bei der Benutzung als Spender wird das Etikettenmaterial um die Spendekante gezogen und
nur das Tragermaterial aufgewickelt (Voraussetzung: Spendekante + Aufwickler)

» Im Einsatz als Aufwickler wird das bedruckte Etikett iber ein Umlenkblech geflihrt und zusam-
men mit dem Tragermaterial aufgewickelt (Voraussetzung: Umlenkblech + Aufwickler).

Die Elektronik des Aufwicklers regelt die Zugkraft am Tragermaterial so, dass bei jedem Wickel-
durchmesser die gleiche Zugkraft auftritt. Diese ist abhangig von der Materialbreite und der Druck-
geschwindigkeit. Die Regelung erfolgt, abhéangig von den Einstellungen im Parametermend,
entweder automatisch oder manuell.

i Die manuelle Einstellung ist nur in Sonderféllen notwendig und darf nur von qualifiziertem, au-
torisiertem Servicepersonal durchgeflhrt werden.

Nach dem Einschalten des Druckers wird der Aufwickler initialisiert und das Tragermaterial ge-
spannt.

Ist ein Druckauftrag vorhanden, sucht der Drucker mit verminderter Druckgeschwindigkeit den er-
sten Etikettenanfang. Dabei transportiert er das Etikettenmaterial mindestens um den Abstand zwi-
schen Etikettensensor und Druckkopf (70 mm). Diesen Weg nutzt die Aufwickler-Steuerung, um
den Durchmesser des bereits aufgewickelten Tragermaterials zu errechnen. Um der Steuerung
auch bei Endlosmaterial die Durchmesserberechnung zu erméglichen, wird auch hier erst nach
70 mm mit dem Druck begonnen. Die Verarbeitung des Druckauftrags erfolgt dann mit der im Para-
metermend eingestellten bzw. mit der im Druckauftrag tUbertragenen Druckgeschwindigkeit.

Wenn Betriebsstérungen auftreten, schaltet der Aufwickler automatisch ab.

Wenn der maximale Durchmesser des Tragermaterialwickels erreicht ist, erscheint eine Meldung
auf dem Display und der Aufwickler schaltet automatisch ab.

Folgende Betriebsarten stehen fir den Spender zur Verfigung:
» Spendebetrieb mit Spendelichtschranke:

Der Materialvorschub endet an der Spendekante, d. h. das zu spendende Etikett bleibt an der
Spendekante hangen (Spendeposition einstellen). Erst nach dem Abnehmen des Etiketts zieht
der Drucker das nachste Leeretikett unter den Druckkopf zurlick, bedruckt und spendet es.

» Spendebetrieb mit Ful3schalter:

Ein Druck auf das Pedal I6st das Drucken und Spenden eines Etiketts aus. Danach wird sofort
das nachste Leeretikett unter dem Druckkopf positioniert.

Druckerversionen
Der XLP 50x ist in folgenden Versionen erhaltlich:

Basic

Drucker einschlieBlich serieller Schnittstelle, Ethernet, USB, SD-Kartenschacht. Upgrade auf Ver-
sion ,peripheral® mdglich.

Folgende Optionen kénnen eingebaut werden:
» Reflexsensor (unten)
» E/A-Platine (Signalschnittstelle und zusatzliche serielle Schnittstelle)

10/2022 | 04 15 Produktbeschreibung
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Peripheral

Ausstattung wie Version ,Basic“. Zusatzlich besteht die Moglichkeit, folgende Optionen zu betrei-
ben:

« Externer Aufwickler
* Messer

Optionen

Interne Optionen
...sollten im Werk oder von einem Servicetechniker eingebaut werden:
* Interner-Aufwickler-Kit: Zum NachrUsten des internen Aufwicklers
* Interner Aufwickler + Spender Kit. Zum Nachristen von internem Aufwickler und Spendekante

» Reflexsensor-Kit. Lichtschrankengabel, die au3er der Durchlichtschranke auch eine Reflex-
Lichtschranke enthalt (erkennt Reflexmarken auf der Materialunterseite).

(XLP 504) Etiketten-Lichtschranke fiir kurze Etiketten. Empfehlenswert fur Etikettenlangen <
30 mm.

» E/A-Platine: RS 422/485-Schnittstelle, Signalschnittstelle

Externe Optionen
...erfordern keine besonderen Umbaumalflnahmen am Drucker:

* Messer ,Messer 2000 (Voraussetzung: Druckerversion ,peripheral)

 (Externer) Aufwickler ,Aufwickler 2000“ fir Materialrollen mit 38 mm (1,5%), 75 mm (3“) oder
100 mm (4“)-Kern (Voraussetzung: Druckerversion ,peripheral®)

* Tastatur fur komfortable Dateneingabe im Standalone-Betrieb
* FuBBschalter fur das Spenden von Einzeletiketten per FuRdruck
« Spendekante (Voraussetzung: Interner Aufwickler installiert)

» Applikator LTSA (nur fir XLP 504, erfordert spezielle Vorbereitung des Druckers, siehe Be-
triebsanleitung LTSA)

» Schneidstapler TCS (nur fir XLP 504, erfordert spezielle Vorbereitung des Druckers, siehe Be-
triebsanleitung TCS)

16 Produktbeschreibung
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AnschlUsse

WARNUNG!
A Drucker arbeitet mit Netzspannung! Beriihren spannungsfiuhrender Teile kann lebensgefahrli-
che Korperstrome und Verbrennungen verursachen.

=> An die Schnittstellen des Druckers nur Gerate anschlieen, die die Anforderungen eines
SELV-Kreises (Sicherheits-Kleinspannungskreis) nach EN 60950 erflllen.

ACHTUNG!
Zusatzgerate von unzureichender Qualitat konnen den Drucker beschadigen

=> Nur Original-Zubehor anschlielRen.

[5] Rickseite des XLP 504 mit eingebauter E/A-Platine (Option). Die Anschliisse des XLP 506 sind identisch.

A Start/Stop-Signaleingang: Anschluss eines Fufischalters (Signal startet den Drucker) oder ei-
nes Staplers (Signal stoppt den Drucker)

o

Speicherkarten-Einschub: Fur SD-Karten; auf diesen kénnen z.B. Fonts, Logos oder Grafiken
gespeichert werden

USB-Anschluss (Host): Hier kann z. B. ein USB-Stick angesteckt werden; oder eine Tastatur
USB-Anschluss (Device): Zur seriellen Ubertragung von Druckdaten

RS232-Schnittstelle: Zur seriellen Ubertragung von Druckdaten

Ethernet-Anschluss: Anschluss an ein ,Ethernet 10/100 Base T“ Netzwerk

Netzschalter: Ein/Ausschalter des Druckers

Netzanschluss: Anschluss an das Stromnetz mit dem mitgelieferten Netzkabel

= I @@ mmoOOoO

(Option) Signalschittstelle: 4 Eingange / 3 Ausgange, auf der wahlweise erhaltlichen E/A-
Platine

J  (Option) Serielle Schnittstelle: RS232 oder RS422/485, auf der wahlweise erhaltlichen E/A-Pla-
tine

10/2022 | 04 17 Produktbeschreibung



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((
SOLUTIONS

Bedienteile

Bedienteile XLP 504/XLP 506

[6] AuBenansicht des XLP 504 ,peripheral®.

A Bedienfeld:

LCD Grafikdisplay; 4 Tasten; zeigt den Betriebszustand des Druckers an; ermdglicht Einstel-
lungen im Parametermend.

B (Nur Version ,peripheral”) Anschluss fiir folgende Zusatzgerate bzw. Optionen:

— Messer (,Messer 2000)
— Aufwickler (,Aufwickler 2000)
— Lichtschranke der Spendekante (Spende-Option)

C Fronthaube:

Aufklappen, um Material und Folie einzulegen.
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[7] Bedienteile des XLP 504 (links) und des XLP 506 (rechts).

A Folien-Abrolldorn: Aufnahme der neuen Folienrolle

B Folien-Aufrolldorn: Aufnahme eines Pappkerns, auf den die verbrauchte Folie aufgewickelt
wird.

C Montageflansch fiir Zusatzgeréte: Hier kann wahlweise ein Messer oder ein Aufwickler ange-
schraubt werden. Dazu mussen Sie erst die Kunststoffabdeckung entfernen.

D Andruckelemente: Durch drehen am griinen Stellrad wird der Druckkopf-Andruck eingestellt
(siehe Kapitel Druckkopfandruck [ auf Seite 126).

E Einstellrad fiir die Druckkopf-Abstlitzung: Fir schmales Etikettenmaterial muss der Druckkopf
abgestitzt werden, um gleichmaRigen Druck zu erzielen (siehe Kapitel Druckkopfabstitzung
fur schmale Etiketten [ auf Seite 127).

F Andruckhebel: Durch Offnen des Andruckhebels wird der Druckkopf angehoben. Wird benétigt,
um Material/Folie einzulegen oder um Druckkopf/Druckwalze zu reinigen.

G Materialfiihrung

I

Adapterringe: Zum Anpassen des Abwicklers an den Kerndurchmesser der Materialrolle.

Material-Abroller: Tragt die Rolle mit dem Etikettenmaterial.
Fiihrungsscheibe: Verhindert seitliches Verrutschen oder Teleskopieren der Materialrolle.
Material-Zugentlastung: Sorgt fur gleichmafiges Abrollen des Etikettenmaterials.

r X &«

Kurz-Bedienungsanleitung: Heft mit den wichtigsten Bedienschritten, eingeschoben in eine Ta-
sche im Deckel. Einlegeschema auf der ersten Seite.

=

(XLP 506) Verstellknopfe fir die Folienspannung.
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Bedienteile der Spenderoption

[8] Zusatzliche Bedienteile des XLP 50x mit Spendeoption (Abb. zeigt XLP 504).

Spendekante: Schalt die Etiketten vom Tragerpapier ab.

Stecker: Anschluss fir die Spendekanten-Lichtschranke.

Spenderolle: Halt die Materialbahn straff Giber der Spendekante.

Spenderollen-Knopf. Driicken Sie den roten Knopf, um die Spenderolle abzunehmen.

Umlenkung: Lenkt das Tragerpapier um.

Mmoo W >

Aufwickler. Wickelt das Tragerpapier auf.

Bedienteile der Aufwickeloption

[9] Zusatzliche Bedienteile des XLP 50x mit Aufwickeloption (Abb. zeigt XLP 504).

A Umlenkblech: Lenkt die bedruckte Etikettenbahn um, ohne Etiketten abzuspenden.
B Umlenkung: Lenkt die Etikettenbahn um.
C Aufwickler. Wickelt die Etikettenbahn auf.

10/2022 | 04 20 Produktbeschreibung



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((
SOLUTIONS

BEDIENFELD

Anzeige nach dem Einschalten
Nach dem Einschalten, wahrend der Drucker hochfahrt, werden folgende Informationen angezeigt:

PR -1 R L KOG
[ %] | [ SLF 564] | [C¥LF Sod_200 Dpill

U7.72 16.228.1.16 A

: Lade Font98a

A D B E (03

.,_
L)
)
[y
10

[10] Wechselnde Informationen auf der Anzeige wahrend des Hochfahrens:
A Firmware-Version
B (Optional) IP-Adresse (falls Ethernet als Datenschnittstelle gewahlt ist)
C (Optional) Font wird von einem externen Speichermedium geladen (falls dort ein Font gespeichert ist)
D Fortschrittsbalken
E Druckertyp

Bedienelemente

Das Bedienfeld des XLP 50x besteht aus einer grafischen Anzeige und vier darunter liegenden
Tasten. Die jeweilige Tastenfunktion wird durch Symbole (Icons) [11B] tUber den Tasten angezeigt.

[11] Bedienfeld des XLP 50x.
A Icons, die Uber die Belegung von Schnittstellen informieren (Tab. 4)
B Icons, die die Belegung der Tasten anzeigen (Tab. 3)
C Bedientasten
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Bedienprinzip
Abbildung [12] zeigt, wie zwischen den Anzeigen gewechselt werden kann:

Bereit o T
C
AT
Druckkontrast
| 10z p

TEH
X = *

co o

[12] Wechsel zwischen den Anzeigen
A Anzeige ,Home" (cyan)
B Anzeige ,Einstellung” (griin)
C Anzeige ,Bereit’ (weil)

Die Anzeigetexte und -symbole sind weitgehend selbsterklarend. Anhand der verschiedenen Hin-
tergrundfarben der Anzeige kann der Zustand des Druckers schnell erkannt werden:

Farbe Zustand
Weill Bereit » Der Drucker ist bereit, Druckdaten zu empfangen

» Die empfangenen Kommandos des Druckauftrags werden vom
Interpreter abgearbeitet

» Fehlermeldungen oder Warnungen kdnnen angezeigt werden

Drucken Wie Zustand ,Bereit*; zusatzlich werden die Druckauftrage gedruckt,
nachdem der Interpreter sie abgearbeitet hat

Warten auf einen  Wie Zustand ,Bereit*; zusatzlich wird der aktuelle Druckvorgang an-
Startimpuls gehalten, bis ein Startsignal eintrifft (z. B. von einem Ful3schalter
oder durch Driicken der Start-Taste im Singlestart-Betrieb)

[Tab. 2] Anzeigefarben und Betriebszustande
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Farbe Zustand
Standalone » Auswahlen einer Datei auf einem Speichermedium

Der Drucker arbeitet im Hintergrund, ohne die Anzeige zu aktua-
lisieren

» Auswahl eines Eingabefeldes und Texteingabe in das Eingabe-
feld

 Starten des Drucks; vom Druckauftrag verursachte Fehler-
meldungen werden eingeblendet

Home Allgemein gilt: Cyan => Handlungsbedarf fur den Benutzer
» Der Drucker ist nicht bereit, Druckdaten zu empfangen
* Der Interpreter ist gestoppt

* Fehlermeldungen oder Warnungen konnen nicht angezeigt
werden

Gestoppt Der aktuelle Druckauftrag wurde angehalten
» Der Drucker ist bereit, Druckdaten zu empfangen

» Die empfangenen Kommandos des Druckauftrags werden vom
Interpreter abgearbeitet

* Fehlermeldungen oder Warnungen kénnen angezeigt werden
Einstellungen * Einstellungen im Parameterment kénnen vorgenommen werden
Der Drucker ist nicht bereit, Druckdaten zu empfangen

Der Interpreter ist gestoppt

Fehlermeldungen oder Warnungen kénnen nicht angezeigt
werden

Fehler » Fehler wahrend des Druckens
 Der aktuelle Druckauftrag wird angehalten
 Eine Statusmeldung wird mit rotem Hinterrgrund angezeigt

» Die Statusmeldung verschwindet erst nach driicken der Bestati-
gungstaste

» Der Drucker ist bereit, Druckdaten zu empfangen

» Die empfangenen Kommandos des Druckauftrags werden vom
Interpreter abgearbeitet

* Weitere Fehler konnen auftreten und werden in einer Warte-
schlange gespeichert

Gelb  Warnung Wie Zustand ,Fehler®, mit folgenden Unterschieden:
 Der aktuelle Druckauftrag wird nicht angehalten
» Die Statusmeldung wird mit gelbem Hintergrund angezeigt
» Die Statusmeldung verschwindet nach einigen Sekunden

[Tab. 2] Anzeigefarben und Betriebszustande
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Ubersicht: Icons

©
D

Home: Wechsel auf den Bildschirm
,Home"

Kontrast: Einstellen des Druckontrasts
wahrend des Druckbetriebs

Start: Starten eines Vorganges, z. B.
Drucken

Halt: Anhalten eines Vorganges, z. B.
Drucken

Er Drucken: Wechsel auf den Bildschirm 1
.Bereit’
::x:g Messer: Lost einen Schnitt des Anbau- 2
MESSers (,,Messer 20007) oder des An- Tasten 1-4: Zur Eingabe von Tastenco-
bau-Schneidstaplers (TCS) aus des sind die Kndpfe von links nach rechts
-EI Hinein: Menu 6ffnen 3 numeriert
g Heraus: Sprung zur nachsthéheren 4

MenUebene; Gedriickt halten: Sprung
zur héchsten Menlebene

Aufwickler Start: Starten des internen
oder externen (,Aufwickler 2000“) Auf-
wicklers

Aufwickler Halt: Anhalten des internen
oder externen Aufwicklers

Links/Rechts: Auswahlmarkierung im
Texteingabedialog nach links oder rechts
bewegen

Nachdruck: Lost bei eingeschalteter
Nachdruck-Funktion den Nachdruck des
vorher gedruckten Etiketts aus

Léschen: Léschen des links der Aus-
wahlmarkierung stehenden Zeichens im
Texteingabedialog

Zeichenauswahl: Auswahl eines Zei-
chens im Texteingabedialog

Einstellung: Wechsel auf den Bildschirm
~Einstellung”

Nach rechts: Ein Eingabefeld weiter
nach rechts riicken (bei der Eingabe von
Werten, die aus mehreren Feldern be-
stehen, z.B. Uhrzeit)

Applikator: Lost einen Hub des Anbau-
Applikators (LTSA) aus

1 # 0 -0 S MADP < X

Abbruch: Dialogfeld verlassen, ohne die
Einstellung zu Ubernehmen

Bestétigung: Bestatigung, z. B. einer Ein-
gabe oder einer Fehlermeldung

Hoch/Runter: Balken in Auswabhlliste
nach oben/unten verschieben

Ganz hoch: Balken in Auswahlliste an
die erste Position verschieben

Parameter aufrufen

Etikettenvorschub auslosen

Startsignal: Eingabe eines Startsignals
per Tastendruck im Einzeldruck-Betrieb

Info: Aufruf eines rein informativen
MenUpunktes

Plus/Minus: Wert im Eingabefeld erho-
hen/verringern

[Tab. 3] Icons, die Uiber die Funktion der jeweils darunterliegenden Bedientaste informieren.
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USB-Stick: Ein USB-Stick ist angesteckt SD-Karte: Eine SD-Karte ist angesteckt
und mit Laufwerk C: verbunden und mit Laufwerk C: verbunden

SR
m _ Ethernet aktiv: Die Netzwerk-Schnittstel- E Ethernet inaktiv: Ethernet ist fir den Da-
le ist fir den Datentransfer ausgewahlt tentransfer ausgewahlt und es ist keine

und es ist eine Verbindung zustande ge- Verbindung zustande gekommen

kommen @

USB: Die USB-Schnittstelle ist fir den _@ Automatische Schnittstelle: Die Daten-

Datentransfer ausgewahlt @ schnittstelle wird automatisch ausge-
wahlt @

Seriell: Die serielle Schnittstelle ist flr & Achtung: Warnzeichen, markiert Fehler-
den Datentransfer ausgewahlt 2 meldungen

? Filter: Die Filterfunktion fiir Dateinamen o Folienvorrat: Zeigt in Verbindung mit
ist aktiviert (Standalone-Betrieb) dem links daneben stehenden Zahlen-
wert die verbleibende Folienlange in Me-

tern an.

EF Status des Druck Interpreters: Der Para- S Status des Druck Interpreters: Der Para-
meter Drucker Sprache > Druck Interpret. ist meter Drucker Sprache > Druck Interpret. ist
auf ,Easyplug” eingestellt b auf ,EasyPlug/ZPL Emu*® eingestellt b

SBL Status des Druck Interpreters: Der Para- B Status des Druck Interpreters: Der Para-
meter Drucker Sprache > Druck Interpret. ist meter Drucker Sprache > Druck Interpret. ist
auf ,ZPL Emulation® eingestellt b auf Lineprinter” eingestellt b

T Status des Druck Interpreters: Der Para-

meter Drucker Sprache > Druck Interpret. ist
auf ,Hexdump* eingestellt

[Tab. 4] Icons, die Uber Zustande des Druckers informieren.

a) lIcon blinkt wahrend der Ubertragung von Daten
b) Icon blinkt, wenn der Interpreter aktiv ist.

Tastenkombinationen

Druckerstatus Tas.ten: Funktion
kombination
Eingabe Zugangscode, siehe Kapitel Zugriffsrechte ) auf
1+3+4 .
Seite 63
Automatisches Einmessen des Etikettenabstands, siehe Bedie-
Anzeige 344 nungsanleitung, Kapitel ,Betrieb“ > ,Drucker einstellen und tber-
,Home* wachen® >  Einstellungen im Parameterment*® >
,Etikettenabstand®
2+3 Langsamer Materialvorschub
1+2 Materialauswurf (rickwarts)
1+2+3 Neustart
Immer Standalone-Betrieb, siehe Kapitel Standalone-Betrieb [1 auf
2+4 .
Seite 144

[Tab. 5] Spezielle Tastenkombinationen.
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TECHNISCHE DATEN

Dimensionen

Abmessungen
(XLP 504) 275 x 266 x 463 mm (Hx B x T)
(XLP 506) 275 x 336 x 463 mm (HxB x T)
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[13] Abmessungen XLP 504 (H=H6he, B=Breite, T=Tiefe).

Gewicht
Drucker Gewicht
XLP 504 basic / peripheral 14,0kg
XLP 504 basic Spender / peripheral Spender 14,7 kg
XLP 506 basic / peripheral 15,5kg
XLP 506 basic Spender / peripheral Spender 16,5kg

Leistungsdaten

Druckkopf
* Drucktechnologie: Thermodirekt- oder Thermotransfer-Druck
* Druckkopftyp: ,Flat Head“ Typ (Keramischer Dinnschicht-Flachkopf)
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* Druckkopf-Kenngré3en:

Drucker Auflosung  Auflésung Druckgeschw. Druckgeschw. Max. Druckbreite

(Dot/mm) (dpi) (mm/s) (inch/s) (mm)
8,0 203 50-254 2-10 104
XLP 504 11,8 300 50-200 2-8 105,7
23,6 600 50-150 2-6 105,6
8.02 203 50-200 2-8
XLP 506 168
11,8 300 50-150 2-6

a) Eingestellt 10/2020

ACHTUNG!
Gefahr der Fehlfunktion des Netzteils und Neustart des Druckers (XLP 506).

=> Limitationen hinsichtlich Druckkontrast und Druckbreite beachten, siehe Kapitel
(XLP 506) Limitationen der Druckbreite [1 auf Seite 33.

Etiketten-Lichtschranke

e T Verstellbereich Stanzenlange Stanzenbreite
e (Mak c) (MaR b) (MaR a)
Durchlichtschranke .
(Standard) 0-60mm 0,8—14mm min. 4 mm
Reflex-Lichtschranke 4 mm 12 mm
: 6—66 mm
(optional) (empfohlen) (empfohlen)

[Tab. 6] Empfohlene Stanzenabmessungen.

- Als Etikettenbeginn wird der Dunkel-Hell-Wechsel der Reflexmarke gewertet (= Ende der Re-
flexmarke)

Stanzen-Lichtschranke Stanze / Reflexmarke Etikettenmaterial

Z0211.cdr

[14] Malde und Verstellbereich der Stanze / Reflexmarke.

Max. Drucklédnge

Die maximale Drucklédnge hangt von folgenden Faktoren ab:
» Auflésung des Druckkopfes
» Firmware-Version
» Speicheraufteilung (siehe Info-Ausdruck ,Speicher Status®)
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Nulllinie

Offset der Material-Nulllinie zur Druck-Nulllinie: 1 mm (d.h. ein Streifen von 1 mm Breite am inneren
Etikettenrand ist unbedruckbar).
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Zeichensatze

» 17 Zeichensatze mit fester GroRRe (Fixfonts), einschlief3lich OCR-A und OCR-B

» 3 skalierbare Zeichensatze (Speedo Fonts)

» True Type Zeichensatze werden unterstitzt (auch in Unicode)

» Optional kdnnen Truetype-, Speedo- und Fixsize-Fonts auf SD-Karte gespeichert werden

Zeichenmodifizierung

» Skalierung in x/y-Richtung bis Faktor 8
» Drehung um 0, 90, 180, 270 Grad

Eindruckgenauigkeit

c
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i
: Etikettenmaterial
":Druckrk:hlung B
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[15] Die Eindruckgenauigkeit hangt von der Druckposition auf dem Etikett ab: Je weiter von der Stanze entfernt der Auf-
druck ist, desto niedriger ist die Eindruckgenauigkeit. Die maximale Eindruckgenauigkeit an der Stanzenposition be-
tragt +/- 1 mm.

Ablesebeispiel:

A: Druckposition 1 befindet sich 50 mm hinter der Stanzenposition. Die maximal mégliche Abwei-
chung von der theoretischen Druckposition betragt hier +/- 1,5 mm.

B: Druckposition 2 befindet sich 250 mm hinter der Stanzenposition. Die maximal mdgliche Abwei-
chung von der theoretischen Druckposition betragt hier +/- 3,5 mm.
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- Diese Werte sind Erfahrungswerte fur normale Anwendungen mit tblichen Material/Folien-
Kombinationen. Da die Abweichung der Druckposition stark von der verwendeten Material/Folien-
Kombination abhangt, kann sie bei der Verwendung ungiinstiger Kombinationen auch gréf3er aus-
fallen.

Grafikformate
BMP, PCX, JPG, TIF, GIF, Easy Plug-Logos

Barcodes

Codabar Code 128 A, B, C
Code 128 Code 128 UPS
Code 128 Pharmacy ITF

Code 2/5 Matrix MSI

Code 2/5 Interleaved EAN 8

Code 2/5 5-Strich EAN 13 Anhang 2
Code 2/5 Interleaved Ratio 1:3 EAN 13 Anhang 5
Code 2/5 Matrix Ratio 1:2,5 EAN 128

Code 2/5 Matrix Ratio 1:3 Postcode (Leit- und Identcode)
Code 39 UPC A

Code 39 Extended UPCE

Code 39 Ratio 2,5:1 Code 93

Code 39 Ratio 3:1
Alle Barcodes sind in 30 Breiten und in der Hohe frei skalierbar

Zweidim. Barcodes

Data Matrix Code (codiert nach ECC200)
Maxi Code

PDF 417

Codablock F

Code 49

QR Matrix Code

GS1 Databar & CC Barcodes
Reduced Space Symbology (GS1 Databar) und Composite Component (CC) Barcodes:

GS1 Databar-14 UPC-A + CC-A/CC-B

GS1 Databar-14 truncated UPC-E + CC-A/CC-B

GS1 Databar-14 stacked EAN 13 + CC-A/CC-B

GS1 Databar-14 stacked omnidirectional EAN 8 + CC-A/CC-B

GS1 Databar limited UCC/EAN 128 + CC-A/CC-B
GS1 Databar expanded UCC/EAN 128 + CC-C

Druckeremulation

Easy Plug
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Etikettenmaterial

Materialarten

Thermodirekt-Material, Thermotransfer-Material, Kunststofffolie: PE, PP, PVC, PA in Rollen oder
als Leporello.

Materialstarke

« Selbstklebeetiketten: 60 -160 g/m?
» Kartonetiketten: (XLP 504) max. 240 g/m2; (XLP 506) max. 190 g/m2

Materialbreite

Drucker Materialbreite
XLP 504 15-120 mm
XLP 504 Spender 30-110mm?@
XLP 506 50-185mm
XLP 506 Spender 50-170 mm @)

[Tab. 7] Ubersicht Materialbreiten.

a) Die Durchlassbreite wird durch die seitlich angebrachte
Lichtschranke der Standard-Spendekante begrenzt. Wenn
eine Spendekante ohne Lichtschranke verwendet wird (Be-
trieb mit FuRschalter), ist die Durchlassbreite so grof3 wie
am Standardgerat.

Etikettenlange

Drucker Min. Lange Max. Léange
XLP 50x 5mm max. Drucklange @
XLP 50x Spender 30mm?® 200 mm

XLP 504 Spender (mit optionaler Etikettenlicht-

schranke flr kurze Etiketten) Smm 200 mm

[Tab. 8] Ubersicht Etikettenlange.
a) Siehe Max. Drucklange [ auf Seite 27.

b) (XLP504) Fir Etikettenlange unter 35 mm wird die optionale Etikettenlichtschranke fiir kurze Etiketten empfohlen.
Etikettenabstand
Abstand der Etiketten auf dem Tragermaterial:

* min. 1,0mm

* max. Etikettenlange-15mm

Etikettenrolle

» Aufwickelrichtung: Etiketten nach innen oder aulen zeigend; Interner Aufwickler: Etiketten
nach auf3en zeigend

* Rollendurchmesser:

Rolle / Bedingung Rollen-@

Etikettenrolle im normalen Druckbetrieb max. 210 mm
Etikettenrolle im Spendebetrieb (mit 100 mm Kern-@) max. 190 mm
Aufwickelrolle im Aufwickel-/Spendebetrieb max. 120 mm

» Kern-Innendurchmesser. 38 mm (1,5%), 76 mm (3 ) oder 100 mm (4 “); Kerne mit 76 mm (3 )
oder 100 mm (4 “) kénnen mit dem mitgelieferten Kernadapter verwendet werden
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Thermotransfer-Folie

Folienrolle

» Aufwickelrichtung: Farbseite nach innen oder nach aulRen gewickelt
* Rollenmal3e:
AuRen-J max. 80 mm @
Kern-Innen-& 25mm (1)
(XLP 504) 25-110mm
(XLP 506) 54-172mm

a) Entspricht z. B. 450m Standardfolie vom Typ Novexx 4903
b) Generell gilt: Die Thermotransfer-Folie muss das zu be-
druckende Etikett auf beiden Seiten um jeweils 2 mm tberlap-
pen.
Fur Etikettenbreiten > max. Druckbreite gilt die Folienbreite:
(XLP 504) 110 mm, (XLP 506) 172 mm.

Breite P

Anschluss, Geratedaten

Schutzklasse I
Netzspannung 100-240V (AC)
Netzfrequenz 60/50 Hz
Max. 320 W
Leistungsaufnahme
Im Standby-Betrieb je nach Ausstattung 30-40 W
Stromaufnahme 3,0-1,5A
Schnittstellen
RS-232 Baud Rate: 1200-115200, 8 bit; Geeignetes Anschlusskabel: 1:1 D-Sub 9
Verlangerungskabel (Stecker-Buchse)
RS-422/485 Auf optionale E/A-Platine, D-Sub 15, Baud Rate: 1200-115200, 8 bit
Ethernet 10/100 Base T mit TCP/IP, LPD, RawlP-Printing, DHCP, HTTPD, FTPD,
SNMP
USB (V1.1) USB-A host port, USB-B device port, Ubertragungsrate 12 Mbps.

Signalschnittstelle Auf optionale E/A-Platine, D-Sub 15

Elektronische Ausstattung

CPU 32 Bit (NetLogic)
RAM 64 MB SDRAM
ROM 4 MB Flash
Speicherkarte SD

Echtzeituhr Vorhanden
Bedienfeld 4 Tasten

LCD-Grafikanzeige mit 128x64 Pixel, beleuchtet
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Spezifikationen fur Spender
Geschwindigkeit wahrend der Wickel-& ermittelt wird: 75 mm/s (3“/s)

Geschwindigkeit wahrend des Materialriickzuges: 75mm/s (3%/s)
Abstand Spendekante - Drucklinie: 25mm
Abstand Stanzenlichtschranke - Drucklinie: 71mm

Max. zulassiger Durchmesser der Aufwickelrolle: 120 mm
Umgebungsbedingungen

Aufstellort * Innerhalb von Gebauden

» Wasser- und windgeschutzt

» Trocken

« Nicht explosionsgefahrdete Atmosphare
Betriebstemperatur 5 bis 35°C

Lagertemperatur -4 bis 60°C

Luftfeuchtigkeit 35 bis 75% (nicht kondensierend)
Schutzart IP 21

Gerausch < 70dB(A)

Meereshéhe Betrieb bis max. 2000 m 4. NN

Zertifikate & Kennzeichnungen
CE, TUV-Mark, cTUVg-Mark, FCC, EAC, CCC
Die Norm DIN EN 55032 schreibt fir Maschinen der Klasse A folgenden Hinweistext vor:

+WARNUNG! Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-
stérungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Mal}-
nahmen durchzuftuhren.*

(XLP 506) Limitationen der Druckbreite

Werden die in den Tabellen angegebenen Maximalwerte Uberschritten, fihrt dies mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu einer Fehlfunktion des Netzteils, gefolgt von einem automatischen Neustart des
Druckers.

203 dpi Druckkopf

Druckgeschw. Limitation
mm/s Inch/s
51 2 Max. zulassiger Druckkontrast: 120%

76102 a4 Max. zuléssiger Druckkontrast bei Druckbreite > 100 mm: 110%
Max. zulassige Druckbreite bei Druckkontrast > 110%: 100 mm

19752 5/ Max. zulassiger Druckkontrast bei Druckbreite > 75 mm: 85%
Max. zulassige Druckbreite bei Druckkontrast > 85%: 75 mm
Max. zuldssiger Druckkontrast bei Druckbreite > 55 mm: 67%

178/203 7/8
Max. zulassige Druckbreite bei Druckkontrast > 67%: 55 mm

[Tab. 9] XLP 506: Limitationen der Druckbreite flir Druckkopfe mit 203 dpi
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300 dpi Druckkopf

SOLUTIONS

Druckgeschw. Limitation
mm/s Inch/s
51/76 2/3 Max. zulassiger Druckkontrast: 120%
Max. zulassiger Druckkontrast bei Druckbreite > 100 mm: 105%
102 ‘ Max. zulassige Druckbreite bei Druckkontrast > 105%: 100 mm
Max. zuldssiger Druckkontrast bei Druckbreite > 75 mm: 88%
127 ° Max. zuldssige Druckbreite bei Druckkontrast > 88%: 75 mm
Max. zulassiger Druckkontrast bei Druckbreite > 65 mm: 74%
152 ° Max. zulassige Druckbreite bei Druckkontrast > 74%: 65 mm

[Tab. 10] XLP 506: Limitationen der Druckbreite fir Druckkdpfe mit 300 dpi
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Parametermenu

UBERSICHT

=> Klicken Sie auf den Link in der Tabelle, um zu der Beschreibung des Parameters zu gelangen.
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Druck
Druckkontrast [

X - Druckversatz [
Y - Druckversatz [

Optionen

Vorschubgeschw. [12 ' Auswahl

Spannungsoffset [
Din.Linienverst. [

L Peripheriegerat [}
E/A-Platine ®

| Start Quelle [}
| Start Offset [
| Startfehler Halt [

Druckgeschwind. [ Start Druck Mode [ L Produktlange [
Job léschen [ Nachdruck Signal [ Interner Aufwickler ©
Spooler [dschen [ Vorschub Eingang [ L Dreh. Aufwickler [
Material Pause Eingang [ AbreiRkante @

} Folienlange [

} Folien-@ auBen [
L Folien-@ innen [

Format
Barcode Multi [
Tradit. Imaging [

T T T T T T ~T1 "1

Ruheposition [
Aufwickler "

F Dreh. Aufwickler [}
F Aufwickler einst [
L Aufwicklerwerte [
Spender!

I_

I_

F UPC Kiarschrift [ F Spende-Mode [}

F EAN Klarschrift [ F Spendeposition [
I EAN Trennstriche [3 F Anzeige-Modus [
| Gedreht.Barcodes [} F Spende Zahler [

L Druckausrichtung [ | Applikation Mode [

| Etikettenlénge best. [ Fehler Ausgang [ L Spendeposition [

| Folienmodus [} Fehler Polaritét [ TCS*®

| Stanzen Offset [ Status Ausgang [} F Wechseleti. Mode [

F Materialtyp [ Status Polaritat [} | Wechseleti.Druck [}

I Materiallange [ Ende Druck Mode 3 | Wechseleti.Lange [

F Materialbreite [ Messer ' L Etikettenauswurf [}

| Stanzenmodus [ F Schnittmodus [ LTSAY

| Stanzenschwelle [ F Schnittgeschw. [} F Applizier-Modus [

| Labelsensor Typ [ F Schnittoreite [} F Arbeitshub [

I M.-End-Erkennung D F Schnittposition [ F Appl. Wartepos. [

L Folie I Doppelschnitt [ F Applikat.Geschw. [}
L

L Restart Verzog. [
Tastatur [
Externes Signal [
Start Druck Mode [V’

[Tab

a)

. 11] Parameterment Teil 1

Parameter erscheint nur mit deaktivierter Spenderfunktion (Optionen > Auswahl > Peripheriegerét = ,Spender) und deakti-
vierter (interner) Aufwicklerfunktion (Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Int. Aufwickler)

b) Menu erscheint nur mit eingebauter E/A-Platine

c) Menu erscheint nur mit aktivierter (interner) Aufwicklerfunktion (Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Int. Aufwickler®)
d) Meni erscheint nur mit angebauter und aktivierter Abreilkante (Optionen > Auswahl > Peripheriegeréat = ,AbreiRkante®)
e) Menl erscheint nur mit angebautem und aktiviertem TCS (Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = , TCS*)

f)  Menu erscheint nur mit angebautem und aktiviertem Anbaumesser (,Messer 2000)

g) Meni erscheint nur mit angebautem und aktiviertem LTSA (Optionen > Auswahl > Peripheriegeréat = ,LTSA®)

h) Menu erscheint nur mit angebautem und aktiviertem Anbauaufwickler (,Aufwickler 2000%)

=

Parameter erscheint nur wenn Optionen > Externes Signal = ,Einzeldruck” oder ,Stapler voll*
Mend erscheint nur mit aktivierter Spenderfunktion (Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Spender)
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System Drucker Sprache Schnittstelle Werkzeuge
Sprache [1 Druck Interpret. [ Druck Schnittst. [ Diagnose
Zugriffsrechte [ Easy-Plug Einst. Netzwerk |- Param. speichern [

Werkseinstellung [
Kunden Vorgaben [
Einschalt Mode [
Hardware Einst.

| Kopfwiderstand [

L Echtzeituhr [
Speicher

| Free Store GroRe [

r-—T T T T T "1 "1

Zeichen Filter
Zeichensétze [

EasyPlug Fehler [

Spoolermodus [
StandAlone Eing. [
#VW/I Schnittst. [
Drucker ID-Nr. [3
Kommandosequenz [

r-—Tr T T T T "1 "1

IP Adressvergabe [
IP Adresse [
Netzmaske [
Gateway Adresse [1
Port Adresse [
Ethernet Geschw. [
DHCP Host Name [
Dienste

F Gen.SupportDaten [
| EasyP. Datei Log [

F Log Dat. I8schen [

F EasyPlug Monitor [
L EP Monitor Mode [

Test
| Sensor Test [’
F Messer Test [}

I RamdiskgroRe [ ZPL Einstellung @ | WEB Server [ | Speicherk. Test [
| Font Downl GréRe [ ' Man. kalibrieren [ | WEB Display Refr 7 L Drucktest [
F SpoolergréRe [ F Kontrast [} F FTP Server [
L Datenblock ¢sch [ | Label oben [ I Time Client O
Druck | Position links [ L Zeitzone [
Fehletikett Tol. [ | Fehleranzeige [ Serieller Port 1
Stanzen Suchmode [ F Fehler Uberprif. [ Baudrate [
Einzeldruckmenge [ |- Auflésung [ Anzahl Datenbits [
Nachdruck Funkt. [3 } Image Save Pfad [’ Paritat [
Folien Warnung [ L Label invertiert [ Stop Bits [

r-—T T T "T17 T "1 "1 T T

r-T T T T T "1

|_
|_
|_
|_
|_
L

Folienwarn. Stop [ Kommandos Datensynchro. [
Fehler Nachdruck [ I Format Préfix [ Serial Port Mode [
Einzeljob Modus [ I Kontroll Préfix [ Rahmen Fehler [
Temperaturreduz. [ |- Begrenzungszeich [ Serieller Port 3°
Druck Info Mode [ I Kommando "PR [ | Baudrate [
|- Kommando *MT [ Anzahl Datenbits [
I Kommando JM [} Paritat [
L Kommando "MD/~SD [ Stop Bits [}

Datensynchro. [
Serial Port Mode [
Rahmen Fehler [

Laufwerke

|_

L

Laufwerk C [0
Laufwerk D [)

[Tab. 12] Parameterment Teil 2

a) Menu erscheint nur mit aktiviertem ZPL-Interpreter (Drucker Sprache > Druck Interpret. = ,ZPL Emulation®)
b) Mendi erscheint nur mit eingebauter E/A-Platine
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Info
Modell-ID [ L Speicher Daten Sprache [J
Status Ausdrucke |- RAM Speich.gréRe [0 | Zugriffsrechte [
| Demo Etikett [} | Flash Sp. GroRe [3  Werkseinstellung [}
I Drucker Status [ | Speichermedien 7 Kunden Vorgaben [
| Speicher Status [ I SD-Karte [2 Einschalt Mode [}
| Font Status [’ | USB-Stick (1P Hardware Einst.
| Flashdata Status [ | Speicher f. Jobs [3 I Kopfwiderstand [
| Service Status [} | Max. Etik. Lange 7 | Echtzeituhr [}
| Referenz Etikett [ L Kunden Vorgaben [ Speicher
L Textil Pflegesym. D) L Daten CPU Platine | Free Store GréRe [
Statistik | CPU Kennung [ I RamdiskgréRe [
Kopf Lauflange [ | PCB Version [} I Font Downl GréRe [}
Vorschubw. Laufl [} I FPGA Version [ F SpoolergroRe [
Messerschnitte [ © I MAC Adresse [ L Datenblock Idsch [}
Kundendienste [ I Serien Nummer [3 Druck
Kopf Nummer [ | Herstelldatum [ Fehletikett Tol. [0
Vorschubwalz. Nr [ | PCB Teilenummer [ Stanzen Suchmode [
Messer Nummer [ © L Board Teilenum. [}

Einzeldruckmenge [
Nachdruck Funkt. [
Folien Warnung [

L Netzteildaten
F NT-Typ O

Gesamt. Schnitte [ ©
Materialvorschub [
Folienvorschub [

r—Tr— —T T "T17 "T17 1.~ T1."T1T 1T T "1 "1

L NT-Temperatur [

Folienwarn. Stop [

r-—Tr T T T T T T "1 T

Kopf Strobes Anz [ L Display Daten Fehler Nachdruck [

Betriebszeit [ |- Display Version [ Einzeljob Modus [

Ges.Betriebszeit [ L Display Serialnr [} Temperaturreduz. [
System Messungen Druck Info Mode [

L Module FW. Vers.
Systemversion [

| Rest-Folienlange [
| Foliendurchmess. [
Systemrevision [ L Kopf Temperatur [}
Systemdatum [

Bootloader [

uMon [

Peripherie-Endstufe [

Int. Aufwickler [

r-—T T 1T T T "1

[Tab. 13] Parameterment Teil 3

a) Erscheint nur mit angesteckter SD-Karte
b) Erscheint nur mit angestecktem USB-Stick
c) Menl erscheint nur mit angebautem und aktiviertem Anbaumesser (,Messer 2000%)
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ALPHABETISCHE PARAMETERLISTE

#VWI/I Schnittst. -72
Anzahl Datenbits -80
Anzeige-Modus -60
Appl. Wartepos. -52
Applikat.Geschw. -53
Applikation Mode -60
Applizier-Modus -52
Arbeitshub -52
Auflésung -74
Aufwickler einst -59
Aufwicklerwerte -59
Barcode Multi -44
Baudrate -80
Begrenzungszeich -75
Betriebszeit -97
Board Teilenum. -101
Bootloader -98

CPU Kennung -100
Datenblock 16sch -66
Datensynchro. -81
Demo Etikett -85
DHCP Host Name -77
Display Serialnr -101
Display Version -101
Doppelschnitt -55
Dreh. Aufwickler -59
Druck Info Mode -68
Druck Interpret. -69
Druck Schnittst. -69
Druckausrichtung -46
Drucker ID-Nr. -72
Drucker Status -86
Druckgeschwind. -40
Druckkontrast -39
Drucktest -85
Din.Linienverst. -47
EAN Klarschrift -45
EAN Trennstriche -45
EasyP. Datei Log -83

10/2022 |

EasyPlug Fehler -71
EasyPlug Monitor -84
Echtzeituhr -64
Einschalt Mode -64
Einzeldruckmenge -67
Einzeljob Modus -68
Ende Druck Mode -51
EP Monitor Mode -84
Ethernet Geschw. -77
Etikettenauswurf -52

Etikettenlange best. -41

Externes Signal -62
Fehler Ausgang -49
Fehler Nachdruck -68
Fehler Polaritat -50
Fehler Uberpriif. -73
Fehleranzeige -73
Fehletikett Tol. -66
Flash Sp. Groke -99
Flashdata Status -92
Folien Warnung -67
Foliendurchmess. -102
Folienlange -44
Folienmodus -41
Folien-& aullen -44
Folien-@ innen -44
Folienvorschub -97
Folienwarn. Stop -67
Font Downl GrofRe -65
Font Status -88
Format Prafix -75
FPGA Version -100
Free Store GrolRe -65
FTP Server -79
Gateway Adresse -77
Gedreht.Barcodes -46
Gen.SupportDaten -83
Ges.Betriebszeit -97
Gesamt. Schnitte -96

38

Herstelldatum -100
Image Save Pfad -74
Int. Aufwickler -98

IP Adresse -76

IP Adressvergabe -76
Job |6schen -40
Kommando AJM -76
Kommando *MT -76
Kommando *PR -75
Kommando *MD/~SD -76
Kommandosequenz -72
Kontrast -73

Kontroll Prafix -75
Kopf Lauflange -95
Kopf Nummer -96
Kopf Strobes Anz -97
Kopf Temperatur -102
Kopfwiderstand -64
Kunden Vorgaben -100
Kunden Vorgaben -64
Kundendienste -96
Label invertiert -74
Label oben -73
Labelsensor Typ -43
Laufwerk C -82
Laufwerk D -82

Log Dat. I6schen -83
M.-End-Erkennung -44
MAC Adresse -100
Man. kalibrieren -72
Materialbreite -42
Materiallange -42
Materialtyp -42
Materialvorschub -97
Max. Etik. Lange -99
Messer Nummer -96
Messer Test -84
Messerschnitte -96
Modell-ID -85
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Nachdruck Funkt. -67
Nachdruck Signal -48
Netzmaske -77
NT-Temperatur -101
NT-Typ -101

Param. speichern -82
Paritat -80

Pause Eingang -49
PCB Teilenummer -101
PCB Version -100
Peripherie-Endstufe -98
Peripheriegerat -47
Port Adresse -77
Position links -73
Produktlange -61
Rahmen Fehler -82
RAM Speich.grofie -98
Ramdiskgrofie -65
Referenz Etikett -94
Restart Verzog. -53
Rest-Folienlange -101
Ruheposition -56
Schnittbreite -55
Schnittgeschw. -55
Schnittmodus -53
Schnittposition -55
SD-Karte -99

Sensor Test -84
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Serial Port Mode -81
Serien Nummer -100
Service Status -93
Spannungsoffset -47
Speicher f. Jobs -99
Speicher Status -87
Speicherk. Test -84
Speichermedien -99
Spende Zahler -60
Spende-Mode -56
Spendeposition -58
Spooler lIéschen -41
Spoolergrélie -66
Spoolermodus -71
Sprache -62
StandAlone Eing. -71
Stanzen Offset -41
Stanzen Suchmode -67
Stanzenmodus -42
Stanzenschwelle -43
Start Druck Mode -48
Start Offset -61
Start Quelle -61
Startfehler Halt -61
Status Ausgang -50
Status Polaritat -50
Stop Bits -81
Systemdatum -98

39

NOVEXX(
SOLUTIONS

Systemrevision -97
Systemversion -97
Tastatur -62
Temperaturreduz. -68
Textil Pflegesym. -95
Time Client -79
Tradit. Imaging -45
uMon -98

UPC Klarschrift -45
USB-Stick -99
Vorschub Eingang -49
Vorschubgeschw. -47
Vorschubw. Laufl -95
Vorschubwalz. Nr -96
WEB Display Refr -79
WEB Server -77
Wechseleti. Mode -51
Wechseleti.Druck -51
Wechseleti.Lange -52
Werkseinstellung -63
X - Druckversatz -40

Y - Druckversatz -40
Zeichen Filter -70
Zeichensatze -70
Zeitzone -79
Zugriffsrechte -62
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PARAMETER-REFERENZ

Druckkontrast

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite

[1...105] % 75% 1
ACHTUNG!

NOVEXX(
SOLUTIONS

Easy Plug
#H, #PC2045

Der Parameter Druckkontrast beeinflusst unmittelbar die Lebensdauer des Druckkopfes.
Es qilt: ,Je hoher die Einstellung Druckkontrast ist, desto niedriger ist die Lebensdauer
des Druckkopfes”. Das gilt verstarkt fur Einstellungen uber 100%. Deshalb beachten:

=> Immer die niedrigste Einstellung wahlen, die noch ein akzeptables Druckergebnis

liefert.

Der maximal einstellbare Druckkontrast hangt von zwei Faktoren ab (siehe Tabellen):

 Aufldsung des Druckkopfs
* Druckgeschwindigkeit

Druckgeschwindigkeit Max. Druckkontrast
51 mm/s (2 inch/s) 120%

76 mm/s (3inch/s) 117%

102 mm/s (4 inch/s) 115%

127 mm/s (5inch/s) 100%

152 mm/s (6inch/s) 85%

178 mm/s (7 inch/s) 76%

203 mm/s (8inch/s) 67%

[Tab. 1] Max. Druckkontrast fiir Druckkdpfe mit 203 dpi Auflésung.
Druckgeschwindigkeit Max. Druckkontrast
<= 76 mm/s (3inch/s) 120%

102 mm/s (4 inch/s) 105%
127 mm/s (5inch/s) 88%
152 mm/s (6inch/s) 74%

[Tab. 2] Max. Druckkontrast fiir Druckkdpfe mit 300 dpi Auflésung.
Druckgeschwindigkeit Max. Druckkontrast
51 mm/s (2 inch/s) 100%

76 mm/s (3inch/s) 90%
102 mm/s (4 inch/s) 70%
127 mm/s (5inch/s) 60%
152 mm/s (6 inch/s) 50%

[Tab. 3] Max. Druckkontrast fiir Druckképfe mit 600 dpi Auflésung.
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X - Druckversatz

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[-15...15] mm 0,0 mm 0,1 mm #PC1020

Der Nullpunkt des Ausdrucks wird in Relation zum Etikettenrand auf der X-Achse, d. h. quer zum
Material, verschoben.

* Maximaler Versatz vom Etikettenrand weg: +15,0 mm

» Kein Versatz: 0,0 mm

* Maximaler Versatz zum Etikettenrand hin: -15,0 mm

- Wird die Einstellung geandert, wahrend ein Druckjob gestoppt ist, berechnet der Drucker das
Format mit den geanderten Werten neu.

- Achtung mit Grafiken, die mit einem der Easy Plug-Befehle #Y1, #YIR oder #YIB erstellt wurden!
Wird die Grafik durch das Andern des Parameters "X - Druckversatz" iiber den Etikettenrand hin-
ausgeschoben, geht der "Uberstehende" Teil der Grafikinformation verloren.

Y - Druckversatz

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[-15...15] mm 0,0 mm 0,1 mm #PC1021

Der Nullpunkt des Ausdrucks wird in Relation zur Stanzenposition auf der Y-Achse, d. h. in Vor-
schubrichtung verschoben.

* Maximaler Versatz in Vorschubrichtung: +15,0 mm

» Kein Versatz: 0,0 mm

« Maximaler Versatz entgegen der Vorschubrichtung: -15,0 mm

> Wird die Einstellung geandert, wahrend ein Druckjob gestoppt ist, berechnet der Drucker das
Format mit den gednderten Werten neu.

- Achtung mit Grafiken, die mit einem der Easy Plug-Befehle #Y1, #YIR oder #YIB erstellt wurden!
Wird die Grafik durch das Andern des Parameters "Y - Druckversatz" (iber den Etikettenrand hin-
ausgeschoben, geht der "Uberstehende" Teil der Grafikinformation verloren.

Druckgeschwind.

(Druckgeschwindigkeit)

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug

203 dpi: [2..10] Inch/s

300dpi: [2..8] Inch/s 4 Inch/s 1Inch/s #PC1003, #PR

600 dpi: [2..6] Inch/s

Die Druckgeschwindigkeit (Materialvorschub) kann entsprechend der verwendeten Folien/Materi-
alkombination angepasst werden, um die Kontraststarke und den Schwarzungsgrad des Druckbil-
des zu optimieren.

Job loschen

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
- - - #ICA

Nach dem Aktivieren der Funktion (Taste 4) bricht der Drucker die Bearbeitung des aktiven Druck-
auftrags ab.
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Spooler I6schen

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
-- - -- #ICA

Nach dem Aktivieren der Funktion (Taste 4) werden alle im Drucker-Spooler befindlichen Druck-
auftrage geldscht.

Folienmodus

Einstellungen Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Thermotransfer

Thermotransfer - #PC2018, #ER
Thermodruck

» Thermotransfer: Thermotransfer-Druck (Folienende-Lichtschranke ist eingeschaltet)
» Thermodruck: Thermodirekt-Druck (Folienende-LS ist ausgeschaltet)

Stanzen Offset

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
-8...max. Etikettenlange? 0 mm 0,1 mm #PC1008, #PO

a) Die max. Etikettenlange hangt von verschiedenen Faktoren, z. B. der Speicherkonfiguration, ab.

Die Null-Position kann von der erkannten Stanzenposition versetzt in Millimeterschritten bestimmt
werden [1].

0 Position

|
' A

+ Offset ! - Offset

B0006B

[1] Positiver und negativer Versatz relativ zur Vorschubrichtung (Pfeil).

* Maximaler Versatz in Vorschubrichtung: -8 mm
* Minimaler Versatz entgegen der Vorschubrichtung: +max. Etikettenlange

> Der Wert wird beim Senden eines Etikettenformats durch das entsprechende Easy Plug Kom-
mando Uberschrieben.

Etikettenlange best.

(Etikettenlange bestimmen)
> Funktioniert nur mit eingelegtem Etikettenmaterial.

Misst die Etikettenlange und Gbernimmt den Wert in den Parameter Materiallange. Wahrend der Mes-
sung wird das Etikettenmaterial um ca. 2 Etikettenlangen vorgeschoben.
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Materialtyp
Einstellungen Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Endlos, Gestanzt Gestanzt -- #PC1005, #IM

Definition des verwendeten Materials, wobei zwischen Endlosmaterial und gestanztem Material
(Lochstanzungen, Selbstklebematerial mit Registerstanzung) unterschieden wird. Die erkannte
Stanzenposition entspricht dem Etikettenanfang.

* Endlos: Wenn Material ohne Stanzen verwendet werden soll.
* Gestanzt: Wenn Material mit Stanzen verwendet werden soll.

> Der Wert wird beim Senden eines Etikettenformats durch das entsprechende Easy Plug Kom-
mando Uberschrieben.

Materiallange

Einstellungen Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[5...max. Etikettenlange ] 100 mm 0,1 mm #

a) Die max. Etikettenlange hangt von verschiedenen Faktoren, z. B. der Speicherkonfiguration, ab.

Die Materiallange (Etikettenlange) ist der Stanzenabstand, gemessen von der Vorderkante (Be-
ginn) eines Etiketts bis zur Vorderkante des nachsten Etiketts.

mw Der Wert wird beim Senden eines Etikettenformats durch das entsprechende Easy Plug Kom-
mando Uberschrieben.

Materialbreite

Einstellungen Voreinst. Schrittweite Easy Plug
6,0...max. Breite @ 100 mm 0,1 mm #IM, #PC1007

a) Die max. Breite hangt von verschiedenen Faktoren, z. B. der Speicherkonfiguration, ab.

Nullposition des linken Randes. Wenn der Drucker im Line-Printer-Modus arbeitet, kann in Millime-
terschritten verandert werden.

Stanzenmodus
Einstellungen Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Automatisch, Manuell Automatisch -- #PC1022

* Automatisch: Automatik-Modus, bei Material mit einer Kontrastzone = Stanze im Etikett.

Passend flr alle Materialien, bei denen zwischen Etiketten und Stanze ein Unterschied in der
Durchlassigkeit von mehr als 2 Werten (siehe Beschreibung Sensor-Check) gegeben ist.

Der Bereich des automatisch von der Stanzenerkennung gemessenen Wertes kann spezifisch
zum Etikettenmaterial definiert werden. Dies ermdglicht die Verarbeitung von Materialien mit
kontraststarken Vordruckstellen innerhalb des Etiketts, die sonst vom System als 'falsche'
Stanzen gemessen werden. Der entsprechende Einstellwert ist dann gleich oder kleiner als der
an der effektiven Stanze gemessene Wert.

* Manuell: Einstellung von Hand, bei Material mit mehreren, unterschiedlichen Kontrastzonen.
Einstellung tGber den Parameter Druck > Material > Stanzenschwelle.
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Stanzenschwelle

Einstellungen Voreinst. Schrittweite Easy Plug
0...255 - 1 #PC1023

s Nur wenn Druck > Material > Stanzenmodus = ,Manuell®

Der Wert xxx steht fur den gegenwartigen Kontrast des gerade eingelegten Materials innerhalb der
Lichtschranke. Dies dient zur Ermittlung eines Schwellwertes flr das eingelegte Material.

Stanzenschwelle
Measured: XXX

AdjLevel: yyy

xxx = momentan gemessener Wert an der Stanzen-Lichtschranke
yyy = eingestellter Schwellwert
Beispiel: Selbstklebematerial mit schwarzen Balken quer im Etikett.
Messwerte:

» Abdeckpapier: 30

» Abdeckpapier + Etikett: 60

» Abdeckpapier + Etikett + schwarzer Balken: 190

» Empfohlener Einstellwert: 60

Einstellwert 60 bedeutet, alle Messwerte grosser 60 werden ignoriert, also auch der Messwert 190
am schwarzen Balken.

Labelsensor Typ
(Lichtschrankentyp)

Einstellungen Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Gestanzt, Reflex, Reflex (oben),

Kurze Etik. Opt. Gestanzt - #PC2015, #IM

Die optionale Reflex-Lichtschranke fir Etiketten mit reflektierenden Langenmarkierungen bzw. die
normale, werkseitig installierte Lichtschranke fur Etiketten mit Durch- oder Registerstanzung
(Selbstklebe-Etiketten) missen entsprechend der Anwendung definiert werden.

» Gestanzt: Durchlicht-Lichtschranke (fir Stanzen)

* Reflex: Reflex-Lichtschranke (fir Reflexmarken auf der Material-Unterseite)

* Reflex (oben): nicht erhaltlich

* Kurze Etik. Opt.: Aktiviert die optionale Lichtschranke fur kurze Etiketten.
mw Erscheint nur im XLP 504 mit eingebauter Lichtschranke fur kurze Etiketten.
s Wird in XLP 50x mit aktiviertem Spender automatisch aktiviert.
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M.-End-Erkennung
(Materialende-Erkennung)

Einstellungen Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Aus, Durchlicht Durchlicht - -

Zur Verarbeitung von Etiketten mit Stanzen langer als 15 mm bzw. bei Material mit stark schwan-
kender Lichtdurchlassigkeit (Statusmeldung ,5002 Materialende® wird trotz vorhandenem Material
angezeigt) kann die Materialende-Erkennung abgeschaltet werden.

ACHTUNG!
Verschmutzung und/oder Beschadigung der Druckwalze.

—> Endlosmaterial nicht bei abgeschalteter Materialende-Erkennung verarbeiten
(Sonst wird nach Matrialende auf die Druckwalze gedruckt).

» Aus: Keine Materialende-Erkennung
* Durchlicht: Materialende-Erkennung per Durchlichtschranke einschalten

Folienlange
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[300...500] m 450 m 10m #PC1038

Folienlange der verwendeten Folienrolle. Die Folienlange steht auf der Verpackung der neuen Fo-
lienrolle. Diese Einstellung ist fur die korrekte Funktion der Folienende-Warnung erforderlich.

Folien-@ aul3en
(Folien-Auflendurchmesser)

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[50,0...100,0] mm 79,1 mm 0,1 mm #PC1039

Aulen-@ der verwendeten Folienrolle. Diese Einstellung ist fur die korrekte Funktion der Folienen-
de-Warnung erforderlich.

Folien-@ innen
(Folien-Innendurchmesser)

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[28,0...40,0] mm 33,0 mm 0,1 mm #PC1040

Innen-@ der verwendeten Folienrolle. Diese Einstellung ist fir die korrekte Funktion der Folienen-
de-Warnung erforderlich.

m# [nnen-@ der Folienrolle = AuRen-@ des Folienkerns!

Barcode Multi
(Barcode-VergréRerungsfaktor)

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[1...10] 1 1 #PC1009, #YB

VergroRert die im Etiketten-Layout (Easy Plug) festgelegte Barcodehdhe durch Multiplikation mit
einem Faktor von 1 bis 10.
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Tradit. Imaging
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Nein, Ja Nein -
i Nur im Service-Modus
Bis Firmware Version x.31 wurde die Barcode-Héhe nach folgender Formel festgelegt:
Barcodehoehey,,, ., = (BarcodehoeheLayom+ 1)-x
wobei x = Druck > Format > Barcode Multi

Dadurch war die gedruckte Barcodehdéhe in Millimeter um 1 hoher als der im Layout festgelegte
Zahlenwert (1 --> 2mm, 2 --> 3mm, etc.) '

Ab Firmware Version x.31 ist der gedruckte Barcode genau so hoch, wie der Zahlenwert im Layout
(1-->1mm, 2 -->2mm, etc.) 1.

* Nein: Neue Hohenfestlegung (1 --> 1 mm, 2 --> 2 mm, etc.) wird angewendet.
Die Klarschriftzeile wird mit OCR-B gedruckt.
« Ja: Einstellung fur Kunden mit Drucklayouts, die auf der alten Hohenfestlegung beruhen.

Die Klarschriftzeilen der Barcodes EAN8, EAN13, UPC-A und UPC-E mit den gleichen Schrif-
ten gedruckt, wie sie altere Druckertypen wie TTK und TTX x50 benutzt haben.

UPC Klarschrift

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Unten, Angehoben Unten -- #PC1010, #YB

Die Position der ersten und letzten Zahl in der Klarschriftzeile kann je nach Bedarf angepasst wer-
den.

* Angehoben: Erstes und letztes Zeichen des UPCA oder erstes Zeichen beim UPCE sind nach
oben gerlckt.

» Unten: Alle Zeichen der Klarschriftzeile sind unter dem Code in einer Linie angeordnet.

EAN Klarschrift

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Standard, <> Zeichen Standard -- #PC1011, #YB

« Standard: Klarschriftzeile ohne "<>"- oder ">"-Zeichen.

» <> Zeichen: Klarschriftzeile in "<>"-Zeichen eingeschlossen, bzw. mit ">"-Zeichen beendet
(EAN 13).

EAN Trennstriche

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Nur m. Klarschr., Immer lang Nur m. Klarschr. --

Beeinflusst das Druckbild von EAN- und UPC-Barcodes, wenn diese ohne Klarschriftzeile gedruckt
werden.

* Nur m. Klarschr.: Die Tennstriche am Anfang, Ende und in der Mitte des Barcodes sind nur
lang, wenn der Barcode mit Klarschriftzeile gedruckt wird.

1) Voraussetzung: Druck > Format > Barcode Multi = ,1*
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* Immer lang: Die Tennstriche am Anfang, am Ende und in der Mitte des Barcodes sind immer
lang - unabhangig davon, ob mit Klarschriftzeile oder ohne gedruckt wird. Der Barcodes wird
genauso positioniert wie in einem Ausdruck mit Klarschriftzeile.

Gedreht.Barcodes

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Normal, Optimiert Optimiert -- #PC1013, #YB
Lesbarkeit gedrehter (90° und 270°) eindimensionaler Barcodes optimieren.

* Normal: ,Normaler“ Ausdruck ohne spezielle Aufbereitung gedrehter Barcodes.

» Optimiert: Die Strich- und Lickenbreiten von gedrehten Barcodes werden verandert um deren
Lesbarkeit zu erhéhen.

Druckausrichtung
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Fufd voraus, Kopf voraus  Fuld voraus -- #PC1027

[2] Ausrichtung des Druckbildes ,Ful® voraus” (A) oder ,Kopf voraus* (B).

* Ful8 voraus: Ausrichtung des Druckbildes entsprechend [2A].
» Kopf voraus: Ausrichtung des Druckbildes entsprechend [2B]. Dabei beachten:

- [n Parameter Druck > Material > Materiallange die ,wahre” Etikettenlange (ohne Etikettenliicke) defi-
nieren . Wenn die Etikettenllcke langer als 5 mm ist, muss zusatzlich der Parameter System > Druck
> Fehletikett Tol. auf einen Wert grof3er als Null gesetzt werden.

i Der Abstand zwischen Material-Nulllinie und erstem druckbaren Dot betragt 1 mm. Um diesen
Abstand im Kopf-Voraus-Betrieb beizubehalten, muss die Materialbreite nach folgender Formel be-
rechnet werden:

bMat = bTr_zmm ,m|t
byat: Materialbreite

bt,: Tragermaterial-Breite
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Vorschubgeschw.

(Vorschubgeschwindigkeit)
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[2,0...6,0] Inch/s 4,0 Inch/s 1 Inch/s #PC1004, #PR

- Parameter erscheint nur mit deaktivierter Spenderfunktion (Optionen > Auswahl > Peripheriegerat =
~spender®) und deaktivierter (interner) Aufwicklerfunktion (Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Int.
Aufwickler)

Einstellung:

Bei Druckanwendungen mit ldngeren Rechenschritten (z. B. fortlaufende Nummerierung) soll der
Wert fur die Vorschubgeschwindigkeit nicht zu hoch eingestellt werden. Damit kann der Wechsel

zwischen abruptem Abbremsen auf 0 (Null) und Beschleunigen auf die Druckgeschwindigkeit ver-
mieden werden.

m# Bei Anderung der Druckgeschwindigkeit wird die Vorschubgeschwindigkeit der Druckge-
schwindigkeit gleichgesetzt. Wenn eine andere Vorschubgeschwindigkeit gewinscht wird, muss
diese erneut eingestellt werden.

Spannungsoffset
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[0...20] % 0% 1% #PC2027

Der hier eingestellte Wert erhdht die Kopfspannung und damit die Kopftemperatur, die z.B. per
Easy Plug-Kommando (HV) angegeben wurde.

Dun.Linienverst.

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Ein, Aus Ein -- #PC2066

Druckverstarkung dinner Linien - Verbessert das Druckergebnis von Ausdrucken, die dinne Linien
enthalten.
» Ein: Druckverstarkung ist eingeschaltet.

Dunne Linien im Ausdruck, die quer zur Druckrichtung verlaufen, werden etwa um den Faktor
1,5 breiter gedruckt. Dadurch kénnen weilde Punkte innerhalb schwarzer Flachen ,zuge-
schmiert” werden (z.B. im ,e" bei sehr kleinen Schriftarten)

» Aus: Druckverstarkung ist ausgeschaltet

Peripheriegerat

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Kein, Messer, Aufwickler, Ab-

reilkante, Spender, Int. Aufwick- AbreilRkante -- PC2031
ler, LTSA, TCS

Optionen missen nach dem Anbau unter ,Peripheriegerat selektiert werden, um die entsprechen-
den Sensor-Abfragen und Druckerreaktionen zu gewahrleisten.

ACHTUNG!
Die Anwahl einer falschen Option kann zu Stérungen oder Beschadigungen fiihren.

» Kein: Kein Peripheriegerat angebaut.
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* Messer: Stellt die Drucker-Firmware auf die Option Messer ein. Macht die Schnittparameter zu-
ganglich.

 Aufwickler. Stellt die Drucker-Firmware auf die Option Aufwickler (Rewinder) ein. Macht die
Einstellparameter des Rewinders zuganglich.

» AbreiBkante: Stellt die Drucker-Firmware auf die Option Abreiflkante ein, d.h. die Etiketten-
Stanze wird bis zur Abreiltkante vorgeschoben.

» Spender: Aktiviert die Spendefunktion (Voraussetzung: Interner Aufwickler + Spendekante).

* Int. Aufwickler: Aktiviert die Aufwickelfunktion (Voraussetzung: Interner Aufwickler + Umlenk-
blech).
» LTSA: Aktiviert den Applikatorbetrieb und gleichzeitig die Spendefunktion.

» TCS: Aktiviert den Betrieb mit TCS (Schneid-Stapler).

Start Druck Mode

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Puls faIIend, Puls steigend, #PC3203 2
Puls fall/steig, Pegel low ak- Puls fallend --

b
tiv, Pegel high aktiv #PC2043

a) Optionen > E/A-Platine > Start Druck Mode
b) System > Druck > Start Druck Mode

Legt fest, wie das Startsignal am Signaleingang interpretiert wird. Als Eingange fur das Startsignal
gelten der Singlestart-Eingang oder der entsprechende Pin an der E/A-Schnittstelle (Option).

Voraussetzung: Optionen > Externes Signal = ,Einzeldruck® (Siehe Externes Signal [7 auf Seite 63).

 Puls fallend: Das Drucken eines Etiketts wird durch einen High-Low-Wechsel des Signals am
Eingang START PRINT ausgel6st, erfolgt aber erst nach der eingestellten Startverzégerung.

* Puls steigend: Das Drucken eines Etiketts wird durch einen Low-High-Wechsel des Signals am
Eingang START PRINT ausgel6st, erfolgt aber erst nach der eingestellten Startverzdégerung.

* Puls fall/steig: Das Drucken eines Etiketts wird sowohl durch einen Low-High-Wechsel als auch
durch einen High-Low-Wechsel des Signals am Eingang START PRINT ausgel6st, erfolgt aber
erst nach der eingestellten Startverzégerung.

* Pegel low aktiv: Etiketten werden so lange gedruckt, wie das Signal am Eingang START PRINT
auf Low gehalten wird.

* Pegel high aktiv: Etiketten werden so lange gedruckt, wie das Signal am Eingang
START PRINT auf High gehalten wird.

Nachdruck Signal
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Aus, Ein Aus -- #PC3005

i Nur mit montierter E/A-Platine.
Legt die Reaktion auf ein Signal am Eingang REPRINT der Schnittstelle fest.
» Aus: Signal am Eingang REPRINT wird ignoriert.

* Ein: Nach einem High-Low-Wechsel des Signals am Eingang REPRINT wird das zuletzt ge-
druckte Etikett noch einmal gedruckt.

Voraussetzungen:

— Das nachzudruckende Etikett sollte bereits gedruckt und gespendet sein.
— Drucker ist online geschaltet.
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s VWenn ein REPRINT ausgeldst wird, wahrend der Drucker sich im ,,E/A-Pause-Mode* befin-
det, wird das Etikett erst dann gedruckt, wenn der Drucker wieder online geschaltet wird. Be-
dingung: Im Level mode muss START PRINT inaktiv sein.

Vorschub Eingang

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Aus, Ein Aus --

i Nur mit montierter E/A-Platine.
Betrifft das Eingangssignal FEED der Signalschnittstelle.
» Aus: FEED-Signal wird ignoriert.

 Ein: Vorschub eines Etiketts nach einem High-Low-Wechsel des Signals. Im Display wird wah-
rend des Vorschubs ,E/A Platine Vorschub® angezeigt.
Voraussetzungen:

— Offline Modus oder Druck gestoppt oder der Drucker ist im ,E/A-Pause-Modus*.
— Online Modus und kein Druckauftrag geladen.

Pause Eingang

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Aus, Pause Aus -- #PC3012

i Nur mit montierter E/A-Platine.
Betrifft das Eingangssignal PAUSE der Signalschnittstelle.
» Aus: PAUSE-Signale werden ignoriert.

* Pause: Ein High-Low-Wechsel an PAUSE schaltet den Drucker in den ,E/A-Pause-Modus*.
Der nachste High-Low-Wechsel schaltet den Drucker wieder in den Online-Modus. Wenn der
Parameter Optionen > E/A-Platine > Start Druck Mode auf ,Pegel high aktiv* oder ,Pegel low aktiv‘ ge-
setzt ist, stoppt das Aktivieren des PAUSE-Eingangs den Druck nach dem aktuellen Etikett.

Eigenschaften:

— Drucker-Display zeigt ,|/O-Board pause* an

— ERROR-Signal ist aktiv (nur wenn Optionen > E/A-Platine > Fehler Ausgang =, DruckerF. +Offl.”)

— Wenn ein Druckauftrag geladen ist, wird DATA READY inaktiv geschaltet (wenn Optionen >
E/A-Platine > Status Ausgang = ,Druckauftr. fert)

— START PRINT-Signale werden unterdriickt

— Nachdruck-Anfragen werden erst bearbeitet, wenn der Drucker wieder online geschaltet ist

Fehler Ausgang
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
fgfﬁker Fehler, Drucker®- brucker Fehler - #PC3207

m Nur mit montierter E/A-Platine.

Dieser Parameter legt unterschiedliche Ereignisse fest, deren Auftreten das Ausgangssignal ER-
ROR aktivieren.

* Drucker Fehler- ERROR wird aktiviert, wenn einer der folgenden Falle eintrifft:
— Materialende
— Folienende (nur wenn Druck > Material > Folienmodus = ,Thermotransfer®)
— Keine Stanze erkannt wurde (nur wenn Druck > Material > Materialtyp = ,Gestanzt")
— Druckkopf-Andruckhebel wurde gedffnet, wahrend ein Etikett gedruckt wurde.
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— Start Druck Fehler

— Andere Fehler, die den Drucker vom Drucken abhalten
mw \Wahrend der Initialisierungsphase des Druckers (wahrend des Hochfahrens) ist das ER-
ROR-Signal instabil!

» DruckerF. +Offl.: Zusatzlich zu den oben aufgelisteten Fallen aktivieren die folgenden Ereignis-
se das ERROR-Signal:
— Der Drucker ist offline geschaltet
— Der Druckkopf-Andruckhebel ist gedffnet
— ,E/A-Pause-Modus*
— Druckvorgang wurde gestoppt

Fehler Polaritat

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Pegelhighakiv, Pegel 5o o1 low aktiv - #PC3208
low aktiv

- Nur mit montierter E/A-Platine.

Vertauscht die Polaritat des ERROR-Signals
* Pegel high aktiv: Der Ausgang ist high, wenn er aktiv ist, andernfalls ist er low.
* Pegel low aktiv: Der Ausgang ist low, wenn er aktiv ist, andernfalls ist er high.

Status Ausgang

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Folien Warnung, Druck- Folien Warnung -- #PC3209
auftr. fert

s Nur mit montierter E/A-Platine.

Dieser Parameter legt unterschiedliche Ereignisse fest, deren Auftreten das Ausgangssignal MA-
CHINE STATUS aktivieren.

 Folien Warnung: Das Signal wird aktiviert, wenn der Durchmesser der Folienrolle geringer ist,
als der festgelegt Grenzwert.

Siehe Parameter Folien Warnung [) auf Seite 68.

» Druckauftr. fert: Das Signal wird aktiviert, wenn der Drucker die Bildverarbeitung beendet hat
und wenn er druckbereit ist.

Das Signal ist nicht aktiviert, wenn:

— der Druckauftrag abgearbeitet ist,
— der Druckauftrag gestoppt wurde,
— der Drucker in den Offline Modus geschaltet wurde,
— der Drucker im Pause Modus ist.

Status Polaritat

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Pegelhigh aktiv, Pegel b o low aktiv - #PC3210
low aktiv

i Nur mit montierter E/A-Platine.

Vertauscht die Polaritat des MACHINE STATUS-Signals
* Pegel high aktiv: Der Ausgang ist high, wenn er aktiv ist, andernfalls ist er low.
* Pegel low aktiv: Der Ausgang ist low, wenn er aktiv ist, andernfalls ist er high.
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Ende Druck Mode

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Mode 0 inaktiv, Mode1 low
aktiv, Mode2 high aktiv, Mo-
de3 low Impuls, Mode4 high
Impul

Mode 0 inaktiv - #PC3211

m® Nur mit montierter E/A-Platine.
m® |m Batch-Modus nicht verflgbar.

Betrifft das Ausgangssignal PRINT_END der E/A-Schnittstelle. Legt den Signalverlauf nach dem
Drucken eines Etiketts fest.

* Mode 0 inaktiv: Kein Druckende-Signal.

* Mode1 low aktiv: Low, wenn das Druckmodul gerade ein Etikett vorschiebt, sonst high. Das
Signal ist auch low, wahrend das Etikettenmaterial vorgeschoben wird - durch Driicken des
Feed-Buttons oder durch ein Feed-Signal.

* ModeZ2 high aktiv: High, wenn das Druckmodul gerade ein Etikett vorschiebt, sonst low. Das
Signal ist auch high, wahrend das Etikettenmaterial vorgeschoben wird - durch Driicken des
Feed-Buttons oder durch ein Feed-Signal.

* Mode3 low Impuls: Low fir 20 ms nach dem Drucken und Spenden eines Etiketts. Das Signal
ist auch low, wahrend das Etikettenmaterial vorgeschoben wird - durch Driicken des Feed-But-
tons oder durch ein Feed-Signal.

* Mode4 high Impul: High fir 20 ms nach dem Drucken und Spenden eines Etiketts. Das Signal
ist auch high, wahrend das Etikettenmaterial vorgeschoben wird - durch Driicken des Feed-
Buttons oder durch ein Feed-Signal.

Wechseleti. Mode

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Easyplug selekt., Immer am #ER
Jobende Fasyplug selekt. #PC3301

i Nur mit angebautem und aktiviertem TCS.
Legt fest, wann ein Wechseletikett gedruckt wird.

» Easyplug selekt.: Wechseletikett wird nur nach Easy-Plug-Kommando (#ER-Kommando mit
Parameter Y) gedruckt (Naheres siehe Easy Plug-Handbuch).

» Immer am Jobende: Wechseletikett wird immer als letztes Etikett eines Druckauftrages gedruc-
kt.

Wechseleti.Druck
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Leer, Mit Aufdruck Mit Aufdruck -- #PC3302
i Nur mit angebautem und aktiviertem TCS.
Legt fest, ob das Wechseletikett bedruckt wird oder nicht.
» Leer: Das Wechseletikett wird nicht bedruckt.
» Mit Aufdruck: Das Wechseletikett wird bedruckt (= letztes Etikett eines Druckauftrages).
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Wechseleti.Lange

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[5..40] mm 10 mm 1 mm #PC3303

i Nur mit angebautem und aktiviertem TCS.
Legt fest, um wieviel langer das Wechseletikett ist.

Etikettenauswurf

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Nein, Ja, bei Jobende Nein -- #PC3304

i Nur mit angebautem und aktiviertem TCS.

Applizier-Modus

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
E::h Startsignal, Nach Druc- Nach Startsignal -- #PC3152

i Nur mit angebautem und aktiviertem LTSA.

Legt fest, ob der Applizier-Vorgang mit dem Applizieren (,Nach Startsignal“) oder mit dem Drucken
(,Nach Drucken®) des Etiketts beginnt. Voraussetzung: Druckjob geladen, Drucker online geschal-
tet (Anzeige ,Home").

» Nach Startsignal: Das Startsignal I6st das Applizieren eines bereits gedruckten und gespende-
ten Etiketts aus. Nach dem Applizieren wird sofort das nachste Etikett gedruckt und gespendet.

* Nach Drucken: Das Startsignal 16st das Zurtickziehen unter den Druckkopf, Drucken, Spenden
und Applizieren eines Etiketts aus.

Arbeitshub
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[30..192] mm 190 mm 1T mm #PC3153

i Nur mit angebautem und aktiviertem LTSA.

Wenn der Applikatorful® den Arbeitshub erreicht, ohne dass er auf ein Produkt getroffen ist, fahrt er
automatisch zuriick und es erscheint eine Fehlermeldung. Fir Anwendung mit kurzem Hub kann
der Hub entsprechend verkirzt werden.

Appl. Wartepos.
(Applikator Warteposition)

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[0..399] mm 0 mm 1 mm #PC3154

i Nur mit angebautem und aktiviertem LTSA.
i Funktioniert nur mit der Einstellung Optionen > LTSA > Applizier-Modus = ,Nach Startsignal®.

» Warteposition nicht aktiviert: Der Applikatorful® wartet vor der Spendekante (Ruhelage) auf das
Startsignal.

» Warteposition aktiviert: Der Applikatorfuld fahrt nach dem aufspenden des Etiketts in eine War-
teposition unterhalb der Ruhelage. Vorteil: kiirzere Applizierzeit aufgrund eines kiirzeren
(Rest-)Hubs.
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Applikat.Geschw.
(Applikator-Geschwindigkeit)

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[80..580] mm/s 350 mm/s 1 mm/s #PC3155

i Nur mit angebautem und aktiviertem LTSA.
Einstellung der Geschwindigkeit, mit der der Applikatorful} sich dem Produkt nahert.

Restart Verzog.
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[0..99999] ms 0 ms 1ms #PC3158

i Nur mit angebautem und aktiviertem LTSA.

Legt den Zeitabstand nach dem Applizieren fest, wahrenddessen keine Startsignale angenommen
werden.

Schnittmodus

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Echter 1:1 Modus,

Batch Modus, Normal Echter 1:1 Modus -- #PC1014
1:1 Modus

s Nur mit angebautem und aktiviertem Messer (Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Messer®).
Definiert den Ablauf fur Etikettenausgabe und Schnitt.

» Echter 1:1 Modus: Das Etikett ist vollflachig bedruckbar. Zum Schnitt wird das Etikett zum
Messer vorgeschoben. Nach dem Schnitt wird der Anfang des nachsten Etiketts unter den
Druckkopf zurtickgezogen. Dadurch reduziert sich das Ausgabevolumen (bezogen auf eine be-
stimmte Zeit).

Messer \H ___—Druckkopf

o
2. Drucken Ende -
3. Vorschub -

4. Schnitt und
zurlick

1. Drucken

N W

[3] Druckablauf im ,Echter 1:1-Modus® (schematisch).

10/2022 | 09 54 Produktbeschreibung



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((
SOLUTIONS

» Batch Modus: Voraussetzungen fur den Batch-Modus sind:
— Materiallange >18 mm
— Anzahl der Schnitte eines Druckauftrags mindestens 2 oder mehr

5] :
1. Drucken - I

G
2. Druckstopp + -. G
Schneiden ; 3
3. Weiter- . G
drucken 3 3

[4] Druckablauf im Batch-Modus (schematisch).

* Normal 1:1 Modus: Im N1:1-Modus erfolgt der Schnitt wahrend des Drucks. Die Druck-Nulllinie
wird um 18 mm in y-Richtung verschoben. Diese Distanz entspricht dem Abstand Druckkopf-
Messer. Durch die Verschiebung sind die ersten 18 mm des Etiketts nicht bedruckbar. Das
Ausgabevolumen ist maximal hoch.

(Die Verschiebung der Nulllinie ist historisch bedingt und dient der Kompatibilitat mit alteren

Druckertypen).
Messer \H __—Druckkopf
!
1. Drucken I —
2. Drucken ‘ |
et Il —
3. Vorschub - | G—
4. Schnitt l

[5] Druckablaufim Normal 1:1 Modus (schematisch).
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Schnittgeschw.

(Schnittgeschwindigkeit)

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[2...5] 3 1 #PC1015

i Nur mit angebautem und aktiviertem Messer (Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Messer®).
Die Schnittgeschwindigkeit ist der Materialdicke und -festigkeit anzupassen.

« 2: Extrem langsam; fir dickes und festes Material

+ 5: Extrem schnell; fur diinnes Material

Schnittbreite
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[0...MAX_CUT_WIDTH] MAX_CUT_WIDTH  -- #PC1016, #CW

i Nur mit angebautem und aktiviertem Messer (Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Messer®).
Die Werte fir MAX_CUT_WIDTH hangen vom Druckertyp und dem Druckkopf ab:

Drucker MAX_CUT_WIDTH
XLP 504 mit 203 dpi 104
XLP 504 mit 300 dpi 105
XLP 506 mit 203 dpi 168
XLP 506 mit 300 dpi 168

- Die Werte fur MAX_CUT_WIDTH geben nicht die Schnittbreite in Milimetern an. Es besteht kein
linearer Zusammenhang zwischen den Werten und der Schnittbreite. Der jeweils passende Wert
muss durch probieren ermittelt werden.

Schnittposition
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[-5,0...5,0] mm 0 mm 0,1 mm #PC1017

i Nur mit angebautem und aktiviertem Messer (Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Messer®).

Die Schnittposition ist identisch mit der erkannten Stanzenposition, d. h. mit dem Etikettenanfang.
Dieser Parameter ermoglicht eine kundenspezifische Feineinstellung der Schnittposition.

* Maximaler Versatz in Vorschubrichtung: -5,0 mm
* Kein Versatz: 0 mm
* Maximaler Versatz entgegen der Vorschubrichtung: +5,0 mm

Doppelschnitt
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[0,0...5,0] mm 0,0 mm 0,1 mm #PC1018, #ER

i Nur mit angebautem und aktiviertem Messer (Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Messer®).

Verbindungsstege bzw. der gestanzte Bereich zwischen den Etiketten kénnen zur Verbesserung
der Outline mittels Doppelschnittes entfernt werden.

Der erste Schnitt wird um die eingestellte Distanz von der erkannten Stanzenposition weg in Vor-
schubrichtung vorverlegt, der zweite Schnitt erfolgt an der Stanzenposition.
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Eine eventuelle Korrektur der Schnittposition (Funktion ,Schnittposition®) wird beiden Schnitten zu-
gerechnet und ist zu bericksichtigen.

Normaler Einfachschnitt: 0,0 mm
> Die kleinste mégliche Doppelschnitt-Distanz von 1,0 mm ist einzuhalten!

Ruheposition
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
am Kopf, am Messer am Kopf -- #PC1041

s Nur mit angebautem und aktiviertem Messer (Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Messer®).

Um zu verhindern, dass das Etikettenmaterial nach einer langeren Stillstandszeit um die Druckwal-
ze gewickelt wird, kann die Ruheposition des Etikettenmaterials ,am Messer” eingestellt werden.

« am Kopf: Die Materialposition bei Stillstand befindet sich am Druckkopf

« am Messer: Die Materialposition bei Stillstand befindet sich am Messer, um Materialeinzug um
die Druckwalze nach langerem Stillstand zu verhindern

Spende-Mode

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug

Normal 1:1 Modus, Batch

Modus, Echter 1:1 Modus ~ —onter 1:1 Modus - #PC1014

Bestimmt den Ablauf des Druck-Spende-Vorgangs.
m® Nur wenn Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Spender*.
Normal 1:1 Modus

» Das Etikett kann vom Drucker nicht vollflachig bedruckt werden. Die Breite des unbedruckba-
ren Streifens berechnet sich folgendermalien:

Abstand Drucklinie bis Spendekante (25,0 mm) + Spendeposition
Siehe auch: Parameter Optionen > Spender > Spendeposition.

» Das Abspenden des Etiketts erfolgt wahrend des Druckens.

» Das Ausgabevolumen ist maximal hoch.

Eine graphische Darstellung des Ablaufs finden Sie bei der Beschreibung des ,Normal 1:1 Mo-
dus* fir die Schnittfunktion (siehe Abschnitt Schnittmodus [1 auf Seite 54).
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o

Nicht bedruckbarer Bereich mit
a) Spendeposition = 0
b) Spendeposition < 0
¢) Spendeposition > 0

NOVEXXK
SOLUTIONS

Z0137De

Im ,Normal 1:1-Modus" hangt die GroRe des nicht bedruckbaren Bereiches davon ab, wie der Parameter Optionen >

Spender > Spendeposition eingestellt ist.
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Batch Modus
» Das Etikett kann vom Drucker vollflachig bedruckt werden.

» Das Abspenden erfolgt wahrend des Drucks. Das Ausdrucken des nachfolgenden Etiketts wird
dabei solange unterbrochen, bis das Etikett vollstdndig abgespendet ist.

» Das Ausgabevolumen ist maximal hoch.

mw Der Batch Modus ist auf das Drucken mit hohen Geschwindigkeiten ausgerichtet. Es kon-
nen daher nicht alle Leistungsmerkmale aus den Modi ,Echter 1:1 Modus* und ,Normal 1:1 Mo-
dus“ angewendet werden. Beachten Sie auch, dass die Druckdaten rechtzeitig und in
ausreichender Menge zur Verfigung stehen mussen.

m® Druckauftrage durfen folgende Feldtypen nicht enthalten:

— Zahlfelder
— Variable Felder

Eine graphische Darstellung des Ablaufs finden Sie bei der Beschreibung des ,Batch Modus*
fur die Schnittfunktion (siehe Abschnitt Schnittmodus [ auf Seite 54).
Echter 1:1 Modus
« Das Etikett kann vom Drucker vollflachig bedruckt werden.

» Nach dem Abspenden eines Etiketts zieht der Drucker den Anfang des nachsten Etiketts bis
unter den Druckkopf zurtick.

» Das Ausgabevolumen ist niedriger als im Normal 1:1 Modus oder Batch Modus.

Eine graphische Darstellung des Ablaufs finden Sie bei der Beschreibung des ,Echter 1:1 Mo-
dus® fur die Schnittfunktion (siehe Abschnitt Schnittmodus [3 auf Seite 54).

Spendeposition
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[-30,0...20,0] mm -6,0 mm 0,1 mm #PC1017

i Nur wenn Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,AbreiRkante” oder ,Spender*.

Anpassen der Spendeposition in (,+“) oder entgegen (,-*) der Vorschubrichtung. Je nach eingestell-
ter Spendeposition bleibt das gespendete Etikett mit einem mehr oder weniger breiten Streifen am
Tragermaterial haften [7]. Die erforderliche Breite dieses Streifens hangt von der Art der Weiterver-
arbeitung ab.

- Spendeposition 0 mm bedeutet, dass der Etikettenanfang biindig mit der Spendekante stoppt.

Stopp-Position

gespendetes Etikett

[7] Spendeposition (= Stopp-Position) des gespendeten Etiketts.
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Dreh. Aufwickler
(Drehrichtung Aufwickler)

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Druckbild innen, Druckbild Druckbild auen B #PC1019
aufden

i Nur mit angebautem und aktiviertem ,Aufwickler 2000 (Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,,Auf-
wickler®).

* Druckbild innen: Das Etikettenmaterial wird mit dem bedruckten Etikett nach innen zeigend auf-
gewickelt.

* Druckbild auBBen: Das Etikettenmaterial wird mit dem bedruckten Etikett nach aufl’en zeigend
aufgewickelt.

Aufwickler einst
(Aufwickler einstellen)
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug

i Nur mit angebautem und aktiviertem ,Aufwickler 2000“ (Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Auf-
wickler®).

Das Einstellen der Aufwickler-Lichtschranke gleicht Unterschiede in Charakteristik und Montage
aus.

Eine Einstellanleitung fir den Anbau-Aufwickler ,Aufwickler 2000“ finden Sie in der
.Bedienungsanleitung Aufwickler 2000“, Themenbereich ,Anbau, Einrichten®, Kapitel ,,64-xx /
AP 5.4/ AP 7.t einrichten“ > ,Sensor abgleichen®.

« entspannt xxx: Einstellung bei entspanntem Tanzerarm (xxx = momentaner Sensorwert).
» gespannt xxx: Einstellung bei gespanntem Tanzerarm (xxx = momentaner Sensorwert).
Prinzipiell erfolgt die Einstellung in folgender Reihenfolge:
1. Téanzerarm entspannen.
2. Taste 3 drucken.
3. Tanzerarm spannen.
4. Taste 2 driicken.

Aufwicklerwerte
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug

i Nur mit angebautem ,Aufwickler 2000“ (Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Aufwickler*).
Zeigt die Werte des Positionssensors am Aufwickler-Tanzerarm in Ruhe- und in Mittellage.
Aufwicklerwerte

text > yyy

* xxx = Sensorwert bei entspanntem Tanzerarm
« text = Sensortyp ( Opto = Lichtschranke; Hall = Hall-Sensor; ???? = unbekannter Sensor)
» yyy = Sensorwert flr die mittige Lage des Tanzerarms
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Eine Einstellanleitung fir den Anbau-Aufwickler ,Aufwickler 2000“ finden Sie in der
.Bedienungsanleitung Aufwickler 2000“, Themenbereich ,Anbau, Einrichten®, Kapitel ,,64-xx /
AP 5.4 / AP 7.t einrichten“ > ,Sensor abgleichen®.

Anzeige-Modus

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Job Restmenge, Spende Zahler -- #PC2004

i Nur wenn Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Spender®.
Zur Anzeige der schon gedruckten Etiketten anstelle der noch nicht gedruckten Etiketten.
» Job Restmenge: Anzeige der noch nicht gedruckten Etiketten eines Druckjobs.
> Der Zahler behalt auch nach Abschalten des Druckers seinen Wert.

» Spende Zéhler. Zahlen der Startimpulse. Durch Auswahlen der Einstellung "Spende Zahler"
wird der Zahler aktiviert. Angezeigt werden die Zahlwerte auf dem Display nach Auswahl des
Parameters Spende Zahler (siehe nachster Abschnitt).

Spende Zahler

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
-- -- -- #PC2005

i Nur wenn Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Spender*

Spende Zahler
XXXXXX

xxxxxx = Anzahl der gespendeten Etiketten.
Der Zahler kann auf zweierlei Weise zuriickgesetzt werden:

» Parameter Anzeige-Modus (siehe oben) auf "Job Restmenge" stellen, dann wieder zurlick auf
"Spende Zahler" und mit Tastendruck bestatigen.

* Angezeigten Wert durch Tastendruck verringern.

Applikation Mode

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Sicherer Modus, Sofort Modus Sofort Modus -- #PC2035

i Nur wenn Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Spender®.

 Sicherer Modus: Das nachste zu bedruckende Etikett wird erst unter den Druckkopf zurtick-
gezogen, nachdem ein Startsignal angelegt wurde. Diese Einstellung ist vorteilhaft, wenn Ma-
terialien mit starkem Kleber verwendet werden, die beim Zurlickfahren sonst nicht am
Applikator haften blieben.

» Sofort Modus: Sofort nach dem Erreichen der Spendeposition des soeben bedruckten Etiketts
wird das nachste zu bedruckende Etikett unter den Druckkopf zuriickgezogen. Das gespendete
Etikett bleibt am Applikator haften.

Voraussetzungen:
» Mit FuRschalter: Optionen > Start Druck Mode = ,Puls steigend“ oder ,Puls fallend*
» Mit E/A-Platine: Optionen > E/A-Platine > Start Druck Mode = ,Puls steigend® or ,Puls fallend®
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Start Quelle
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
FuRschalter, Lichtschranke Lichtschranke -- #PC2039

i Nur wenn Optionen > Auswahl > Peripheriegerat = ,Spender®.
Auswahl der Signalquelle des Startsignals:

* FuBschalter: Startsignal wird am Fuflschalter-Anschlu® erwartet (Klinkenstecker an der
Druckerruickseite).

* Lichtschranke: Lichtschranke an der Spendekante, die das Abnehmen des Etiketts erkennt.

m® Die Einstellung "Lichtschranke" eignet sich nicht fir Produkt-Lichtschranken! Diese mussen
Uber ein US| angesteuert werden!

Start Offset
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[15,0...2999,9] mm 15,0 mm 0,1 mm #PC6004

i Funktion flr den Betrieb mit Produktsensor.

Legt die Entfernung zwischen Produktsensor (Lichtschranke) und Spendekante fest. Die erforder-
liche Startverzégerung (Zeitdauer) wird aus der eingegebenen Entfernung und der Forderge-
schwindigkeit des Transportbandes (= Druckgeschwindigkeit im Direkt-Spende-Betrieb)
berechnet.

Startfehler Halt

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Ein, Aus Ein -- #PC3009

i Funktion flr den Betrieb mit Produktsensor.

Legt die Reaktion des Druckers auf einen Startsignal-Fehler fest. Ein Startsignal-Fehler tritt in fol-
genden Fallen auf:

* Wenn ein weiteres Startsignal eintrifft, bevor das aktuelle Etikett fertiggedruckt ist.

* Nur mit E/A-Platine: Wenn ein Nachdruck angefordert wird, bevor das erste Etikett nach dem
Einschalten gedruckt ist.

» Wenn ein Startsignal eintrifft, ohne dass ein Druckauftrag geladen wurde.

Tritt ein Startfehler auf, halt der Drucker an und zeigt die entsprechende Fehlermeldung an.
Wenn eine E/A-Platine eingebaut ist, werden folgende Ausgangssignale aktiviert (low):

— ERROR\
— MACHINE STATUS\

« Ein: Startfehler werden ausgegeben (Drucker stoppt!)
 Aus: Startfehler werden ignoriert

Produktlange
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[0,0...1999,9] mm 0,0mm 0,1 mm #PC6017

m Funktion fir den Betrieb mit Produktsensor.

Mit aktivierter Funktion Produktlange ignoriert der Drucker alle Startsignale, bis das Produkt die Spen-
dekante passiert hat.
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Tastatur

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Deutsch, Englisch, Franz6-

sisch, Spanisch, Danisch, Fin- Englisch -- #PC2063

nisch, Schwedisch, Polnisch,

Einstellung einer Landervariante fur die Tastatur fur den Betrieb des Druckers in der Betriebsart
~Standalone®.

Externes Signal

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
,\’;\(;J”s, Einzeldruck, Stapler Aus __ #PC2042

Der Parameter legt fest, ob und wie ein Eingangssignal am optionalen Single Start Eingang inter-
pretiert wird.
» Aus: Signalabfrage abgeschaltet.

» Einzeldruck: Das Signal I6st das Drucken eines einzelnen Etiketts aus. Diese Einstellung kann
z.B. fiir das Drucken einzelner Etiketten per Ful3schalter verwendet werden.

 Stapler voll: Das Signal I6st eine Statusmeldung aus und stoppt den Drucker. Diese Einstellung
ist fir den Einsatz eines Staplers vorgesehen (= Stapler voll Signal).

Sprache

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Deutsch, Englisch, Franzdsisch,

Spanisch, Hollandisch, Danisch,

Italienisch, Polnisch, Turkisch, Englisch - #PC2051
Russisch, Tschechisch, Chine-

sisch @, Japanisch

a) Nicht alle Anzeigetexte Ubersetzt. Nicht Ubersetzte Texte werden in englisch angezeigt.

Spracheinstellung fir die Anzeige des Bedienfeldes.

Zugriffsrechte

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Aus, Einschalt Code, Operator,

Supervisor, Operator auto. Aus B #PC2053

Begrenzt den Zugriff entweder auf alle Druckerfunktionen (Einschalt Code) oder lediglich auf das
Parametermen( (Benutzer- oder Supervisor-Modus) . Anderungen der Einstellung werden erst
nach dem nachsten Einschalten aktiv.

Einstellmdglichkeiten:
» Aus: Passwort-Abfrage ausgeschaltet

» Einschalt Code: Aktiviert die Passwort-Abfrage direkt nach dem Einschalten. Abhangig vom
eingegebenen Tasten-Code startet der Drucker im Benutzer-, Supervisor- oder Service-Mo-
dus.

 Operator: Zugriff auf reduziertes Parametermenii; enthalt nur Parameter, die fir den taglichen
Gebrauch des Druckers erforderlich sind.
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» Supervisor: Wie Einstellung ,Benutzer”, mit Ausnahme der giiltigen Tastencodes:
Glultige Tastencodes: Supervisor, Produktion
» Operator auto.: Drucker startet ohne Passwortabfrage. Zuganglich ist nur das Men Info.

Unabhangig davon, wann die Codeabfrage erfolgt, kdnnen drei verschiedene Tastencodes einge-
geben werden (Tab. 4).

Zum Eingeben des Codes driicken Sie die angegebenen Tasten nacheinander. Wenn der Code
gultig war, schaltet der Drucker in den entsprechenden Modus.

Modus Tastencode Wirkung

Operator 1-1-3-2 Zugriff ist auf das Menu Info beschrankt

Supervisor  2-2-3-1-2-2 Zugriff auf alle Parameter mit Ausnahme von Service-Parametern
Service 1-2-3-1-2-2-2  Zugriff auf alle Parameter

[Tab. 4] Zulassige Tastencodes.

ACHTUNG!

Service-Mode: Bei einigen Parametern kdnnen Fehleingaben den Drucker betriebsun-
fahig machen oder beschadigen.

—> Der Service-Code darf nur durch geschulte Servicetechniker eingesetzt werden.

i Speziell fir Servicetechniker gibt es die Mdglichkeit, eine Codeabfrage zu erzwingen, obwoh/
der Parameter Zugriffsrechte auf ,Aus® gestellt ist:

1. Drucker ausschalten.

2. Drucker einschalten und gleichzeitig die Tasten 3+4 so lange gedrickt halten, bis die Aufforde-
rung ,Zugangscode eingeben!” erscheint.

3. Produktionscode eingeben.

Werkseinstellung

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Nein, Kunden Vorgaben, Werks- Nein
vorgabe

Werkseitig werden alle Parameter auf einen vom jeweiligen Geratetyp abhangigen Wert voreinge-
stellt. Diese Werkseinstellung kann zu jeder Zeit wiederhergestellt werden.

- Sadmtliche Parameter werden durch die Werkseinstellung tberschrieben.

- Alle im Spooler befindlichen Daten, einschliesslich der eines unterbrochenen Druckauftrages,
werden geldscht!

* Nein: Keine Werkseinstellung.

* Kunden Vorgaben: Wenn vorher kundenspezifische Parametereinstellungen gespeichert wur-
den (siehe Parameter System > Kunden Vorgaben), werden diese wiederhergestellit.

mw  Kunden Vorgaben® erscheint nur, wenn bereits kundenspezifische Einstellungen ge-
speichert wurden.

» Werksvorgabe: Die Parametereinstellungen werden auf die Werksvorgabe eingestellt. Die Ab-
frage nach dem Einschalten, ob der Einstellungs-Assistent gestartet werden soll (Start Einst.
Assist.?), wird aktiviert.
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Kunden Vorgaben

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Verw. aktuelle, Léschen Verw. aktuelle -

- Parameter erscheint nur im Service-Modus.

» Verw. aktuelle: Speichert die aktuellen Parameter-Einstellungen als Werte fir die Voreinstel-
lung. Diese Einstellungen werden durch Aufrufen des Parameters SPEZIALFUNKTION > Werksein-
stellung = ,Kunden Vorgaben® wiederhergestellt.

» Léschen: Ldscht die gespeicherten kundenspezifischen Einstellungen. ,Léschen® ist nur sicht-
bar, wenn vorher Einstellungen gespeichert wurden

Einschalt Mode

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Offline, Online, Standalone Online -- #PC2020

Betriebsart des Drucker nach dem Einschalten.
* Online: Drucker startet im Online-Modus (Anzeige ,Bereit").

* Offline: Drucker startet im Offline-Modus (Anzeige ,Home").
 Standalone: Drucker startet im Standalone-Modus.

Kopfwiderstand
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[960...1300] Ohm -- 1 Ohm

FUr eine optimale Druckqualitdt muss der individuelle Druckkopfwiderstand des im Geréat einge-
setzten Thermokopfes einmalig eingestellt werden.

Bei Austausch des Druckkopfes muss der Widerstandswert des Druckkopfes (ablesbar am Druck-
kopf) erneut eingegeben werden.

ACHTUNG!
Ein falsch eingestellter Kopfwiderstand kann den Druckkopf beschadigen.

=> Widerstand am Druckkopf ablesen und Parameter entsprechend einstellen.

mw Der eingestellte Wert bleibt bei Ausfihrung der Werkseinstellung erhalten.

Echtzeituhr

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
dd.mm.yyyy hh:mm - - -

Einstellen der Echtzeituhr (Datum und Uhrzeit). Die Daten kénnen mit den entsprechenden Easy
Plug-Kommandos verarbeitet werden.
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Free Store Grolde

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[4096...MAX @] KByte 4096 KByte 256 KByte #PC2048

a) maximale Grofde, hangt von der Speicherausstattung und -belegung des Druckers ab

Mit diesem Parameter wird ein Teil des Arbeitsspeichers reserviert, auf den die Druckerfirmware je
nach Bedarf zugreifen kann. Wenn dieser Speicherbereich zu klein dimensioniert ist, kann die
Druckerfirmware nicht arbeiten und die Fehlermeldung ,8856 Free Store GroRe” erscheint.

> Je mehr Speicher mit diesem Parameter definiert wird, desto weniger Speicher steht fir Druck-
auftrage zur Verfugung.

i Am sinnvollsten den Wert vom Minimum (4 MB) ausgehend so lange erhdhen, bis beim Kon-
vertieren der Daten die Fehlermeldung 8856 ("Free Store GroRRe", d.h. Datenbereich zu klein) nicht
mehr auftritt.

Ubersicht tiber die eingestellten Speicherbereiche: Siehe Parameter Speicher Status [ auf

Seite 88.

Ramdiskgrole
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[128...MAX @] KBytes 512 KBytes 128 KBytes #PC2046

a) maximale Grofie, hangt von der Speicherausstattung und -belegung des Druckers ab

Ein Teil des Drucker-Arbeitsspeichers kann als RAM-Disk ausgewiesen werden. Die RAM-Disk
kann auf die gleiche Weise verwendet werden, wie ein externes Speichermedium, z.B. fir das
Speichern von Logos oder Zeichensatzen.

Mit dem Parameter Ramdiskgroflie kann der Anwender die GréRe der RAM-Disk auf seine Bedirfnis-
se einstellen. Dabei ist zu beachten, dall RAM-Disk-Speicher nicht fir den Bildaufbau zur Verfi-
gung steht. Die Verwendung von viel RAM-Disk-Speicher verringert die Bildaufbaugeschwindigkeit
des Druckers.

> Ausschalten des Druckers 16scht den Speicherinhalt! Fonts, Logos, etc, die sich auf der RAM-
Disk befanden, mussen nach dem Ausschalten des Druckers erneut geladen werden.

Ubersicht tiber die eingestellten Speicherbereiche: Siehe Parameter Speicher Status [ auf
Seite 88.

Font Downl Grolke

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[128...MAX 3] KByte 256 KByte 128 KByte #PC2047

a) maximale Grofde, hangt von der Speicherausstattung und -belegung des Druckers ab

Wenn Speedo-Fonts verwendet werden sollen, miissen diese vorher in einen dafiir reservierten
Bereich der druckerinternen RAM-Disk kopiert werden. Der Parameter Font Downl Grofie reserviert
den bendtigten Speicherbereich und legt seine Grole fest.

Die Grofde des bendtigten Speicherbereiches hangt von der Grée der zu ladenden Font-Datei(en)
ab.

i Speicherbereich grofld genug wahlen!
Fir das Kopieren der Font-Dateien auf die RAM-Disk gibt es zwei Mdglichkeiten:
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» Kopieren von externem Speichermedium:
Die Dateien mussen sich dazu wahrend des Systemstarts (Einschalten) unter der Bezeichnung
Fontxxx.spd (xxx = Nr. von 200 bis 999) im Verzeichnis \ fonts auf dem Speichermedium
befinden.

Siehe Kapitel Fonts-Verzeichnis [) auf Seite 136.
» Kopieren per Easy Plug-Kommando #DF
Siehe Easy Plug-Handbuch, Themenbereich ,Kommandobeschreibung®.

> Ausschalten des Druckers l6scht den Speicherinhalt! Fonts, Logos, etc, die sich auf der RAM-
Disk befanden, mussen nach dem Ausschalten des Druckers erneut geladen werden.

SpoolergrolRe

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[16...2048] KByte 64 KByte 16 KByte #PC1104

Legt die Grofie des Speicherbereiches fir anstehende Druckauftrage fest.

Datenblock 16sch
(Datenblock l6schen)

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Alle, Bxx Alle --

i Erscheint nur, wenn sich mindestens ein Datenblock im Flash-Speicher befindet.
» Bxx: Der ausgewahlte Datenblock Nummer xx wird geldscht:

,B01“: Block Nummer 01
,MPCL Block®: Bezeichnung des Datenblocks, ist im Kopf des Datenblocks enthalten.

 Alle: Alle im Flash-Speicher befindlichen Datenblécke werden geldscht.

Fehletikett Tol.

(Fehletiketten-Toleranz)
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[0...50] 2 1 #PC2029

Die maximale Suchstrecke fir nicht gefundene Stanzen kann variiert werden. Bei schwieriger Stan-
zenerkennung (d. h. geringer Unterschied in der Lichtdurchlassigkeit Stanze zu Etikett) empfiehit
es sich, die Suchstrecke zu kurzen. Etikettenverluste durch nicht erkannte Stanzen kdnnen so re-
duziert werden. Wahrend des Suchlaufs erfolgt kein Druck.
 Beispiel 0 (Null Etikettenlangen):
Im Anschluss an ein gedrucktes Etikett muss eine Stanze gefunden werden, ansonsten erfolgt
eine Fehlermeldung. Mit dieser Einstellung werden Fehletiketten erkannt.
* Beispiel 5 (Funf Etikettenlangen):
Maximal nach 5 Etikettenldngen muss eine Stanze gefunden werden, ansonsten erfolgt eine
Fehlermeldung.
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Stanzen Suchmode

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Manuell, Autom. vorwarts Autom. vorwarts -

Nach dem Einschalten und nach Materialwechseln muss der Drucker stets die Stanze neu suchen,
d.h. das Etikettenmaterial initialisieren:

* Manuell: Der Bediener muss das erstmalige Initialisieren des Etikettenmaterials von Hand star-
ten (durch mehrfaches Driicken der Feed-Taste).

mw Nach einem Materialwechsel muss der Drucker den Durchmesser des Aufwicklers initiali-
sieren, wozu er ca. 70 mm Etikettenmaterial vorschiebt. Wird die Initialisierung verhindert (z. B.
durch Ausschalten/Reset des Druckers), erscheint beim nachsten Einschalten die Fehlermel-
dung ,5301 BLDC Aufwiclkl @&“.

« Autom. vorwérts: Das Initialisieren des Etikettenmaterials erfolgt automatisch, falls erforderlich.
Das Etikettenmaterial wird dabei nur vorwarts bewegt.

Einzeldruckmenge
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug

[1...10] 1 1 #PC2033

Legt die Anzahl an Etiketten fest, die nach einem Startsignal gedruckt wird.

Nachdruck Funkt.

(Nachdruck-Funktion)

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Aus, Ein Aus -- #PC2050

» Aus: Kein Nachdrucken von Etiketten moglich.

* Ein: Das zuletzt gedruckte Etikett kann im Online-Modus (Anzeige ,Bereit*) durch Driicken von
Taste 4 nachgedruckt werden, wenn der Drucker gerade nicht druckt.

Folien Warnung
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[5,0...300,0] mm 25,0 mm 0,1 mm #PC2083
Einstellen einer kritischen Folien-Restlange. Unterschreitet der Folienvorrat die eingestellte Lange,
erscheint eine...
* Warnung, wenn System > Druck > Folienwarn. Stop = ,,Aus”
» Fehlermeldung, wenn System > Druck > Folienwarn. Stop = ,Ein“; AuRerdem stoppt der Drucker
Siehe dazu auch Parameter Foliendurchmess. [ auf Seite 103.

Folienwarn. Stop

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Aus, Ein Aus - #PC2060

» Aus: Drucker zeigt Folienwarnung und bleibt nicht stehen.
» Ein: Drucker zeigt Fehlermeldung und stoppt nach dem aktuellen Etikett:

Status: 5110
Wenig Folie
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Fehler Nachdruck
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Ein, Aus Ein -- #PC2022

Tritt wahrend des Ausdruckens eines Etiketts ein Fehler auf, wird das zuletzt gedruckte Etikett nor-
malerweise noch einmal gedruckt. Wenn das Etikettenlayout variable Daten wie Zahlfelder enthalt,
kann es sinnvoll sein, das Nachdrucken zu unterdriicken.

e Ein: Nachdrucken im Fehlerfall
« Aus: Kein Nachdrucken im Fehlerfall

Einzeljob Modus

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Aus, Ein Aus -- #PC2023

Im Einzeljob-Modus stoppt der Drucker nach jedem Druckauftrag (job) und wartet, bis der Bediener
den Druckvorgang wieder startet.
» Aus: Einzeljob-Modus ist ausgeschaltet.

» Ein: Einzeljob-Modus ist eingeschaltet. Vor dem Druckbeginn eines neuen Jobs erscheint die
Meldung "Nachster Job" auf dem Display. Der Anwender muss die Meldung durch Driicken der
Taste 4 bestatigen.

Temperaturreduz.

(Druckkopf-Temperaturreduzierung)
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[0...100]1% 20% 5% #PC2026

Senkt bei zunehmender Druckkopftemperatur die Energiezufuhr, um ein gleich bleibend gutes
Druckbild zu gewahrleisten.

Folgende Einstellmdglichkeiten sind vorhanden:
* 0%: Keine Temperaturreduzierung.
* xx%: Bis zu xx% Temperaturreduzierung bei heissem Druckkopf.

Druck Info Mode

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Par.Werte rechts, Par.Werte

links, Kompakt rechts, Kompakt  Par.Werte rechts  -- #PC2049
links

Gestaltung der Statusausdrucke.

» Par.Werte rechts: Einstellung fur 100 mm Materialbreite. Die Parameterwerte werden rechts
neben den Parameternamen ausgedruckt:

Parametername: Wert

» Par.Werte links: Einstellung fir 100 mm Materialbreite. Die Parameterwerte werden links ne-
ben den Parameternamen ausgedruckt:

Wert: Parametername
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» Kompakt rechts: Einstellung fir 50 mm Materialbreite. Die Parameterwerte werden rechts ne-
ben den Parameternamen ausgedruckt:

Parametername: Wert

* Kompakt links: Einstellung fir 50 mm Materialbreite. Die Parameterwerte werden links neben
den Parameternamen ausgedruckt:

Wert: Parametername

Druck Interpret.

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug

Easyplug, Lineprinter, Hexdump,

ZPL Emulation Easyplug - #PC2012

» Easyplug: Druckauftrage in der Easy Plug-Kommandosprache kénnen interpretiert werden.

* Lineprinter: Lineprinter (Lineprinter-ahnlich), Ausdruck der Druckkommandos

* Hexdump: Ausdruck in hexadezimaler Darstellung.
In Lineprinter und Hex-Dump werden die Kommandos als Liste mit dem Zeichensatz 12 ge-
druckt.
s Mit der Einstellung Lineprinter oder Hex-Dump werden noch nicht abgearbeitete Easy Plug-
Kommandos geldscht!

« ZPL Emulation: Druckauftrage in der ZPL 11® ' Kommandosprache (,ZPL“) kénnen interpretiert
werden.

i Um Firmware zu laden, muss vorher zu EasyPlug gewechselt werden.

Druck Schnittst.

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Seriell Com1, TCP/IP SOCKET,

LPD Server, USB, Seriell Com3, Automatisch -- #PC1101
Automatisch

Legt die Schnittstelle fest, Uber die der Drucker Daten empfangt.

Seriell Com1: Serielle Schnittstelle Com1.
TCP/IP SOCKET: Druckdaten kdnnen Uber ein TCP/IP-Socket gesendet werden.

LPD Server: Druckdaten kdnnen Uber das LPR/LPD-Protokoll an den Drucker gesendet wer-
den

USB: USB Schnittstelle
Seriell Com3: Serielle Schnittstelle Com3.

mm \Wird nur mit eingebauter E/A-Platine angezeigt

s Der Schnittstellentyp wird Gber den Parameter Druck Schnittst. > Serieller Port 3 > Serial Port Mode
eingestellt.

Automatisch: Alle Schnittstellen kdnnen Daten empfangen, allerdings nicht gleichzeitig.
m® Nicht an mehrere Schnittstellen gleichzeitig Daten schicken.
i Ausgenommen sind Schnittstellen, die fir Optionen verwendet werden (z.B. OLV)

1) ZPL ll ist eine registrierte Handelsmarke (engl.: registered trademark) der ZIH Corporation.
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Zeichen Filter

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Zeichen >= 20Hex, Alle Zeichen Zeichen >= 20Hex -- #PC2014

» Zeichen >= 20Hex: Filterfunktion eingeschaltet. Zeichen kleiner 20H werden aus dem Daten-
strom herausgefiltert.

 Alle Zeichen: Filterfunktion ausgeschaltet. Zeichen kleiner 20H werden wie normale Zeichen
behandelt.

Zeichensatze

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug

UTF-8, ISO 8859-2, ANSI (CP

1250), ANSI (CP 1252), IBM,

Spezial, Norwegen, Spanien, IBM - #PC2013
Schweden, Italien, Deutschland,

Frankreich, England, USA

Einstellung des Zeichensatzes.
» 16Bit: UTF-8-Kodierung
+ 8Bit: Es kann zwischen IBM- und ANSI-Zeichenatzen gewahlt werden.

 7Bit: Zusatzlich zu den IBM- und ANSI-Zeichensatzen stehen mehrere landerspezifische Zei-
chensatze zur Verfigung, in denen einzelne Werte unterschiedlich belegt sind (siehe Tabelle).

m® Die Landereinstellungen eignen sich nur fur altere 7Bit-Anwendungen!

Dezimal 35 36 64 91 92 93 94 96 123 124 125 126 >127

Ascll # $ @ [ \ ] A ‘ { | }ooo-

UTF-8 # $ @ [ \ 1 A { | } ~ print

ISO 8859-2 # $ @ [ \ 1 A { | } ~ print

ANSI (CP 1250) # $ @ [ \ ] A { | } ~ print

ANSI (CP 1252)2 # $ @ [ \ ] A { | } ~ print

IBM # $ @ [ \ ] A { | } ~ print

Spezial f ¢ blank blank Va vz, blank blank « . » * blank
Norwegen # $ @ i3 ¥ A A ; & ¢ a ~  blank
Spanien # $ @ [ N C A ¢ fi ¢ ~ blank
Schweden # . E A 6 A U é & o & U  blank
[talien S $ 8 ° c é A u a o} e blank
Deutschland # $ § A O U A a o) U B  blank
Frankreich £ $ a ° c § A é u e ~ blank
England £ $ @ [ \ ] A { | } % blank
USA # $ @ [ \ 1 A { | } ~ blank

blank = Leerzeichen, print = druckbar

[Tab. 5] Landereinstellungen fiir Anwendungen, die auf dem 7Bit-ASCII-Code basieren.
a) EinschlieRlich ISO 8859-1.
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EasyPlug Fehler

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug

Tolerante Handh., Strikte Hand-

hab. Tolerante Handh.  --

Behandlung von Fehlern im Easy Plug-Code.

» Tolerante Handh.: Das Etikett wird gedruckt, nachdem der/die Easy Plug-/Bitimage-Fehler be-
statigt wurden (Voreinstellung).

« Strikte Handhab.: Der Easy Plug-Befehl, der den Fehler versursacht hat, wird nach ca. 2 Se-
kunden in der unteren Displayzeile angezeigt. Der Anzeigetext ist maximal 30 Zeichen lang und
wird automatisch verschoben (gescrollt).

Wenn ein einzelnes Zeichen den Fehler verursacht, wird dieses Zeichen im Anzeigetext mit
»>> <<“markiert, um es leicht indentifizieren zu konnen.

Durch Drticken von Taste 4 kann die Anzeige zwischen der Fehlermeldung und dem Easy Plug
Befehlstext umgeschaltet werden.

Nach dem Bestatigen des ersten aufgetretenen Easy Plug-Fehlers werden der Druckauftrag
und der Spooler geléscht (wie durch #!CA). Auf diese Weise wird das Drucken von Etiketten
mit Formatfehlern verhindert.

Spoolermodus

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Multi Druckserie, Einzel Druckjob Multi Druckserie -- #PC1102

Die Betriebsart des Spoolers legt fest, ob Druckserien einzeln abgearbeitet werden, oder ob wah-
rend des Druckens mehrerer Serien vom Spooler Druckdaten empfangen werden kdnnen.

» Multi Druckserie: Modus Multi-Druckserie (das Interface bleibt empfangsbereit, wahrend die
Serie gedruckt wird)

» Einzel Druckjob: Modus Einzel-Druckserie (das Interface ist erst nach Ausdruck der gewiinsch-
ten Etikettenmenge einer einzelnen Serie wieder empfangsbereit)

StandAlone Eing.

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Kein, Seriell Com1, Seriell Com3, Kein B
TCP/IP SOCKET

Legt eine Schnittstelle fur die Dateneingabe im Standalone-Betrieb fest.

- Es werden nur Schnittstellen angezeigt, die installiert sind und die nicht von einer anderen
Funktion belegt werden (z. B. als Datenschnittstelle). Wenn Drucker Sprache > Druck Schnittst. = ,Auto-
matisch® eingestellt ist, werden alle Schnittstellen auRer Com3 ausgeblendet.

» Kein: Keine Schnittstelle ist fiir die Dateneingabe aktiviert.
» Seriell Com1: Com1 wird fir die Dateneingabe im Standalone-Betrieb aktiviert.
 Seriell Com3: Com3 wird fur die Dateneingabe im Standalone-Betrieb aktiviert.

» TCP/IP SOCKET: Ethernet-Schnittstelle wird fiir die Dateneingabe im Standalone-Betrieb
aktiviert.
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#VW/I Schnittst.

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug

Easyplug, Seriell Com1, USB,

TCP/IP SOCKET, Seriell Com3  -2>YP1U8 .

Legt die Ausgabe-Schnittstelle fir den Easy Plug-Befehl #VW/I fest.

« Easyplug: Schnittstelle, die in SCHNITTST. PARA >EASYPLUGINTERPR > Druck Schnittst. als Emp-
fangsschnittstelle fir Druckdaten definiert ist.

 Seriell Com1: Serielle Schnittstelle Com 1.
> Steht nur zur Auswahl, wenn die Schnittstelle nicht von einer anderen Funktion belegt ist.

» USB: USB-Schnittstelle
s Steht nur zur Auswahl, wenn die Schnittstelle nicht von einer anderen Funktion belegt ist.

« TCP/IP SOCKET: Ethernet-Schnittstelle
mw Steht nur zur Auswahl, wenn die Schnittstelle nicht von einer anderen Funktion belegt ist.

e Seriell Com3: Serielle Schnittstelle Com 3.

s Steht nur zur Auswahl, wenn die optionale E/A-Schnittstelle installiert ist und die Schnittstel-
le nicht von einer anderen Funktion belegt ist.

Drucker ID-Nr.
(Drucker-ldentifikationsnummer)

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[0...31] 1 1 #PC1103

Legt die Identifikationsnummer des Druckers fest. Der Drucker kann so durch das Easy Plug Kom-
mando #!An (n=Drucker-ID) angesprochen werden.

Der Einsatz von ID-Nummern ist insbesondere fir die Datenlbertragung per RS422/485-Schnitt-
stelle sinnvoll, wenn mehrere Drucker durch eine Datenleitung verbunden sind. Jeder der ange-
schlossenen Drucker verarbeitet dann nur die an ihn per #!An-Befehl adressierten Daten.

Kommandosequenz
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
#, ~ # - #PC5004

» #* wird als Startzeichen fir Easy Plug-Kommandosequenzen verwendet.
» ,~“wird als Startzeichen fur Easy Plug-Kommandosequenzen verwendet.

Man. kalibrieren
(Manuell kalibrieren)

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Ja -- -- --

Fir Endlos-Material wird die Information Uber die Etikettenlange mit dem Druckauftrag Ubertragen.
FUr gestanztes Material muss die Etikettenlange manuell mit der Funktion Man. kalibrieren gemessen
werden.

 Ja: Bestimmen der Etikettenlange fir gestanztes Material.
m Funktion aufrufen, wenn anderes Etikettenmaterial verwendet wird.

10/2022 | 09 73 Produktbeschreibung



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((

10/2022 | 09

SOLUTIONS

i Funktion dann aufrufen, wenn anderes Material eingelegt wurde und keine Druckauftrage
in den Drucker geladen sind.

m Abklrzung (im Offline-Betrieb): Feed + Prog Tasten gleichzeitig driicken, um die Léangen-
messung zu starten.

Kontrast

[0...30] 15 1 -

Druckkontrast fur ZPL Druckauftrage. Diese Einstellung wird tiberschrieben, wenn der Druckauf-
trag Druckkontrast-Informationen enthalt. Der Druckkontrast, der mit Druck > Druckkontrast eingestellt
wurde, bleibt erhalten.

Label oben

[-240...240] Dots 0 1 -

Versatz des Etikettenanfangs (Y-Offset) in Dot. Entspricht der Wirkung des Parameters Druck > Y -
Druckversatz, der von ZPL-Druckauftragen ignoriert wird.

Position links

[-9999...9999] 0 1 -

Versatz der Druck-Nullinie (X-Offset) in Dot. Entspricht der Wirkung des Parameters Druck > X-Druc-
kversatz, der von ZPL-Druckauftragen ignoriert wird.

Fehleranzeige

Niedrig, Hoch, Aus Aus - --

Legt die Reaktion des Druckers auf Fehler fest, die wahrend des Druckens auftreten.

Ignorieren Ignorieren Ignorieren
1 Ignorieren Ignorieren Display-Anzeige
2 Ignorieren Aufforderung, zu bestatigen Aufforderung, zu bestatigen
Fehler Uberpriif.
Ja, Nein Ja -- --

Ermaglicht das Uberpriifen von Fehlern, wenn der Drucker Felder verarbeitet.
 Ja: Fehler Uberprifen ein
* Nein: Fehler Uberprifen aus
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Auflosung
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
200 Dpi, 300 Dpi 300 Dpi - -

Druckauflésung in dpi. Ein 200 dpi Grafik-Druckauftrag kann so mit einem 300 dpi-Druckkopf ge-
druckt werden.

Image Save Pfad
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Drive C:, Internes RAM Internes RAM -- --
Auswahl des Speichers, der von den Kommandos *IS und *IL genutzt werden soll.
i Interpreter Version: 1.10 oder héher.

 Drive C:: Speicherort, auf den ,Drive C:* verweist, in der Regel ist dies ein externes Speicher-
medium (SD-Karte)

* Internes RAM: Druckerinterner Speicher (RAM)

Label invertiert

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Ignorieren, Ausfihren Ignorieren -- --

Dreht den Ausdruck um 180°. Entspricht der Wirkung des Parameters Druck > Format > Druckausrich-
tung, der von ZPL-Druckauftragen ignoriert wird.
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[8] Ausrichtung des Ausdrucks: Einstellung ,Ignorieren® (A) oder ,Ausfihren” (B).

* Ignorieren: Der Ausdruck wird ,normal“ gedruckt [8A].
* Ausfiihren: Der Ausdruck wird um 180° gedreht gedruckt [8B].

Format Prafix

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
XxH 5EH @ - -

a) Ox5E = ,Caret”

Markiert den Beginn eines ZPL Format-Kommandos.

Kontroll Prafix

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
xxH 7EH @ - -

a) Ox7E =,Tilde*

Markiert den Beginn eines ZPL Steuerkommandos.

Begrenzungszeich
(Begrenzungszeichen)

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
xxH 2CH? - -

a) 0x2C = ,Comma“

Wird als Platzhalter fir Parameter in ZPL Format-Kommandos verwendet.

Kommando PR

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Ignorieren, Ausfuhren Ausflhren -- --

* Ignorieren: Ignoriert die Druckrate, die mit dem ZPL-Druckauftrag gesendet wurde.
* Ausfiihren: Druckrate wird nicht ignoriert.
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Kommando AMT

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Ignorieren, Ausfihren Ausfihren -- --

* Ignorieren: Ignoriert den Materialtyp, der mit dem ZPL-Druckauftrag gesendet wurde (Thermo-
transfer oder Thermodirekt).
* Ausfiihren: Materialtyp wird nicht ignoriert.

Kommando AJM

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Ignorieren, Ausfihren Ausflhren -- --

i |nterpreter Version: 1.32 oder hdoher
Das "dJM-Kommando andert die Aufldsung des Druckers:
« AJMA stellt die Auflésung auf den voreingestellten Wert = Druckkopf-Auflésung.

» AJMB stellt die Auflosung auf 200 dpi ein, wenn die tatsachliche Aufldsung 300 dpi betragt. Be-
tragt die tatsachliche Auflosung 200 dpi, wird das Kommando ignoriert.

* Ignorieren: Ignoriert die Auflésung, die mit dem ZPL-Druckauftrag gesendet wurde.
 Ausfiihren: Auflésung wird nicht ignoriert.

Kommando "MD/~SD
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Ignorieren, Ausfuhren Ausflhren -- --

Die ZPL-Kommandos *MD und ~SD (Druckkopf-Heizwert einstellen) werden wahlweise berick-
sichtigt.

* Ausfiihren: "MD- und “SD-Kommandos werden ausgefihrt

« Ignorieren: "MD- und ~SD-Kommandos werden ignoriert

IP Adressvergabe

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Feste IP Adresse, DHCP Feste IP Adresse  -- #PC1501

 Feste IP Adresse: Diese Einstellung aktiviert die Parameter "Netzmaske" und "Gateway-Adres-
se" (siehe unten).

* DHCP: Die IP-Adresse wird automatisch zugewiesen. Die zugewiesene IP-Adresse wird wah-
rend des Systemstarts kurz im Display angezeigt.

m# Nach einer Anderung dieser Parametereinstellung wird der Drucker neu gestartet.

IP Adresse
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[0...255] @ 192.168.0.99 - #PC1502

a) flr jeden xxx-Wert in XXX.XXX.XXX.XXX

Abhangig von der Einstellung des Parameters Druck Schnittst. > [P Adressvergabe erscheint ein unver-
anderliches Info-Feld (Einstellung ,DHCP*) oder ein Eingabefeld (Einstellung ,Feste IP Adresse®)
fur die manuelle Eingabe der IP-Adresse.
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Netzmaske
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[0...255] @ 255.255.255.0 - #PC1503

a) flr jeden xxx-Wert in XXX.XXX.XXX.XXX

Abhangig von der Einstellung des Parameters Druck Schnittst. > IP Adressvergabe erscheint ein unver-
anderliches Info-Feld (Einstellung ,DHCP*) oder ein Eingabefeld (Einstellung ,Feste IP Adresse®)
fur die manuelle Eingabe der IP-Adresse.

Abhangig von der eingegebenen IP-Adresse erscheint hier ein voreingestellter Wert.

> Es wird empfohlen, den voreingestellten Wert zu ibernehmen!

Gateway Adresse

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[0...255] @ 0.0.0.0 -- #PC1504

a) flr jeden xxx-Wert in XXX.XXX.XXX.XXX

000.000.000.000 = es wird kein Gateway benutzt

Port Adresse
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[1024...65535] 9100 -- #PC1505

Ethernet Geschw.

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Automatisch, 10M Halbduplex,
10M Vollduplex, 100M Halbdu- Automatisch - #PC1506

plex,100M Vollduplex

« Automatisch: Die Ubertragungsgeschwindigkeit wird automatisch eingestellt.

+ 10M Halbduplex: Ubertragungsgeschwindigkeit = 10 MBit/s mit Halbduplex-Betrieb.

+ 10M Vollduplex: Ubertragungsgeschwindigkeit = 10 MBit/s mit Vollduplex-Betrieb.

+ 100M Halbduplex: Ubertragungsgeschwindigkeit = 100 MBit/s mit Halbduplex-Betrieb.
+ 100M Vollduplex: Ubertragungsgeschwindigkeit = 100 MBit/s mit Vollduplex-Betrieb.

DHCP Host Name

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
-- -- -- #PC1513

Host-Name des Druckers. Voreinstellung: ,Geratename* + die letzten 3 Stellen der MAC-Adresse

WEB Server
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Ein, Aus Aus -- #PC1509

Der Webserver ermoglicht es,

e Parameter im Druckermenu uber einen Web-Browser einzustellen oder auszulesen
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 das Bedienfeld des Druckers Uber einen Web-Browser zu betatigen.

mw Der Webserver ist nicht Multi-Session-fahig, d.h. es kann sich immer nur ein Benutzer an-
melden.

Voraussetzungen fir die Nutzung der Webserver-Funktion:
* Drucker ist an Netzwerk angeschlossen

» Dem Drucker ist eine gltige IP-Adresse zugewiesen (vom Netzwerk-Administrator oder von ei-
nem DHCP-Server)
» Parameter Druck Schnittst. > Netzwerk > Dienste > WEB Server = ,Ein®

Webserver starten:

1. IP-Adresse des Druckers notieren (wird unten auf dem Startbildschirm des Druckers angezeigt,
oder: Druck Schnittst. > Netzwerk > Dienste > IP Adresse).

2. Web-Browser starten.
3. In die Adresszeile eingeben:

— http://[IP-Adresse ohne fiihrende Nullen]
— Beispiel: IP-Adresse = 144.093.029.031
— Eingabe: http://144.93.29.31

4. Auf ,Anmelden® klicken.
5. Benutzername (admin) und Passwort (admin) eingeben.
Nach erfolgreicher Identifizierung finden Sie am linken Fensterrand folgende MenUpunkte:

Meniipunkt Funktion
Startseite Ruft die Startseite auf.
Abmelden Unterbricht die Verbindung zum Drucker.

Ruft das Parametermenu auf. Durch klicken auf die Unterments und
Parameter kdnnen diese gedffnet und die Einstellungen geandert wer-
den.

Einige Parameter I0sen einen Neustart des Druckers aus, wenn sie Uber

Parameter das Bedienfeld am Drucker verandert werden. Werden diese Parameter
Uber den Webserver verandert, geschieht dies nicht automatisch. Des-
halb werden die Anderungen erst nach dem nachsten Neustart des Druc-
kers wirksam. Ein Neustart kann Uber den Menupunkt ,Displayanzeige®
fern-ausgeldst werden.

Anzeige des Drucker-Bedienfeldes. Ermdglicht die Fernbedienung des

Displayanzeige Druckers.

Offnet ein weiteres Browser-Fenster mit der Adresse des FTP-Servers.

Download Weitere Informationen siehe Beschreibung von Druck Schnittst. > Netzwerk >
Dienste > FTP Server
Hilfe Hilfetext

[Tab. 6] Funktionen des Webservers.

» Ein: Der Webserver ist eingeschaltet.
» Aus: Der Webserver ist ausgeschaltet.
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WEB Display Refr
(Webserver Display Refresh)

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[0...20] s 5s 1s #PC1510

s Erscheint nur, wenn Druck Schnittst. > Netzwerk > Dienste > WEB Server = ,Ein®.

Automatisches Aktualisieren der Bildschirmanzeige des Web-Browsers. Die Einstellung bestimmt
die Zeitdauer in Sekunden zwischen zwei Aktualisierungen.

- Die Einstellung 0 bedeutet ,kein automatisches Aktualisieren®.

FTP Server
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Ein, Aus Aus - #PC1507

Der File Transfer Protocol (FTP)-Server (RFC959) ermdglicht den Zugriff auf die interne RAM-Disk
des Druckers und, falls vorhanden, auf die Speicherkarte. Der FTP Server ist Multi Session - fahig,
wobei beim Anmelden der Benutzername nicht ausgewertet wird. Das Passwort muf dem einge-
stellten Passwort (siehe unten) entsprechen.

 Ein: Der FTP-Server ist eingeschaltet.

» Aus: Der FTP-Server ist abgeschaltet.

Time Client
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Aus, Ein Aus -- #PC1529

Ladt die aktuelle Uhrzeit von einem Zeitserver.
» Aus: Der Time Client ist abgeschaltet.

» Ein: Der Time Client ist eingeschaltet. Die Uhrzeit wird im unter Sync. Intervall angegebenen Zei-
tintervall von einem Zeitserver mit der unter Time Server IP angegebenen IP-Adresse geladen.

Wenn ,Time Client eingeschaltet ist und bis 2 s nach dem Einschalten der Maschine keine gul-
tige Antwort des Zeitservers vorliegt, erscheint eine Fehlermeldung:

Statusnum: 9040
Kein Zeit Server

<) Mit dem Zeitclient kbnnen das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit von einem Zeits-
t erver eingelesen werden. Der Zeitserver muss das Zeitprotokoll RFC868 an UDP Port 37
verwenden. Zu diesem Zweck muss eine Zeitserver |IP-Adresse vergeben werden. Datum und
Zeit werden erstmals beim Starten des Druckers und wahlweise zusatzlich in festlegbaren Zeit-
absténden wahrend des Betriebs eingelesen. Die Daten werden in der internen Echtzeituhr ab-
gelegt. Es gibt keine Einstellmdglichkeiten fir einen Zeitoffset oder eine Stunde Sommerzeit,
deshalb muss die Serverzeit genau mit der lokalen Zeit des Druckers Ubereinstimmen.

Zeitzone
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[-12:00...+12:00] 00:00 00:30 #PC1533

Korrektur der vom Zeitserver empfangenen Uhrzeit um einen Wert in Stunden (hh) und Minuten
(mm).
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s Erscheint nur, wenn Druck Schnittst. > Netzwerk > Dienste > Time Client = ,Ein®.

Baudrate

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite

2400 Baud, 4800 Baud, 9600 115200 Baud @
Baud, 19200 Baud, 38400 Baud, A .
115200 Baud 9600 Baud

a) Druck Schnittst. > Serieller Port 1 > Baudrate
b) Druck Schnittst. > Serieller Port 3 > Baudrate (nur mit E/A-Platine)

Ubertragungsgeschwindigkeit der seriellen Schnittstelle.

Anzahl Datenbits

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite
[7..8] 8 1
8 8 -

a) Druck Schnittst. > Serieller Port 1 > Baudrate
b) Druck Schnittst. > Serieller Port 3 > Baudrate (nur mit E/A-Platine)

Paritat
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite
Ungerade, Gerade, Kein, Immer .
Kein -
Null
Gerade, Kein Kein --

a) Druck Schnittst. > Serieller Port 1 > Baudrate
b) Druck Schnittst. > Serieller Port 3 > Baudrate (nur mit E/A-Platine)

Definiert die Paritatsprifung der seriell Ubertragenen Daten.

NOVEXX(
SOLUTIONS

Easy Plug

#PC12012
#PC1351P

Easy Plug
#PC12022
#PC1353P

Easy Plug
#PC1203 @
#PC1354 P

Das Paritatsbit dient der Priifung der Datenlbertragung. Ergibt die Prifung einen Fehler, wird eine
entsprechende Meldung angezeigt. Die Einstellung muss beim Sender und Empfanger identisch

sein. Normalerweise wird eine Ubertragung ohne Paritatsbit eingestellt.

» Ungerade: Es wird ein Paritatsbit eingefligt, sodass die Anzahl der 1-Bits ungerade ist.

» Gerade: Es wird ein Paritatsbit eingefiigt, sodass die Anzahl der 1-Bits gerade ist.
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* Kein: Senden und Empfangen ohne Prufbit.
* Immer Null: Prufbit ist immer O (Null). Senden und Empfangen ohne Paritatsprifung.

Stop Bits
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
[1..2] 1 -- #PC1204 @
2 2 -~ #PC1355P

a) Druck Schnittst. > Serieller Port 1 > Baudrate
b) Druck Schnittst. > Serieller Port 3 > Baudrate (nur mit E/A-Platine)

Datensynchro.
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
#PC12052
RTS/CTS, XON/XOFF, Kein RTS/CTS -- b
#PC1356
a) Druck Schnittst. > Serieller Port 1 > Baudrate
b) Druck Schnittst. > Serieller Port 3 > Baudrate (nur mit E/A-Platine)
* RTS/CTS: Datensynchronisation durch Hardware
* XON/XOFF: Datensynchronisation durch Software
» Kein: Handshake-Leitungen werden nicht beachtet
Serial Port Mode
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
#PC1206 @
RS232, RS422, RS485 RS232 -- b
#PC1357

a) Druck Schnittst. > Serieller Port 1 > Baudrate
b) Druck Schnittst. > Serieller Port 3 > Baudrate (nur mit E/A-Platine)

* RS232: Einstellen der seriellen Schnittstelle auf RS 232.

Die Daten-Synchronisierung kann per Hardware (RTS/CTS) oder Software (XON/XOFF) erfol-
gen. Maximale Kabellange: 15m.

« RS422: Einstellen der seriellen Schnittstelle auf RS 422.

RS 422 ist eine Vierdraht-Punkt-zu-Punkt-Verbindung, die sich nur fiir ein einzelnes Gerat eig-
net. Empfanger und Treiber des Druckers sind immer aktiviert. Daten-Synchronisierung kann
nur per Software (XON/XOFF) erfolgen. Maximale Kabelllange: 1 km (verdrilltes Telekommuni-
kationskabel).

* RS485: Einstellen der seriellen Schnittstelle auf RS 485.

RS 485 ist ein Zweidraht- oder Vierdraht-Bussystem fur bis zu 30 Gerate. Der Empfanger des
Druckers ist immer aktiviert, der Treiber nur, wenn der Drucker Daten an den Host sendet. Da-
ten-Synchronisierung kann nur per Software (XON/XOFF) erfolgen. Maximale Kabelllange:

1 km (verdrilltes Telekommunikationskabel).
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Rahmen Fehler

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
: . . #PC1207 @
Anzeigen, Ignorieren Anzeigen -- b
#PC1358

a) Druck Schnittst. > Serieller Port 1 > Baudrate
b) Druck Schnittst. > Serieller Port 3 > Baudrate (nur mit E/A-Platine)

+ Anzeigen: Fehlermeldung, wenn bei einer seriellen Ubertragung Rahmenfehler auftreten.
* Ignorieren: Rahmenfehler werden ignoriert, es wird keine Fehlermeldung angezeigt.

Laufwerk C
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Kein, SD-Karte, USB-Stick SD-Karte - #PC1600

VerknUpft den Laufwerkbuchstaben C mit einem Anschluss fiir externe Datentrager.
* Kein: C wird nicht zugewiesen
» SD-Karte: C wird dem Schacht fur SD-Karten zugewiesen.
» USB-Stick: C wird der USB-Host-Schnittstelle zugewiesen.

Laufwerk D
Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Kein, SD-Karte, USB-Stick USB-Stick -- #PC1601

VerknUpft den Laufwerkbuchstaben D mit einem Anschluss fir externe Datentrager.
* Kein: D wird nicht zugewiesen
» SD-Karte: D wird dem Schacht fir SD-Karten zugewiesen.
» USB-Stick: D wird der USB-Host-Schnittstelle zugewiesen.

Param. speichern

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug

Ohne Abgl. Para, Mit Abgleich

Par Ohne Abgl. Para - -

Parameter-Einstellungen werden in eine Text-Datei auf Speicherkarte (Verzeichnis FORMATS))
gespeichert. Berucksichtigt werden auch Parameter, die zu nicht installierten Optionen gehdren.

* Ohne Abgl. Para: Parameter, die geratespezifische Einstellungen enthalten, werden nicht ge-
speichert.

(Voreingestellter Dateiname: SETUP.FOR).

Anwendungsfall: Ubertragen von Einstellungen auf andere Geréate (Geratespezifische Einstel-
lungen wie der Kopfwiderstand oder Sensoreinstellungen sollen nicht tiberschrieben werden).

» Mit Abgleich Par. Parameter, die geratespezifische Einstellungen enthalten, werden mitgespei-
chert. Die betreffenden Parameternamen sind in der Textdatei mit einem * markiert.

(Voreingestellter Dateiname: SETUPALL.FOR).

Anwendungsfall: Service
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Gen.SupportDaten
(Generiere Supportdaten)

Erzeugt das Verzeichnis ,SupportData“ auf dem zu wahlenden Speichermedium und speichert dort
die folgenden Diagnosedateien:

» Setup.for (n&heres siehe Werkzeuge > Diagnose > Param. speichern)
» SetupAll.for (naheres siehe Werkzeuge > Diagnose > Param. speichern)
» Diagnose.log

Die Dateinamen werden jeweils durch den Druckertyp und die Seriennummer der CPU-Platine er-
ganzt. Der Inhalt der Dateien wird in englisch ausgegeben, unabhangig von der Spracheinstellung
am Drucker.

Diese Daten sind sehr hilfreich fir den Technischen Support bei der Fehlerdiagnose.

EasyP. Datei Log
(Easy Plug Dateilog)

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Aus, Alle Daten, Interpreterdaten Aus -- #PC5005

> Nur mit eingesteckter Speicherkarte.

i Das Aktivieren dieses Parameters kann die Druckrate verringern. Parameter deshalb nach er-
folgter Fehleranalyse wieder abschalten.

- Das Aktivieren dieses Parameters kann zu schwer interpretierbaren Fehlermeldungen fihren.
Parameter deshalb nach erfolgter Fehleranalyse wieder abschalten. Falls Fehler aufgetreten sind:
Parameter wieder abschalten und Drucker neu starten.

» Aus: Die Easy Plug Dateilog-Funktion ist abgeschaltet.

 Alle Daten: Alle empfangenen Daten, einschlieRlich der Sofortkommandos, werden in die Log-
datei geschrieben.

* Interpreterdaten: Es werden alle Daten, die der Easy Plug-Interpreter aus dem Empfangsspoo-
ler liest, in die Logdatei geschrieben. Sofortkommandos werden nicht protokolliert.

Log Dat. I6schen

(Logdatei I6schen)

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Nein, Ja Nein -- --

> Nur mit eingesteckter Speicherkarte.
* Nein: Keine Funktion.
» Ja: Loscht alle Logdateien auf der eingesteckten Speicherkarte, die folgenden Bedingungen
genugen:
— Dateiname entspricht dem Schema ,EPxxxxxx.log"
xxxxxx = Nummer von 1 bis 999999, vorangestellte Stellen jeweils mit ,,0“ aufgefillt. Bei-
spiel: ,EPO00001.log".

— Speicherort: Verzeichnis \LOGFILES auf der Speicherkarte
Diesen Bedingungen entsprechen Logdateien, die mittels Werkzeuge > Diagnose > EasyP. Datei
Log automatisch angelegt werden.
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EasyPlug Monitor

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Aus, Seriell Com1 Aus - #PC5113

- Parameter erscheint nur im Service-Modus.

Der Parameter aktiviert das Protokollieren empfangener Easy Plug-Daten. Die Daten werden an
die serielle Schnittstelle (Com1) ausgegeben.

» Aus: Die Monitorfunktion ist ausgeschaltet.

 Seriell Com1: Die Easy Plug Monitordaten werden an die serielle Schnittstelle (Com1) ausge-
geben.

i Das Aktivieren dieses Parameters kann die Druckrate verringern. Parameter deshalb nach er-
folgter Fehleranalyse wieder abschalten.

i Damit die Monitorfunktion mdglichst geringen Einfluss auf den Datendurchsatz hat, sollte die
Baudrate auf 115.000 eingestellt werden!

EP Monitor Mode

Einstellbereich Voreinst. Schrittweite Easy Plug
Interpreterdaten, Alle Daten Interpreterdaten -- #PC5125

- Parameter erscheint nur im Service-Modus.

i Das Aktivieren dieses Parameters kann die Druckrate verringern. Parameter deshalb nach er-
folgter Fehleranalyse wieder abschalten.

* Interpreterdaten: Alle empfangenen Easy Plug-Daten, aul3er der Sofort-Kommandos, werden
ausgegeben.

 Alle Daten: Alle empfangenen Easy Plug-Daten einschliel3lich der Sofort-Kommandos werden
ausgegeben.

Sensor Test

Die Beschreibung des Sensor-Tests finden Sie im Service-Handbuch des Druckers, Kapi-

EXPERTS ; S “
N 4 tel ,Service Elektronik” > ,Sensortest".

Messer Test

Ermdglicht das Testen der Messer-Funktion, ohne den Drucker mit dem Parameter Optionen > Aus-
wahl > Peripheriegerat auf ,Messer einstellen zu mussen.

Das Driicken von Taste 3 16st bei angeschlossenem Messer einen Schnitt aus. Ohne Messer er-
folgt keine Reaktion.

Speicherk. Test
(Speicherkarte testen)

Driicken der Online-Taste startet eine Testroutine fur die Speicherkarte. Nach erfolgreichem Test
erfolgt die Anzeige:

Speicherk. Test
Kartentest O.K.

Ist die Speicherkarte fehlerhaft oder nicht vorhanden, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Zu Testzwecken legt der Drucker eine Datei namens TESTXXXX. TXT im Rootverzeichnis der
Speicherkarte an. Eine evil. bereits vorhandene Datei mit diesem Namen wird Gberschrieben.
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Drucktest

Allgemeiner Drucktest, druckt zeilenweise den jeweils eingestellten Druckertyp und die Firmware-
Versionsnr. in verschiedenen Schriftgrofen, wobei die Materialeinstellungen (Materialtyp, -lange, -
breite) berlicksichtigt werden.

Modell-ID
Zeigt den Druckertyp und die Aufldsung des Druckkopfs an.

Demo Etikett

Druckt ein Demo-Etikett im Format 100 mm x 100 mm, das speziell auf das zeitweilig mitgelieferte
Demo-Etiketten- und -Folienmaterial abgestimmt ist.

NOVEXX Solutions XLP 504

3 scalable, 17 fix size internal fonts

Novexx YN100 24.0 Pt

Novexx YN100 20.0 Pt
Novexx YN101 16.0 Pt

Novexx YN101 14.0 Pt
Novexx YN101 12.0 Pt

m“;‘lﬂg :lu'" Pt 7 internal 21D barcodes
mm::num B 27 internal linear barcodes
WWW. NOVEXLCOM 123456789
[9] Ausdruck ,Demo Etikett".
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Drucker Status
Druckt eine Ubersicht Uiber die Parametereinstellungen am Drucker [10].

NOVEXX(
SOLUTIONS

Fir Statusausdrucke ist eine Materialbreite von 100 mm erforderlich. Die Statusausdrucke sind ca.

200 mm lang.

Die Eintrage unterscheiden sich je nach Druckertyp und -konfiguration.

Drucker Status Drucker Status Drucker Status Drucker Status
Druckermodell :XLP 504 © Folien Warnung :36.4 mm
Druckkopf Typ :KPA300( >Auswahl Folienwarn. Stop : Aus >Serial Port 1
Systemversion 1 V7.T1003¢ Fehler Nachdruck : Ein
Jun 21 20 Peripheriegerit : Kein Einzeljob Modus : Aus Baudrate : 115200 Baud
Temperaturreduz. 120% Anzahl Datenbits :8
Druck >1/0 Board Druck Info Mode : Par.Werte rechts Paritat : Kein
Stop Bits :1Bit
Druckkontrast 150 % Start Druck Mode : Puls fallend Drucker Sprache Datensynchro. : RTS/CTS
X - Druckversatz 1 0.0 mm Nachdruck Signal Aus Serial Port Mode : RS232
Y - Druckversatz : 0.0 mm Vorschub Eingang Aus Druck Interpret. : Easyplug Rahmen Fehler : Anzeigen
Druckgeschwind. :4Inch/s Pause Eingang Aus Schnitistelle : USB
Vorschubgeschw. : 4 Inch/s Fehler Ausgang : Drucker Fehle| >Serial Port 3
Spannungsoffset 0% Fehler Polaritit : Pegel low aktit >EasyPlug Setup
Status Ausgang : Folien Warnun Baudrate : 9600 Baud
>Matel Status Polaritat : Pegel low aktiy Zeichen Filter : Zeichen > = 20Hex Anzahl Datenbits :8
Ende Druck Mode : Mode 0 inaktiv Zeichensétze : IBM Paritat : Kein
Folienmodus : Thermotr: EasyPlug Fehler : Tolerante Handh. Stop Bits : Automatisch
Stanzen Offset :0.0 mm System Spoolermodus : Multi Druckserie Datensynchro. :RTS/CTS
Materialtyp : Endlos StandAlone Eing. : Kein Serial Port Mode : R§232
Materiallénge :25.0 mm Sprache : Deutsch #VW/| Schnittst. : Easyplug Rahmen Fehler : Anzeigen
Materialbreite :100.0 mm Zugriffsrechte : Supervisor Drucker ID-Nr. i1
Stanzenmodus : Automatis Einschalt Mode : Online Kommandosequenz D# >Serial Port 4
Stanzenschwelle 1128
Labelsensor Typ . >Hardware Setup Schnittstelle Baudrate : 9600 Baud
M.-End-Erkennung : Durchlicht Anzahl Datenbits :8
Kopfwiderstand 11202 Ohm Paritit : Kein
>Format Kopf-Sensorabst. :0mm >Netzwerk Stop Bits :2Bit
Datensynchro. :RTS/CTS
Barcode Multi AR >Speicher IP Adressvergabe : DHCP Rahmen Fehler : Anzeigen
Tradit. Imaging : Nein IP Adresse :0.0.0.0
UPC Klarschrift : Unten Free Store Grte :4096 KBytes Netzmaske 10.0.0.0 >Laufwerke
EAN Klarschrift : Standard RamdiskgréBe 1512 KBytes Gateway Adresse :0.0.0.0
EAN Trennstriche : Nur m. Kl Font Downl GroBe : 256 KBytes Port Adresse : 9100 Laufwerk C : SD-Karte
: Op t P! gré 4 KBytes Ethernet Geschw. : Automatisch Laufwerk D : USB-Stick
Druckaustichtung : FuB vorau Flash res. Ber. : 0 KBytes DHCP Host Name : XLP504_300dpi_07
Werkzeuge
Optionen >Druck > >Dienste
Tastatur : Englisch Fehletikett Tol. 2 WEB Server : Aus
Externes Signal : Aus Stanzen Suchmode : Autom. vorwar WEB Display Refr :5s
Folienstraffung : Rlickzug: 5mi FTP Server : Aus EasyP. Datei Log : Aus
Einzeldruckmenge 1 Time Client Aus EasyPlug Monitor : Aus
Start Druck Mode : Puls fallend Time Server IP :130.133.001.010 EP Monitor Mode : Interpreterdaten
Nachdruck Funkt. : Aus Zeitzone 1 +0:00
| | u
[10] Ausdruck ,Drucker Status”.
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Speicher Status
Druckt eine Ubersicht tiber:
« die Aufteilung des internen Speicherplatzes [11A]
* die im internen Speicher (RAM-Disk) gespeicherten Dateien [11B]

 die auf dem externen Speichermedium gespeicherten Dateien [11C] (falls externes Speicher-
medium vorhanden)

> Die Eintrdge unterscheiden sich je nach Druckertyp und -konfiguration.

SPEICHER STATUS

B Speicher fiir Spooler :64 KB
C Speicher fiir Ramdisk 1508 KB
Font Downl GréBe 1256 KB
| Free Store Grofie : 4096 KB

Logos auf der Ramdisk

Grafiken auf Ramdisk

Easyplug Formate auf Speicher Karte (C:)

SETUPALL XLP 504 300 Dpi A100149091300004.BOSSQ Bytes

Logos auf Speicher Karte {C:) \

Grafiken auf SpeicherKarte (C:) —M8M ——+ |

y

Fonts auf Ram Disk

Fonts auf Speicher Karte (C:)

[11] Ausdruck ,Speicher Status*.
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NOVEXXX(
SOLUTIONS

Druckt ein mehrseitiges Druckmuster aller installierten Schriften, Barcodes und Linienmuster:

« Aufder Seite ,Font/Line Library“ (Zeichensatz-Bibliothek) sind die druckerinternen Schriftarten
[12] und Linientypen [13] aufgelistet.

» Auf den Seiten ,Barcode Library“ (Barcode-Bibliothek) sind die druckerinternen Barcodes auf-

gelistet, siehe [14].

Druckerinterne Schriftarten:

=> Benutzen Sie die in der ersten Spalte aufgefihrte Font-Nummer [12] zusammen mit einem Easy
Plug-Kommando fir Textausgabe (z.B. #YT), um in der zugehérigen Schriftart zu drucken.

Easy Plug Kommandos: Siehe Easy Plug-Handbuch, Themenbereich “Kommandobeschreibung®.

FONT / LINE LIBRARY

Font No.  Hgh

Number of Fonts : 22 (internal)

Font Sample

Nur mit 77[9‘;
600 dpi »
100
101
102

103

104

057
075
083
133
150

200

292
150

200

292

35

233

238
“r
awr

0°F

T A U MNP PN YD

012 ABCOEF GHIKLMNOP
0123456789ABCDEFGHIKLMNOPQRST

0123456789ABCDEFGHIJKLMN
0123456789ABCDEF

0123356789ABCDEFGHIJKLMNOPQR
0123456789ABCDEFGHIJKL

0123456789ABCDE
0123456789ABCDEF

0123456789

0123456789ABCDE

0123456 789ABCDEFGHLIKLMNOPQRST
0123456 789ABCDEFGHIJKLM
0123456789ABCDEFGHLIKLMN

0123456789ABCDEFGHIJ
0123456789ABCDEFGHI)
0123456789ABCDEF
0123456789 ABCDEF
0123456789ABCDEF
0123456789ABCDEF

[12] Ausdruck ,Font Status®: Liste der internen Fonts im Abschnitt ,Font/ Line Library“. Die Fonts mit den Nummern 98 und
99 stehen nur in Druckern mit 600 dpi zur Verfigung.
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Druckerinterne Linienstile:

=> Setzen Sie die Linienstil-Nummer (erste Spalte [13]) in eines der Easy Plug-Kommando #YL
oder #YR ein, um im zugehdrigen Linienstil zu drucken.

Easy Plug Kommandos: Siehe Easy Plug-Handbuch, Themenbereich “Kommandobeschreibung®.
Zusatzlich zu den ausgedruckten Linientypen gibt es noch die folgenden Typen:

» 13: Karomuster mit 3 Dot Kantenlange

* 14: Karomuster mit 1 mm Kantenlange

» 15: Karomuster mit 5 mm Kantenlange

m® Die Linienbreite dieser Linientypen muss ein vielfaches der Kantenlange der Karos betra-
gen!

FONT / LINE LIBRARY

Line Style Line Sample

Typ 0

Typ 1 EE NSNS SN E NS EEEE NN
Typ 2 N NN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN W

Typ3

Typ 4 NN NN EEEEENEEEEEEEEEE
Typ5 EE NN NN NN NN NN NN EEEEEEEEEEEN
Typ 6 N NN N NN § BN N BN N BN N B . .
Typ7 -

Typ 8

Typ S

Typ 10

Typ 11

Typ 12

[13] Ausdruck ,Font Status®: Liste der internen Linienstile im Abschnitt ,Font / Line Library*.
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Druckerinterne Barcodes:

NOVEXXX(
SOLUTIONS

Die Seiten mit dem Titel ,Barcode Library“ (engl. fur ,Strichcode Bibliothek®) enthalten Druckmuster
der druckerintern verfligbaren Barcodes, siehe [14], [15].

BARCODE LIBRARY BARCODE LIBRARY BARCODE LIBRARY
Number of Barcodes : 31 (internal)
Barcode Mo. Barcode Samgle Barcode Mo. Barcode Sample Barcode Mo Barcode Semple
o EAN S 14 Msl k4 CODE 128 Pharrnacs
Iy [y T |

1 ||234567||890128|
T,

23456"78901

IR
*1234567890*
(AN
1234567890
I
1234567890
N A
1234567890
NN
*1234567890*

al12345a
1 ||234567||| o

12

12345

A

y
1 [T

1234567890

pca

CooE 92

CO0E 2/5

CO0E 2/5

Matrix

CO0E 2/5
5 Striche.

CO0E 33

UPCE

DD 0N 2

ADD ONS.

CODE 128

B [T e
(02)40041822504710

1%

*123456789¢0*

7

i i
21348.075.016.40 1
Wi
56.310 243.031 3

EAN 128/681-12¢

CODE 33 [3:1]

POSICODE
ILeitcode)

POSTCODE
Identcode)

b I“ |I|II |||I|III|II|I||I|||| |I||| || |I|I| |||| I I|I R

1Z 321 652 100134 0098

*1234567890*

1234567890

1234567880

1234567890

*¥1234567890*

B [ T
1234567890

B [
1234567890

11171111
1234567890

18

CODE 38 [25:1)

CO0E 2/5
Interleaved
Ratio [4:3]

CODE 2/5
Matrix
Ratio [1:25]
CO0E 2/5
Matri
Ratio [1:3)
CODE 39
Extended

CODE128 A

CODE 122B

CODE 128 ¢

[14] Ausdruck ,Font Status®, Abschnitt ,Barcode Library“.

» Eindimensionale Barcodes werden mit dem Easy Plug-Kommando #YB gedruckt, siehe Easy
Plug Handbuch, Themenbereich ,Kommandobeschreibung®.

« Zweidimensionale Barcodes werden mit speziellen Easy Plug-Kommandos gedruckt (Tab. 7).

* GS1 DataBar (friher RSS) und Composite Component (CC) Barcodes werden mit dem Easy
Plug-Befehl #RSS gedruckt. Die Auswahl des Barcodes erfolgt Uber die Nummer in der ersten
Spalte der Tabelle, die dem Befehl als Parameter hinzugeftigt wird.

Easy Plug-Kommando

#IDM

#MXC
#PDF
#CBF
#CFN
#SQR

Barcode

Data Matrix Code
Maxi Code

PDF 417
Codabar F

Code 49

QR Matrix Code

[Tab. 7] Druckerintern verfugbare zweidimensionale Barcodes.
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GS1 BARCODE LIBRARY

2D BARCODE LIBRARY

EasyPlug Cmd.

Barcade Sample

EasyPlug Cmd.

Barcade Sample

#RS51

#RS82

#RSS3

#RSS4

#RSSH

#RSSE

#RSS7

#R558

#RS59

#RSS10

#RSE11

#RS512

I " g T ]

il
T T
IIF | -’llﬁll

i i
L 2 T (1

Lt

1
I
Tl
Immﬁrﬁﬁmm

681 Databar Omniir.

681 Databar Truncated

651 Databar Stacked

681 Databar Stacked
Omnidirectionsl

£S1 Databr Limited

551 Databar Expanded

P-4
+CC-A/CC-B

UPC-E
+ CO-A/CC-B

EAN13
+IC-A/CC-B

EAN-8
+CC-A/CC-B

UCC/EAN-128 + CC-A/CC-

UCC/EAN-128 + CC-C

#0M
#50M

#MC
st

#POF
#5PF

#IBF
#5BF

#IFN
#FN

Data Matrix
Code

Maxi Code

POF 417

Codablock F

Core 49

R Code

NOVEXX(
SOLUTIONS

[15] Ausdruck ,Font Status®, Abschnitt ,Barcode Library“: Liste der RSS-Codes und der 2dim. Barcodes.
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Flashdata Status

Druckt eine Liste der im Flash-Speicher befindlichen Datenblécke. Das kénnen z. B. kundenspezi-
fische Fonts oder Diagnosedaten sein.

Naheres zu Diagnosedaten siehe Service-Anleitung, Kapitel ,Betriebsstoérungen® > ,Dia-
iPERT‘S gnosedaten auslesen®.

FLASH DATEN BLOCKE

Ges. Flash fiir Datenblécke : 1856 KByte
Flash Datenblockaufteilung : 16 KByte
Anzahl Flash Datenblécke 1 3

Verbl. Flash fiir Datenbldcke 1 1344

Block 0 Diagnose Information 128 KByte

Diagneseaufzeichnung 1 - erzeugt am 2016.06.16 08:20:02
Diagnoseaufzeichnung 2 - erzeugt am 2016.06.17 09:04:34
Diagneseaufzeichnung 3 - erzeugt am 2016.06.21 10:46:24

Block 1 Kunden Zeichens. (Skalierbar) 128 KByte

©.0md Hgt  Font Sampa
LI 1 2456 THIREL

Block 2 Kunden Zeichens. (Skalierbar) 128 KByte

EP. L Hight Font Sample
won wp  0123456789ABC
waz  «wp  0123456780ABC
wiez aop  0123456789ABC

Block 3 Kunden Zeichens. (Skalierbar) 128 KByte

EP. Cmd Hight Font Sampls

¥HADS wp  0123456789ABC
s wp  0123456780ABC

[16] Ausdruck ,Flashdata Status®.
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Service Status

Der Ausdruck Service Status informiert Uber die Gesamtbetriebsdauer des Druckers, tber bisher
geleistete Kundendienste, ausgewechselte Teile und Gber andere fiir den Service interessante De-

tails.

NOVEXXK
SOLUTIONS

Mit dem Parameter Werkzeuge > Wartung > Serv. Datenreset setzen Sie alle auf dem Ausdruck enthalte-
nen Zahler auf Null.

[17] Ausdruck ,Service Status*.

94

Service Status Service Status
Info > >CPU Board Daten
Model-1D : XLP 504 300 Dpi CPU Kennung 12-4
PCB Version : REV0OO
> Statistik FPGA Version 11217
MAC Adresse : 000A.44.07.17.E5
Kopf Lauflénge 11592m Serien Nummer : A100149091300004
Vorschubw. Laufl 11647 m Herstelldatum : 02.04.2009
Kundendienste 1 PCB Teilenummer 1 A100148
Kopf Nummer 10 Board Teilenum. 1 A100150
Vorschubwalz. Nr HY
Materialvorschub 11647 m > > Netzteildaten
Folienvorschub :216m
Kopf Strobes Anz 118447138 Typ : Blue Mountain
Betriebszeit 10 Std. 1 min NT Temperatur :32°C
Ges.Betriebszeit : 20 Std. 6 min
> >Display Daten
>System
Display Version 1 V4.36
Display Serialnr : A108023016140009
> >Module FW. Vers.
>Messungen
Systemversion 1 V7.T10038M
Systemrevision : 10038M Foliendurchmess. :47.8 mm
Systemdatum :Jun 21 2016 Kopf Temperatur :27°C
Bootloader 1V1.02
uMon 1 V1.4 2Aug2010
Peripherie-Endstufe :V3-T3
Int. Aufwickler tV17-T36
> >Speicher Daten
RAM Speich.grofie : 64 MB
Flash Sp. Grosie :4MB AMD
Speichermedien : RAM,SD
SD-Karte :7.50GB/8GB (c3)
Speicher f. Jobs :46.4 MB
Max. Etik. Lénge : 11617 mm
Kunden Vorgaben tda
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Referenz Etikett

Druckt ein Beispieletikett mit einigen Barcodes, Schriften und Logos. Die Tabelle am unteren Rand
des Etiketts enthalt die Einstellungen von Druckkontrast und Druckgeschwindigkeit, mit denen das
Etikett gedruckt wurde. In die leeren Felder der Tabelle kdnnen zu Vergleichszwecken der verwen-
dete Druckkopf-Andruck sowie Folien- und Etikettenmaterial eingetragen werden.

THE 32BIT CLASS

13 Line Styles

17 Fixed Fonts ¥
3 Scalable Fonts INVERSE [
@Q’

28x 1D-BARCODES

Q
;\\'O
e.g EAN13/EANS =p &%
&
‘ ||| |||| |||||||||“ \I\II\II\IH\II\III\IIHIHIIHI“
[ [TIENNIEN
NI TR
1 67'8 3

00O IO
6x 2D-BARCODES f‘x‘ﬁ“‘x}i :,,

CODABLOCK F
‘o'o'o 'o'o'.{'
mmm ‘o'o'o ‘ 'u'o'.&
|

L
E Rt
.m%k‘nﬁ&
IDM (Data Matrix Code) PDF-417 MXC (Maxi Code)
HV: 50 | Speed: 4 | Pressure:

Material: | _Foil:

[18] Ausdruck Referenzetikett.

95 Produktbeschreibung



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((
SOLUTIONS

Textil Pflegesym.

Druckt den Inhalt der internen Fonts mit textilen Pflegesymbolen:

Textile Care Sym Textile Care Sym
Fontnr.: 200 Fontnr.: 202
. - . D 1 2 3 4 5 B ., - . 0 1 2 3 4
880 A4 K ®Q Q@ fll 71 F1 A A K ® ®
7 8 9 A B CDE F G =
R EREEEREEREE: 5 6 7 8 9 A B C
H 1 J KL MNOTP Q e e BBEWNEWYY
W e wwwwWwywwg D E F G H I J K
R S T UV WX Y Z a | B T 7 B 7 B € B T B T B 7}
¥ E W aaaae e o L M N O P QR S
f ik
2edthilbhbl| |PTUYEY Y™
a
c woBRBELYLE| WaAaRAaR’RO GO
v w X y z b e d e f g h i
W e ® @ € ® ® & B A X O
i kK I m n o p q
B ® o WO OB -
r s t u v w x y
¥ v e WE e e @
4
€
[ ] ]
[19] Inhalt der internen Textilfonts 200 und 202.
Kopf Lauflange
Keine Einstellmoglichkeit - Nur Anzeige Easy Plug
@ #!PG30018

Zeigt den "zurickgelegten Weg" des Druckkopfes an. Wird mit jedem Aufruf des Parameters Werk-
zeuge > Wartung > Druckkopfwechsel zuriickgesetzt.

Vorschubw. Laufl

(Vorschubwalzen-Lauflange)

Keine Einstellmoglichkeit - Nur Anzeige Easy Plug
@ #!PG30019

Zeigt den "zuruckgelegten Weg" der Vorschubwalze an. Wird mit jedem Aufruf des Parameters
Werkzeuge > Wartung > Rollenwechsel zurtickgesetzt.
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Messerschnitte

#!IPG30020

i Nur mit angebautem und aktiviertem Messer.

Zeigt die Anzahl der Schnitte pro Messer an. Wird mit jedem Aufruf des Parameters Werkzeuge >
Wartung > Messerwechsel zuriickgesetzt.

Gesamt. Schnitte

#PG30023

m Nur mit angebautem und aktiviertem Messer.

Anzeige der Gesamtanzahl der ausgefuihrten Messerschnitte; Wird im Gegensatz zu Anzahl Mes-
serschnitte bei Messerwechseln nicht zurlickgesetzt.

Kundendienste

#IPG30014

Zeigt die Anzahl der durchgefiihrten Kundendienste an. Zahler wird Uber den Parameter Werkzeuge
> Wartung > Service ausgef. erhoht.

Kopf Nummer

@ #IPG30015

Anzeige der Anzahl der durchgefihrten Druckkkopfwechsel. Zahler wird Gber den Parameter Werk-
zeuge > Wartung > Druckkopfwechsel erhoht.

Vorschubwalz. Nr

#!PG30016

Anzeige der Anzahl der durchgefiihrten Vorschubwalzen-Wechsel. Der Zahler wird Gber den Para-
meter Werkzeuge > Wartung > Rollenwechsel erhéht.

Messer Nummer

i Nur mit angebautem und aktiviertem Messer.

Zeigt die Anzahl der durchgeflihrten Messerwechsel an. Der Zahler wird ber den Parameter Werk-
zeuge > Wartung > Messerwechsel erhoht.
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Materialvorschub

#IPG30021

Zeigt den gesamten Materialvorschub an, d.h. den "zurtickgelegten Weg" der Vorschubwalze. Wird
im Gegensatz zu Vorschubw. Laufl bei einem Walzenwechsel nicht zuriickgesetzt.

Folienvorschub

@ #IPG30022

Zeigt die gesamte Folienlauflange an.

Kopf Strobes Anz

#!IPG30025

Zeigt die Anzahl der erfolgten Kopf Strobes an, das ist ein MalR fur die Lebensdauer des Druck-
kopfes. Ein Strobe wird pro Druckzeile gezahlt, wenn der Druckkopf mindestens ein Dot in der Zeile
druckt.

Betriebszeit

#!IPG30028

Zeigt die Einschaltdauer an (seit dem letzten Einschalten vergangene Zeit).

Ges.Betriebszeit
(Gesamt-Betriebszeit)

#!PG30082

Zeigt die Gesamt-Einschaltdauer an, d. h. die Summe aller Einschaltdauern.

Systemversion

@ #IPG30004

Anzeige der Firmware-Version.

Systemrevision

(D #!IPG30070

Anzeige einer fortlaufenden Revisionsnummer.
m Nur fir werksinternen Gebrauch.
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Systemdatum

#!PG30082

Anzeige des Datums, an dem die Firmware generiert wurde.

Bootloader

#!IPG30061

Anzeige der Bootloader-Version

uMon

#!PG30062

Anzeige der Mikromonitor-Version

Peripherie-Endstufe

#!PG30052

s Nur mit eingebauter (optionaler) Peripherie-Endstufe.
Anzeige der PIC-Version der Peripherie-Endstufe.

Int. Aufwickler

(Interner Aufwickler)

#IPG30057

m Nur als ,XLP 504 peripheral mit internem Aufwickler®.
Anzeige der PIC-Version der Aufwickler-Endstufe.

RAM Speich.grolRe
(RAM SpeichergrolRe)

#IPG30007

Zeigt die GroRe des RAM-Speichers an
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Flash Sp. GroRke

#!IPG30008

Zeigt die verfligbare GroRe des Flash-RAM an. Die hinter der Speichergrofie angezeigte Abkdr-
zung weist auf den Hersteller des Speicherbausteins hin.

MX Macronix
AMD AMD
FUJ Fuji

[Tab. 8] Die Abkiurzungen weisen auf den Hersteller des Flash-RAM-Speichers hin.

Speichermedien

#!IPG30081

Zeigt die verfigbaren Speichermedien an: RAM, SD-Karte, USB-Stick (falls vorhanden)

SD-Karte

#IPG30064

Zeigt den freien Speicher und die Gesamt-Speicherkapazitat der eingesteckten SD-Karte.
Darstellung: , XXX GB / YYY GB* mit XXX = freier Speicher und YYY = Gesamtspeicher.

USB-Stick

#IPG30065

Zeigt den freien Speicher und die Gesamt-Speicherkapazitat des angesteckten USB-Sticks.
Darstellung: , XXX GB/ YYY GB* mit XXX = freier Speicher und YYY = Gesamtspeicher.

Speicher f. Jobs

#!PG30010

Zeigt den fir Druckjobs verfliigbaren Teil des Arbeitsspeichers an.

Max. Etik. Lange

(Maximale Etikettenlange)

#IPG30011

Die maximal mdgliche Etikettenlange ergibt sich aus der Speicheraufteilung.
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Kunden Vorgaben

#!IPG30013

Es ist ein Satz kundenspezifischer Parametereinstellungen vorhanden, der fur die Werkseinstel-
lung verwendet werden kann. Siehe Parameter System > Werkseinstellung.

CPU Kennung

@ #IPG30034

Anzeige der Kennzeichnung des verwendeten Prozessors.

PCB Version

#!IPG30036

Anzeige der Layout-Revision und Teilenummer der CPU-Platine.

FPGA Version

‘ @® #IPG30037 \
Anzeige der FPGA Version.

MAC Adresse

#!PG30039

Anzeige der MAC-Adresse, einer unveranderlichen Adresse der Platine die vom Hersteller der Pla-
tine einprogrammiert wird.

Serien Nummer

#!IPG30040

Anzeige der Seriennummer, die vom Hersteller der Platine einprogrammiert wird.

Herstelldatum

#IPG30041

Anzeige des Herstelldatums der CPU-Platine.
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PCB Teilenummer

#IPG30042

Anzeige der Teilenummer der unbestiickten Platine.

Board Teilenum.

#IPG30043

Anzeige der Teilenummer der bestlckten Platine.

NT-Typ

#!PG30029

Anzeige des Netzteiltyps.

NT-Temperatur

#IPG30072

Anzeige der aktuellen Netzteil-Temperatur. Falls die Funktion nicht unterstitzt wird, erscheint ,??7?
OC“.

Display Version

#!IPG30059

Zeigt die Bedienfeld-Version an

Display Serialnr

#!IPG30068

Zeigt die Seriennummer des Bedienfeldes an

Rest-Folienlange

#IPG30087

Anzeige des rechnerisch ermittelten verbleibenden Folienlange in Meter.

Uber den Parameter System > Druck > Folien Warnung kann eine kritische Folien-Restlange eingestellt
werden. Erreicht die errechnete Rest-Folienlange diesen Wert, erscheint eine Meldung auf dem
Display (siehe Folien Warnung [ auf Seite 68).
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Foliendurchmess.
Keine Einstellmoglichkeit - Nur Anzeige Easy Plug
@ #!PG30026

Anzeige des rechnerisch ermittelten Foliendurchmessers: Ein Messverfahren ermittelt den mo-
mentanen Foliendurchmesser mit einer Genauigkeit von 7,5%.

Uber den Parameter System > Druck > Folien Warnung kann ein kritischer Folienrollen-Durchmesser ein-
gestellt werden. Erreicht der errechnete Foliendurchmesser diesen Wert, erscheint eine Meldung
auf dem Display (siehe Folien Warnung [3 auf Seite 68).

Kopf Temperatur
Keine Einstellmoglichkeit - Nur Anzeige Easy Plug
@ #!IPG30071

Anzeige der aktuellen Druckkopf-Temperatur in °C.
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Inbetriebnahme

LIEFERUMFANG

HoviEm

[20] Lieferumfang am Beispiel des XLP 504 peripheral.
Kernadapter (2 Paar)

Pappkern zum Aufwickeln der Thermotransfer-Folie
Netzanschlusskabel

Kurz-Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Probedrucke

Transportsicherung (vor der Inbetriebnahme entfernen)

OG@TMMmMOOW>

10/2022 | 03 104 Inbetriebnahme



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((
SOLUTIONS

DRUCKER AUFSTELLEN

WARNUNG

Lebensgefahr durch Netzspannung, wenn Flissigkeit in den Drucker gelangt!

=> Drucker vor eindringender Flissigkeit schitzen.

ACHTUNG
Beschadigung des Druckers und der Druckmaterialien durch Feuchtigkeit und Nasse!
=> Drucker ausschlieRlich in umbauten Rdumen verwenden, in denen Umgebungsbe-
dingungen herrschen, wie sie in den technischen Spezifikationen festgelegt sind!
Anforderungen an den Standort des Druckers:
» Der Standort muss sich in einem umbauten Raum befinden.

» Das Raumklima muss den Angaben in den technischen Spezifikationen entsprechen (siehe
Kapitel Technische Daten [J auf Seite 26).

» Der Drucker muss kippsicher auf einer ebenen Unterlage stehen.

» Die Netzsteckdose, an die der Drucker angeschlossen wird, muss frei zuganglich sein, damit
der Stecker im Notfall gezogen werden kann.

» Die Anschlusskabel mussen so verlegt werden kdnnen, dass keine Stolpergefahr besteht.

» Vor dem Drucker (Bedienfeld) und seitlich des Druckers muss ausreichend Freiraum fiir das
Bedienpersonal sein.
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ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

Anschlie3en an das Stromnetz

A WARNUNG!

Drucker arbeitet mit Netzspannung! Bertihren spannungsfiihrender Teile kann lebensgefahrli-
che Korperstrome und Verbrennungen verursachen.

-> Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist, bevor Sie das Netzkabel an-
schlielen.

=> Drucker nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung betreiben.

=> Drucker nur an eine ordnungsgemaf installierte Steckdose mit Schutzleiterkontakt anschlie-
Ren.

Der Drucker kann bei Gefahr nur durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz getrennt werden.

=> Zugang zur Netzsteckdose freihalten, an die der Drucker angeschlossen ist.

Stolpergefahr durch Kabel.

=> Netzanschlusskabel, Datenkabel und ggf. Druckluftschlauche so verlegen, dass niemand
darlber stolpern kann.

1. Sicherstellen, dass der Drucker ausgeschaltet ist (Netzschalter [21A] in Position ,,0%).

2. Drucker mit der mitgelieferten Netzanschlussleitung an eine Steckdose des 6ffentlichen
Stromnetzes [21C] anschliel3en.

[21] Netzanschlussleitung anstecken.
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Anschliel3en an einen Datenhost

Werkseitig ist der XLP 50x auf Datentransfer Uber die USB-Schnittstelle eingestellt. Alternativ kdn-
nen die Druckdaten Uber die serielle Schnittstelle oder Uber die Ethernet-Schnittstelle Gbertragen
werden [22].

Anschlief3en:

=> Handelsubliches Datenkabel fiir die gewahlten Schnittstelle am Drucker und am Datenhost an-
stecken.

Informationen zum Einstellen der Datenschnittstelle siehe Kapitel Datenschnittstelle einstellen [
auf Seite 110.

[22] Datenschnittstellen am XLP 50x (abgebildet: XLP 504).
A Ethernet
B RS232
C USB
D RS 232/422/485 (optional)

Alternativ zur Ubertragung tiber eine Datenleitung kénnen Druckauftrage auch auf einem externen
Datentrager (SD-Karte, USB-Stick) gespeichert und von dort aufgerufen werden.
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EIN-/AUSSCHALTEN

WARNUNG!
A Der Drucker wird nur durch Abziehen des Steckers der Netzanschlussleitung vollstandig vom
Stromnetz getrennt.

=> Netzsteckdose frei zuganglich halten.

=> Bei Gefahr den Drucker ausschalten und die Netzanschlussleitung abziehen.

Einschalten:
=> Netzschalter des Druckers auf I (Ein) stellen [23].

® LJ
j

]

s

[23] Netzschalter am XLP 50x.

Der Drucker fahrt hoch. Danach befindet sich der Drucker im Online-Betrieb. Anzeige:

Bereit [
140 O

o B

Naheres zur Bedienfeld-Anzeige wahrend des Hochfahrens: siehe Kapitel Anzeige nach dem
Einschalten [7 auf Seite 21.

Ausschalten:

=> Netzschalter des Druckers auf ,O“ (Aus) stellen.
ACHTUNG!
Gefahr von Funktionsstérungen durch zu schnelles Aus-/Einschalten.

=>» Zwischen dem Aus- und Wiedereinschalten des Druckers mindestens 10 Sekun-
den warten, sonst werden gednderte Parameter-Einstellungen nicht gespeichert!

Der Drucker fahrt herunter.
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GRUNDEINSTELLUNGEN

Der Einstellungs-Assistent

Nach dem ersten Einschalten des Druckers erscheint auf dem Bedienfeld die Frage, ob der Ein-
stellungs-Assistent gestartet werden soll (Start Einst. Wizard?).

Nach der Auswahl von ,Ja“ werden die Parameter flr die wichtigsten Grundeinstellungen der Reihe
nach aufgerufen. Welche Parameter aufgerufen werden, hangt auch von der Auswahl im jeweils
vorhergehenden Parameter ab. Als letzter Schritt wird eine Zusammenfassung der durchgefuhrten
Einstellungen angezeigt [24], die per Tastendruck bestatigt werden muss.

[24] Zusammenfassung der Einstellungen durch den Assistenten (Beispiel, per Bildbearbeitung zusammengefligt, tatsach-
lich muss gescrollt werden, um alle Zeilen zu sehen).

Wird auf die Anfangsfrage hin ,Nein“ gewahlt, startet der Einstellungs-Assistent nicht und die Para-
meter fUr die Grundeinstellungen missen von Hand aufgerufen und eingestellt werden (siehe
nachfolgende Kapitel).

Spracheinstellung Bedienfeld
So andern Sie die Sprache der Anzeigetexte:

=> System > Sprache aufrufen, und die gewiinschte Sprache auswahlen.

Verfluigbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Spanisch, Hollandisch, Danisch, Italie-
nisch, Polnisch, Turkisch, Russisch, Tschechisch

Echtzeituhr einstellen
=> System > Hardware Einst. > Echtzeituhr aufrufen:

=> Datum/Uhrzeit einstellen. Die Tasten haben folgende Bedeutungen:

Taste Funktion

e- Eingabefeld rechts auswahlen

sh

Wert im Eingabefeld erhéhen/verringern

\‘/ Einstellung ubernehmen (erscheint, wenn das letzte Eingabefeld aktiv ist)

}( Abbruch
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Datenschnittstelle einstellen
Die Einstellung der Schnittstelle erfolgt Uber den Parameter Schnittstelle > Schnittstelle.

Abhangig von der gewahlten Schnittstelle missen eventuell noch andere Parameter eingestellt
werden:

 Einstellungen fir serielle Schnittstelle (Com 1 oder Com 3 1): Schnittstelle > Serieller Port 1 oder
Schnittstelle > Serieller Port 3.

* Einstellungen firr Ethernet-Schnittstelle: Schnittstelle > Netzwerk.
Naheres zur Datenlibertragung siehe Kapitel Druckauftrag Gbertragen [) auf Seite 69.

Aufwickelfunktion Ein-/Ausschalten

Voraussetzungen

i Gilt nur far XLP 50x mit internem Aufwickler und Umlenkblech
- \/or dem Aktivieren des Aufwicklers Material einlegen, sonst kommt es zu einer Fehlermeldung!

Einschalten

=> Optionen > Auswahl > Peripheriegerat auf ,Int. Aufwickler” stellen.

- Nicht mit der Einstellung ,Aufwickler verwechseln, diese aktiviert den externen Aufwickler (Zu-
satzgerat)!

Der Drucker startet neu. Danach hat sich folgendes verandert:

» Ein zusatzliches Untermeni Optionen > Interner Aufwickler ist erschienen, das den Parameter Dreh.
Aufwickler enthalt. Uber diesen kann die Drehrichtung des Aufwicklers umgekehrt werden.

 Das Symbol ['m_ ist Gber der Taste 3 sichtbar. Mit dieser Taste kann nun der Aufwickler ange-
halten und auch wieder gestartet werden.

Ausschalten

=> Optionen > Auswahl > Peripheriegerat auf ,Kein“ stellen.

Spendefunktion Ein-/Ausschalten

Voraussetzungen

- Gilt nur far XLP 50x mit internem Aufwickler und Spendekante
- \/or dem Aktivieren der Spenders Material einlegen, sonst kommt es zu einer Fehlermeldung!

Einschalten
=> Optionen > Auswahl > Peripheriegerat auf ,Spender* stellen.
Der Drucker startet neu. Danach hat sich folgendes verandert:

» Ein zusatzliches Untermenu Optionen > Spender ist erschienen, das alle fir den Spendebetrieb
bendtigten Parameter enthalt.

» Das Symbol rm_ ist Uber der Taste 3 sichtbar. Mit dieser Taste kann nun der Aufwickler ange-
halten und auch wieder gestartet werden.

Ausschalten

=> Optionen > Auswahl > Peripheriegerat auf ,Kein“ stellen.

1) Wenn die optionale zweite serielle Schnittstelleeingebaut ist.
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Spendefunktion einstellen

Spendeposition einstellen

Das Etikett soll so weit gespendet werden, dass es mit einem schmalen Streifen am Tragermaterial
oberhalb der Spendekante haften bleibt.

=> Optionen > Spender > Spendeposition auf -6,0 mm stellen (= Voreinstellung, evtl. bei stark klebenden
Materialien auf -8,0 mm verringern).
Spendekanten-Lichtschranke als Ausloser

Durch das Abnehmen des gespendeten Etiketts von Hand schaltet die Lichtschranke an der Spen-
dekante. Es wird sofort das nachste Etikett gedruckt und gespendet.

=> Optionen > Spender > Start Quelle auf ,Lichtschranke® einstellen.

FuBschalter als Ausloser

Nach dem Driicken des angeschlossenen Ful3schalters wird ein Etikett gedruckt und gespendet.
Danach wartet der Drucker auf das nachste Signal.

=> Optionen > Externes Signal auf ,Einzeldruck® einstellen.
=> Optionen > Spender > Start Quelle auf ,FulRschalter” einstellen.

Bedienfeld-Taste als Ausloser

Nach dem Dricken der Taste 1 am Bedienfeld (Symbol 1 ) wird ein Etikett gedruckt und gespen-
det. Danach wartet der Drucker auf das nachste Signal.

=> Optionen > Externes Signal auf ,Einzeldruck” einstellen.
=> Optionen > Spender > Start Quelle auf ,Ful3schalter” einstellen.

Etikettenldange < 40 mm

Wenn sehr kurze Etiketten bedruckt werden sollen (Druck > Material > Materiallange ist auf einen Wert
< 40 mm gestellt), fuhrt der Drucker vor dem Bedrucken eine automatische Materialinitialisierung
durch.

Nahere Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung des Parameters Optionen > Spender > Ka-
libriermodus in Kapitel Parameterment [ auf Seite 35.
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Betrieb

VERBRAUCHSMATERIAL AUSWAHLEN

Etikettenmaterial

Materialspezifikation
Der XLP 50x kann sowohl Rollen- als auch Leporellomaterial (= gefaltetes Streifenmaterial) verar-
beiten.

Nahere Informationen Gber Materialspezifikationen siehe Kapitel Etikettenmaterial [0 auf Seite 31.

Stanzen/Reflexmarken

Man unterscheidet generell zwischen bearbeitetem (engl. ,converted®) und unbearbeitetem Etiket-
tenmaterial:

» Bearbeitetes Material ist in der Regel mit einer Etikettenanfangs-Markierung versehen. Diese
kann bei Selbstklebe-Etiketten aus der Licke [25A] zwischen den Etiketten bestehen, oder bei
Kartonetiketten aus einer kleinen Stanzung [25B] am Rand. Wenn der Drucker mit der optiona-
len Reflex-Lichtschranke ausgeristet ist, kann er auch Reflexmarken [25C] erkennen.

* Unbearbeitetes Material wird auch als ,Endlosmaterial“ bezeichnet und weist keinerlei Etiket-
tenmarkierungen auf. Die Etikettenlange wird Uber die Langeneinstellung im Parameterment

bestimmt.
Stanzenerkennung Stanzenerkennung Reflexmarken-Erkennung
-
A
Selbstklebe-Etikett Bedruckter Bereich
T 9 T
B — -..
-
=
\ | \
Durchlicht-Sensor Reflex-Sensor

[25] Unterschiedliche Arten und Positionen von Etikettenanfangs-Markierungen.
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Qualitatskriterien

Bei der Auswahl der Materialqualitat sollte auf 3 Faktoren geachtet werden:
« Das abrasive Verhalten der Oberflachenstruktur des Materials.
+ Die Eigenschaften bezlglich der chemischen Reaktion beim Ubertragen der Druckfarbe.
* Die zur FarbUbertragung notwendige Temperatur.

Abrasives Verhalten

Ist das Material sehr abrasiv (= hat starke Schleifwirkung), wird der Druckkopf schneller ,abge-
schliffen” als dies normalerweise der Fall ist. Bei Thermodruck ist dieses Kriterium besonders zu
beachten. Bei Thermotransferdruck ist dies nicht so kritisch, weil hier die Folie etwas breiter als das
Material gewahlt werden kann und somit der Druckkopf Giber die gesamte Materialbreite geschiitzt
ist.

Druckkopftemperatur

Ahnlich verhalt es sich bei hoher Druckkopftemperatur. Material und Folie brauchen langer zum
Abkuhlen, die Druckqualitat ist kritischer und der Druckkopf nutzt schneller ab.

Thermotransfer-Folie

Fir Folien wird folgende Empfehlung gegeben:
 Die Folienrtickseite muss antistatisch und reibungsmindernd beschichtet sein (Backcoating).
 Die Folie muss fir ,Flat Head” Druckkopfe spezifiziert sein.

» Die Folie muss sich fir folgende Druckgeschwindigkeiten eignen:
— (XLP 504) 250 mm/s (10 Inch/s)
— (XLP 506) 200 mm/s (8 Inch/s)
ACHTUNG!

Folien ohne diese Eigenschaften kénnen die Leistung des Druckers bzw. die
Druckqualitat reduzieren und zusatzlich den Druckkopf beschadigen!
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EINLEGESCHEMATA

Die Schemata zeigen den Material- und Folienverlauf im Drucker unter folgenden Bedingungen:
« Etikettenmaterial mit der Etikettenseite nach au3en gewickelt

» Thermotransfer-Folie:
— Durchgezogene Linie = Farbseite nach innen gewickelt
— Gestrichelte Linie = Farbseite nach aufen gewickelt

XLP 50x Standard

[26] Material- und Folienverlauf im XLP 50x ,basic* oder ,peripheral” (Etikettenseite zeigt nach aufien).

[27] Material- und Folienverlauf im XLP 50x ,basic” oder ,peripheral” (Etikettenseite zeigt nach innen).
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XLP 50x mit internem Aufwickler

[28] Material- und Folienverlauf im XLP 50x mit internem Aufwickler.

XLP 50x mit internem Aufwickler und Spendekante

[29] Material- und Folienverlauf im XLP 50x mit internem Aufwickler und Spendekante.
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ETIKETTENMATERIAL
EINLEGEN

A WARNUNG!

Quetschgefahr an den Fingern beim SchlieRen der Druckerhaube.

= Zum Offnen und SchlieRen der Druckerhaube immer den Griff benutzen [30].

Einzugsgefahr an rotierenden Teilen!
=> Keine offenen langen Haare tragen (falls erforderlich, Haarnetz benutzen).
- Losen Schmuck, lange Armel etc. von den rotierenden Teilen des Druckers fernhalten.

=> Vor dem Drucken Druckerhaube schliel3en.

Etikettenrollen/-stapel kénnen mehrere Kilogramm wiegen. Herunterfallende Etikettenrollen/-sta-
pel kénnen Verletzungen verursachen.

=> Bei der Handhabung von Etikettenrollen/-stapeln Sicherheitsschuhe tragen.

=> Etikettenrollen/-stapel sicher lagern.

Druckkopf kann im Betrieb heil3 werden!

=> Vorsicht beim BerUhren.

Die Abbildungen in diesem Kapitel zeigen einen
XLP 504. Sollten sich die Bedienung des XLP 506 in
bestimmten Punkten unterscheiden, wird an der ent-
sprechenden Stelle im Text darauf hingewiesen.

[30] Zum Offnen/SchlieRen der Druckerhaube den Griff benutzen.
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XLP 50x Standard

Rollenmaterial einlegen
. Druckerhaube 6ffnen.
2. Druckkopf-Andruckhebel [31A] &ffnen.

3. FUhrungsscheibe [31B] des Materialrollers ab-
nehmen.

4. Falls erforderlich, 2 Adapterscheiben [32A] auf den
Abroller stecken.

> Abstand der Adapterscheiben = Breite der Ma-
terialrolle.

> Die Adapterscheiben mussen zum Kerndurch-
messer der Materialrolle [32B] passen.

5. Materialrolle auf den Abroller schieben. Fiihrungs-
scheibe wieder aufstecken und an die Materialrolle
heranschieben.

- Die Materialrolle muss sich beim Abrollen ge-
gen den Uhrzeigersinn drehen!

6. Material wie abgebildet einfadeln [33].

> Material dabei auch um die Material-Zugent-
lastung [33A] flhren!

i Das Material muss auf der Innenseite anliegen
[34B].

[33] Material einfadeln.

7. Materialfihrung [34A] dicht an die Materialkante
heranschieben, ohne das Material einzuklemmen.

Fortsetzung nachste Seite.

[34] Materialfihrung.
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8. Lichtschrankengabel am Griff [35A] verschieben,

bis sich der Zeiger [35B] Uber der Stanze des Ma-
terials befindet.

> Die optionale Reflex-Lichtschranke befindet
sich 6 mm rechts des Zeigers - der Zeiger muss
also 6 mm links von der Mitte der Reflexmarke po-
sitioniert werden.

Thermodirekt-Druck: Andruckhebel schliel3en.

Thermotransfer-Druck: Folie einlegen, siehe Kapi-
tel Folie einlegen [ auf Seite 121.

Leporellomaterial einlegen

Alternativ zum Rollenmaterial kann auch Leporello-
material (gefaltetes Material) verwendete werden:

1.

2.
3.
4

Fronthaube 6ffnen.
Druckkopf-Andruckhebel 6ffnen.
Leporellomaterial [36A] hinter den Drucker stellen.

Material Gber den Materialabwickler fuhren. Fih-
rungsscheibe an die Materialkante heranschieben,
ohne das Material einzuklemmen.

Weiter, wie in den Schritten 6 bis 8 im Rollenmate-
rial einlegen [0 auf Seite 117 beschrieben.

m Alternativ kann das Material von unten durch den
Schlitz im Druckerboden [36B] gefuhrt werden.
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[35] Etikettenlichtschranke einstellen (Abb. ohne Material).

[36] Leporello-Material (A) einlegen.
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XLP 50x mit internem Aufwickler
Voraussetzung:
* Drucker ist eingeschaltet

+ Aufwickelfunktion ist eingeschaltet (siehe Aufwic-
kelfunktion Ein-/Ausschalten [7 auf Seite 110)

Durchfiihrung:

1. Etikettenbahn einlegen, siehe Rollenmaterial
einlegen [ auf Seite 117.

2. Ende der Etikettenbahn wie abgebildet um das Um-
lenkblech herum zum Aufwickler fihren und mit der
Spange [37A] befestigen.

i Beachten, dass die Materialbahn auch beim Zu-
ruckfihren mit der Innenkante anliegt.

[38] Materialbahn durch Drehen am Aufwickler straffen.

3. Lichtschrankengabel am Griff [39A] verschieben,
bis sich der Zeiger [39B] Uber der Stanze des Ma-
terials befindet.

- Die optionale Reflex-Lichtschranke befindet
sich 6 mm rechts des Zeigers - der Zeiger muss
also 6 mm links von der Mitte der Reflexmarke po-
sitioniert werden.

4. Thermodirekt-Druck: Andruckhebel schlief3en.
Thermotransfer-Druck: Folie einlegen, siehe Kapi-
tel Folie einlegen [ auf Seite 121.

Nach dem Schlief3en des Andruckhebels dreht sich der
Aufwickler langsam in die eingestellte Richtung, bis die
Materialbahn gespannt ist.

[39] Etikettenlichtschranke einstellen (Abb. ohne Material).
Moglicherweise tritt folgende Fehlermeldung auf, bevor
die Materialbahn gespannt ist:

Status 5004
Rewinder Mat.ris

=> Meldung quittieren (falls erforderlich auch mehr-
mals, bis die Materialbahn gespannt ist).
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XLP 50x mit internem Aufwickler und
Spendekante
Voraussetzung:

» Drucker ist eingeschaltet

» Spendefunktion ist eingeschaltet (siehe Spende-
funktion Ein-/Ausschalten [0 auf Seite 110)

Durchfihrung:

1. Roten Knopf [40A] an der Spendekante drlicken
und damit die Spenderolle entriegeln. Spenderolle
[40B] abnehmen

2. Etikettenbahn einlegen, siehe Rollenmaterial
einlegen [ auf Seite 117.

3. Vom Ende der Etikettenbahn auf ca. 30 cm Lange
die Etiketten vom Tragerpapier abziehen.

4. Tragerpapier wie abgebildet zum Aufwickler fih-
ren.

i Beachten, dass die Tragerpapierbahn beim Zu-
ruckfihren mit der Innenkante anliegt.

5. Ende der Tragerpapierbahn mit der Spange [41A]
fixieren.

6. Spenderolle wieder einhdngen.

7. Lichtschrankengabel am Griff [42A] verschieben,
bis sich der Zeiger [42B] Uber der Stanze des Ma-
terials befindet.

i Die optionale Reflex-Lichtschranke befindet
sich 6 mm rechts des Zeigers - der Zeiger muss
also 6 mm links von der Mitte der Reflexmarke po-
sitioniert werden.

8. Thermodirekt-Druck: Andruckhebel schlie3en.
Thermotransfer-Druck: Folie einlegen, siehe Kapi-
tel Folie einlegen [ auf Seite 121.

Nach dem SchlieRen des Andruckhebels dreht sich der
Aufwickler langsam in die eingestellte Richtung, bis die
Materialbahn gespannt ist.

[42] Etikettenlichtschranke einstellen (Abb. ohne Material).

Méglicherweise tritt folgende Fehlermeldung auf, bevor
das Tragerpapier gespannt ist:

Status 5004
Rewinder Mat.ris

=> Meldung quittieren (falls erforderlich auch mehr-
mals, bis die Materialbahn gespannt ist).
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FOLIE EINLEGEN

WARNUNG!
A Quetschgefahr an den Fingern beim Schlief3en der Druckerhaube.

= Zum Offnen und SchlieBen der Druckerhaube immer den Griff [43A] benutzen.

Einzugsgefahr an rotierenden Teilen!
=> Keine offenen langen Haare tragen (falls erforderlich, Haarnetz benutzen).
- Losen Schmuck, lange Armel etc. von den rotierenden Teilen des Druckers fernhalten.

=> Vor dem Drucken Druckerhaube schliel3en.

Druckkopf kann im Betrieb heild werden!

=> Vorsicht beim Beruhren.

ACHTUNG!
Schlechte Druckqualitat.

—> Die Thermotransfer-Folie muss das Etikettenmaterial auf beiden Seiten um 2 mm Uberlappen
(Folienbreite = Etikettenbreite + 2mm) 2.

a) Ausnahme: Das Etikettenmaterial ist breiter als der Druckkopf. Dann darf die Folie maximal so breit wie der Druckkopf sein (= max.
Folienbreite).

Die Abbildungen in diesem Kapitel zeigen einen
XLP 504. Sollten sich die Bedienung des XLP 506 in
bestimmten Punkten unterscheiden, wird an der ent-
sprechenden Stelle im Text darauf hingewiesen.

[43] Zum Offnen/SchlieRen der Druckerhaube den Griff benutzen.

> Folie nur fur Thermotransfer-Druck einlegen.
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Neue Folienrolle einlegen
1. Fronthaube 6ffnen.
2. Druckkopf-Andruckhebel [44C] 6ffnen.

3. Folienrolle bis zum Anschlag auf den Abrolldorn
schieben [44A]. Leere Folienhiilse auf den Aufroll-
dorn [44B] schieben.

> Folie mit der Farbseite nach innen rollt gegen
den Uhrzeigersinn ab [44]!

4. Folien wie abgebildet in den Drucker einlegen [44]
[45]. Folienende mit Klebestreifen an der leeren Fo-
lienhllse befestigen.

- Siehe Kapitel Einlegeschemata [3 auf
Seite 114.

5. Aufrolldorn um einige Umdrehungen gegen den
Uhrzeigersinn drehen, bis die Folie faltenfrei ver-
lauft [46].

6. Druckkopf-Andruckhebel schlie3en.

Verbrauchte Folienrolle erneuern
1. Druckkopf-Andruckhebel 6ffnen.
2. Aufgewickelte Folienrolle vom Aufwickler abziehen.

3. Leeren Folienkern vom Abwickler abziehen und
diesen auf den Aufwickler stecken.

4. Druckkopf reinigen (siehe Kapitel Druckkopf
reinigen [ auf Seite 207).

[46] Folienende befestigen und Folie spannen.

5. Neue Folienrolle einlegen wie oben beschrieben.
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Mehrere Foliensorten abwechselnd
verwenden

Um abwechselnd mehrere Foliensorten zu verwenden,
brauchen Sie die Folie nicht jedes Mal abzuschneiden,
einzulegen und wieder am Folien-Aufwickler zu befesti-
gen.

Einfacher geht es so:
1. Andruckhebel 6ffnen [47].

2. Beide Folienrollen von den Foliendornen abziehen.
Die Folie dabei seitlich unter dem Druckkopf her-
ausziehen [48].

- Bewahren Sie haufig bendtigte Folie als Rollen-
paar auf [49].

Das Einlegen eines anderen Rollenpaars erfolgt dann
so:

1. Zwischen den Rollen befindliche Folie seitlich unter
den Druckkopf schieben [48].

2. Folienrollen auf die Foliendorne schieben und Folie
spannen [47].

[49] Folienrollen paarweise aufbewahren.
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DRUCKER EINSTELLEN UND UBERWACHEN

Einstellungen im Parametermenu

Die nachfolgend beschriebenen Einstellungen sind in der Regel im Druckauftrag enthalten und
missen dann nicht durchgefiihrt werden. Manuelle Einstellungen, die vor dem Ubertragen eines
Druckauftrags gemacht wurden, werden von den Einstellungen im Druckauftrag Uberschrieben.

Naher Hinweise zu den Einstellmdglichkeiten im Parameterment, siehe Kapitel Parameterment [
auf Seite 45.

Etikettenabstand

=> Bildschirm ,Home" aufrufen.

A) Etikettenabstand automatisch einmessen:
=> Tasten 3 + 4 drlcken.
Anzeige:

[50] Die Etikettenlange wird gemessen.

Der Drucker transportiert das Etikettenmaterial vorwarts, bis zwei Etikettenanfangs-Markierungen
die Etiketten-Lichtschranke passiert haben. Der ermittelte Etikettenabstand wird angezeigt [51] und
in den Parameter Druck > Material > Materiallange Gbernommen. AuRerdem wird der Parameter Druck >
Material > Materialtyp auf ,Gestanzt” gestellt.

Anzeige des gemessenen Etikettenabstands:

[51] Anzeige des gemessenen Etikettenabstands.

- \Wenn der Etikettenabstand grof3er als 500 mm ist, oder wenn auch nach zweimaligem Vor-
schieben um 500 mm keine Stanze erkannt wurde, erscheint die Fehlermeldung:

Status: 9038

Keine Stanze gef.

B) Etikettenabstand manuell eingeben:
1. Etikettenabstand [52C] messen.
2. Druck > Material > Materiallange aufrufen und den gemessenen Wert in Millimetern eingeben.
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Cc

[52] Etikettenmaterial (Selbstklebe-Etiketten)
A Etikettenband (Tragerpapier)
B Etikett
C Etikettenabstand
D Materialbreite

Materialbreite

1. Breite der Materialbahn [52D] (einschlieBlich Tragerpapier) messen.
2. Druck > Material > Materialbreite aufrufen und den gemessenen Wert in Millimetern eingeben.

Materialtyp

i Wird durch automatisches Einmessen der Materiallange automatisch auf ,Gestanzt einge-
stellt.

=> Druck > Material > Materialtyp je nach verwendetem Materialtyp auf ,Gestanzt“ oder ,Endlos” ein-
stellen.

Druckverfahren

Drucken ohne Folie (Thermodirekt):

=> Druck > Material > Folienmodus = ,, Thermodruck®.

Drucken mit Folie (Thermotransfer):

=> Druck > Material > Folienmodus = , Thermotransfer®.

Schwarzungsgrad einstellen

In manchen Fallen wird der Ausdruck mit der Standard-Einstellung nicht schwarz genug, z. B. wenn
auf Kartonmaterial gedruckt wird. In diesen Fallen kann die Schwarzung durch folgende Maf3-
nahmen erhéht werden:

* Druckkontrast erh6hen, siehe unten.
» Druckkopfandruck erhéhen, siehe Druckkopfandruck [ auf Seite 126.

Druckkontrast

Die Einstellung des Druckkontrasts erfolgt im Parametermen( mit Druck > Druckkontrast oder wahrend
des Druckbetriebs auf dem Bildschirm ,Bereit” mit der Taste O :

Druckkontrast

| — |05
e

x = +

[53] Einstellung des Druckkontrasts wahrend des Druckbetriebs (weilRes Fenster).
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ACHTUNG!

Der Parameter Druckkontrast beeinflusst unmittelbar die Lebensdauer des Druckkopfes.

Es gilt: ,Je héher die Einstellung Druckkontrast ist, desto niedriger ist die Lebensdauer

des Druckkopfes®. Das gilt verstarkt fir Einstellungen Giber 100%. Deshalb beachten:

—> Immer die niedrigste Einstellung wahlen, die noch ein akzeptables Druckergebnis
liefert.
ACHTUNG!

Gefahr der Fehlfunktion des Netzteils und Neustart des Druckers (XLP 506).
=> Limitationen hinsichtlich Druckkontrast und Druckbreite beachten, siehe Kapitel

(XLP 506) Limitationen der Druckbreite [1 auf Seite 33.
Der maximal einstellbare Druckkontrast hangt von zwei Faktoren ab (siehe Tabellen):
» Auflésung des Druckkopfs
» Druckgeschwindigkeit

Druckgeschwindigkeit Max. Druckkontrast
51 mm/s (2 inch/s) 120%
76 mm/s (3inch/s) 117%
102 mm/s (4 inch/s) 115%
127 mm/s (5inch/s) 100%
152 mm/s (6 inch/s) 85%
178 mm/s (7 inch/s) 76%
203 mm/s (8inch/s) 67%

[Tab. 9] Max. Druckkontrast fiir Druckkdpfe mit 203 dpi Auflésung.
Druckgeschwindigkeit Max. Druckkontrast
<= 76 mm/s (3inch/s) 120%

102 mm/s (4 inch/s) 105%
127 mm/s (5inch/s) 88%
152 mm/s (6inch/s) 74%

[Tab. 10] Max. Druckkontrast fiir Druckkdpfe mit 300 dpi Auflésung.
Druckgeschwindigkeit Max. Druckkontrast
51 mm/s (2 inch/s) 100%

76 mm/s (3inch/s) 90%
102 mm/s (4 inch/s) 70%
127 mm/s (5inch/s) 60%
152 mm/s (6 inch/s) 50%

[Tab. 11] Max. Druckkontrast fiir Druckképfe mit 600 dpi Auflésung.

Druckkopfandruck

Durch Erhoéhen des Druckkopfandrucks kann der Druckkontrast (Schwarzungsgrad) erhoht wer-

den.
Druckkopfandruck erhéhen:

=> Drehkndpfe auf einen hdheren Zahlenwert einstellen (im Uhrzeigersinn drehen).
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Druckkopfandruck verringern:

=> Drehkndpfe auf einen niedrigeren Zahlenwert einstellen (gegen den Uhrzeigersinn drehen).
i XLP 506 hat drei Drehkndpfe

[54] Drehkndpfe auf hdhere Zahlenwerte einstellen, um den Druckkopfandruck zu erhéhen.

Druckkopfabstutzung fur schmale Etiketten

Beim Bedrucken schmaler Etiketten kann der Druckkopf in dem Bereich, in dem kein Material liegt,
direkt mit der Druckwalze in Kontakt kommen. Dies fiihrt zu zwei unerwlinschten Effekten:

» Vorzeitiger Verschleil® des Druckkopfes
¢ Unterschiedliche Druckintensitat zwischen beiden Etikettenrandern

Aktivieren Sie deshalb bei der Verwendung schmaler Etiketten die Druckkopfabstiitzung! Schmal
heift hier, dass die Etikettenbreite kleiner ist als 75 mm.

Die Stellung der Druckkopfabstiitzung ist aus der Stellung des Einstellrades ersichtlich [55]. Flr
breite Etiketten empfiehlt sich die Stellung 0.

1. Fir schmale Etiketten drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn, bis die Markierung auf 6
zeigt. Der Druckkopf wird dabei auf3en angehoben.

2. Machen Sie Probeausdrucke und drehen Sie dabei das Ei nstellrad schrittweise zurlick, bis die
Druckintensitat gleichmaRig ist.

10/2022 | 04 127 Betrieb



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((

10/2022 | 04

SOLUTIONS

T}
J‘-#ﬁ
<

ABC

[55] Drehknopf in Uhrzeigersinn drehen, um die Druckkopfabstiitzung zu erhéhen.

(XLP 506) Folienspannung einstellen

Die Drehnmomente der Foliendorne sind anhand der schwarzen Kunststoffsechskante an den Foli-
endornen einstellbar. Beim Drehen im Uhrzeigersinn erhoht sich das Drehmoment.

[56] Einstellen der Folienspannung am XLP 506.

Die Werkseinstellung deckt einen gro3en Bereich an verschiedenen Folienbreiten ab, jedoch kann
ein Nachjustieren bei Verwendung von sehr schmalen bzw. sehr breiten Folien notwendig sein.
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Einstellen:

Die Folie muss wahrend des Vorschubs Uber die gesamte Lange zwischen den Dornen gleichma-
Rig und faltenfrei laufen. Folgende Richtwerte erleichtern das Einstellen:

Folie ist locker oder faltig oder wird zu locker auf den Aufrolldorn aufgewickelt [56 oben].
=> Abroll-/Aufrollmoment erhéhen (Schwarzen Sechskant im Uhrzeigersinn drehen).

Folie dehnt sich erkennbar bzw. rei3t wahrend des Druckens. Folie wird unzureichend transportiert
[56 unten].

=> Abroll-/Aufrollmoment verringern (Schwarzen Sechskant gegen den Uhrzeigersinn drehen).

Informationen Uber das Einstellen der Foliendorne finden Sie im Service-Handbuch Kapitel

iPER;S LService Mechanik® > ,XLP 506: Foliendorne® > ,Bremsmoment einstellen®.

Uberwachungsfunktionen

Fehlende Etiketten

Ein auf dem Etikettenband fehlendes Etikett stort den Druckbetrieb normalerweise nicht, denn der
Etikettenvorschub lauft weiter, bis wieder ein Etikettenanfang unter die Etikettenlichtschranke ge-
langt.

Trotzdem kann es in manchen Fallen notwendig sein, dass fehlende Etiketten gemeldet werden.
Durch Einstellen der Funktion System > Druck > Fehletikett Tol. wird nach einem bzw. nach mehreren
fehlenden Etiketten eine Fehlermeldung ausgelost:

Status: 5001
Keine Stanze gef.

Der Drucker stoppt.

Folienvorrat

Der Folienvorrat wird wahrend des Druckens als verbleibende Folienlange in Metern angezeigt

[57A]:
Bereit 5y
400 A
O O

[57] Anzeige der verbleibenden Folienlange (A, hier: 40 m).

m® Die Anzeige erfolgt erst nach einigen Umdrehungen der Folienrolle.

Um die Anzeige der verbleibenden Folienldange mdglichst genau zu machen, missen einige Kenn-
gréRRen der neuen Folienrolle eingegeben werden:

=> Druck > Material > Folie > Folienlange auf die Lange der Folie in Metern einstellen.

=> Druck > Material > Folie > Folienaufendurchm. auf den AuRen-@ [58D] der Folienrolle in Millimetern ein-
stellen.

=> Druck > Material > Folie > Folieninnendurchm. auf den Innen-@ [58d] der Folienrolle in Millimetern ein-
stellen.

i Innen-J Folienrolle = AuBen-@ Folienkern!
m® Die Voreinstellung entspricht der NOVEXX Solutions Standardfolie 31077-540-110-10.
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[58] AuRen(D)- und Innendurchmesser(d) der Folienrolle.
Um den Folienvorrat zu Uberwachen, muss eine kritische Folienlange eingestellt werden. Wird die-
ser Lange unterschritten, erscheint je nach Einstellung eine Warnung oder eine Fehlermeldung.
=> System > Druck > Folien Warnung auf die gewilinschte kritische Folienlange in Millimetern einstellen.
=> System > Druck > Folienwarn. Stop auf das gewlinschte Verhalten einstellen:

» Aus: Drucker zeigt Folienwarnung und bleibt nicht stehen:

Drucken... ]
1 Job 90
36128
» n

[59] Folienwarnung wahrend eines Druckauftrags: Der Hintergrund ist gelb, das Foliensymbol blinkt.
* Ein: Drucker zeigt Folienwarnung gefolgt von der Fehlermeldung und stoppt nach dem
aktuellen Etikett:

Status: 5110
Wenig Folie

Folienende

Wenn die Folienrolle komplett abgewickelt ist, der Abwickeldorn sich also nicht mehr mitdreht, er-
scheint die Meldung:

Status 5008

Folienende

=> Verfahren Sie, wie im Kapitel Folie einlegen [ auf Seite 11 beschrieben.

m® Die Folienende-Erkennung kann bei Bedarf, z.B. um im Thermodruck zu drucken, abgeschaltet
werden:

=> Stellen Sie dazu den Parameter Druck > Material > Folienmodus auf ,,Thermodruck®.

Materialende

Wenn das Ende einer Materialrolle die Stanzen-Lichtschranke passiert hat, erscheint die Status-
meldung:

Status 5002
Materialende

=> Offnen Sie den Andruckhebel und ziehen Sie das Materialende nach vorne aus dem Drucker.
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DRUCKEN

Druckauftrag herstellen

Es gibt zwei Wege, einen Druckauftrag herzustellen:
» Layoutsoftware + Druckertreiber
» Textdatei mit Easy-Plug-Kommandos

Layoutsoftware + Druckertreiber
Voraussetzung: Ein Druckertreiber ist auf dem PC installiert (siehe unten).

Als Layoutsoftware kommt jede Art von Software in Frage, die Uiber eine Druckfunktion verfligt (z.B.
Textverarbeitung). Besser geeignet ist spezielle Etikettenlayout-Software, z.B. NiceLabel T

Textdatei + Easy-Plug

Das Etikettenlayout wird durch eine Folge von Easy-Plug-Kommandos beschrieben, die in
i”ERj einer Textdatei gespeichert werden.

Druckertreiber installieren

Einen Druckertreiber flir den XLP 50x und eine Installationsanleitung finden Sie auf unserer
Webseite 2. Der Treiber unterstitzt folgende Windows-Betriebssysteme:

Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server 2008 / Windows
Server 2008 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2.

Druckauftrag Ubertragen

Es gibt zwei Wege, einen Druckauftrag in den Drucker zu tbertragen:
« Uber ein Datenkabel
* (ber ein Speichermedium

Uber Datenkabel

Voraussetzung:
 Die Datenschnittstellen von Host und Drucker sind mit einem geeigneten Datenkabel N 4

verbunden.

» Die Datenschnittstelle ist im Parameterment des Druckers entsprechend eingestellt
Verwendung von Layoutsoftware:
1. Passende Datenschnittstelle im Layoutprogramm auswahlen.
2. Drucken starten.
Direktes Senden einer Kommandodatei:
1. Am Host das Windows Eingabefenster aufrufen.
2. In das Verzeichnis mit der Kommandodatei wechseln.
3. (Serielle Schnittstelle) copy testjob.txt coml.

(Ethernet/USB-Schnittstelle) copy testjob.txt \\Rechnername\Freigabename,
wobei...

1)  www.nicelabel.de [}
2) www.novexx.com [J
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* Rechnername: Diesen finden Sie unter Windows 7 folgendermafien:

1.
2.
3.

START klicken.
In das Suchfeld ,System Information“ eingeben. Ein Fenster 6ffnet sich.

Im rechten Teil des Fensters den Eintrag ,System Name* suchen. Die Zeichenkette rechts
davon ist der Rechnername.

* Freigabename: Der Freigabename steht fir einen Drucker, der mit einem bestimmten Port ver-
knlpft ist - dem USB-Port oder dem TCP/IP-Port. So geben Sie den Freigabenamen ein:

1. START > ,Gerate und Drucker” 6ffnen.
2. Symbol fiir den XLP 504 mit rechts anklicken, dann links auf ,Druckereigenschaften” (prin-
ter properties) klicken.
3. Reiter ,Freigaben® (Sharing) 6ffnen [60].
4. Unter ,Freigabename® (Share name) einen Namen eingeben.
5. OKKlicken.
s NOWFE Solutiars ¥ P 504 30dp Araparties o5l
Colcx Managemen: | Sty Cuchorei [ Veragen
———— g

[ whara tis printar
Share rame: KLUP50

£ ¥ou canshare this printer with oiher usars on vaur netaork
The priraer will nes be availabie when the rompueer is
sleeging o Lamed OfT,

[ Berder print joks en dient computers

Lz ir the amectony

Drivars
I7 this printar 15 shaned with users ranrang diffarant warsions
ul Wirdows, you rray want o irstzll ad:iliaral deivers, so
Ehat the usars oo not hawe 1 Tind the print anver when thin
connect b the shared printes,

Addirinnal Drivars..

i) st [t [ "

[60] Eingabe des Freigabenamens unter Windows 7.
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Uber ein Speichermedium
Voraussetzungen:

» Der Druckauftrag ist als Datei auf einem externen Speichermedium (SD-Karte oder USB-Stick)
im Verzeichnis \Formats gespeichert

- Aufgrund der héheren Datenlbertragungsgeschwindigkeit wird empfohlen, eine SD-Karte
zu verwenden.

* Die Datei hat die Endung . for

» Dem Speichermedium muss der Laufwerksbuchstabe C: zugeordnet sein (d. h. Schnittstelle >
Laufwerke > Laufwerk C muss auf das Speichermedium eingestellt sein, auf dem sich die Datei mit
dem Druckauftrag befindet, also ,SD-Karte* oder ,USB-Stick®)

Druckauftrag aufrufen:
1. Drucker ausschalten.
2. Speichermedium am Drucker anstecken.
3. Drucker einschalten.
Der Drucker zeigt die Anzeige ,Bereit” (weil?)
4. Tasten 2+4 driicken, um in den Standalone-Betrieb zu wechseln.
Ein Dateiauswahlfenster mit den gespeicherten Druckauftragen erscheint:

Datei auswahlen _
A_Testetikett_B1.for l
E_Testetikett_B2.for

C_Testetikett_@3.for _
A v A

[61] Dateiauswahl im Standalone-Betrieb.

- Falls eine vorher geldschte oder hinzugefiigte Datei nicht angezeigt wird: Taste 1 driicken.
Dadurch wird die Liste aktualisiert.

5. Druckauftrag mit den Tasten 2 und 3 auswahlen. Taste 4 driicken, um den Druckauftrag zu la-
den.

Ein weiteres Auswahlfenster erscheint. Als Standard besteht hier die Méglichkeit, die im Druck-
auftrag vorgegebene Druckmenge zu andern [62 links]. Abhangig vom Druckauftrag kénnen
hier auch weitere Eingabefelder stehen [62 rechts].

A_Testetikett_@A1._f novexx.for
e 18] Preis: 123,93
Hummer: H188538
E

x B & o x B a ¢

[62] Dateiauswahl im Standalone-Betrieb (links: Standardfeld fir Abfrage der Druckmenge;
Rechts: Abfrage zusatzlicher Daten)

6. Taste 2 driicken, um den Druckauftrag zu starten, ohne die Druckmenge zu andern.
m# Zur Anderung der Druckmenge bzw. anderer Eingabefelder, siehe [63].

Wenn der Drucker vor dem Wechsel in den Standalone-Betrieb die Anzeige ,Bereit® gezeigt
hat, startet der Druckvorgang sofort.

7. Tasten 2+4 driicken, um zuriick zur Anzeige ,Bereit” zu wechseln.
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A_Testetikett_0A1.f
Mehge Menge
(1@ |

N *0f§23456789
x B - @—}

& < v

Mepdge
16 \
¥*0fj23456789 +

& < >
Menge

[181 |
*0f234567389

w

[63] Andern der Druckmenge im Standalone-Betrieb.
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Druckauftrag Uberwachen

Der Drucker beginnt zu drucken, sobald folgende Bedingungen erfllt sind:
» Der Drucker ist eingeschaltet
» Auf dem Bedienfeld ist die Anzeige ,Bereit* zu sehen
» Ein Druckauftrag wurde Ubertragen

Orucken...
c 4 Jobs
A 2821
B—
l:) n
\

[64] Anzeige wahrend des Druckens.
A Bereits gedruckte Etiketten des aktuellen Druckauftrags
B Zu druckende Etiketten des Druckauftrags
C Anzahl der Druckauftrage in der Warteschlange
D Pause-Taste, stoppt den Drucker

Wenn der Drucker noch die Anzeige ,Home" zeigt:
- Taste Er drticken, um zur Anzeige ,Bereit* zu wechseln und mit dem Drucken zu beginnen.
Beispielanzeigen:

Orucker...

1 Job
82-/m

1 ]|

[65] Druckauftrag mit endloser Druckmenge.

[66] Gestoppter Druckauftrag. Taste 4 driicken, um fortzufahren.
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VERWENDUNG EXTERNER SPEICHERMEDIEN

Verwendbare Speichermedien
Folgende externe Speichermedien kdnnen im XLP 50x eingesetzt werden:
« USB-Stick
» SD-Karte
Darauf kénnen Fonts, Logos, Formate oder andere Daten gespeichert werden.

i Das Speichermedium muss mit der Dateistruktur FAT32 (unter Windows Ubliche Dateistruktur)
formatiert sein.

m® Die Dateien missen in den entspechenden Verzeichnissen (siehe unten) gespeichert sein, um
vom Drucker gefunden zu werden.

- Einwandfreie Kartenfunktion wird nur fur folgende, von NOVEXX Solutions vertriebene Karten-
typen garantiert:

« USB-Stick: A105325 (2 GB)
- SD-Karte: A101465 (2 GB)

Fonts-Verzeichnis

Allgemeine Hinweise

Speichermedien kdnnen als Font-Speicher fir Fonts eingesetzt werden, die nicht im Standard-
Font-Generator des Druckers enthalten sind. Legen Sie dazu ein Verzeichnis \ fonts auf der Karte
an, in das Sie alle Fonts kopieren, die Sie verwenden méchten:

Fonttyp Dateiendung Easy Plug-Kommando
True Type * ttf #YN
Fix Size *.aff #YT
Speedo *.spd #YN

[Tab. 12] Mit Speichermedium verwendbare Fonttypen, deren Dateiendungen
und die erforderlichen Easy Plug-Kommandos flr das Drucken von Text mit diesen Fonts.

Geschwindigkeit

Fir auf Speichermedium gespeicherte True Type und Speedo-Fonts gilt: Textfelder, die True Type
Fonts benutzen, werden etwas langsamer fur den Druck aufbereitet als Textfelder, die vergleich-

bare Speedo-Fonts benutzen. Ein Geschwindigkeitsunterschied macht sich um so starker bemerk-
bar, je mehr Text ein Etikettenlayout enthalt und je gréRer die zu druckenden Zeichen sind.

Dateiname

Eine Font-Datei muss nach folgendem Schema umbenannt werden, um per Easy Plug angespro-
chen werden zu kénnen:

fontxxx.*
(Beispiel: font260.ttf)

» xxx = Zahl von 001 bis 999; Diese Nummer wird im entsprechenden Easy Plug-Kommando
angegeben, um den Font anzusprechen.

» .* = Extension, in Frage kommen .ttf, .aff oder .spd.

- \/erwenden Sie moglichst Nummern ab 200 — darunterliegende Nummern (100er) sind teilweise
von internen Fonts belegt. Kommt es zu einer Doppelbenennung, bevorzugt der Drucker den inter-
nen Font.

10/2022 | 01 136



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((
SOLUTIONS

RAM-Disk

Folgende Fonts werden im Rahmen des Systemstarts von der Speicherkarte auf die interne RAM-
Disk geladen — vorausgesetzt, sie sind nach dem obenstehenden Schema benannt:

» Speedo-Fonts (z.B. fontxxx.spd)

* Truetype-Fonts, wenn diese mit einer Zahl von 900 bis 999 benannt sind (z.B.
font900.ttf).

* Fixfonts, wenn diese mit einer Zahl von 900 bis 999 benannt sind (z.B. font900.aff).
Truetype-Fonts sollten immer auf die RAM-Disk geladen werden, wenn

» hohe Druckgeschwindigkeit erzielt werden soll

» mit Unicode-Fonts gedruckt werden soll

i Reservieren Sie vor dem Systemstart mit Speicherkarte mindestens soviele KBytes Speicher-
platz auf der RAM-Disk, wie alle zu ladenden Fonts auf der Karte einnehmen! Verwenden Sie hier-
zu den Parameter System > Speicher > Font Downl GroRe!

i Um Speicherplatz zu sparen, benennen Sie Fonts auf der Speicherkarte um, die Sie gerade
nicht verwenden.

- Folgende Statusmeldung zeigt an, dass zu wenig Speicher auf der RAM-Disk reserviert wurde:

Status 8201
Font Downl. voll

Logos-Verzeichnis

Um Logos zu laden bzw. zu verarbeiten greifen die Easy Plug-Befehle #YK, #DK oder #DC auf das
Verzeichnis \ 1ogos auf dem Speichermedium zu.

m Das Verzeichnis \ Logos muss vor dem Aufrufen der Befehle angelegt sein!

Graphics-Verzeichnis

Grafikdateien durfen in ein beliebiges Verzeichnis auf das Speichermedium kopiert werden, wenn
im Easy Plug-Befehl #YG der Dateinamen komplett mit Pfad angegeben wird.

mm Wird der Dateiname im #Y G-Befehl ohne Pfad angegeben, muss die Datei im Verzeichnis
\graphics gespeichert sein!

Formats-Verzeichnis

Dateien, die Druckauftrage enthalten (* . for), und Firmware-Dateien (* . s3b), missen im Ver-
zeichnis \ formats auf dem Speichermedium gespeichert sein. Diese Dateien kdnnen dann im
Standalone-Betrieb aufgerufen werden, siehe Kapitel Standalone-Betrieb [1 auf Seite 144.

Logfiles-Verzeichnis

Zum Zweck der Fehleranalyse besteht die Mdglichkeit, die zum Drucker Gbertragenen Easy Plug-
Druckauftrage auf einem externen Speichermedium zu speichern:

» Softwarereset und Powerfail werden in die Logdatei eingetragen
* Bei einem Firmwaredownload wird das Datei-Logging gestoppt
» Pro Druckauftrag wird eine Logdatei angelegt (Ende des Druckauftrags wird durch #Q erkannt)
» Die Logdateien werden im Verzeichnis \1ogfiles abgelegt.
Dateiname: EPxxxxxx . LOG (Beispiel: EP000001.LOG)
- FOr MLI-Druckauftrage wird die Dateilog-Funktion nicht unterstutzt.
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PROBLEMBEHEBUNG

Erhdhter Druckversatz im Aufwickel- oder Spendebetrieb

Sobald ein Druckauftrag eintrifft, errechnet die Steuerelektronik des Aufwicklers aus der darin an-
gegebenen Materialbreite und Druckgeschwindigkeit Grundinitialisierungswerte fiir den Aufwickel-
vorgang. Diese Werte decken einen breiten Anwendungsbereich ab.

jmleo

In Fallen mit kritischen Anwendungen kann es zu einem erhéhten Druckversatz kommen. Dann be-
steht die Mdglichkeit, die Grundinitialisierungswerte zu dndern. Solche Falle sind z.B.:

» Sehr schmale Etiketten

» Sehr rauhes Tragermaterial

« Im Verhaltnis zum Etikett sehr dickes Tragermaterial
» Auf dem Tragermaterial verklebte Etiketten

* In das Tragermaterial gestanzte Etikettenkontur

&Eg i Einstellungen an den Grundinitialisierungswerten dirfen nur von qualifiziertem Servicepersonal
vorgenommen werden!
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Spezielle Ahwendungen

DRUCKEN MIT TEMPERATURKOMPENSATION

Der Druckkontrast hangt stark von der Temperatur des Druckkopfes ab. Diese wird Uber den Para-
meter Druck > Druckkontrast oder im Druckbetrieb nach dem Dricken von Taste 2 eingestellt.

Wenn mit dem Drucker ein gréRerer Druckjob gedruckt wird, nimmt die Druckkopf-Temperatur -
und damit der Druckkontrast - wahrend des Druckens zu. Dies umso starker, je grofer der Druck-
auftrag und je hoher der Schwarzanteil des Druckbildes ist.

Im Extremfall kann diese Erwarmung zum Verschmieren von feinen Strukturen im Ausdruck fuhren,
z.B. von quer zur Druckrichtung angeordnetem Barcode. Um das zu verhindern, misst und korri-

giert die Druckkopfsteuerung laufend die Druckkopf-Temperatur. Voraussetzung dafir ist, dass der
Parameter System > Druck > Temperaturreduz. auf einen Wert > 0 eingestellt ist (Voreinstellung: 20%).

i Die Temperaturkompensation ist umso starker, je héher der Wert des Parameters System >
Druck > Temperaturreduz. eingestellt ist [67].

Parameter Funktion
Einstellen des Druckkontrastes und damit indirekt der Druck-
Druck > Druckkontrast kopf-Temperatur (eigentlich wird die Ansteuerleistung des

Druckkopfes verstellt).

Einstellen des Korrekturfaktors flr die Temperatur-
kompensation. Je hdher die Einstellung gewahlt wird, desto
starker wird die Ansteuerleistung bei Erwarmung des Druckkop-
fes reduziert.

System > Druck > Temperaturreduz.

[Tab. 13] Parameter fir das Einstellen der Temperaturkompensation.

Ansteuerleistung
Druckkopf

100
%
80

60

26 54 °C Druckkopf-
temperatur

[67] Mit aktiviertem Parameter System > Druck > Temperaturreduz. wird die Ansteuerleistung des Druckkopfes - und damit indi-
rekt der Druckkontrast - reduziert. Die Reduzierung beginnt ab einer Temperatur von 26°C. Ab 54°C wird der Maximal-
wert beibehalten.
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Ablesebeispiel:

Weil das zu druckende Etikettenlayout viel Schwarz enthalt, soll die Temperaturreduzierung mit
40% aktiviert werden.

=> System > Druck > Temperaturreduz. = 40%.

Wenn nun die Druckkopf-Temperatur tber 26 °C steigt, wird die Ansteuerleistung automatisch ge-
senkt.

Ablesen des Diagramms ergibt: Mit einer gegebenen Druckkopftemperatur von ca. 40 °C wird die
Ansteuerleistung auf ca. 80% reduziert; mit einer angenommenen Temperatur von 54 °C oder dar-
Uber wird sie auf ca. 60% reduziert.
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DRUCKEN MIT STARTSIGNAL

Anwendung

In vielen Anwendungsfallen werden einzelne Etiketten auf ein Startsignal hin gedruckt. Das Start-
signal kommt dabei aus einer der folgenden Quellen:

» Taste am Bedienfeld (Anzeige ,Home": Taste 4 dricken)
* FuBlschalter (siehe Kapitel Fuldschalter [ auf Seite 141)

* Lichtschranke an der Spendekante (siehe Kapitel Lichtschranke an Spendekante [ auf
Seite 142)

» Externe Signalquelle (siehe Kapitel Externe Signalquelle [1 auf Seite 143)

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Moglichkeiten, eine Start-Signalquelle anzuschliel3en
und die dafir erforderliche Einstellungen im Parametermeni des Druckers.

Signalquelle anschliel3en

FuBschalter

Ein FuBschalter ist fir den XLP 50x als Zubehor erhaltlich und wird fertig konfektioniert geliefert.
Artikelnummer: A4053

=> Fullschalter an den Singlestart-Anschluss anstecken [68].

[68] FuRschalter (A) an den Singlestart-Anschluss (B) des Druckers anstecken.

Erforderliche Einstellungen im Parametermena:

Zweck Parameter Einstellung
Startsignale akzeptieren Optionen > Externes Signal Einzeldruck
Signalquelle Optionen > Spender > Start Quelle Fullschalter
Signalflanke Optionen > Start Druck Mode Puls steigend
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Lichtschranke an Spendekante

i Nur XLP 50x Spender (= XLP 50x ,peripheral” mit internem Aufwickler und Spendekante)

Der XLP 50x Spender wird mit einer Spendekante geliefert, an der sich eine Lichtschranke [69B]
befindet, die hier als Signalquelle dient. Nach dem Drucken und Spenden blockiert das hervorste-
hende Etikett [69C] die Lichtschranke und stoppt dadurch den Drucker solange, bis das Etikett ab-
genommen wird. Wenn die Lichtschranke wieder frei ist, wird das nachste Etikett gedruckt und
gespendet.

=> Lichtschranke an den D-Sub-Stecker vorne am Drucker anstecken [69A].

[69] Spendekante-Lichtschranke an einem XLP 50x Spender: Das gespendete
Etikett (C) unterbricht den Lichtstrahl (D) der Lichtschranke (B) (Abb. zeigt XLP 504).

Erforderliche Einstellungen im Parametermendu:

Zweck Parameter Einstellung
Startsignale akzeptieren Optionen > Externes Signal Einzeldruck
Signalquelle Optionen > Spender > Start Quelle Lichtschranke
Signalflanke Optionen > Start Druck Mode Puls steigend
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Externe Signalquelle
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SOLUTIONS

Die optional erhéltliche E/A-Platine verfugt tUber eine Signalschnittstelle in Form eines Sub-D-An-
schlusses [70A]. An diesen Anschluss kann eine Signalquelle fur ein Startsignal angeschlossen
werden. Als Signalquelle kommt Gblicherweise eine Produkt-Lichtschranke zum Einsatz. Das An-

schlusskabel muss vom Anwender konfektioniert werden.

Naheres zur Anschlussbelegung siehe Service-Handbuch, Themenbereich ,Service Elek-
EkXPERj tronik®, Kapitel ,E/A-Platine“ > ,Signalschnittstelle” > ,Beschaltung von Signaleingangen®.

[70] Signalschnittstelle (A) an der optionalen E/A-Platine.

Erforderliche Einstellungen im Parametermen:

Zweck Parameter
Startsignale akzeptieren Optionen > Externes Signal
Signalquelle Optionen > Spender > Start Quelle
Signalflanke Optionen > Start Druck Mode

143

Einstellung
Einzeldruck

Puls steigend
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STANDALONE-BETRIEB

Voraussetzungen
» Externes Speichermedium (SD-Karte oder USB-Stick)
» Computer, um das Speichermedium zu beschreiben
» (Optional) Tastatur, erleichtert die Eingabe variabler Daten

Tastaturtyp Bestelinr.
USB-Tastatur ohne Nummernblock, deutsches Layout A8407
USB-Tastatur ohne Nummernblock, US-Layout A8406

[Tab. 14] Als Zubehor erhaltliche Tastaturen.

=> Tastaturlayout einstellen: Optionen > Tastatur.
i \/or dem ersten Einsatz testen, ob die vorgesehene Tastatur am Drucker funktioniert.

Funktionsbeschreibung
Standalone = engl. fur ,alleinstehend*

Im Standalone-Betrieb kann der Drucker ohne Datenkabel zu einem Host-Computer betrieben wer-
den. Die Druckauftrage werden dazu von einem Computer auf das Speichermedium gespeichert.
Nachdem das Speichermedium am Drucker angesteckt wurde, kann der Bediener die Druckauftra-
ge bei Bedarf aufrufen. Dazu benutzt er entweder die Tasten des Drucker-Bedienfeldes oder eine
an den Drucker angeschlossene Tastatur. Auf diese Weise kdnnen auch variable Daten eingege-
ben werden.

In den Standalone-Betrieb kann jederzeit vom ,normalen® Druckerbetrieb aus gewechselt werden:
=> Tasten 2+4 drlcken.

Es ist hilfreich, sich zwei Konsolen vorzustellen, zwischen denen durch Driicken der Tasten 2+4
jederzeit hin- und hergewechselt werden kann.

Konsole ,,Normalbetrieb“ Konsole ,,Standalone-Betrieb*
Anzeige ,Bereit* 0 Druckauftrage auswahlen
Anzeige ,Home* Feldinhalte eingeben
Meldestatus Tasten 2+4 Druckmenge eingeben
Anzeige ,Einstellung® Druckjobs starten

Fehlermeldungen werden eingeblendet

[Tab. 15] Funktionen und Anzeigen im Normalbetrieb und im Standalone-Betrieb.

Die Merkmale des Standalone-Betriebs in Kilrze:
* Drucken ohne Computer-Anschluss
» Dateneingabe Uber Bedienfeld oder Tastatur
» Lesen der Druckauftrage von Speicherkarte
» Eingabe oder Auswahl von Feldinhalten
» Laden von Firmware von Speicherkarte
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Datei auf Speichermedium auswahlen

Voraussetzungen

 Die Datei ist auf einem externen Speichermedium (SD-Karte oder USB-Stick) im Verzeichnis
\Formats gespeichert

> Aufgrund der héheren Datentbertragungsgeschwindigkeit wird empfohlen, eine SD-Karte
zu verwenden.

 Die Datei hat eine der Endungen . for (Druckauftrag oder Setup-Datei) oder . s3b (Firmware)

* Dem Speichermedium muss der Laufwerksbuchstabe C: zugeordnet sein (d. h. Druck Schnittst.
> Laufwerke > Laufwerk C muss auf das Speichermedium eingestellt sein, auf dem sich die Datei
mit dem Druckauftrag befindet, also ,SD-Karte® oder ,,USB-Stick")

Datei auswéahlen

1. Drucker ausschalten.
2. Speichermedium am Drucker anstecken.
3. Drucker einschalten.
Der Drucker zeigt die Anzeige ,Bereit” (weif3).
4. Tasten 2+4 driicken, um in den Standalone-Betrieb zu wechseln.
Ein Dateiauswahlfenster mit den gespeicherten Druckauftragen erscheint:

Datei auswahlen _
A_Testetikett_B1.for l
E_Testetikett_B2.for

C_Testetikett_@3.for _
A v A

[71] Dateiauswahl im Standalone-Betrieb.

- Falls eine vorher geldschte oder hinzugefiigte Datei nicht angezeigt wird: Taste 1 driicken.
Dadurch wird die Liste aktualisiert.

5. Druckauftrag mit den Tasten 2 und 3 auswahlen. Taste 4 driicken, um den Druckauftrag zu la-
den.

Ein weiteres Auswahlfenster erscheint. Als Standard besteht hier die Méglichkeit, die im Druck-
auftrag vorgegebene Druckmenge zu andern [72 links]. Abhangig vom Druckauftrag kénnen
hier auch weitere Eingabefelder stehen [72 rechts].

A_Testetikett_@A1._f novexx.for
& Preis: 123,938
Nummer: N188539 I
I

[72] Dateiauswahl im Standalone-Betrieb (links: Standardfeld fir Abfrage der Druckmenge;
Rechts: Abfrage zusatzlicher Daten)

6. Taste 2 driicken, um den Druckauftrag zu starten, ohne die Druckmenge zu andern.
m# Zur Anderung der Druckmenge bzw. anderer Eingabefelder, siehe [73].

Wenn der Drucker vor dem Wechsel in den Standalone-Betrieb die Anzeige ,Bereit® gezeigt
hat, startet der Druckvorgang sofort.

7. Tasten 2+4 driicken, um zuriick zur Anzeige ,Bereit” zu wechseln.
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A_Testetikett_0A1.f
Menge "enge
(18 |

N *0f§23456789
x @ o @O—>

& < v

Mepdge
18 \ |
*0fj234567389

& < >

Menge
[181 |
*0f234567389

&G < >

[73] Andern der Druckmenge im Standalone-Betrieb.

Tastenzuordnung

Die Bedienfeld-Tasten sind gemafR Tab. 16 Funktionstasten der externen Tastatur zugeordnet. Die
Funktionstasten und die beiden in der Tabelle aufgeflihrten Tastenkombinationen funktionieren im
Normalbetrieb und im Standalone-Betrieb.

Taste auf Tastatur Taste am Drucker Funktion

—_

Kontextabhangig

M M m M
(o] ~ o [¢)]
N

4

+ keine Aktuellen Druckauftrag I6schen
+ 2+4 Wechsel zwischen Normal- und Standalone-Betrieb

[Tab. 16] Zuordnung der Bedienfeld-Tasten zu Funktionstasten der externen Tastatur.

Folgende Tasten und Tastenkombinationen der externen Tastatur funktionieren nur im
Standalone-Modus:

Taste auf Tastatur Funktion

Zeichen links der Auswahl I6schen
@ Anderung bestatigen
= Anderung verwerfen

[Tab. 17] Belegte Tasten / Tastenkombinationen im Standalone-Modus.
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Taste auf Tastatur Funktion

Zeichenauswahl nach links bewegen
Zeichenauswahl nach rechts bewegen
Gewabhltes Zeichen in Zeichenkette einfligen

post Sprung an den Anfang (z. B. einer Auswabhlliste)

G e ol

Spung ans Ende (z. B. einer Auswahlliste)

[Tab. 17] Belegte Tasten / Tastenkombinationen im Standalone-Modus.

Schnellauswahl

Wenn eine Tastatur angeschlossen ist, kann eine Datei aus der Auswahlliste durch Eingeben des
ersten Buchstabens des Dateinamens ausgewahlt werden.

Beispiel:

Nach dem Wechseln in den Standalone-Modus erscheint die Anzeige:

Datei auswdhlen _
A_Testetikett_B1l.for l
B_Testetikett_BZ.for

C_Testetikett_@3.for _
A v A

[74] Dateiauswahl im Standalone-Betrieb.

Es soll eine Datei mit dem Namen novexx . for aufgerufen werden.

1. Auf der Tastatur die Taste flr den ersten Buchstaben des gesuchten Dateinamens driicken,
hier also ,n“. Anzeige:

novexx_B1.for
A v a
[75] Dateiauswahl mit Filterfunktion.

Das Filtersymbol ? symbolisiert die aktivierte Filterfunktion. Es werden nur noch Dateinamen
angezeigt, die mit ,n“ anfangen [75]. Wird ein weiteres Zeichen eingegeben, z. B. , 0%, werden
nur noch Dateinamen angezeigt, die mit ,no" anfangen [76].

¥ no

noue

L QFr
rovexx_B1.for

A v a
[76] Dateiauswahl mit Filterfunktion.

> Grol3- /Kleinbuchstaben werden unterschieden!
Ruckgangig machen der Filterfunktion: Esc-Taste oder Backspace-Taste driicken.

2. Enter-Taste (oder F8) driicken, um die Datei auszuwahlen.
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Ausfuhren von Druckauftrag-Dateien
Dateien mit der Endung . FOR werden als Druckauftrag-Dateien interpretiert.

Nach dem Aufrufen einer Druckauftrag-Datei werden alle Eingabefelder abgefragt, die im Druck-
auftrag als solche gekennzeichnet sind (siehe Anwendungsbeispiel [ auf Seite 149). Danach wird
die Druckmenge abgefragt. Sobald die Menge bestatigt ist, wird der Druckauftrag ausgefiihrt. Ab
hier werden alle Informationen zum Druckauftrag in der Konsole ,Normalbetrieb® angezeigt. Inzwi-
schen wird in der Konsole ,Standalone® das bereits gewahlte Format automatisch neu ausgefiihrt
und verlangt dabei nach neuen Eingaben. Die vorher eingegebenen Inhalte werden nun als Vorga-
be angezeigt.

mw Jede Druckauftrag-Datei darf nur einen Druckauftrag enthalten. Falls eine Datei mehrere Druc-
kauftrage enthalt, wird nur der erste Druckauftrag ausgefihrt.

i Das automatische Neustarten des Druckauftrags kann mit folgender Parametereinstellung ver-
hindert werden: System > Druck > Einzeljob Modus = ,Aus®.

* &

i Fr die Druckmenge kann auch ein einzelnes,,
Lunendlich®.

eingegeben werden. Die Druckmenge ist dann

Ausfihren von Firmware-Dateien
Dateien mit der Endung . s3B werden als Firmwaredateien interpretiert.

Eine Firmwaredatei auszuwahlen bedeutet, diese zu starten. Das ist ein wesentlicher Eingriff in das
System und wird deshalb erst nach einer Riickfrage ausgefihrt. Nach der Frage ,Firmwaredown-
load ? Nein/Ja“ wird vor dem Start eine Bestatigung vom Bediener erwartet.

> Eine Firmwaredatei, die so umbenannt wurde, dass sie die Endung . FOR hat, wird ohne vorhe-
rige Rickfrage geladen.

Automatisches Ausfuhren einer Datei

Existiert auf dem Speichermedium im Verzeichnis \FORMATS eine Datei mit dem Namen
DEFAULT.FOR ' so wird diese Datei nach dem Systemstart automatisch ausgefihrt.

m Wenn zusatzlich eine Datei \AUTOSTRT . FOR 2 im Root-Verzeichnis vorhanden ist, wird diese
zuerst ausgefihrt. Aber: Standalone-Druckauftrage werden nur dann korrekt ausgefihrt, wenn sie
wie oben beschrieben im Verzeichnis \FORMATS gespeichert sind.

Eingabefeld in Druckauftrag einfugen

Eingabefelder kdnnen in folgenden Easy Plug Feldtypen definiert werden:
 Textfeld
* Zahlfeld
» Barcodefeld

Diese Feldtypen kénnen durch die folgenden Easy Plug-Kommandos definiert werden: YT, YN, YB,
IDM, PDF, MXC, CBF, YC, YS, YG.

Mit einer speziellen Syntax wird in diesen Kommanos deutlich gemacht, dass es sich hier um Text
handelt, der zur Ausfihrungszeit erfragt wird.

Nahere Informationen zur Syntax von Eingabefeldern finden Sie in der Beschreibung des
i’ERj jeweiligen Kommandos im Easy Plug-Handbuch.

1) Komplett gro3 oder klein geschrieben, z. B. ,Default.for” ist nicht zulassig
2) Alle Schreibweisen zulassig
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Anwendungsbeispiel

Vorbereitung

1. Erstellen Sie zwei Textdateien mit dem Inhalt wie er in den beiden untenstehenden Tabellen
angegeben ist.

s Tipp: Schneiden Sie den Inhalt mit dem Textauswahl-Werkzeug des Acrobat Reader aus
und kopieren Sie diesen in eine Textdatei.

#IA1#IMN100/60#ER
#JA0#TS5#YT107/0///Simple test for#G
#J30#T5#YN100/0/60///STANDALONE Mode#G
#Q3/

[Tab. 18] Beispieldatei ,TEST.FOR".

#IA1#IMN100/60#ER
#J40#T5#YN100/0/60///$<Color:> Lightred#G
#J30#T5#YT107/0///$<Price:>,123,98#G
#J20#T5#YT107/0///$<Articlenumber:> #G
#J10#T5#YT107/0///Fixtext#G
#Q3/

[Tab. 19] Beispieldatei ,NOVEXX.FOR".

2. Speichern Sie die beiden Textdateien als TEST . FOR und NOVEXX . FOR auf dem Speicherme-

dium im Verzeichnis \FORMATS.

m® Die Dateiendung muss * . FOR lauten!

> Grof3-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden!

3. Schalten Sie den Drucker aus.
4. SchlieRen Sie das Speichermedium am Drucker an.

Beispiel ,, Test.for*
1. Schalten Sie den Drucker ein und wechseln Sie in den Standalone-Modus.
2. Starten Sie die Datei TEST . FOR.

Es erscheint ein Dialog mit dem Standard-Eingabefeld ,Menge®. Die Anzahl 3 erscheint als Vor-
einstellung, weil Sie im Druckauftrag bereits festgelegt wurde [77].

test.for

x B a ¢

[77] Beispiel ,test.for* nach dem Start.

Um die Anzahl beispielsweise auf 10 zu erhdhen, verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben,
um die vorgegebene Menge unverandert zu drucken, driicken Sie Taste 2.

3. Dricken Sie die Taste 4.

Der Texteingabe-Dialog wird geoffnet.
4. Dricken Sie Taste 1.

Die voreingestellte Menge wird geldscht.
5. Dricken Sie Taste 3.

Der Cursor springt ins Eingabefeld.
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6. Drucken Sie Taste 4.
Die vorher bereits markierte Ziffer 4 erscheint im Eingabefeld.
7. Dricken Sie 2x Taste 2.
Der Cursor springt wieder in die Zeichenauswahl und die Ziffer 0 wird markiert.
8. Drucken Sie die Taste 4.
Die ,0“ wird im Eingabefeld angehangt.
9. Drucken Sie 2x die Taste 4.
Die Menge ,10“ wird bestatigt und der Druck wird gestartet.
Der Drucker druckt jetzt die angegebene Anzahl Etiketten.
i Anzahl O = Endlosdruck!

Beispiel ,,Novexx.for*

Mit der Datei NOVEXX . FOR verhalt es sich etwas anders. Nach dem Aufrufen der Datei erscheint
die Anzeige:

novexx.for
Color:
Price: 12338
Articlem

X v a 2

[78] Beispiel ,novexx.for* nach dem Start.

In der ersten Zeile fragt der Drucker nach dem Inhalt fiir das erste Datenfeld. Der Text ,Color:" ist
eine Eingabeaufforderung und wird nicht mitgedruckt. Der im Druckauftrag voreingestellte Inhalt
heil’t ,Lightred®.

* Ohne Tastatur: Nach dem Dricken von Taste 4 haben Sie die Moglichkeit, den gewlnschten
Text zeichenweise einzugeben. Das Eingeben von Buchstaben funktioniert wie die Zahlenein-
gabe (siehe Beispiel TEST . FOR).

» Mit Tastatur. Nach dem Drticken von F8 und dem Ldschen des bestehenden Eintrags mit der
Backspace-Taste konnen Sie einfach einen anderen Inhalt eintippen.

m® Die Eingabe darf nur so lang sein, dass der Ausdruck nicht tber den Etikettenrand reicht! -
sonst kommt es zu einer Fehlermeldung des Druckers!

Danach wechseln Sie zum nachsten Eingabefeld, usw., bis alle Eingabefelder abgearbeitet sind.
Zuletzt haben Sie wieder die Moglichkeit, die Anzahl der zu druckenden Etiketten zu andern.

Dateneingabe Uber Schnittstelle

AulRer Uber das Drucker-Bedienfeld oder eine externe Tastatur konnen Daten auch Uber eine
Schnittstelle eingegeben werden.

Anwendungsbeispiel: Einlesen von Daten mit einem RS232 Barcode-Scanner Uber die serielle
Schnittstelle.

Schnittstelle auswahlen

=> Drucker Sprache > Easy-Plug Einst. > StandAlone Eing. auf die gewlinschte Schnittstelle einstellen.

mw Es werden nur Schnittstellen angezeigt, die im Drucker vorhanden sind und die nicht bereits von
einer anderen Funktion belegt sind. Parameter Schnittstelle > Druck Schnittst. darf nicht auf ,Automa-
tisch® eingestellt sein!
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Hinweise zur Verwendung

Folgende Zeichen bzw. Zeichenfolgen werden durch jeweils eine ,Enter‘-Aktion ersetzt, wenn sie
empfangen werden:

« <CR>"
¢ <CR><LF>
.« <LF>2
* <LF><CR>
mmw An der Schnittstelle empfangene Daten werden nur dann verarbeitet, wenn der Drucker sich im
Standalone-Betrieb befindet.
Beispiel
Beispiel eines Standalone-Druckauftrags auf dem Speichermedium:
#!A1#DC
#IMSR100.08/100.08
#HV50
#PR8/8/
#RX0
#ERN/1//0
#R0/0
#VTS/Varl//10///Test Varl#G
#VTS/Var2//10///Test Var2#G
#T34.16 #J90.75 #FD/0/L #SS100/BVUN/42X42/0 #VW/L/Varl#G
#T34.08 #J79.58 #FD/0/L #SS100/BVUN/42X42/0 #VW/L/Var2#G
#Q1#G
#!1P1

Uber die Datenschnittstelle werden folgende Daten empfangen:
Inhaltl<cr><lf>

Inhalt2<cr><l1f>

3<cr><1f>

In den ersten beiden Zeilen wird der Inhalt ,Inhalt1” an die Variable ,Var1“ und der Inhalt ,Inhalt2“
an die Variable ,Var2“ ibergeben. Die dritte Zeile Gbergibt den Zahlenwert ,3“ fur die Druckmenge.

1) <cr>=0x0D
2) <If> = 0x0A
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DATENUBERTRAGUNG PER ETHERNET

ACHTUNG! - Unqualifizierte Manipulationen am Netzwerk kénnen die Funktion des
Netzwerks stéren, bzw. zum Erliegen bringen.

Das Anschliel3en eines Druckers an ein Netzwerk setzt Kenntnisse auf dem Niveau
eines Netzwerk-Administrators voraus!

=> Ziehen Sie lhren Netzwerk-Administrator hinzu, wenn sie selbst nicht tiber diese
Kenntnisse verfugen!

Integration der Ethernet-Schnittstelle

Die Ethernet-Schnittstelle der Drucker ist als 10/100 Base T ausgefiihrt. Die Ubertragungsge-
schwindigkeit wird (iber Autonegotiation eingestellt. Uber bzw. an dem RJ 45-Stecker befinden sich
LEDs, die den Netzwerkzustand anzeigen [79].

A— .

[79] Position der Anzeige-LEDs.
A LED gelb leuchtet = Drucker ist mit dem Netz verbunden; LED blinkt = Netzverkehr
B LED griin leuchtet = Hohe Ubertragungsgeschwindigkeit (100 Mbit/s)

MAC-Adresse

Fir den Betrieb der Gerate an einem Ethernet ist fur jedes Gerat eine weltweit eindeutige MAC
(Media Access Control) -Adresse erforderlich. Diese besteht aus 6 Bytes und wird in der Regel
durch Doppelpunkte oder Bindestriche getrennt dargestellt (hexadezimal, z.B. 00:0a:44:02:00:49
oder 00-0a-44-02-00-49). Die ersten 3 Bytes sind konstant 00:0A:44 (Novexx Kennung), die letzten
3 Bytes variieren von Gerat zu Gerat. Fur die Vergabe der MAC-Adressen ist der Hersteller eines
Produktes verantwortlich.

IP-Adresse

In der Druckersoftware ist ein TCP/IP-Protokollstack implementiert, d.h. das Gerat braucht am
Netzwerk auRer der MAC- auch eine IP-Adresse. IP-Adressen werden immer dezimal als 4 Bytes,
durch Punkte getrennt, dargestellt (z.B. 192.168.1.99). IP-Adressen vergibt der Netzwerk-Betrei-
ber, in der Regel ein Netzwerk-Administrator.

> MAC- und IP-Adressen entstammen verschiedenen Protokollschichten und sind grundsatzlich
voneinander unabhangig.

Weitergehende Informationen Uber TCP/IP finden Sie in der vielfach erhaltlichen Vertiefungslitera-
tur zum Thema.

IP-Parameter einstellen

Die IP-Parameter konnen entweder fest eingestellt werden, oder sie werden bei jedem Neustart
des Druckers von einem DHCP-Server angefordert. Bei der Anfrage wird dem DHCP-Server als
Hilfestellung fir den Systemadministrator ein Geratename mitgeteilt, der aus einer Kombination
aus Druckertyp + drei Stellen der MAC-Adresse besteht (z.B. XLP504__ 300dpi_020049). Vorein-
gestellt sind folgende Werte:
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* |P-Adresse: 192.168.0.99
* Netzmaske: 255.255.255.0
» Gateway-Adresse: 0.0.0.0

Menu Parameter Beschreibung
IP Adressvergabe Stellen Sie hier ,Feste IP Adresse” oder ,DHCP* ein
Sehnittstelle > Netzwerk IP Adresse Eingabefelder fiir die IP-Parameter, fall§ bei der Art
Netzmaske der Adrel3vergabe ,Feste IP Adresse” eingestellt
Gateway Adresse wurde.

[Tab. 20] Einstellen der IP-Parameter im Druckermend.

m® Eine Anbindung an einen Nameserver ist nicht erforderlich.

i ACHTUNG: Die Vergabe dieser Adressen muf} fir jedes Gerat eindeutig und sorgfaltig erfol-
gen. Ziehen Sie Ihren Netzwerk-Administrator hinzu!

Senden Uber Raw-Socket-Interface

Druckdaten kénnen Uber ein parametrierbares Socketinterface (TCP Server Socket auf Portnum-
mer > 1024) gesendet werden.

Dieses Protokoll wird unterstiitzt von:

 Allen Unix-Derivaten (es kann eine Verbindung etabliert werden, wie zu Terminalservern Ub-
lich)

* Windows Betriebssystemen ab Windows 2000

Parameter Beschreibung
Hier wahlen Sie die Portnummer des Services im
Bereich 1024-65535 aus

Hier mull ,TCP/IP SOCKET" eingestellt werden, um
Schnittstelle > Druck Schnittst. Druckdaten an der eingestellten Portnummer zu emp-
fangen

Schnittstelle > Netzwerk > Port Adresse

[Tab. 21] Einstellungen fiir das Senden tber Raw-Socket-Interface
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Daten senden mit LPD-Server

Druckdaten kénnen Uber das LPR/LPD (Line Printer Daemon) Protokoll (,BSD-Spooler®) an den
Drucker gesandt werden.

Dieses Protokoll wird unterstitzt von:
¢ allen Unix-Derivaten
* allen Windows-Betriebssystemen

i Die Drucker-Warteschlange des Host-Rechners muss mit ,Ip“ bezeichnet sein!
Beispiel

1. Parameter Schnittstelle > Druck Schnittst. auf ,LPD Server” stellen.

2. Druckauftrag (hier: ,test.txt“) wie abgebildet mit dem ,lpr* Kommando senden [80].

c:v Eingabeaufforderung

M

[80] Ubertragen eines Druckauftrags mit dem ,lpr Kommando.

- Eine Liste der fur Ipr* zulassigen Optionen wird angezeigt, wenn Sie ,lpr ?* eingeben.

Fehler beheben

Folgende Schritte sollten Gberprtft werden, wenn ein Problem auftritt:

» Ethernet-Verbindung: Die zur Netzwerkbuchse des Druckers gehdrende gelbe LED muf3 leuch-
ten. Falls nicht, sind mégliche Fehlerursachen:

— Netzwerk in Dose nicht aufgelegt: Die Netzwerk-Steckdose ist nicht an das Netzwerk an-
geschlossen.

— ISDN-Dose: Irrtimlich wurde das Netzwerkkabel an eine ISDN statt an eine Netzwerk-
Steckdose angesteckt. Beide Dosentypen unterscheiden sich mechanisch nicht.

— Falsches Kabel: Der Drucker wurde mit einem ungeeigneten Kabel (ISDN-Kabel?) an die
Netzwerk-Steckdose angesteckt.

— Defekter Hub/Switch.

— Defekte Drucker-Platine.

 IP-Parameter: Der Drucker zeigt im Ausdruck ,Drucker Status” die eingestellten oder Gber
DHCP vergebenen Parameter. Ein ,Ping“ an die eingestellte IP-Adresse muf} ein Echo liefern.
Dies funktioniert auch, wenn eine andere Schnittstelle im Parameter EasyPlug-Interpreter ein-
gestellt ist. Mogliche Fehlerursache: Fehlkonfiguration eines Netzwerkteilnehmers

* Druckereinstellung: Druckerseitig muf3 im Parameter Schnittstelle > Druck Schnittst.entweder
,1CP/IP SOCKET" oder ,LPD Server” eingestellt sein.
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ZUGRIFF UBER WEB-/FTP-SERVER

Webserver

Anwendungen
Der Webserver ermoglicht es,

* MenUfunktionen Uber einen Web-Browser einzustellen oder auszulesen
 das Bedienfeld des Spenders bzw. des Druckers Uber einen Web-Browser zu betatigen.

- Der Webserver ist nicht Multi-Session-fahig, d.h. es kann sich immer nur ein Benutzer an-
melden.

m Der Webserver ist ein Hilfsmittel fur das Einstellen des Druckers, nicht fir den Betrieb. Der
Web-Server sollte nicht Gibermaflig benutzt werden, wahrend der Drucker mit hoher Leistung lauft,
sonst kann die Leistungsfahigkeit beeintrachtigt werden.

Voraussetzungen

* Der Drucker ist an ein Netzwerk angeschlossen

« Dem Drucker ist eine gultige IP-Adresse zugewiesen (vom Netzwerk-Administrator oder von
einem DHCP-Server)

» Schnittstelle > Netzwerk > Dienste > WEB Server muss auf ,Ein“ gestellt sein.

Webserver starten

1. IP-Adresse des Druckers notieren

mw Anzeige der IP-Adresse: Schnittstelle > Netzwerk > |P Adresse (oder beim Hochfahren des
Druckers im Display)

2. Internet-Browser starten.
3. IP-Adresse in die Adresszeile des Browsers eingeben.

m Fiihrende Nullen weglassen (Beispiel: IP-Adresse = 144.093.029.031, Eingabe =
144.93.29.31)

Die Bedienoberflache des Webservers erscheint:
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RN

172 XLP 504 300 Dpi Version: (7 XLP504_300dpi_0717ES

Benuizername  admin

A

Kennwort: secee G
B4I»Anmelden .—]' iden } H
C £
D
E .

[81] Bedienoberflache des Webservers (Anmeldefenster)

A Ruft die Startseite des Web-Servers auf
B Offnet Eingabefelder fiir Benutzername und Kennwort [81]
C Ruft das Parametermeni auf
Erméglicht das Andern von Einstellungen im Parametermenii des Etikettenspenders
D Ruft die Bedienfeld-Anzeige auf
Weist alle Parameter des realen Bedienfeldes auf
E Startet in einem weiteren Browser-Fenster den FTP-Server
Siehe Kapitel FTP-Server [J auf Seite 159.
F Eingabefeld flir den Benutzernamen
Voreinstellung: ,admin®
G Eingabefeld fir das Kennwort
Voreinstellung: ,admin®
Andern des Passwortes (iber Schnittstelle > Netzwerk > Dienste > WEB Server
Nach dem Eingeben von Benutzername und Passwort auf diese Schaltflache klicken
Anzeige des Maschinentyps
Anzeige der Firmwareversion
Links auf die Internetseite von NOVEXX Solutions
DHCP Hostname (siehe Schnitstelle > Netzwerk > Dienste > DHCP Host Name)

rxXe-x

Am Web-Server anmelden

1. Auf Link ,Anmelden® klicken [81B]

2. Benutzername und Passwort eingeben [81F, G]
Voreinstellung in beiden Fallen: admin

3. Auf Schaltflache ,Anmelden” [81H] klicken
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Einstellung im Parametermenii dndern

Durch klicken auf die Namen von Untermentis und Parametern kdnnen diese gedffnet und deren
Einstellungen geandert werden.

Beispiel: Anderung an Druck > Material > Materiallange
Auf Link ,Parameter” [81C] klicken.

Auf Link ,Druck® > ,Material” klicken.

Auf Link ,Materiallange* klicken.

Ein Eingabedialog 6ffnet sich: [82].

Wert in das Eingabefeld eingeben.

o0k~ wbd -~

Auf Schaltflache ,Speichern® klicken.

Der Wert wird jetzt zum Drucker Ubertragen.

Parameter-Wert andern

Materiallange
(min: 5.0 mm max: 7900.0 110.0
mm step: 0.1 mm)

| Speichern || Abbrechen

[82] Beispiel: Eingabedialog fiir den Parameter Druck > Material > Materiallange

e | Einige Parameter I6sen einen Neustart des Druckers aus, wenn sie tber das Bedienfeld
1 am Drucker verandert werden. Wird derselbe Parameter hingegen tber den Web-Server
verandert, erfolgt der Neustart nicht automatisch. Die Anderungen werden aber erst nach
dem nachsten Neustart des Druckers wirksam. In diesen Fallen erscheint die Schaltflache
,Neu starten“ [83A] nach dem Andern der Einstellung.

NOVEXX(
SOLUTIONS About us Industries Applications oduc

A @inlge Parameter wurden geanderD

Druck
Material Material
Format
Optionen Folienmodus: Thermotransfer
Auswahl Stanzen Offset: 0.0 mm
Qtartcaite E/A-Platine ) B
Startseite Materialtyp: Endlos
System Materiallinaea- 120 N mm

[83] Hinweis (A): Die Anderung einer Parametereinstellung wird erst nach einem Neustart wirksam.

10/2022 | 03 157 Spezielle Anwendungen



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((
SOLUTIONS

Das virtuelle Bedienfeld

NOVEXXX
SOLUTIONS

Typ: Version: Name:

laslen gesperrl (Benulzerengnll am Cerat)

D
‘ Startseite A

‘ Ansicht umschalten

B
‘ Neu starten (o3

[84] Das virtuelle Bedienfeld

Nach einem Klick auf den Link ,Displayanzeige“ erscheint ein Bild des Bedienfeldes (= virtuelles
Bedienfeld) auf dem Bildschirm [84]. Alle Tasten des realen Bedienfeldes kénnen auch auf dem
virtuellen Bedienfeld per Mausklick betatigt werden.

Die Schaltflachen [84A-C] unterhalb des virtuellen Bedienfeldes entsprechen den Kombinationen
mehrerer Tasten am realen Bedienfeld:

A Schaltflache ,Startseite”
Wechsel zur Anzeige ,Home"
Entspricht Taste 1
B Schaltflache ,,Ansicht umschalten®
Wechsel in den Standalone-Betrieb
Entspricht der Tastenkombination 2 + 4
C Schaltflache ,Neu starten®
Lost einen Neustart (Reset) aus
Entspricht der Tastenkombination 1 + 2 + 3
D Statuszeile [84E]

Um das Bedienpersonal an der Maschine nicht durch plétzliches Ingangsetzen der Maschine
zu gefahrden, wird das virtuelle Bedienfeld blockiert, sobald eine Taste am Maschinenbedien-
feld gedrickt wird. Die Statuszeile zeigt den jeweiligen Zustand an:

Meldung Bedeutung

Ein Bediener ist am virtuellen Bedienfeld eingeloggt. Das virtuelle Be-

Keine dienfeld ist freigegeben.

»rasten gesperrt Es ist kein Bediener am virtuellen Bedienfeld eingeloggt. Das virtuelle
(nicht eingeloggt)* Bedienfeld ist gesperrt.
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Meldung Bedeutung

Ein Bediener ist am virtuellen Bedienfeld eingeloggt. Das virtuelle Be-
dienfeld ist blockiert, weil ein anderer Bediener am Maschinenbedien-

~Tasten gesperrt feld eine Taste gedriickt hat.
(GB:rr;LtJ)t“zeremgnffam Virtuelles Bedienfeld wieder aktivierten:
=> Am Maschinenbedienfeld von der Anzeige ,Home* zur Anzeige
,Bereit* wechseln.
FTP-Server
Anwendungen

Der File Transfer Protocol (FTP) -Server (RFC959) ermdglicht den Zugriff auf die interne RAM-Disk
des Druckers und auf ein externes Speichermedium, sofern vorhanden.

Auf diese Weise kdnnen Dateien (Konfigurations- oder Firmware- Dateien) auf einem externen
Speichermedium oder auf der internen RAM-Disk gespeichert, umbenannt oder geléscht werden.

- Der FTP-Server ist Multi-Session-fahig.

> Der FTP-Server sollte nicht ibermaRig benutzt werden, wahrend der Drucker mit hoher Lei-
stung betrieben wird, sonst kann die Leistungsfahigkeit beeintrachtigt werden.

Voraussetzungen

» Der Drucker ist an ein Netzwerk angeschlossen

» Der Drucker ist eine gultige IP-Adresse zugewiesen (vom Netzwerk-Administrator oder von ei-
nem DHCP-Server)

« Schnittstelle > Netzwerk > Dienste > FTP Server ist auf ,Ein“ gestellt
« Ein FTP-Client ! ist auf dem Host-Rechner installiert
» Die FTP-Verbindung ist nicht durch eine Firewall blockiert

FTP-Verbindung herstellen

1. IP-Adresse des Druckers notieren.
mw |P-Adresse anzeigen:Schnitistelle > Netzwerk > [P Adresse (oder beim Hochfahren des Druckers
im Display)
FTP-Client starten.

3. IP-Adresse in die Adresszeile eingeben:

mw Fihrende Nullen weglassen (Beispiel: IP-Adresse = 144.093.029.031, Eingabe =
144.93.29.31)

Ein Eingabefeld fur Benutzername und Kennwort erscheint.
4. Benutzername und Passwort eingeben.
Der Benutzername ist beliebig; voreingestelltes Passwort = ,novexx*

Passwort andern: Schnittstelle > Netzwerk > Dienste > FTP Passwort (Anzeige nur im Service-Modus)

1) z.B. WS-FTP, Internet Explorer, Midnight Commander, Firefox
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K" 144.93.20.47

P Jo | ~ Thenternet ~ 144.93.29.47 ~
Organize ~
. Favorites | RAM
I usb
.| Libraries
‘& Computer
& Network

[85] Bedienoberflache des FTP-Servers im Windows Explorer.

RAM = maschineninterner RAM-Speicher; usb = ange-
steckter USB-Stick.

mv || v 14493.29.47 v usb v
Organize ~
. Favorites /| Fonts \
| Formats
.| Libraries | Graphics
| Logfiles
‘A Computer & Logos
| SupportData
& Network QA

[86] Verzeichnisse auf dem USB-Stick (A).

W SupportData

%v |l.. + ush * SupportData

Organize ~

Diagnose ALS 256 LH A103782011227001.log
SETUP ALS 256 LH A103782011227001.FOR
SETUPALL ALS 256 LH A103782011227001.FOR

[87] Dateien im Verzeichnis ,SupportData“.

NOVEXXX(
SOLUTIONS

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheinen fur die interne RAM-Disk und fur jedes angesteckte

Speichermedium je ein Verzeichniss im FTP-Client [85]:

* RAM:

Der Inhalt des RAM-Verzeichnisses ist fir den Benutzer ohne Bedeutung.

« USB oder SD:

Wenn bereits eine der Funktionen fiir das Speichern von Setup- oder Diagnosedaten auf dem
Speichermedium ausgefihrt wurde, befinden sich hier folgende Unterverzeichnisse:

160
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Unterverzeichnis Kommentar
Speicherort fur
» Dateien mit Druckauftragen (Endung * . for)
Formats » Setupdateien (siehe Werkzeuge > Diagnose > Param. speichern)

» Firmware-Dateien fir den Upload im Standalone-Modus (Endung
* . s3Db)

Speicherort fir Diagnose-Dateien (siehe Werkzeuge > Diagnose > Diagnose

Logfiles speich. und Kapitel Logdfiles-Verzeichnis [3 auf Seite 137)

Speicherort fiir Setup- und Diagnose-Dateien (siehe Werkzeuge >
SupportData Diagnose > Gen.SupportDaten) [87]
Fonts Speicherort flr Fonts (siehe Kapitel Fonts-Verzeichnis [ auf Seite 136)

. Speicherort fur Grafiken (siehe Kapitel Graphics-Verzeichnis [ auf

Graphics .

Seite 137)
Logos Speicherort fir Logos (siehe Kapitel Logos-Verzeichnis [7 auf Seite 137)
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Anwendungsfalle

Es kommt vor, dass alle Parametereinstellungen eines Druckers wiederhergestellt oder auf einen
anderen Drucker Ubertragen werden mussen. Dann kann der Anwender durch gesammeltes Ein-
lesen der Parameter-Einstellungen Zeit, Geld und Nerven sparen. Folgende Anwendungsfalle sind
denkbar:

» Ein Drucker soll nach einem Serviceeinsatz mit denselben Einstellungen versehen werden, wie
vorher.

» Die Parameter-Einstellungen eines Druckers sollen auf ein anderes Gerat desselben Typs
Ubertragen werden.

* Mehrere typgleiche Drucker sollen mit genau denselben Einstellungen versehen werden.

Es ist zweckmaRig, die Parameter-Einstellungen zunachst gesammelt auszulesen und zu spei-
chern, um sie spater wieder aufzuspielen. Daflr gibt es zwei Méglichkeiten:

» Auslesen Uber die Schnittstelle mit Hilfe entsprechender Easy Plug-Kommandos. Diese Vorge-
hensweise erfordert fundierte Kenntnisse der Kommandosprache Easy Plug und wird hier nicht
beschrieben.

Weiterfuhrende Informationen: Siehe Easy Plug-Handbuch, Themenbereich ,Kommandobe-
schreibung“, Kommandos #!PG und #PC.

» Speichern der Parameter-Einstellungen auf ein externes Speichermedium in einer Text-Datei
(,Setup-Datei”) (siehe nachfolgendes Kapitel).

Speichern auf Speicherkarte
1. Parameter Werkzeuge > Diagnose > Param. speichern aufrufen
2. Speichermedium auswahlen und bestéatigen.
- Auswahl nur erforderlich, wenn USB-Stick und SD-Karte angesteckt sind.

3. Speicheroption wahlen: ,Mit Abgleich Par” oder ,Ohne Abgl. Para®“.
— ,Mit Abgleich Par®
(Voreinstellung) Parameter, die geratespezifische Einstellungen enthalten, werden mitge-
speichert. Darunter fallen z.B. Druckkopf-Widerstand und Sensor-Einstellungen.
Die betreffenden Parameternamen sind in der Textdatei mit einem ,*“ markiert. Diese Ein-
stellung empfiehlt sich, wenn die Einstellungen wieder auf denselben Drucker riickiibertra-
gen werden sollen.

— ,0hne Abgl. Para“
Parameter, die geratespezifische Einstellungen enthalten, werden nicht mitgespeichert.

Empfehlenswert, wenn Einstellungen von einem Gerat auf ein typgleiches anderes Gerat
Ubertragen werden sollen.

4. Nach dem Bestatigen der Speicheroption wird der voreingestellte Dateiname angezeigt (Spei-

cherort: Verzeichnis \FORMATS auf der Speicherkarte):

— Setupall. for flr Speicheroption ,Mit Abgleich Par” (Beispieldatei siehe Service-Hand-
buch, Themenbereich ,Anhang®, Kapitel ,Setup-Datei flir XLP 504)
— Setup. for fur Speicheroption ,Ohne Abgl. Para“

- \Wenn bereits eine Datei mit dem angegebenen Namen vorhanden ist, wird diese ohne vor-
herige Nachfrage Uberschrieben.
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Einlesen von einem Speichermedium

Alle Dateien mit Parameter-Einstellungen, die im Verzeichnis \FORMATS gespeichert werden, kon-
nen mit Hilfe der Standalone-Funktion ausgelesen werden.

- Die Dateierweiterung mufd * . FOR lauten, siehe Datei auf Speichermedium auswahlen [3 auf
Seite 145.

VORSICHT!

Es besteht die Gefahr, dass der Drucker nicht mehr startet, nachdem eine Setup-Datei
eingelesen wurde, die nicht zum Drucker passt (insbesondere, wenn eine Setup-Datei
fur einen XLP 50x Spender in einen Standard-Drucker eingelesen wurde).

—> Auf passende Setup-Datei achten.

= Auf keinen Fall Setup-Datei eines anderen Maschinentyps laden

SETUPALL XLP 504 300 Dpi A100149091300004.FOR

[88] Wichtig: Die Setup-Datei muss zum Drucker passen!

Falsche Setup ausi
Ja

X v A

[89] Warnung, wenn eine falsche Setup-Datei ausgewahlt wurde. In der ersten Zeile erscheint ein Lauftext, in dem nach
der Warnung der betreffende Dateiname erscheint. In den meisten Fallen sollte die Antwort ,Nein® lauten.

Es kann Griinde geben, eine Setup-Datei auszufiihren, die nicht zum Drucker passt. Wah-
iPERj len Sie im Warnfenster [89] nur dann ,Ja“ aus, wenn Sie genau wissen, was Sie tun.

Falls doch der Fall eingetreten ist, dass der Drucker nicht mehr startet, muss dieser ohne
Motorsteuerung (engl.: motion control) gestartet werden, siehe Service-Handbuch, Kapitel ,Bitte
beachten > ,Hinweise zu Servicearbeiten* > ,Spezielle Tastenkombinationen®.

Automatischer Setup

=> Setup-Datei als AUTOSTRT . FOR im Wurzelverzeichnis des Speichermediums speichern.
Einlesen der Einstellungen:

1. Drucker ausschalten.

2. Speichermedium anstecken.

3. Drucker einschalten. Das Einlesen der Parameter-Einstellungen startet automatisch. Anzeige
nach erfolgter Ubernahme der Einstellungen 1.

Gerat ausschalt.
Karte entfernen

4. Drucker ausschalten und Speichermedium entfernen.

Die Einstellungen sind jetzt geladen.

1) Mit Firmware-Version 7.70 wird nach dem Laden der Einstellungen falschlicherweise ,Firmware Download” angezeigt.
Die Einstellungen wurden trotzdem erfolgreich geladen.

10/2022 | 03 163 Spezielle Anwendungen



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((
SOLUTIONS

Betriebsstorungen

STATUSMELDUNGEN

Allgemeines zu Statusmeldungen

Anzeige von Statusmeldungen

Wahrend des Betriebs wird standig getestet, ob eine Stérung vorliegt. Wird eine Stérung erkannt,
erscheint im Display eine entsprechende Statusmeldung.

Die Anzeige einer Statusmeldung auf dem Bedienfeld ist folgendermalien aufgebaut:

A

a

[90] Darstellung von Statusmeldungen
A Statusnummer
B Statustext
C Kategorie
D Hakchen (markiert die Bestatigungs-Taste)
E Hintergrundfarbe (Rot = Fehler, Gelb = Warnung)

Uber die Statusnummer [90A] kann eine Beschreibung des aufgetretenen Fehlers im Kapitel Refe-
renz Statusmeldungen [J auf Seite 166 gefunden werden: Im Beispiel ist es die Meldung 5063
Kopfhebel offen [1 auf Seite 187.

Der Status kann auch tber die serielle Schnittstelle abgefragt werden (siehe Easy Plug-Kommando
#1Xn).

Warnungen

Hintergrundfarbe = Gelb

Warnungen informieren den Bediener Uiber ein Ereignis am Drucker. Die Meldung erscheint nur far

kurze Zeit im Display. Der Drucker setzt seine Arbeit ohne ein Eingreifen des Benutzers fort.

A Status: 1176
Format error
Max length: top

v

[91] Beispiel einer Warnung

Fehlermeldungen

Hintergrundfarbe = Rot
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Fehlermeldungen miissen vom Bediener bestatigt werden, da das ausldésende Ereignis oder die
Stoérung den normalen Betrieb gefahrdet. Die Meldung erscheint im Display solange, bis die Sto-
rung beseitigt ist und mit Taste 4 quittiert wurde.

Sperrende Fehlermeldungen sind Meldungen, die infolge von gravierenden Fehlern auftreten. Die-
ser Zustand kann durch einen ,Warmstart® (Tasten 1+2+3 driicken) oder durch Ausschalten des
Druckers beendet werden.

Allgemeiner Softwarefehler

Das Auftreten von Fehlern in der Firmware kann nie vollig ausgeschlossen werden. Derartige Feh-
ler sind im Fehlerverzeichnis als ,,Allgemeine Softwarefehler” bezeichnet. Sie kdnnen nur vom Her-
steller behoben werden.

=> Drucker aus- und nach 30 Sekunden wieder einschalten. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, kon-
taktieren sie unseren technischen Service.

Easy Plug Fehler

Fehler im Easy Plug-Code kénnen ab der Firmwareversion x.33 leichter aufgesplrt werden. Dazu
muss folgende Einstellung gegeben sein:

Drucker Sprache > Easy-Plug Einst. > EasyPlug Fehler = ,Strikte Handhab.*

Der Easy Plug-Befehl, der den Fehler versursacht hat, wird nach ca. 2 Sekunden in der unteren
Displayzeile angezeigt. Der Anzeigetext ist maximal 30 Zeichen lang und wird automatisch ver-
schoben (gescrollt).

Wenn ein einzelnes Zeichen den Fehler verursacht, wird dieses Zeichen im Anzeigetext mit ,>> <<*
markiert, um es leicht indentifizieren zu kénnen.

Unbestimmter Fehler
Manche Fehler konnen mehrere Ursachen haben. Um die Ursache eines solchen Fehlers feststel-
len zu kdnnen, ist es wichtig, dass er reproduziert werden kann.

=> Schicken Sie folgende Informationen moéglichst vollstandig an den Hersteller — vorzugsweise als
Dateien:

 Layout, bzw. Druckauftrag, bei dem der Fehler auftritt
» Parameterkonfiguration des Druckers, wenn der Fehler auftritt
» Logdatei des Druckauftrags bis zum Eintreten des Fehlers

=> Benutzen Sie den Parameter Werkzeuge > Diagnose > Param. speichern, um die aktuelle Parameter-
konfiguration zu speichern.

=> Benutzen Sie den Parameter Werkzeuge > Diagnose > EasyPlug Monitor, um die empfangenen Easy
Plug-Daten an einer seriellen Schnittstelle auszugeben. Alternativ kbnnen mit einigen Druckerty-
pen Log-Dateien fir jeden Druckauftrag auf Speicher-Karte gespeichert werden (Werkzeuge > Dia-
gnose > EasyP. Datei Log).

Unser Technischer Support wird bemuiht sein, eine Losung zu finden, indem er die Situation nach-
vollzieht, die zu dem Fehler gefiihrt hat.

Nicht aufgefiihrte Meldungen

Einige Statusmeldungen sind nicht in der Liste der Statusmeldungen aufgefiihrt. Sie geben Ent-
wicklern der Drucker-Firmware und geschultem Service-Personal Auskunft Gber spezielle Zustan-
de, insbesondere der Drucker-Firmware.

Zeigt lhr Drucker Meldungen, die in der nachfolgenden Liste nicht enthalten sind, wenden Sie sich
bitte an den autorisierten Service. Notieren Sie sich dazu die Statusnummer und die Situation, in
der die Meldung aufgetreten ist.
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Referenz Statusmeldungen

1000 Kein neues Komm.

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1001 Parameter Tab.

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [J auf Seite 165.

1002 Komm. Sortierung

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [J auf Seite 165.

1003 Zu viele Slashes

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1004 Slash ohne Para.

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1005 2 gleiche Komm.

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1006 Buchstabe falsch

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1007 Kommando falsch
Unbekanntes Kommando.
=> Easy Plug-Sequenz Uberprifen.

1008 Sub Kom. falsch

Unbekannter Buchstabe in einem Subkommando.

=> Easy Plug-Sequenz Uberprufen.

1009 Para Tab. falsch

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1010 #ER x #Q !
Ein oder mehrere unzulassige Kommandos zwischen #ER und #Q.

-> Gesendete Easy Plug-Sequenz Uberprifen.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.

1011 #ER fehlt

Ein oder mehrere Format-Kommandos ohne einleitendes #ER. (selbstquittierend)
=> Keine. Das Kommando wird dennoch ausgefihrt.

—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.
1012 #IM x #Q'!

Ein oder mehrere unzulassige Kommandos zwischen #IM und #Q

=> Easy Plug-Sequenz Uberprifen.
—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.
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1013 Kom. Flag falsch

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1014 Uninit Integer

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [J auf Seite 165.

1015 Uninit Float

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1016 Uninit String

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1017 Uninit Discr

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1018 Zu viele Discr

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1019 Uninit BCD Para

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1020 Zu viele Images

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [J auf Seite 165.

1021 Uninit Image Par

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [J auf Seite 165.

1022 Zu viele File

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1023 Uninit File Para

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1024 Komm. zu lang

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1025 Komm. doppelt

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1026 Komm. ohne Flag

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1027 Uninit Parameter

Parameter konnte nicht initialisiert werden.
=> Statusmeldung quittieren.

1028 Parameter uninit

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.
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1029 Parameter falsch

Das (Easy Plug-) Kommando enthalt einen oder mehrere unzulassige Parameter.
=> Easy Plug-Sequenz Uberprifen.

—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.
1030 Kommando falsch

Fehler bei der Kommando-Interpretation.

=> Easy Plug-Sequenz Uberprifen.

=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.
1031 Zu viele Slashes

Zu viele Parameter zwischen zwei Schragstrichen.

=> Easy Plug-Sequenz Uberprufen.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [ auf Seite 165.

1032 Falsches Zeichen
Parameter enthalt ungultiges Zeichen.

=> Easy Plug-Sequenz Uberprufen.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [ auf Seite 165.

1033 Uninit Flash Par

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1034 Uninit Restrict
.Restricted String“ Parameter konnte nicht initialisiert werden.

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1035 Uninit Combi
Ein Combi-Parameter konnte nicht initialisiert werden.
Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1036 Combipara falsch

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1037 Software Fehler

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [J auf Seite 165.

1038 Software Fehler

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1089 Seek Fkt. Fehler
In der Funktion ,Seek” im Dateisystem des Druckers ist ein Fehler aufgetreten.

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1090 Unvollstind. Job

Der aktuelle Druckjob wurde nicht mit #Q abgeschlossen. Anders ausgedrickt folgt auf ein Format-
start-Kommando #ER ein weiteres #£ER-Kommando, ohne dass das erste Format mit #Q abge-
schlossen wurde.
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=> Statusmeldung quittieren.
=> Druckjob mit #Q abschlief3en.

1091 Var Feld falsch

Bei der Interpretation eines Textstrings flr ein variables Datenfeld ist ein Fehler aufgetreten. Der
Fehler kann z.B. in #YT oder #YB Kommandos (Easy Plug) auftreten. Selbstquittierender Fehler.

=> Textstrings fur variable Datenfelder tGberprifen.

1092 Datei umbenennen

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1093 Datei I6schen
Datei kann nicht geléscht werden.
=> Dateinamen auf korrekte Schreibweise hin prufen; Prifen ob Datei schreibgeschutzt ist.

1094 Mehr als 3 Ziff.

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1097 Zu wenig Speich.

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1099 Datei Ende

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1101 Zeit/Dat. falsch

Easy Plug-Befehl #RTC (Echtzeit-Uhr stellen): ungultiges Datum oder unzulassiges Datums-/Zeit-
format.

=> Befehl #RTC im aktuellen Druckauftrag tberprufen.
—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.

1102 Zahler Offset

Betrifft alle Easy Plug-Befehle mit Zahlfunktion, z. B. #YT: Ein unglltiges Zeichen wurde fir den
Offset-Wert verwendet.

=> Befehle mit Zahlfunktion im aktuellen Druckauftrag Gberprifen.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [ auf Seite 165.

1110 Offnende Klammer

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1111 SchlieB. Klammer

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1112 Para: Kein Wert

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1113 Kein Default

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.
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1114 < als Grenzwert>

Ein Easy Plug Kommando wurde mit einem Wert gesendet, der unterhalb des zuldssigen Werte-
bereiches liegt. Anstelle des unzulassigen Wertes wird ein voreingestellter Wert aus dem zulassi-
gen Bereich verwendet.

Beispiel: #YT109/-1/, d.h. dem Parameter d wurde der Wert —1 zugewiesen. Zulassig fir den Para-
meter d sind die Werte 0, 1, 2, 3. (-1) liegt dagegen unterhalb des zulassigen Wertebereiches.

=> Easy Plug Kommandos auf zulassige Werte hin kontrollieren und korrigieren.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [ auf Seite 165.

1115 > als Grenzwert

Ein Easy Plug Kommando wurde mit einem Wert gesendet, der oberhalb des zuldssigen Wertebe-
reiches liegt. Anstelle des unzuldssigen Wertes wird ein voreingestellter Wert aus dem zulassigen
Bereich verwendet.

Beispiel: #YT109/5/, d.h. dem Parameter d wurde der Wert 5 zugewiesen.
Zulassig fur den Parameter d sind die Werte 0, 1, 2, 3. (5) liegt dagegen oberhalb des zuldssigen
Wertebereiches.

=> Easy Plug Kommandos auf zuldssige Werte hin kontrollieren und korrigieren.
—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.

1120 Falsche Logo-Nr.

Logo-Nr ungliltig, weil auRerhalb des Adref3bereiches. (selbstquittierend)

=> Prifen, ob die Logo-Nr. kleiner als O(Null) oder groR3er als 255 angegeben wurde.
1121 Logo existiert

Logo existiert bereits.

=> Bezeichnung des Logos andern; Speicherversuch wiederholen.

1122 Logo Erstellung

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1123 Logo umbenennen

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1124 Logo Datei

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1125 Loschfehler

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [J auf Seite 165.

1126 Datei Erzeugung

Fehler im Easy Plug Code. Eine Datei konnte nicht erzeugt werden. Moégliche Ursachen kénnen
z.B. ein unzuldssiger Dateiname sein, oder zu wenig Speicherplatz im Drucker.

=> Dateinamen auf Lange, verwendete Zeichen, etc. Uberprifen und wenn nétig korrigieren.
=> Prifen, ob geniigend Speicherplatz im Drucker vorhanden ist.

=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.

1127 Datei Format

Der angegebene Dateiname widerspricht der (DOS-) Namensgebungs-Konvention.
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=> Dateinamen auf Lange, verwendete Zeichen, etc. Uberprifen und wenn nétig korrigieren.

1128 Datei existiert

Fehler im Easy Plug Code. Eine Datei soll per #DF-Kommando in den Druckerspeicher geladen
werden. Das Kommando wurde ohne den Parameter "O" fiir "Uberschreiben" verwendet, die Datei
existiert aber bereits unter dem angegebenen Namen.

=> Eine der beiden Dateien umbenennen oder Parameter "O" setzen.
—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.

1130 Float Uberlauf
Anzahl der Ziffern ist zu hoch fiir eine FlieRkomma-Variable.

=> Drucker aus- und nach dreiflig Sekunden wieder einschalten.
=> Anzahl der Ziffern verringern.

1131 Logo Cache voll
Logo oder mehrere Logos wurde(n) Gbertragen, das/die zu grof3 flir den Logo-Speicher sind.

=> Drucker aus- und nach dreiflig Sekunden wieder einschalten.
=> Grole des/der Logo(s) verringern.

1140 Zeile zu lang
Fehler beim Konvertieren von EPT in BIN: Zuldssige Zeilenlange Uberschritten.

=> Zeilenlénge reduzieren.

1141 Para falsch Bl
Fehler beim Bearbeiten eines Bit-Image-Parameters.

=> Statusmeldung quittieren.

1150 Integer-Uberlauf
Zu viele Ziffern fir eine Integer-Variable.

=> Drucker aus- und nach dreiflig Sekunden wieder einschalten.
=> Anzahl der Ziffern reduzieren.

1160 String zu lang

String-Parameter Uberschreitet die maximal zulassige Lange von 256 Zeichen (bzw. 1024 Zeichen
fur Strings in zweidimensionalen Barcodes).

=> Anzahl der Zeichen im String verringern.

1170 X Pos > Breite

Fehler im Easy Plug Code. X-Position Uberschreitet zulassigen Hochstwert.
Folge: Der zuletzt eingestellte Druckversatz wird beibehalten.

=> Wert flir X-Position verkleinern.

=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.

1171 X Pos < Null
Fehler im Easy Plug Code. Wert fiir X-Position < Null.
Folge: Der zuletzt eingestellte Druckversatz wird beibehalten.

=> Wert flir X-Position auf Vorzeichen hin Uberprifen.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.

10/2022 | 05 171 Betriebsstorungen



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((
SOLUTIONS

1172 Y Pos > Lange

Y-Position Uberschreitet die Etikettenlange.

Folge: Der zuletzt eingestellte Druckversatz wird beibehalten.

=> Wert flr Y-Position reduzieren.

=> Langeres Etikett wahlen.

=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [ auf Seite 165.

1173 Y Pos < Null
Wert fur Y-Position < Null.
Folge: Der zuletzt eingestellte Druckversatz wird beibehalten.

=> Wert fur Y-Positon auf Vorzeichen hin Gberprufen.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.

1174 Max Breite: re

Maximale Etikettenbreite rechts erreicht. Elemente wie Zeichen, Linie oder Logo paldt nicht in das
physikalische Druckformat. (selbstquittierend)

Folge: Nur komplett in das Druckformat passende Elemente werden gedruckt.
=> Wert fur Breite oder Position des Elements andern.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.

1175 Max Breite: li

Maximale Etikettenbreite links erreicht. Elemente wie Zeichen, Linie oder Logo palt nicht in das
physikalische Druckformat. (selbstquittierend)

Folge: Nur komplett in das Druckformat passende Elemente werden gedruckt.
=> Wert fur Breite oder Position des Elements &ndern.
—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.

1176 Max Lange: oben
Maximale Etikettenlange oben erreicht.

=> Etiketten-Layout korrigieren: Entweder Zeichenelemente so platzieren, dass sie auf das Etikett
passen, oder Etikettenlange andern.

—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.

1177 Max Lange: unten

Maximale Etikettenlange unten erreicht.

=> Etiketten-Layout korrigieren: Zeichenelemente so platzieren, dass sie auf das Etikett passen.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.

1178 x Dots < Null

Bit Image:

=> Drucker aus- und nach dreiflig Sekunden wieder einschalten.

1200 GetRLE Reset St

(Anzahl Bytes) * (Anzahl Zeilen) entspricht nicht der Dateilange.
=> Drucker aus- und nach dreillig Sekunden wieder einschalten.
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1201 GetRLE Error St
Get RLE Byte hat Fehler.
=> Drucker aus- und nach dreillig Sekunden wieder einschalten.

1210 itoa String kurz

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1240 New FS>E

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1241 New Lese Zeiger

Fehler in der Verwaltung des Speicherbereichs fiir Druckjobs.

=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Unbestimmter Fehler [ auf Seite 165.
1242 New FE im Job

Fehler in der Verwaltung des Speicherbereichs fir Druckjobs.

=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Unbestimmter Fehler [ auf Seite 165.
1243 New Losch Reihe

Fehler in der Verwaltung des Speicherbereichs fiir Druckjobs.

=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Unbestimmter Fehler [ auf Seite 165.
1244 New Pos falsch

Fehler in der Verwaltung des Speicherbereichs fir Druckjobs.

=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Unbestimmter Fehler [ auf Seite 165.
1245 New kein Platz

Fehler in der Verwaltung des Speicherbereichs fiir Druckjobs.

=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Unbestimmter Fehler [ auf Seite 165.
1246 NewHP kein Platz

Fehler in der Verwaltung des Speicherbereichs fir Druckjobs.

=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Unbestimmter Fehler [ auf Seite 165.
1247 Speicher zu Ende

Fehler in der Verwaltung des Speicherbereichs fiir Druckjobs.

=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Unbestimmter Fehler [ auf Seite 165.
1260 TimeDate String

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1270 #Sofort ungiiltig

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1272 #!A.. falsche Zahl

Fehler im Easy Plug-Code. Fehler im Sofortkommando "#!A..". Der angegebene Parameterwert
liegt aulerhalb des zulassigen Wertebereichs (0 bis 31).

=> Zulassigen Parameterwert angeben.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [ auf Seite 165.
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1273 #!C.. falsch

Fehler im Easy Plug-Code. Fehler im Sofortkommando "#!C..". Der angegebene Parameterwert
liegt auRerhalb des zulassigen Wertebereichs (A, F).

=> Zulassigen Parameterwert angeben.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.

1276 #!P.. falsche Zahl

Fehler im Easy Plug-Code. Fehler im Sofortkommando "#!P..". Der angegebene Parameterwert
liegt aulerhalb des zulassigen Wertebereichs (0 bis 31).

=> Zulassigen Parameterwert angeben.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [ auf Seite 165.

1277 #!S.. falsch

Fehler im Easy Plug-Code. Fehler im Sofortkommando "#!S..". Der angegebene Parameterwert
liegt auBerhalb des zulassigen Wertebereichs (P, R).

=> Zulassigen Parameterwert angeben.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.

1278 #!X.. falsch

Fehler im Easy Plug-Code. Fehler im Sofortkommando "#!X..". Der angegebene Parameterwert
liegt auRerhalb des zulassigen Wertebereichs (S, B, P).

=> Zulassigen Parameterwert angeben.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.

1279 #!X.. falsche Zahl

Fehler im Easy Plug-Code. Fehler im Sofortkommando "#!X..". Der angegebene Parameterwert
liegt auBerhalb des zuldssigen Wertebereichs.

=> Zulassigen Parameterwert angeben.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [ auf Seite 165.

1282 Spooler FB>L

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1285 Sofortk. falsch

Fehler im Easy Plug-Code. Fehler in einem Sofortkommando "#!..". Der angegebene Buchstabe ist
nicht zulassig.

=> Zulassigen Buchstaben angeben.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.

1290 Etikettengrenze

Fehler im Easy Plug-Code. Wert fiir x- oder y-Position Uberschreitet die Etikettengrenze.
=> Wert verringern.

—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.

1291 Feld zeichnen

Fehler im Easy Plug-Code. Funktionsaufruf Zeichenobjekt fehlgeschlagen.

=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [ auf Seite 165.
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1300 Kommand ungiiltig

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1301 Tabelle voll

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [J auf Seite 165.

1310 Falsche Feld-ID

Der Fehler kann mehrere Ursachen haben.

=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Unbestimmter Fehler [) auf Seite 165.
1320 Kein Defaultwert

Fehler im Easy Plug-Code.

=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.

1321 Barcode Objekt
Fehler im Easy Plug-Code bei der Deklaration eines Barcodes.
—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.

1322 Logo Objekt
Fehler im Easy Plug-Code bei der Deklaration eines Logos.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [ auf Seite 165.

1323 Line Objekt
Fehler im Easy Plug-Code bei der Deklaration einer Linie.
—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.

1324 Rechteck Objekt
Fehler im Easy Plug-Code bei der Deklaration eines Rechtecks.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [ auf Seite 165.

1325 Truedoc Objekt
Der Fehler kann mehrere Ursachen haben.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Unbestimmter Fehler [ auf Seite 165.

1326 Fix Feld Erzeugu
Fehler im Easy Plug-Code bei der Deklaration eines Feldes.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [ auf Seite 165.

1327 Update Feld Erze
Fehler im Easy Plug-Code bei der Deklaration eines Feldes.
—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.

1328 Var Feld Erzeugu
Fehler im Easy Plug-Code bei der Deklaration eines Feldes.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [ auf Seite 165.

1329 Count Feld Erzeu

Fehler im Easy Plug-Code bei der Deklaration eines Zahlfeldes.
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=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [ auf Seite 165.

1330 Clock Feld Erzeu

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1331 Feldtyp ungiiltig
Ungultiger Feldtyp
=> Statusmeldung quittieren.

1332 Feldldange falsch

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1333 Logo nicht da
Gewahltes Logo nicht verhanden.
=> Dateinamen / Vorhandensein des Logos Uberprifen.

1334 #YV Daten falsch

Unzulassige Angaben fir ein #YV-Feld (variables Datenfeld).

=> Statusmeldung quittieren.

=> Daten korrigieren.

—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.

1335 #YV Feldinhalt
Inhalt des #YV-Feldes (variables Datenfeld) konnte nicht eingefligt werden.

=> Statusmeldung quittieren.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.

1336 #YV Nr. falsch

#YV-Feld (variables Datenfeld) mit der angegebenen Nr. nicht gefunden.

=> Statusmeldung quittieren.

=> Nummer des #YV-Feldes Uberprifen.

—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.

1390 Nutzenbreite 0

Per Easy Plug Kommando #ER wurde der Drucker auf Bedrucken von Mehrfachnutzen eingestellt
(n > 1); falschlicherweise wurde die Nutzenbreite mit Null angegeben (b = 0).

=> Groflke des Parameters b im #ER-Kommando korrigieren.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [ auf Seite 165.

1391 Nutzen > Breite

Per Easy Plug Kommando #ER wurde der Drucker auf Bedrucken von Mehrfachnutzen eingestellt
(n > 1); falschlicherweise wurden die Parameter n und/oder b so bemessen, dass der Wert n*b
(Nutzenbreite * Anzahl der Nutzen) die Materialbreite Ubersteigt.

=> Grole des/der Parameter(s) b, n im #ER-Kommando korrigieren.
—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.

1392 Jobspeicher voll

Der Fehler kann mehrere Ursachen haben.
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=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Unbestimmter Fehler [ auf Seite 165.

1393 Job Struct erzeu
Der Fehler kann mehrere Ursachen haben.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Unbestimmter Fehler [ auf Seite 165.

1394 Entwertung

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1395 Etikett zu breit

Eine per #IM-Kommando festgelegte Etiketten-Abmessung tbersteigt die maximal zuldssige Druc-
kbreite. Die maximal zulassige Druckbreite hangt vom Druckertyp ab.

Angaben zur maximal zulassigen Druckbreite finden Sie im Kapitel ,Technische Daten®.

=> Etikettenbreite im #IM-Kommando des betreffenden Druckjobs &ndern, bis die Etiketten-Abmes-
sung innerhalb der maximal zuldssigen Druckbreite liegt.

—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.

1396 Etikett zu lang

Ein Druckjob Ubersteigt die maximal mogliche Etikettenlange. Die maximal mdgliche Etikettenlange
hangt von der Speicherkonfiguration des Druckers ab.

Eine Angabe der maximal moéglichen Etikettenlange finden Sie auf dem Info-Ausdruck ,Speicher .
Naheres zu Info-Ausdrucken finden Sie im Kapitel ,Parameter*.

=> Langenangabe im #IM-Kommando des betreffenden Druckjobs andern, bis die maximal mogli-
che Etikettenlange eingehalten ist.

=> Speicher des Druckers erweitern.
—-> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [J auf Seite 165.

1397 Etikett zu kurz

Die Etikettenlange im #IM-Kommando ist kleiner als die minimal zulassige. Die Etikettenlange wird
auf den Minimalwert gesetzt.

=> Langenangabe im Etikettenformat korrigieren.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.

1398 Etiket zu schmal

Die Etikettenbreite im #IM-Kommando ist kleiner als die minimal zulassige. Die Etikettenbreite wird
auf den Minimalwert gesetzt.

-> Breitenangabe im Etikettenformat korrigieren.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.

1404 UTF-8 Daten
Zeichencode > Oxffff

=> Zeichencode Uberprifen und andern.

1470 X-Offset

Die X-Position fiir ein Layout-Bestandteil (Grafik, Text, ...) liegt auBerhalb des Etiketts. Das Ele-
ment wird automatisch auf die erste zuldssige Position am Etikettenrand verschoben.

=> X-Positionen der Layout-Bestandteile Gberprifen und wenn nétig korrigieren.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [ auf Seite 165.
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1471 Y-Offset

Die Y-Position fir ein Layout-Bestandteil (Grafik, Text, ...) liegt aulRerhalb des Etiketts. Das Ele-
ment wird automatisch auf die erste zulassige Position am Etikettenrand verschoben.

=> Y-Positionen der Layout-Bestandteile tberpriifen und wenn nétig korrigieren.
=> Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Easy Plug Fehler [1 auf Seite 165.
1501 Unbek. ZPL Komm.

Fehlerkategorie 1

Unbekanntes Kommando.

=> Prifen, ob Druckauftrag richtig ausgefihrt wurde.

Wenn ja, Meldung ignorieren, wenn nein, Druckauftrag korrigieren.

1502 ZPL Kommandotab.

Fehlerkategorie 1

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1503 Lange Dateiname
Fehlerkategorie 1
Dateiname ist zu lang.

=> Kirzeren Dateinamen verandern.

1504 Parameter > Max
Fehlerkategorie 1
Parameter ist groRer als der zulassige Hochstwert

=> Parameter andern.

1505 Parameter < Min
Fehlerkategorie 1
Parameter ist kleiner als der zuldssige Minimalwert.

=> Parameter andern.
1506 Keine Vor-Zeile
Fehlerkategorie 1

Grafik-Kommando will auf vorhergehende Datenzeile zugreifen — die nicht existiert.

1507 Fehlende Daten
Fehlerkategorie 1

Nicht genut Grafikdaten.
=> Grafikdaten Uberprifen.

1508 Text zu lang

Fehlerkategorie 1

Zeichenkette ist langer als der maximal zulassige Wert fUr diesen Stringparameter.
=> Kommando korrigieren.

1509 Falsche Byteanz.

Fehlerkategorie 1
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Falscher Parameter fur Zeilenlange oder Gesamtlange (Wert = 0). Ursache: Kommandos fir "Gra-
fik laden" oder "Font laden" im Druckauftrag.

=> Parameter korrigieren.

1510 Falscher Param.
Fehlerkategorie 1
Kontrollzeichen wurde flr einzelnen Parameter verwendet — das ist nicht zulassig.

=> Parameter Korrigieren.

1511 Barcode Param.
Fehlerkategorie 1
Falsche Parameter in einem Barcode-Kommando.

—> Barcode-Kommando korrigieren.

1512 Code 128 Mode

Fehlerkategorie 1

Barcode-Kommando fir "Code 128" verwendet nicht Mode "Auto".
=> Barcode-Kommando korrigieren.

1513 Falscher Mode x
Fehlerkategorie 2
Barcode-Kommando fiir Codablock verwendet nicht Mode "F".

=> Barcode-Kommando korrigieren.

1514 ABX Parameter
Fehlerkategorie 2

Barcode-Kommando fir Codablock enthalt Zeichen fur eine Escape-Sequenz — was von diesem
Drucker nicht unterstutzt wird.

=> Barcode-Kommando korrigieren.

1515 ECC200 Konvert.

Fehlerkategorie 1

Kommando fiir Data Matrix Barcode entspricht nicht ECC200. Das Programm versucht, nach
ECC200 zu konvertieren.

=> Barcode-Kommando korrigieren.

1516 Laufwerk x

Fehlerkategorie 2

Das ausgewahlte Laufwerk ,x“ ist ungultig. Wir unterstitzen nur die Laufwerke "R" und "B".
=> Laufwerksangabe in gultige Bezeichnung andern.

1517 Mask. Text x

Fehlerkategorie 2

Der im Druckauftrag verwendete maskierte Text (*SF Kommando) wird vom ZPL [I-Emulator nicht
unterstitzt.

=> Druckauftrag andern.
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1518 Formatfehl. x
Fehlerkategorie 2

Das ausgewahlte Grafikformat wird vom ZPL |I-Emulator nicht unterstitzt ("Compressed binary"
und PNG).

=> Grafik in unterstitztes Format umwandeln.

1519 Kommando Init
Fehlerkategorie 1

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

1520 Ungiilt. Kommando

Fehlerkategorie 1

Unkritisches Kommando, das von diesem Drucker nicht unterstitzt wird.
=> Kommandos im Druckauftrag Uberprifen und korrigieren.

1521 Kein Unterst x

Fehlerkategorie 2
Kritisches Kommando, das von diesem Drucker nicht unterstitzt wird.

=> Kommandos im Druckauftrag Uberprifen und korrigieren.

1522 Zeichensatz x
Fehlerkategorie 2
Der im Druckauftrag ausgewahlte Zeichensatz (*Cl Kommando) wird nicht unterstitzt.

—=> Zeichensatz im Druckauftrag durch einen unterstiitzten Zeichensatz ersetzen.

1523 Kommando Param.

Fehlerkategorie 1
Fehler beim Analysieren von Kommando-Parametern.

=> Kommandos im Druckauftrag Uberprifen und korrigieren.

1524 Wechsel d/mm x

Fehlerkategorie 2

Kommando versucht, die Druckdichte zu verringern (Unterstellt Drucker mit 200 dpi).
=> Kommandos im Druckauftrag Uberprifen und korrigieren.

1526 CV Kommando

Fehlerkategorie 1
Kommando versucht Barcode-Validierung auszuschalten.

1527 Offset falsch

Fehlerkategorie 2

Kommando fiir Echtzeituhr hat unzulassigen Offset spezifiziert (mdglicherweise negativer Wert).
=> Kommando korrigieren.

1528 Sprache falsch

Fehlerkategorie 2
Kommando fiir Echtzeituhr hat unzulassige Sprache spezifiziert (nicht Englisch oder Deutsch).
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=> Kommando korrigieren.

1529 Druckmode ungilt
Fehlerkategorie 1

Im AMM Kommando wurde ein anderer Druckmodus als "Messer" verwendet (z.B. Abreifmodus,
Aufwickelmodus oder Spendemodus).

=> Kommando korrigieren.

1530 Freestore GroRe

Fehlerkategorie 2
Zu wenig freier Speicher.
=> In System > Speicher > Free Store Grolke eingestellten Wert erhdhen.

1531 RAM Disk GroRe

Fehlerkategorie 2

Zu wenig freier Speicher auf der RAM Disk.

=> In System > Speicher > Ramdiskgrolte eingestellten Wert erhéhen (mindestens 2048 Kbytes).

1532 Kein Fixfont
Fehlerkategorie 2

Kein Fixfont im Flash-Speicher.
=> Fixfont laden.

1533 Kein Speedo Font
Fehlerkategorie 2

Kein Speedo Font im Flash-Speicher.
=> Speedo Font laden.

1534 A XA fehlt

Fehlerkategorie 1
Kommando steht auRerhalb von AXA...AXZ.

=> Druckauftrag korrigieren.

1535 AXZ fehlt

Fehlerkategorie 1

Kommando steht aul3erhalb von AXA...AXZ.
=> Druckauftrag korrigieren.

1561 Falsches Fontformat

Formatfehler in einer Fixfont-Datei.

=> Fontdatei Uberprufen.

2000 Var Name doppelt

Es wurde versucht, einen bereits vergebenen Variablennamen anzulegen.

=> Anderen Namen fir die Variable wahlen.
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2002 Lange Var. Daten
Die maximal zuldssige Lange einer Variablen wurde Uberschritten.

=> Variable kirzer wahlen.

2003 Ausdruck. Klamm.
Die Anzahl der gedffneten und der geschlossenen Klammern im Ausdruck stimmt nicht tberein.

=> Klammern im Ausdruck Gberprifen und Anzahl korrigieren.

2004 Aus. Anfiihrungsz
Die Anzahl der Anfuhrungszeichen im Ausdruck ist nicht ein vielfaches von zwei.
=> Anflhrungszeichen im Ausdruck Uberprifen und Anzahl korrigieren.

2005 Aus. Kommaposit.
Unerwartetes Komma im Ausdruck.

=> Syntax der Kommas im Ausdruck Uberprifen. Anzahl korrigieren.

2006 Aus. Funktionsn.
Im Ausdruck wird ein falscher Funktionsname verwendet.

=> Prifen, ob die im Ausdruck verwendeten Funktionsnamen richtig geschrieben sind, bzw. ob die
entsprechenden Funktionen existieren. Funktionsnamen andern.

2007 Aus.Fkt.Paramtyp
Ausdruck enthalt einen falschen Parametertyp.
Beispiel: SubStr(,Text*,0,“A") wirde diese Meldung verursachen, weil ,A* keine Zahl ist.

=> Ausdricke uberprifen. Falschen Ausdruck andern.

2008 Aus.Fkt.ParamAnz
Ausdruck enthalt eine falsche Anzahl Funktions-Parameter.
=> Ausdriicke Uberprifen. Falschen Ausdruck andern.

2009 Aus. Name falsch
Ausdruck verwendet einen nicht definierten Variablennamen.

=> Variablennamen Uberprifen. Namen korrigieren bzw. definieren.

2010 Fkt. Param. Wert

Der Fehler wird von der Easy Plug-Funktion chr() verursacht. Das der Funktion tibergebene Argu-
ment liegt aul3erhalb des zulassigen Wertebereichs 0...255.

=> Argument der Funktion &ndern (naheres sieche Handbuch Easy Plug)

2111 Ungiiltiges Datum
Ungultige Datumsangabe in einer Zeichenkette.

Beispiel: Der Funktionsaufruf DayOfYear(,31%,“6%,“2005%) fihrt zu diesem Fehler (weil es dieses
Datum nicht gab).

=> Datum korrigieren.

Siehe Easy Plug-Handbuch, Themenbereich ,Kommandobeschreibung®, Kapitel ,Easy Plug-Va-
riablen”.
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3000/3003/3006/3012/3015 Com x Overrun
Empfangsfehler der RS232-Schnittstelle COMx (x = [1...5]).
=> Statusmeldung quittieren.

3001/3004/3007/3013/3016 Com x Parity
Empfangsfehler der RS232-Schnittstelle COMx (x = [1...5]).

=> Statusmeldung quittieren.
=> Parameter-Einstellung an Drucker und Host prifen.

3002/3005/3008/3015/3017 Com x Frame

Empfangsfehler der RS232-Schnittstelle COMx (x = [1...5]).
=> Statusmeldung quittieren.

=> Parameter-Einstellung an Drucker und Host prifen.

3010 Spooler Uberlauf

Fehler, der durch einen falsch eingestellten Handshake an einer Schnittstelle verursacht werden
kann. In der Folge schickt der Host weiter Daten an den Drucker, die dessen Datenpuffer zum
Uberlaufen bringen.

=> Statusmeldung quittieren.
=> Anschlisse der Datenleitung Uberprifen, insbesondere die Signalleitungen fir den Handshake.
=> Einstellungen der Schnittstelle Gberprifen, insbesondere die Handshake-Einstellungen.

3011 Sendepuffer voll

Der Sendepuffer ist voll. Dieser Fehler kann auftreten, wenn mehrmals der Drucker abgefragt wur-
de (#!Xn), ohne dal die antwort ausgelesen wird.

=> Fur das Auslesen der antwort sorgen.

5000 Bus-Gerat

Eines der Gerate am 12C-Bus (z.B. eine der Endstufen-Platinen) kann nicht angesprochen werden.
Diese Meldung taucht in den meisten Féllen als erste einer Reihe von zwei oder drei Meldungen
auf, die den Fehler naher eingrenzen.

=> Durch Druicken der Taste 4 quittieren.

=> Drucker aus- und nach 30s wieder einschalten. Tritt die Fehlermeldung wiederholt auf, kontak-
tieren Sie bitte den Hersteller.

BEISPIEL:

Der Parameter Optionen > Auswahl > Peripheriegerat ist auf "Messer" eingestellt, ohne dass eine End-
stufenplatine flr das Messer eingebaut ist. Folgende Meldungen erscheinen nacheinander:

Status: 5000
Bus Gerat
Besagt allgemein, dass etwas mit der Kommunikation des 12C-Busses nicht stimmt.

=> Statusmeldung bestatigen.

Status: 5005
Messer

Es ist entweder keine Endstufenplatine fir ein Messer vorgesehen, oder der 12C-Bus ist nicht an
die vorhandene Endstufen-Platine angesteckt (Meldung erscheint nur in diesen beiden Fallen, al-
ternative Meldungen siehe Tab. 22).
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=> Statusmeldung bestatigen.

Status: 5020
12C Timeout 4

Zeitlimit Uberschritten, ohne Antwort von Gerat Nr. 4 zu erhalten (4 = Messer, siehe Tab. 24) (Al-
ternative Meldungen siehe Tab. 23).

=> Statusmeldung bestatigen.
An zweiter Stelle kann eine der folgenden Meldungen erscheinen:

Status Endstufe fiir folgendes Gerat fehit:
5005 Messer Messermotor

5006 Fehler am Kopf Druckkopf-Hebemotor

5008 Folienende Folienmotor

[Tab. 22] Diese Meldungen erscheinen, wenn das entsprechende Gerat nicht an den 12C-Bus angeschlossen ist.

An dritter Stelle kann eine der folgenden Meldungen erscheinen:
Status

5020 12C Timeout xx

5021 12C Bestatig xx

5022 Beschaftigt xx

5023 12C LAB xx

5024 12C BER xx

5025 12C Polling xx

[Tab. 23] Meldungen, die den I°C-Bus-Fehler weiter eingrenzen. xx = Geratenummer des betroffenen Gerétes (Tab. 24).

Nr Gerat

0 CPU

4 Peripheriemotor

8  Aufwickler (interner)
15 E/A-Platine

16 EEPROM

17  Echtzeit-Uhr

[Tab. 24] Aufschliisselung der Gerdtenummern, wie sie in Meldungen zum 12C-Bus angezeigt werden kénnen.

5001 Keine Stanze gef.
Keine Stanze gefunden bzw. mehrere Etiketten nicht bedruckt.

=> Durch Drucken der Taste 4 quittieren. Danach wird das Material automatisch vorgeschoben und
nach der nachsten Stanze gesucht.

=> Druckmaske auf Stanzen-Definition prifen (Materiallange).
=> Prifen, ob das richtige Material eingelegt ist.

=> Sauberkeit der Lichtschranke priifen.

=> Materialfihrung und Lichtschranken-Position prufen.

5002 Materialende
Materialende. Material nicht mehr in der Stanzen-LS.

1. Taste 4 dricken, um Meldung zu quittieren.
2. Material einlegen und Position der Lichtschranke prifen, ggf. korrigieren.
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3. Taste 4 dricken. Der Auftrag wird weiter bearbeitet, Stanze wird neu initialisiert.

5003 Kopfhebel offen
Der Druckkopf-Andruckhebel wurde gedffnet,Wahrend:
» Material vorgeschoben oder
» gedruckt werden soll.
Die Fehlermeldung wird automatisch mit dem Schlief3en des Druckkopf-Andruckhebels quittiert.
=> Gehausedeckel bzw. Druckkopf-Andruckhebel schliel3en.

5004 Rewinder Mat.ris
Etikettenmaterial am Tragerpapier-Aufwickler (Rewinder) gerissen.

(XLP 504 mit Aufwickler) Wahrend der Materialinitialisierung war die Materialschlaufe zu grof3; das
Material konnte nicht gespannt werden.

=> Statusmeldung quittieren.
—> Etikettenmaterial am Rewinder befestigen.

5005 Messer

Fehler am Messer (,Messer 2000“ oder , TCS*). Das Messer kann sich nicht zuriick in seine Grund-
position bewegen.

=> Prifen, was das Messer blockiert. Ursache beseitigen.

5006 Fehler am Kopf
Die Funktion der Druckkopf-Hebemechanik ist gestort (Kopfsensor).

=> Priifen, ob der Kopfandruckhebel durch Verunreinigungen in der Bewegung eingeschrankt ist,
ggf. reinigen.

=> Falls kein Erfolg, Service rufen.

5008 Folienende

Bei Thermodruck: Der Folienmodus ist falsch eingestellt.
=> Prifen, ob Parameter Druck > Material > Folienmodus auf ,, Thermodruck® eingestellt ist.
Bei Thermotransferdruck:

Mogliche Ursachen Lésungen

Folienrolle ist aufgebraucht. => Neue Folienrolle einlegen.

=> Folie komplett entnehmen und entsprechend dem
Einlegeschema einlegen.

Die Farbseite der Folie muss auf der Etikettenseite
Folie wurde nicht richtig eingelegt. sein, nicht auf der Druckkopfseite. Wenn die Folie
diesbezlglich falsch eingelegt war:

=> Vor dem Neueinlegen der Folie den Druckkopf rei-
nigen.
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Maogliche Ursachen Losungen

=> Prifen, ob der Kern der Folienrolle den richtigen In-
nendurchmesser hat. Falls nicht, eine andere Folien-
rolle mit passendem Durchmesser verwenden.

Folienrolle sitzt lose auf dem Abwickel- = Prifen, ob der Kern der Folienrolle ohne Durchrut-
dorn. schen auf dem Foliendorn sitzt. Falls nicht:

-> Pees Federbleche am Abwickeldorn so justieren,
dass der Rollenkern fest sitzt.

4 {xm} (Alternativ) Folienkern-Adapter austauschen.
1. Folie entfernen.

Folie klebt am Druckkopf fest. 2. Druckkopf reinigen.
3. Folie neu einlegen.

Folie ist gerissen. => Folie neu einlegen.

Falls der Fehler immer dann auftritt, wenn die Folien-

Bremsmoment der Foliendorne ist zu rolle auf dem Abwickeldorn fast leer ist:

schwach eingestellt. Yy N . A
—)ipm‘s Bremsmoment der Foliendorne justieren.

5020 12C Timeout xx

Timeout-Fehler bei der Kommunikation Uber den 12C-Bus mit dem Gerat xx (siehe Tab. 24).

=> Drucker aus- und nach 30s wieder einschalten. Tritt die Fehlermeldung wiederholt auf, kontak-
tieren Sie bitte den Hersteller.

5021 12C Bestatig xx

Bestatigungs-Fehler bei der Kommunikation tber den [2C-Bus mit dem Geréat xx (siehe Tab. 24).
=> Drucker aus- und nach 30s wieder einschalten. Tritt die Fehlermeldung wiederholt auf, kontak-
tieren Sie bitte den Hersteller.

5022 Beschaftigt xx

Fehler bei der Kommunikation Uber den 12C-Bus mit dem Gerat xx (siehe Tab. 24). Gerat meldet
sich andauernd beschaftigt.

=> Drucker aus- und nach 30s wieder einschalten. Tritt die Fehlermeldung wiederholt auf, kontak-
tieren Sie bitte den Hersteller.

5023 12C LAB xx

Fehler bei der Kommunikation tiber den [12C-Bus mit dem Gerat xx (siehe Tab. 24).

=> Drucker aus- und nach 30s wieder einschalten. Tritt die Fehlermeldung wiederholt auf, kontak-
tieren Sie bitte den Hersteller.

5024 12C BER xx

Fehler bei der Kommunikation tber den [12C-Bus mit dem Geréat xx (siehe Tab. 24).

=> Drucker aus- und nach 30s wieder einschalten. Tritt die Fehlermeldung wiederholt auf, kontak-
tieren Sie bitte den Hersteller.

5025 12C Polling xx

Polling-Fehler bei der Kommunikation tiber den 12C-Bus mit dem Gerat xx (siehe Tab. 24).

=> Drucker aus- und nach 30s wieder einschalten. Tritt die Fehlermeldung wiederholt auf, kontak-
tieren Sie bitte den Hersteller.
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5026 Motorschutz CPU

Die Motortreiber-Platine ist Uberhitzt oder defekt.

=> Maschine aus- und nach 30 Sekunden wieder einschalten.
Wenn die Fehlermeldung wiederholt auftritt:

=> Motortreiber-Platine austauschen.

5028 Netzteiliiberhitz
Die Temperatur im Netzteil liegt Gber dem zulassigen Bereich.
=> Netzteil einige Minuten abkuhlen lassen.

5029 12C Priifsumme xx

Wahrend der Kommunikation mit Gerat xx tiber den 12C-Bus ist ein Prifsummenfehler aufgetreten.
xx = 12C Geratenummer (siehe Tab. 24).

=> Drucker aus- und nach 30s wieder einschalten. Tritt die Fehlermeldung wiederholt auf, kontak-
tieren Sie bitte den Hersteller.

5059 Stapler Fehler

Am optionalen Schneidstapler (TCS) ist mindestens eines der folgenden Ereignisse eingetreten:
Das Stapler-Magazin ist voll.

=> Stapler leeren.

Die Schutzhaube ist offen.

=> Schutzhaube schlielen.

Es befindet sich kein Material im Material-Einlauf des Staplers.

-> Material einlegen bzw. Materialstau beheben.

5061 Spender Motor
Die Endstufen-Platine fiir den Aufwickelmotor des Spenders ist nicht vorhanden oder defekt.

=> Statusmeldung quittieren.
=> Endstufen-Platine flr den Aufwicklermotor Uberprifen, evtl. austauschen.

5063 Kopfhebel offen

Der Druckkopf-Andruckhebel ist nicht geschlossen. Das Offnen des Andruckhebels fihrt zum Lo-
schen aller eventuell anstehenden FehlerMeldungen (z.B. Folienende) und zur sofortigen Anzeige
des "Kopfhebel offen" Fehlers. Das SchlieBen des Andruckhebels quittiert die Fehlermeldung au-
tomatisch.

=> Druckkopf-Andruckhebel schlieen.

5064 Aufwickler voll

bei Druckern mit Spendefunktion auf, wenn der Durchmesser des aufgewickelten Abdeckpapiers
zu grofd wird.

=> Aufgewickeltes Abdeckpapier entfernen.
=> Statusmeldung quittieren.

5100 Printengine Lock
Fehler bei der Druckablauf-Steuerung (Tritt nur an Geraten mit Gen. 3 - Elektronik auf).

=> Statusmeldung quittieren.
=> Gerat aus- und wieder einschalten.
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Wenn die Meldung weiterhin erscheint:
=> Service-Techniker kontaktieren.

5101 Kopfeinstellfehl
Fehler beim Ablauf der Service-Funktion ,Kopf Abgleich®.

=> Statusmeldung quittieren.
=> Service-Techniker kontaktieren.

5110 Wenig Folie

Der Durchmesser der Folienrolle hat den eingestellten Warn-Durchmesser unterschritten (siehe Sy-
stem > Druck > Folien Warnung).

Die Meldung wird durch das Auftreten einer Folien-Warnung ausgel6st, wenn gleichzeitig folgende
Einstellung aktiv ist: System > Druck > Folienwarn. Stop. = ,Ein*

=> Durch Druicken von Taste 4 quittieren.

5200 Grundstellung

Der Applikator hat seine Grundstellung (engl.: home position) nicht innerhalb des vorgesehenen
Zeitrahmens erreicht.

=> Prifen, ob sich der Applikator ungehindert bewegen kann. Falls erforderlich, Hindernisse ent-
fernen.
5201 Touch down

Der Applikator hat seine untere Endposition (engl.: touch down position) nicht innerhalb des vorge-
sehenen Zeitrahmens erreicht.

=> Prifen, ob ein zu etikettierendes Produkt vorhanden war, bzw. ob der Applikator das Produkt
getroffen hat.

5203 Touch Down Sens.

Der (die) Touchdown-Sensor(en) wurde(n) bereits vor dem Appliziervorgang betatigt.

=> Prifen, ob sich der Applikator ungehindert bewegen kann. Falls erforderlich, Hindernisse ent-
fernen.

5222 V x fiir int. Aufwickler benoétigt

Die installierte Firmware-Version der BLDC-Endstufe passt nicht zur installierten Druckerfirmware.
Firmware-Version der BLDC-Endstufe zu niedrig:

=> Fehlermeldung quittieren; Firmware auf die angezeigt Version updaten.

Firmware-Version der BLDC-Endstufe zu hoch:

=> Fehlermeldung wird nach einigen Sekunden automatisch quittiert; Die Firmware-Version muss
nicht gedndert werden (da riickwartskompatibel).

5223 V x fiir int. Peripherie Endstufe benétigt

Die installierte Firmware-Version der Peripherie-Endstufe passt nicht zur installierten Druckerfirm-
ware.

Firmware-Version der Peripherie-Endstufe zu niedrig:
=> Fehlermeldung quittieren; Firmware auf die angezeigt Version updaten.
Firmware-Version der Peripherie-Endstufe zu hoch:

=> Fehlermeldung wird nach einigen Sekunden automatisch quittiert; Die Firmware-Version muss
nicht gedndert werden (da riickwartskompatibel).
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5300 BLDC EEPROM

Allgemeiner EEPROM Schreib-/Lesefehler auf der BLDC-Enstufenplatine (XLP 504 mit internem
Aufwickler).

=> Drucker aus- und nach 30 Sekunden wieder einschalten. Wenn die Statusmeldung wiederholt
auftritt, BLDC-Platine austauschen.
5301 BLDC Aufwickl. @

Der gespeicherte Durchmesser ist auerhalb des gultigen Bereichs (XLP 504 mit internem Auf-
wickler).

=> Statusmeldung quittieren.

= Etiketten im Offline-Modus ca. 200 mm vorschieben bzw. initialisieren, um den Durchmesser der
aufgewickelten Rolle neu zu bestimmen.

i Wird der Drucker ohne Initialisierung aus- und wieder eingeschaltet, wird die Fehlermeldung
nach dem Einschalten erneut auftreten.
5500 Unbekannt

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

5501 Allgemein

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

5590 unger. HexString

Die Zeichenkette, die an den Transponder gesendet wurde (Easy Plug-Kommando #RFS), soll
hexadezimal interpretiert werden (Verwendung von #RFS mit Parameter "B"). Dazu muss die Zei-
chenkette aus einer geradzahligen Anzahl Zeichen bestehen, was hier nicht der Fall war und die
Fehlermeldung ausldste.

=> Geradzahlige Anzahl Zeichen senden.

5600 Job ohne #Q
Im Druckjob fehlt die Angabe der Druckmenge (Easy Plug-Kommando #Q).
=> #Q-Kommando mit Angabe der Druckmenge einfligen.

5601 Jobspeicher voll
Der Jobspeicher fir Easy Plug Druckjobs ist voll.

=> Verringern des reservierten Speichers flr einen oder flir mehrere der nachfolgend aufgefiihrten
Speicherbereiche:

» Freestore Grofke (System > Speicher > Free Store Grofie)

» RamdiskgroRRe (System > Speicher > Ramdiskgrofe)

» Font Download Grofde (System > Speicher > Font Downl GréRe)
=> Falls bereits mehrere Druckjobs in der Drucker-Warteschlange sind, sollten sie warten, bis diese
abgearbeitet sind.

6000 Parameter falsch
Novram Checksummenfehler.

=> Vor dem quittieren der Statusmeldung prufen, ob sich eventuell die Einstellung des Kopfwider-
stands geandert hat (Parameter System >Hardware Einst. > Kopfwiderstand).

=> Statusmeldung quittieren. Dadurch werden alle Parameter auf die Werkseinstellung zurtickge-
setzt.
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6001 Novram Progfehl.
Fehler beim Belegen des Arbeitsspeichers.

=> Drucker aus- und nach 30s wieder einschalten. Tritt die Fehlermeldung wiederholt auf, kontak-
tieren Sie bitte den Hersteller.

6002 Neue Prgrm.vers.
Tritt nach Firmware-Update auf. Der Drucker meldet hiermit, dall neue Firmware vorhanden ist.

=> Statusmeldung quittieren. Alle Parameter werden auf die Werkseinstellung zurliickgesetzt.

6003 Speicherfehler
Fehler beim Aufteilen des Arbeitsspeichers.

=> Drucker aus- und nach 30s wieder einschalten. Tritt die Fehlermeldung wiederholt auf, kontak-
tieren Sie bitte den Hersteller.

6005 Fixfont Daten
Fixfonts defekt.

=> Firmware neu laden.

%ER‘I’} Siehe Service-Handbuch, Kapitel "Firmware".

6006 SpeedoFont Daten
Speedofonts defekt.

=> Firmware neu laden.

{xpER} Siehe Service-Handbuch, Kapitel "Firmware".

6007 Printerst. Halt

Druckablaufsteuerung des Druckers startet nicht, d. h. der Drucker kommt beim Hochfahren nicht
Uber die Initialisierungsphase hinweg.

=> Vorgehensweise wie im Service-Handbuch beschrieben:

&:ERE Siehe Service-Handbuch, Kapitel "Firmware".

6008 ZPL Fixfontdaten
Fixfonts defekt.

=> Firmware neu laden.

&’EF\; Siehe Service-Handbuch, Kapitel "Firmware".

6009 ZPL Speedo Daten
Speedofonts defekt.
=> Firmware neu laden.

%ERE Siehe Service-Handbuch, Kapitel "Firmware".

6010 Software Druckst

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.
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6030 Param. Priifsumme
Die Parameterprifsumme ist falsch.
=> Keine. Die Meldung ist rein informativ.

6031 Neue Parameter

Durch das Laden einer neuen Firmware-Version sind neue Parameter zum Parameterment des
Druckers hinzugekommen.

-> Keine. Die Meldung ist rein informativ.

6101 Kein Sensor gef.
Fehler beim Ablauf der Service-Funktion ,Sensor Test".

=> Statusmeldung quittieren.
=> Service-Techniker kontaktieren.

6200 Filesystem Regis
Fehler tritt beim Initialisieren des Dateisystems auf.
Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

6201 FilesystemFormat
Fehler beim Formatieren der RAM-Disk oder der Speicher-Karte.

=> Drucker aus- und nach 30 Sekunden wieder einschalten. Tritt die Fehlermeldung wiederholt auf,
kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

6202 Laufwerk 6ffnen
Fehler beim Zugriff auf die Speicher-Karte.

=> Speicher-Karte im Kartenleser des PC neu formatieren; versuchen, ob sich die Karte beschrei-
ben lasst.

=> Andere Speicher-Karte testen

6203 FileSystem Close
Fehler beim Zugriff auf die Speicher-Karte.

=> Speicher-Karte im Kartenleser des PC neu formatieren; versuchen, ob sich die Karte beschrei-
ben l&sst.

=> Andere Speicher-Karte testen

6204 Diskverzeichnis

Arbeitsverzeichnis kann nicht gedffnet werden.

=> Statusmeldung quittieren.

=> Bezeichnung bzw. Vorhandensein des Arbeitsverzeichnisses Uberpriifen.
6205 Disk schreiben

Fehler beim Schreiben auf RAM-Disk oder Speicher-Karte.

=> Statusmeldung quittieren.

6206 Disk lesen
Fehler beim Lesen von RAM-Disk oder Speicher-Karte.

=> Statusmeldung quittieren.
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6207 Keine File Karte

Es wurde keine Speicher-Karte gefunden.

=> Statusmeldung quittieren.

=> Prifen, ob eine Speicher-Karte eingesteckt ist.

=> Wenn die Speicher-Karte erst nach dem Einschalten des Druckers eingesteckt wurde: Drucker
aus- und wieder einschalten.

6208 Laufwerk xx voll

Schreiben auf Datentrager xx nicht mdglich, weil zu wenig Platz auf dem Datentrager ist.
=> Statusmeldung quittieren.

=> Platz auf dem Datentrager freimachen.

6300 Zuwenig Speicher

Zu wenig freier Speicher, um zusatzliche Druckjobs zu laden. Der Jobpuffer ist bereits mit Druck-
jobs gefllt.

=> Warten, bis Druckjobs abgearbeitet sind oder Spooler I6schen (Druck > Spooler léschen).

6301 Unvollst. Job

Druckjob konnt vom Easy Plug-Interpreter nicht zu Ende interpretiert werden. Moglicherweise wur-
de der entsprechende Druckjob nicht mit #Q abgeschlossen.

=> Prifen, ob Druckjob mit #Q-Kommando abgeschlossen ist.

8001 Gemeins. Speicher

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

8002 Stream Buffer

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

8103 TrueDoc Font
Fehler: Font mit der angegebenen Nummer ist nicht im System enthalten.
=> Font-Nr. Uberprifen, evtl. anderen Font wahlen.

8104 Speedo Alloc
Fehler beim Initialisieren der Speedo-Fonts.

=> Firmware neu laden.

EPERT} Siehe Service-Handbuch, Kapitel "Firmware".

8105 True Type laden
Fehlerhafte Font-Datei.

=> Drucker aus- und nach dreiflig Sekunden wieder einschalten.
= Font-Datei neu laden, evtl. anderen Font wahlen.

8106 Font Type falsch

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

8107 Character Set

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.
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8108 Symbol Set

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

8109 TT-Spezifikation

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [J auf Seite 165.

8110 Unbek. Zeichen
Zeichen ist nicht im Zeichensatz enthalten (Zeichensatz unterstitzt nicht alle Zeichen).

=> Anderes Zeichen / anderen Zeichensatz wahlen.

8111 Stream Typ

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

8112 Font nicht unter.

Der verwendete Truetype-Font wird vom System nicht unterstitzt. Text, der diesen Font verwen-
det, wird ignoriert.

=> Anderen Font verwenden.

8200 Fixfontnummer
Falsche Fixfont-Nr.
=> Fixfont-Nr. Gberprifen, ggf. andern.

8201 Font Downl. voll
Der Font Download Buffer ist voll.

=> Speicherbereich fir den Download Buffer vergréRern: Parameter System > Speicher > Font Downl
GrolRe.

=> Benennen Sie einige Speedo-Fonts auf der Speicher-Karte um, die Sie gerade nicht bendtigen.
Alle Speedo-Fonts mit einem Dateinamen vom Typ fontxxx.spd (xxx = Font-Nr.) werden sonst
beim Systemstart in den Download Buffer geladen!

Néaheres siehe Bedienungsanleitung, Kapitel .“Betrieb® > ,Verwendung externer
Speichermedien® > ,Fonts-Verzeichnis*
8202 Font geloscht

Zugriffsversuch auf einen Font, der nicht mehr auf Speicher-Karte oder RAM-Disk vorhanden ist
(Font wurde geldscht, umbenannt, 0.3.).

=> Etikettenlayout Gberprifen. Den nicht vorhandenen Font laden oder anderen, vorhandenen Font
verwenden.

8300 Barcodekorrektur

Fehler: Ein Barcode-Korrekturfaktor grof3er als +/- 25% wurde gewabhlt.

=> Korrekturfaktor verringern.

8301 Barcodedaten

Falsche Barcodedaten. Die Barcodedaten sind unzulassig fur den gewahlten Barcode-Typ.
—=> Flr den Barcode-Typ zuldssige Daten verwenden.

8302 Barcodepriifsumme

Fehler beim Berechnen der Barcode-Prifsumme.
=> Gesendete Daten Uberprifen.
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= Wenden Sie sich bei wiederholtem Auftreten des Fehlers an den Hersteller. Schicken Sie die
gesendeten Easy Plug-Daten ein.

8303 Barcode Muster

Fehler beim Berechnen des Barcode-Musters.

=> Prifen, ob die gesendeten Daten fir den Barcode-Typ zuléssig sind; evtl. Daten verandern.
8304 Barcode Klarschr

Fehler beim Integrieren der Klarschriftzeile in das Barcode-Muster.

=> Priifen, ob die gesendeten Daten flur den Barcode-Typ zulassig sind; evtl. Daten verandern.

8305 Barcode Druck
Fehler beim Berechnen des Barcode-Druckbildes.

=> Statusmeldung quittieren.
=> Prifen, ob die gesendeten Daten fir den Barcode-Typ zulassig sind; evtl. Daten verandern.

8306 Klarschriftlange
Unzulassig: Barcode-Klarschriftzeile hat mehr als 300 Zeichen.
=> Zeilenldnge reduzieren.

8307 KlarschriftDist.

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

8308 Barcode Ratio

Unzulassiger Barcode-Ratio.
=> Anderen Ratio wahlen.

8309 Modulweite
Maximale Weite des Barcode-Moduls Uiberschritten.

=> Modulweite verringern.

8310 Barcode Element

Barcode-Element Uberschreitet die maximal zulassige Grofde von 253 Dots (21 mm).
=> Grolke des Barcode-Elements verringern.

8311 Barcode Tabelle

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

8400 PDF417 ECC

Barcode PDF417: Falscher ECC-Level (Error Correction Level).
—> ECC-Level andern.

8401 PDF417 Zeilen

Barcode PDF417: Unzulassige Zeilenzahl.

=> Zeilenzahl andern.

8402 PDF417 Spalten

Barcode PDF417: Unzulassige Spaltenzahl.
=> Spaltenzahl andern.
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8403 PDF417 Stil
Barcode PDF417: Falscher Stil.
=> Stil andern.

8404 PDF417 Kommando
Barcode PDF417: Falsches Kommando.

=> Statusmeldung quittieren.
=> Kommandos uberprifen und andern.

8405 PDF417 GroRe
Barcode PDF417: Falsche GroRe.
=> GrolRe andern.

8406 PDF417 Details
Barcode PDF417: Fehlerhafte Details.
=> Details andern.

8407 PDF417 Codierung
Barcode PDF417: Kodierungsfehler.

=> Drucker aus- und nach dreiflig Sekunden wieder einschalten.
=> Statusmeldung quittieren.

8500 Code 25Int Lange

Barcode Code 25 Interleaved: Eingabezeile zu lang.

=> Eingabezeile kirzen.

8501 PostCodelLénge

Barcode Postcode: Unzuldssige Datenlange.

=> Lange der gesendeten Daten Uberprifen und auf die zulassige Lange bringen.
8600 EAN-Lénge

Barcode EAN: Unzulassige Datenlange.

=> Lange der gesendeten Daten Uberprifen und auf die zuldssige Lange bringen.
8601 UPCENummernsys.

Fehler: Erstes Nutzzeichen der gesendeten Daten ist nicht O oder 1.

= Erstes Nutzzeichen in 0 oder 1 andern.

8705 IDM Reih/Spalten

Die Nutzdaten passen nicht in die vorgegebene Matrix oder die Anzahl der Reihen/Spalten ist un-
gultig,

=> Anzahl Reihen/Spalten oder Nutzdaten andern.

8760 EAN128 Feldlange

Die Anzahl der Nutzdaten nach einem Datenbezeichner entspricht nicht der Definition fiir diesen
Datenbezeichner.

=> Anzahl der Nutzdaten andern.

10/2022 | 05 195 Betriebsstorungen



Bedienungsanleitung XLP 504 / XLP 506 NOVEXX((
SOLUTIONS

8761 EAN128 Datentyp

Der Nutzdatentyp (alphanumerisch, numerisch) nach einem Datenbezeichner entspricht nicht der
Definition flr diesen Datenbezeichner.

=> Nutzdatentyp andern.

8762 EAN128 Bezeichn.
Ungultiger Datenbezeichner.

=> Datenbezeichner andern.

8800 Maxicode Mode
Maxicode: Fehlerhafter Modus
=> Modus andern.

8801 Maxicode Sysnum.
Maxicode: Falsche System-Nr.

=> System-Nr. korrigieren

8802 Maxicode Zipcode
Maxicode: Falscher Zip-Code.
=> Zip-Code korrigieren.

8803 Maxicode Class
Maxicode: Fehlerhafter Class Code.

-> Class Code korrigieren.

8804 Maxicode Sek.M.
Maxicode: Zweite Mitteilung (Secondary Message) hat unzulassige Lange.
=> Lange der Secondary Message korrigieren.

8805 Maxicode Country
Maxicode: Fehlerhafter Country-Code.
=> Country-Code korrigieren.

8830 Cod49 Datenlange

Der Nutzdaten-String ist zu lang. Es kdnnen nicht alle Zeichen gedruckt werden. Der Barcode wird
nicht gedruckt.

=> Nutzdaten-String klrzen.

8031 Cod49 Datenfehl

Der Nutzdaten-String enthalt unzulassige Zeichen. Der Barcode wird nicht gedruckt.
=> Inhalt des Nutzdaten-Strings korrigieren.

8850 Dateityp falsch

Grafikdateien mit der im Easy Plug #Y G-Kommando angegebenen Dateierweiterung werden nicht
unterstatzt.

=> Datei in ein anderes Grafikformat konvertieren oder andere Grafik in einem glltigen Format ver-
wenden. Dateierweiterung auf Schreibfehler Gberprifen.
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8851 Grafik offnen

Die im #YG-Befehl angegebene Grafikdatei ist auf der Speicher-Karte nicht gefunden worden. Als
Ursachen sind u.a. denkbar:

- Pfad und/oder Bezeichner im #Y G-Befehl genannten Datei stimmt nicht mit dem Pfad und/oder
Bezeichner auf der Speicher-Karte Gberein.

> Datei ist nicht auf der Speicher-Karte vorhanden.
- Dateibezeichner auf der Speicher-Karte auf Ubereinstimmung mit der Angabe im #YG-Befehl
Uberprifen.

8852 Grafik Header

Eine Grafikdatei soll per Easy Plug-Befehl #YG verarbeitet werden. Der Datei-Header stimmt nicht
mit der Datei Uberein.

=> Die verwendete Grafikdatei ist mdglicherweise fehlerhaft. Bitte Datei Uberprufen und, wenn no-
tig, neu erstellen.
8853 Grafik Palette

Eine Grafikdatei soll per Easy Plug-Befehl #YG verarbeitet werden. Fehler beim Lesen der Grafik
Palette

=> Die verwendete Grafikdatei ist moglicherweise fehlerhaft. Bitte Datei Uberprifen und, wenn né-
tig, neu erstellen.

8854 Grafik lesen

Eine Grafikdatei soll per Easy Plug-Befehl #YG verarbeitet werden. Fehler beim Lesen der Grafik
Daten

-> Die verwendete Grafikdatei ist moglicherweise fehlerhaft. Bitte Datei Uberprifen und, wenn né-
tig, neu erstellen.

8856 Free Store GroRe

Mit dem Parameter System > Speicher > Free Store Grolke wird ein Teil des Arbeitsspeichers reserviert,
auf den die Druckerfirmware je nach Bedarf zugreifen kann. Wenn dieser Speicherbereich zu klein
dimensioniert ist, kann die Druckerfirmware nicht arbeiten und diese Fehlermeldung erscheint.
Eine Ursache kann z. B. sein, dass Daten geladen werden sollen, deren Umfang den reservierten
Speicherbereich Uberschreitet (z. B. eine Grafik).

=> Reservierten Speicherbereich vergréRern, d.h. System > Speicher > Free Store Grolke erhdhen.

8857 Speicherkonfig.
Falsche Speicherkonfiguration

Zuviel Speicheranforderungen von Parametern. Folgende Parameter beanspruchen einen mehr
oder weniger grofen Speicherbereich

« System > Speicher > RamdiskgroRe
* System > Speicher > Font Downl Grole
« System > Speicher > Free Store GroRe

» Der Fehler tritt auf, wenn die Summe der beanspruchten Teilbereiche den verfigbaren unge-
nutzten Speicher Uberschreitet.

Nach der Bestatigung des Fehlers werden die betroffenen Parameter auf die voreingestellten Wer-
te zurlickgesetzt. Aullerdem erfolgt ein Neustart.

=> Einstellungen der betroffenen Parameter andern.
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8900 Codablockspalten
Barcode Codablock: Unzulassige Spaltenzahl.
=> Spaltenzahl korrigieren.

8901 Codablock Reihen
Barcode Codablock: Unzulassige Reihenzahl.
=> Reihenzahl korrigieren.

8902 Codablock Softw.

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

8903 Codablock Infogr
Barcode Codablock: Info not in line.
>

8950 Logo offnen

Fehler beim Zugreifen auf ein Logo, das vorher mit dem Easy Plug-Kommando #DK auf die RAM-
Disk oder die Speicher-Karte geladen wurde.

=> #DK-Kommando wiederholen.
=> Bei wiederholtem Auftreten Technischen Support kontaktieren.
8951 Format falsch

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

8952 Nicht installier

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

9000 Falsche Fehlernu

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

9001 Software Fehler

Allgemeiner Softwarefehler, siehe Kapitel Allgemeiner Softwarefehler [ auf Seite 165.

9005 Kein Druckkopf
Druckkopf wurde nicht erkannt. Mégliche Ursachen:
» Druckkopfkabel nicht angesteckt
 Falscher Druckkopf
» Druckkopfkabel defekt
» CPU-Platine defekt
 Druckkopfkabel auf der CPU-Platine falsch angesteckt
» Druckkopfkabel, Druckkopf und CPU-Platine Uberprifen und fehlerhafte Teile austauschen.

9007 Falsche MAC Adr.
Falsche MAC-Adresse
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Dieser Fehler wird angezeigt, wenn die CPU-Platine eine MAC-Adresse hat, die nicht im fur
NOVEXX Solutions reservierten Bereich liegt (00.0a.44.xx.xx.xx). In diesem Fall wird das Netzwerk
nicht initialisiert. Um mit dem Netzwerk arbeiten zu kénnen, muss eine fur NOVEXX Solutions gul-
tige MAC-Adresse auf der Platine programmiert werden. Dies ist nur durch einen autorisierten Ser-
vicetechniker oder im Werk moglich.

=> Meldung Statusmeldung quittieren. Der Drucker fahrt hoch, kann aber nicht am Netzwerk betrie-
ben werden.

=> Technischen Support kontaktieren.
=> Evtl. die CPU-Platine austauschen.

9008 Powerfail Signal

.Powerfail“ist ein Signal des Netzteils, das normalerweise fiir kurze Zeit nach dem Ausschalten des
Druckers aktiv ist. Es bewirkt das Speichern von Parametereinstellungen und Zahlerstanden mit
dem vorhandenen Rest an Versorgungsspannung.

Das Signal ,Powerfail“ ist bereits beim Einschalten des Druckers aktiv. Folgende Ursachen sind
moglich:
» Defektes Netzteil
» Defektes Datenkabel
» Defekte Platine
=> Drucker aus- und wieder einschalten. Wenn der Fehler wiederholt auftritt:
=> Hardware uberprifen (siehe oben).

Nach dem Quittieren der Statusmeldung funktioniert der Drucker normal. Allerdings wird das Po-
werfail-Signal deaktiviert, was zur Folge hat, dass Parametereinstellungen und Zahlerstande beim
Ausschalten nicht gespeichert werden.

9009 Temporare MAC
Temporare MAC-Adresse

Dieser Fehler wird angezeigt, wenn die MAC-Adresse der CPU-Platine den Wert
00.0a.44.00.00.00 hat. Das Netzwerk wird in diesem Fall initialisiert. Diese MAC Adresse wird nur-
Wahrend der Druckerfertigung verwendet.

=> Meldung Statusmeldung quittieren. Der Drucker fahrt hoch und das Netzwerk kann betrieben
werden.

=> Technischen Support kontaktieren.
=> Evtl. die CPU-Platine austauschen.

9011 Firmware fiir x laden

Das externe Gerat x hat kein glltiges (z.B. unvollstandiges) Applikationsprogramm geladen. Das
Gerét bleibt deshalb im Bootloader und gibt diese Fehlermeldung aus. Anstelle von ,x“ wird z. B.
eines der folgenden Module angezeigt:

* Vorschubendstufe
 Peripherie-Endstufe
* Int. Aufwickler

=> Giiltiges Applikationsprogramm laden.

9013 Kopfspannung
Fehler an der 5 V Druckkopfspannung. Mdgliche Ursachen:

» Druckkopf wurde an falschen Steckkontakt auf der CPU-Platine angeschlossen.
» Kurzschluf®, moglicherweise ist der Druckkopf defekt
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- Uberpriifen, ob der Druckkopf am korrekten Steckplatz auf der CPU-Platine angesteckt ist.
Wenn nétig umstecken.

=> Druckkopf austauschen

9014 Motorspannung

Fehler an der 45 V Druckkopfspannung. Mdogliche Ursachen:
» Druckkopf wurde an falschen Steckkontakt auf der CPU-Platine angeschlossen.
» Kurzschlul3, mdglicherweise ist der Druckkopf defekt

- Uberpriifen, ob der Druckkopf am korrekten Steckplatz auf der CPU-Platine angesteckt ist.
Wenn ndtig umstecken.

=> Druckkopf austauschen

9015 Netzwerk Init.

Fehler beim Initialisieren des Netzwerks.
=> Netzwerk- Administrator hinzuziehen.

9016 DHCP Fehler

DHCP fehlgeschlagen. Tritt auf, wenn der Parameter Schnitistelle > Netzwerk > [P Adressvergabe auf ,,DH-
CP* steht und keine IP-Adresse bezogen werden kann.

=> Netzwerk-Administrator hinzuziehen.

9017 RTC lesen Fehler

Fehler beim Auslesen der Echtzeituhr. Tritt z. B. auf, wenn Easy Plug-Kommandos zum Auslesen
der Echtzeituhr gesendet werden, ohne dal} eine Echtzeituhr eingebaut ist.

=> Prifen, ob die Echtzeituhr des Druckers funktioniert. Dazu Statusausdruck ,Drucker” drucken
(Info > Status Ausdrucke > Drucker Status).

Unter ,Systemversion® wird das aktuelle Datum ausgedruckt, wenn der Drucker eine Echtzeituhr
eingebaut hat.

=> Priifen, ob der Fehler wiederholt oder sproradisch auftritt.

=> Wiederholtes Auftreten: CPU-Platine austauschen.

Bei sporadischem Auftreten beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Allgemeiner Softwarefehler [
auf Seite 165.

9018 #!CA falsche Position

Das #!CA-Kommando erfolgt an einer unzulassigen Stelle — der Easy Plug-Interpreter kann diesen
Befehl momentan nicht verarbeiten (z. B.Wahrend des Ladens von Dateien auf die Speicher-Kar-
te).

=> #!/CA-Kommando an zulassiger Position aufrufen.
9022 Kein Netzwerklink

Diese Statusmeldung kann nur auftreten, wenn die Ethernet-Adressvergabe auf DHCP eingestellt
ist. Die Ursache ist fast immer ein nicht richtig eingesteckter Netzwerkstecker.

=> Prifen, ob der Netzwerkstecker richtig eingesteckt ist; evtl. korrigieren.

9023 Dateiname: Funktionsname() Zeilennr.: xxx

Diese Fehlermeldung weist auf einen Softwarefehler hin. Die Fehlerquelle befindet sich in der
Quelldatei ,Dateiname® in der Funktion ,Funktionsname()“, Zeile xxx.

=> Gerat aus- und wieder einschalten.
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Falls der Fehler wiederholt auftritt:
=> Hersteller kontaktieren.

Dabei ist es wichtig, dass der Fehler reproduziert werden kann. Sammeln Sie folgende Informatio-
nen, bevor Sie sich an den Technischen Support des Herstellers wenden:

» Im Display angezeigten Informationen tber die Fehlerquelle
« Etikettenlayout, Log-Dateien, etc., wie im Kapitel Unbestimmter Fehler [) auf Seite 165 be-
schrieben
9024 Nicht moglich!

Das Bestimmen der Materiallange (Funktion, die normalerweise mit MLI benutzt wird) ist nicht mog-
lich, da gerade ein Druckauftrag bearbeitet wird.

=> Vorgang wiederholen, sobald der Druckauftrag bearbeitet ist.

9030 LogDatei:CF voll
Obwohl die Speicher-Karte voll ist, wird versucht, Daten darauf zu speichern.

=> Speicherplatz auf der Speicher-Karte frei machen, oder
=> Leere Speicher-Karte einsetzen.

9031 LogDatei: nnnn
Datei-Zugriffsfehler. nnnn = Fehlernummer des Betriebssystems.

=> Vorgang wiederholen, in dessen Verlauf die Meldung erschienen ist. Bei wiederholtem Auftre-
ten des Fehlers schicken Sie bitte eine Mitteilung unter Angabe der Fehlernummer an den Techni-
schen Support.

9032 EP File Log Stop

Interner Fehler beim Easy Plug-Datei-Logging (Werkzeuge > Diagnose > EasyP. Datei Log). Dadurch wird
die Funktion Datei-Logging deaktiviert.

=> Vorgang wiederholen. Falls der Fehler wiederholt auftritt: Datei-Logging ausschalten.
- Parameter Werkzeuge > Diagnose > EasyP. Datei Log nur zur Fehleranalyse einschalten. Die Verwen-

dung im Dauerbetrieb kann zu schwer interpretierbaren FehlerMeldungen fihren.
9035 Kein Druck Stop
Diese Fehlermeldung kann auftreten, wahrend neue Firmware aufgespielt wird.

=> Gerat ausschalten und das Laden der Firmware neu starten.

9038 Keine Stanze gef.

Das automatische Einmessen des Etikettenabstands (Tasten Feed + Prog) ist fehlgeschlagen, weil
nach 500 mm Vorschub noch keine Stanze erkannt wurde.

Wenn der Etikettenabstand groRer als 500 mm ist:

=> Etikettenabstand manuell im Parametermenu eingeben

Wenn der Etikettenabstand kleiner als 500 mm ist (Stanze wurde nicht erkannt):

=> Funktion/Einstellung des Etikettensensors tberprifen, sieche Mainahmenbeschreibung zu Feh-
ler 5001

9039 Folienmodus and.

Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Druckauftragen wurde per Easy Plug-Befehl der Folienmo-
dus geandert (von Thermotransfer auf Thermodirekt oder umgekehrt).

=> Einstellung des Folienmodus prifen und, falls erforderlich, andern (Druck > Material > Folienmodus).
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9040 Kein Zeit Server

Tritt auf, wenn die Funktion Schnittstelle > Netzwerk > Dienste > Time Client = ,Ein“ geschaltet ist, aber kei-
ne Verbindung zum angegebenen Zeitserver aufgebaut werden kann.

=> Verfugbarkeit bzw. Adresse des Zeitservers Uberprifen.

9100 Format ungiiltig
Wahrend eines Downloads auf. Die gesendeten Daten haben einen Formatfehler, z. B.
* unglltiges Datenformat
 ungultige Prifsumme
* ungultige Adresse
* unglltiger Datensatz-Typ (engl.: record type)
=> Drucker aus- und wieder einschalten. Download-Daten tberprifen.

9101 Header ungiiltig

Wahrend eines Downloads auf. Die gesendeten Daten haben einen Formatfehler in der Kopfzeile
(engl.: header).

=> Drucker aus- und wieder einschalten. Download-Daten Uberprifen.

9102 BoardRev. falsch

Wahrend eines Firmware-Downloads auf. Die gesendete Firmware ist nicht kompatibel zur Version
der eingebauten CPU-Platine.

=> Drucker aus- und wieder einschalten. Download-Daten tberprifen.

9103 Ungiilt. Firmware
Wahrend eines Downloads auf. Die gesendete Firmware passt nicht zur eingebauten CPU-Platine.
=> Drucker aus- und wieder einschalten. Firmware-Datei Uberprtfen.
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9104 Zu viele Daten

Wahrend eines Downloads auf. Die tatsachliche GroRe der gesendeten Daten wiederspricht der im
Header angegebenen GroRe.

=> Drucker aus- und wieder einschalten. Download-Daten Uberprifen.

9107 Flash ist voll

Wahrend eines Downloads auf. Der Flash-Speicher au der CPU-Platine ist voll. Es kdnnen keine
weiteren Daten geladen werden.

=> Drucker aus- und wieder einschalten.

9108 Diag. Flash voll

Wahrend eines Downloads auf. Der verfugbare Flash-Speicher auf der CPU-Platine hat zu wenig
freien Platz fur Diagnosedaten.

=> Datenblécke im Flash-Speicher I6schen oder maximale GréRRe der Diagnosedaten verringern.

9109 Flash voll Param.

Wahrend eines Downloads auf. Der verfugbare Flash-Speicher auf der CPU-Platine hat nicht ge-
nug Speicherplatz, um die aktuellen Parameter-Einstellungen zu speichern.

Nach einem Neustart werden die Parameter auf ,Werkseinstellung“ gesetzt.
=> Datenblécke im Flash-Speicher 16schen.

9110 Flash Zugriff
Wahrend eines Downloads auf. Kein Schreibzugriff auf den Flash-Speicher méglich.

=> Drucker aus- und wieder einschalten.

9111 Laden PIC abgeb.

Wahrend eines Firmware-Updates einer PIC-gesteuerten Baugruppe auf, wenn das Update fehl-
geschlagen ist.

=> Drucker aus- und wieder einschalten.

9112 Kein PIC gefunden

Wahrend eines Firmware-Updates einer PIC-gesteuerten Baugruppe auf, wenn keine solche Bau-
gruppe gefunden wurde.

=> Konfiguration Uberprifen.
Die Meldung wird automatisch beendet. Der Ladevorgang wird fortgesetzt.

9116 Kein ser. Display

Wahrend eines Firmware-Updates fir ein serielles Bedienfeld auf, wenn keines gefunden wurde.
=> Konfiguration Uberprifen.

Die Meldung wird automatisch beendet. Der Ladevorgang wird fortgesetzt.

9117 Gerat unbekannt

Wahrend eines Firmware-Updates auf, wenn die Gerate-Information im Datei-Header fehit.

=> Drucker aus- und wieder einschalten. Konfiguration tberprifen.
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9122 Priifsummenfehler

Prifsummenfehler beim Laden einer Firmware-Datei. Die Prifsumme der geladenen Daten stimmt
nicht mit der berechneten Prifsumme Uberein.

=> Laden der Firmware wiederholen.
=> Wenn der Fehler wiederholt auftritt, ist die Datei moglicherweise beschadigt. Datei Gberprtfen/
austauschen.

9123 Kein Speicher

Fehler beim Laden einer Firmware-Datei. Es ist nicht ausreichend freier Arbeitsspeicher vorhan-
den.

=> Maschine neu starten und den Ladevorgang wiederholen.

=> Wenn der Fehler weiterhin auftritt: Den in folgenden Parametern zugewiesenen Speicherbe-
reich reduzieren:

* System > Speicher > RamdiskgroRe
« System > Speicher > Font Downl Grole
 System > Speicher > Free Store Grofte
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Sicherheit
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A

WARNUNG!

Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten kénnen gefahrliche Situationen entstehen. Durch me-
chanische oder elektrische Einwirkung kann es zu Unfallen kommen, wenn die entsprechenden

Sicherheitshinweise nicht beachtet werden!

=> Drucker vor der Reinigung bzw. Wartung abschalten und die Netzanschlussleitung abziehen!

=> Auf keinen Fall Flissigkeit in den Drucker gelangen lassen!

=> Nicht mit Sprihflaschen oder Sprays auf den Drucker sprihen! Verwenden Sie ein mit dem

Reinigungsmittel befeuchtetes Tuch!

=> Reparaturen am Drucker durfen nur durch geschulte Servicetechniker ausgefihrt werden!
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Reinigungsmittel
VORSICHT!

Beschadigung des Druckers durch scharfe Reinigungsmittel.

=> Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Lackoberflachen, Beschriftungen,

Display, Typenschilder, elektrische Bauteile usw. beschadigen oder zerstéren

konnten.

—> Keine scheuernden oder Kunststoff I6senden Reinigungsmittel verwenden.

—> Keine sauren oder alkalischen Lésungen verwenden.

Verschmutztes Teil Reinigungsmittel
Reinigungsstift

Druckkopf - :
Reinigungspapier

Gummiwalzen (Druckwalze,

Andruckwalze, ...) Walzenreiniger

Reinigungsbenzin, Spiritus, Isopropyl-Alkohol

Umlenkrollen : B
Etikettenlose-Spray

Gehause Handelsublicher Neutralreiniger

[Tab. 25] Empfohlene Reinigungsmittel

Reinigungsintervall
=> Maschine regelmaRig reinigen.
Die Haufigkeit hangt von folgenden Faktoren ab:
» Betriebsbedingungen
» Tagliche Betriebsdauer
» Verwendete Etikettenmaterial-/Folienkombination

Bestellnr.
95327
5030

98925

A103198
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ALLGEMEINE REINIGUNG

Besonders im Bereich der Druckmechanik sammeln
sich Staubpartikel an.

=> Staubpartikel mit einem weichen Pinsel oder einem
Staubsauger entfernen.

= Gehause mit einem Tuch und handelslblichem
Neutralreiniger reinigen.
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DRUCKKOPF

Wichtige Hinweise zur Handhabung (A)

ACHTUNG!
Beschadigung des Druckkopfs.

=> Druckkopf [92] bei allen Wartungs- und
Reinigungsarbeiten vor elektrostatischer
Entladung schiitzen. @

=> Thermoleiste [92C] nicht mit bloRen Han-
den berihren.

—> Keine scharfkantigen oder harten Gegen-
stdnde zum Reinigen des Druckkopfes be-
nutzen.

a) Falls keine professionelle ESD-Schutzausristung (ESD-Arm- @
band, ESD-Schuhe, ...) zur Verfligung steht: Vor dem Beruhren
des Druckkopfes einen geerdeten Gegenstand (z.B. Heizkdrper) [92] Druckkopf von oben (A) und von unten (B) betrachtet.
berlhren, um die koérpereigene Statik zu entladen.

Druckkopf-Auflosung ermitteln

Mit Hilfe der folgenden Tabelle kdnnen Sie anhand des
Druckkopf-Widerstands ermitteln, welche Auflésung
ein Druckkopf hat. Den Widerstandswert finden Sie auf
einem Aufkleber auf dem Druckkopf.

Auflésung Widerstand
8,0Dot/mm  203dpi 560-760 Ohm
11,8 Dot/mm  300dpi  960-1300 Ohm
23,6 Dot/mm  600dpi ca. 1700 Ohm
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Druckkopf reinigen

WARNUNG!
A Verbrennungsgefahr an heillem Druckkopf.

=> Vor dem Reinigen sicherstellen, dass der
Druckkopf abgekunhlt ist.

Wahrend des Druckens kénnen sich am Druckkopf
Verunreinigungen wie Papierstaub oder Farbpartikel
der Thermotransferfolie ablagern. Das bewirkt eine
deutliche Verschlechterung des Druckbildes durch:

» Kontrastunterschiede im Etikett
 Helle Streifen in Druckrichtung

- Um dauerhaft ein optimales Druckergebnis zu errei-
chen, muss der Druckkopf regelmafig gereinigt wer-
den.

Reinigungsabstidnde

* Thermotransfer-Druck: Nach jeder verbrauchten
Folienrolle

* Thermodirekt-Druck: Nach jeder verbrauchten Eti-
kettenrolle

Vorbereitung

1. Drucker ausschalten.

2. Druckkopf-Andruckhebel 6ffnen. Der Druckkopf
klappt nach oben.

3. Material und Folie aus dem Drucker nehmen.

Reinigen mit einem Reinigungsstift

=> Mit dem Reinigungsstift [93A] einige Male Uber die
Thermoleiste [93B] streichen.

i Reinigungsstift dabei leicht andricken.

Reinigungsstift: siehe Kapitel Reinigungsmittel [ auf
Seite 204.

[93] Reinigen der Thermoleiste mit einem Reinigungsstift (A).
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Reinigen mit Reinigungspapier
1. Einen Streifen Reinigungspapier [94A] in Druck-
kopfbreite zuschneiden.

2. Reinigungsstreifen mit der rauhen Seite nach oben
in den Drucker einlegen.

3. Andruckhebel schlielRen.

4. Reinigungsstreifen mehrmals hin- und herbewegen
[94].

Reinigungspapier: siehe Kapitel Reinigungsmittel [3 auf
Seite 204.

[94] Druckkopf mit Reinigungspapier (A) reinigen.

Reinigen mit Alkohol

ACHTUNG!
Brandgefahr.

=> Sicherheitsvorschriften auf der Alkohol-
Flasche beachten!

=> Nicht rauchen!

- Alkohol 1 nur verwenden, wenn keines der beiden
anderen Reinigungsmittel zur Verfugung steht!

=> Fusselfreies Tuch mit Alkohol befeuchten; mit dem
Tuch Uber die Thermoleiste wischen.

=> Druckkopf einige Minuten trocknen lassen.

1) Zum Beispiel Spiritus oder Isopropyl-Alkohol.
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Druckkopf wechseln

WARNUNG! 4
A Verbrennungsgefahr an heillem Druckkopf. c

=> Vor dem Beruhren sicherstellen, dass
der Druckkopf abgektihlt ist.

[95] Druckkopf (A) und Halterung (B) wurden mit speziellen Posi-
ACHTUNG! tionierungswerkzeugen exakt ausgerichtet.

Gefahr der Beschadigung des Druckkopfes
und/oder des Netzteils, wenn ein falscher
Druckkopf eingebaut wird.

=> Nie einen 600 dpi-Druckkopf in einen
300 dpi- oder 203 dpi-Drucker einbauen! @

a) Im Gegensatz dazu kann ein 203 dpi- or 300 dpi-Druckkopf ohne
Schaden in einem 600 dpi-Drucker betrieben werden.
ACHTUNG!

Gefahr, dass sich die Druckkopfposition ver-
stellt, wodurch sich die Druckqualitat stark
verschlechtern wird.

—> Auf keinen Fall die Verbindungsschrau-
ben [95C] zwischen Druckkopf und Halte-
rung lésen!
Druckkopf ausbauen:
1. Drucker ausschalten und Netzstecker ziehen.
2. Material und Folie aus dem Drucker nehmen.
3. Andruckhebel 6ffnen.
4

Druckkopf auf die Druckwalze driicken. Gleichzei-
tig die Randelschraube [96A] herausdrehen.

Der Druckkopf I18st sich aus seiner Halterung und
liegt auf der Druckwalze auf [97].

5. Beide Druckkopfkabel [98A] vom Druckkopf abzie-
hen.

6. Druckkopf enthehmen.
Druckkopf einbauen:

1. Widerstand des neuen Druckkopfes notieren (siehe
Aufkleber auf dem Druckkopf).

Druckkopfkabel anstecken.

3. Druckkopf von unten gegen die Halterung driicken
und die Randelschraube festdrehen.

- Dabei die Thermoleiste nicht berthren!

Drucker einschalten.

5. Parameter System > Hardware Einst. > Kopfwiderstand
aufrufen und den vorher notierten Widerstand ein-
geben.

[98] Druckkopfkabel (A) abziehen.
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DRUCKWALZE

Druckwalze reinigen

WARNUNG!
Verbrennungsgefahr an heilem Druckkopf.

=> Vor dem Bertiihren sicherstellen, dass
der Druckkopf abgekunhlt ist.

Verschmutzungen der Druckwalze kdnnen sowohl das
Druckbild als auch den Materialtransport beeintrachti-
gen.

Drucker ausschalten und Netzstecker ziehen.

2. Material aus dem Drucker nehmen.

3. Randelschraube [99A] in der Mitte der AbreilRkante
|6sen.
AbreilRkante abnehmen [100].

5. Fusselfreies Tuch mit Walzenreiniger befeuchten
und die Druckwalze damit abwischen [101]. Walze

dabei schrittweise drehen, bis sie vollstandig gerei-
nigt ist.

6. Abreillkante wieder montieren.

[101]Druckwalze abwischen.
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Druckwalze wechseln

WARNUNG!
Verbrennungsgefahr an heillem Druckkopf.

=> Vor dem Beruhren sicherstellen, dass
der Druckkopf abgektihlt ist.

Die Druckwalze ist mit einer Bajonett-Kupplung befe-
stigt und kann ohne Werkzeug ausgetauscht werden.

Ausbauen

1. Drucker ausschalten und Netzstecker ziehen.
2. Druckkopf-Andruckhebel 6ffnen.

3. Material aus dem Drucker nehmen.
4

Randelschraube [102A] I6sen; Abreillkante [102B]
abnehmen.

5. Druckwalze [103A] so drehen, dass die Bajonett-
Kupplung sichtbar ist [103 Detail].

6. Druckwalze kréftig bis zum Anschlag hinein-
driicken, dann nach links drehen und herausziehen
[103A].

Einbauen

1. Druckwalze durch die dul3ere Lagerplatte schie-
ben.

2. Druckwalze so drehen, dass der Stahlbolzen am
Ende in die Offnung der Bajonett-Kupplung greift.

3. Druckwalze kraftig bis zum Anschlag hineindriic-
ken und dann bis zum Anschlag nach rechts dre-
hen.
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[103]L6sen der Bajonett-Kupplung.
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STANZEN-
LICHTSCHRANKE

Die Stanzenlichtschranke verschmutzt im Druckbetrieb
vor allem durch Papierstaub. Starke Verschmutzung

kann zu Problemen mit der Stanzenerkennung fuhren.

So befreien Sie die Stanzen-Lichtschranke von Staub
und Abrieb:

1. Abdeckung [104A] leicht anheben und nach unten
schwenken.
Lichtschrankengabel [105A] herausziehen.

3. Spalt [105B] mit Druckluft ausblasen.

ACHTUNG!
Beschadigung der Lichtschranke.

—> Sensoren nicht mit scharfkantigem Ge-
genstand oder Lésungsmittel reinigen!

s Die Durchlichtschranke sitztim oberen und unteren
Teil der Lichtschrankengabel auf Hohe des Zeigers
[105C]. Die Reflexlichtschranke sitzt ca. 5 mm weiter
aulRen im Unterteil.
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MATERIALFUHRUNG:
LEICHTGANGIGKEIT
EINSTELLEN

Werkzeug

Torx-Schraubendreher Grofie 10
Falls die Materialfihrung [106A] sich wahrend des
Druckbetriebes verstellt, muss die Reibung erhdht wer-
den:
1. Abdeckung [107C] abschrauben.

2. Gewindestift [107A] in der Materialfiihrung hinein-
drehen (im Uhrzeigersinn).

3. Leichtgangigkeit der Materialfihrung prufen. Falls
erforderlich, Schritt 2 wiederholen. [106]Materialfiihrung (A).

4. Abdeckung wieder anschrauben.

| Justieren der Verschiebkraft entsprechend der
i’ERj Werkseinstellung: Siehe Service-Handbuch.

[107]Gewindestift (A) hineindrehen, um die Verstellkraft zu erhdhen.
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Entsorgung

DRUCKER VERSCHROTTEN

Vor dem Verschrotten

WARNUNG!
& Drucker arbeitet mit Netzspannung! Beriihren spannungsfiihrender Teile kann lebensgefahrli-
che Korperstrome und Verbrennungen verursachen.

=> Vor dem Verschrotten des Druckers alle Anschlussleitungen abziehen.

Entsorgungsmalnahmen

Bei der Produktion der einzelnen Komponenten sorgt der Hersteller flir eine méglichst geringe Um-
& @ \weltbelastung. Wenn es um die Entsorgung geht, haben Sie als Anwender wesentlichen Einfluss,
die Umweltbelastung niedrig zu halten.

Zur Entsorgung von Etikettenmaterial und Thermotransfer-Folie informieren Sie sich bitte beim je-
weiligen Hersteller. Fur die Entsorgung der Verpackung, defekter Komponenten nach Wartungs-
oder Reparaturarbeiten oder fur die Entsorgung des Druckers nach der Produktlebensdauer be-
achten Sie bitte folgende Hinweise:

=> Entsorgen Sie sachgerecht, d. h. getrennt nach Materialgruppen der zu entsorgenden Teile.
Zielstellung sollte immer eine moglichst maximale Wiederverwertbarkeit der Grundmaterialien bei
maoglichst geringer Umweltbelastung sein.

Beachten Sie deshalb:

« Zuerst Problemstoffe vom Drucker trennen und separat entsorgen. Problemstoffe sind z. B.
Batterien, LCD-Anzeigen und quecksilberhaltige Teile.

» Dann die restlichen Teile soweit wie mdglich materialgerecht fur das Recycling trennen.

=> Beachten Sie die Material- und Entsorgungshinweise, die moglicherweise auf bestimmten Ein-
zelteilen vorhanden sind.

ﬁ = Werfen Sie keinesfalls Elektro- oder Elektronikschrott einfach in den Mull.

=> Nutzen Sie umweltschonende Méglichkeiten wie Rickgabe beim Lieferanten oder Hersteller,
Entsorgung durch spezialisierte Entsorgungsunternehmen, Austauschservice usw.

EE o Entsorgen Sie grundsétzlich so umweltvertraglich, wie es dem Stand der Umweltschutz-, Wie-
deraufbereitungs- und Entsorgungstechnik entspricht.

=> Wenden Sie sich an lhren Lieferanten, an entsprechende Entsorgungsunternehmen oder direkt
an den Hersteller, wenn es Entsorgungsprobleme gibt. Der Hersteller informiert Sie und hilft Ihnen,
Komponenten des Druckersortiments zeitgemal und umweltschonend zu entsorgen.

WEEE-Reg.-Nr. DE 46850411
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EU-Konformitatserklarung

(Originalversion)
Hiermit erklaren wir, die

Novexx Solutions GmbH
Ohmestralte 3
D-85386 Eching

dass wir die nachfolgend bezeichnete Maschine so konzipiert und gebaut haben, dass sie den grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der einschlagigen EU-Richtlinien entspricht.

Modell XLP 504 / XLP 506
Allgemeine Bezeichnung Etikettendrucker
Einschligige EU-Richtlinien 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

2006/42/EG (Maschinen-Richtlinie)
2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)

Angewandte harmonisierte EN ISO 12100 : 2010
Normen, insbesondere EN 60950-1 : 2006/A2 : 2013
EN 55032 : 2015

EN 61000-6-2 : 2005

EN 61000-3-2 : 2014

EN 61000-3-3 : 2013

Person, die bevollmichtigt ist, die | Novexx Solutions GmbH
technischen Unterlagen (Adresse siehe oben)

zusammenzustellen
4 L L«

Eching, 20.03.2018 Manfred Borbe (Geschaftsflihrer)
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