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Information
HINWEISE ZUM RICHTIGEN GEBRAUCH DES DRUCKERS

Lesen Sie diese Hinweise zusammen mit dem Kapitel "Sicherheitshinweise", um den
ordnungsgemalen Gebrauch des Druckers sicherzustellen.

Einschalten des Druckers.

- Wenn der Drucker langere Zeit in einer kalten oder ibermaRig heiRen Umgebung gestanden hat,
warten Sie mindestens 1 Stunde, bevor Sie ihn einschalten, um zu verhindern, dass sich Feuchtigkeit
auf den internen Schaltkreisen ansammelt.

- Warten Sie nach dem Ausschalten ein paar Sekunden, bevor Sie den Drucker wieder einschalten.

Einsatz an besonders feuchten Orten

Wenn der Drucker an besonders feuchten Orten eingesetzt wird (z. B. in Kdsereien), sind die
Schutzkits erforderlich. Verwenden Sie den Drucker nicht an Orten, an denen viel Ol, Eisenpartikel
oder Staub vorliegen.

Anweisung

Das Gerat darf nicht mit dem Hausmill entsorgt werden. Dieses Gerat ist gemaR der
europaischen Richtlinie 2012/19/UE Uber Elektro- und Elektronik-Altgerdte (Waste
Electrical and Electronic Equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie legt den EU-
weit glltigen Rahmen fir die Ricknahme und das Recycling von Altgeraten fest. Zur
Rickgabe Ihres Altgerates nutzen Sie bitte die lhnen zur Verfliigung stehenden
Riickgabe- und Sammelsysteme.

ALLGEMEINE HINWEISE

Giiltigkeit dieses Handbuchs und erforderliche Einhaltung

Dieses Benutzerhandbuch bezieht sich ausschlielRlich auf den elektronischen Drucker fir
Thermotransfer auf Folie mit der Bezeichnung XTO2.ie. Sie dient der ordnungsgemafen Bedienung
und Einstellung des Druckers. Der Drucker muss ordnungsgemal’ installiert und konfiguriert sein,
um den Betrieb und die Einstellungen zu ermdoglichen. Informationen zur Installation und Wartung
finden Sie in der Installationsanleitung. Bei technischen Fragen, die in dieser Betriebsanleitung nicht
behandelt werden, wenden Sie sich an einen Servicetechniker.

Technische Freigabe
Software-Version: 2.2

Diese Anleitung muss fiir spatere Nachschlagzwecke aufbewahrt werden und muss
wahrend der gesamten voraussichtlichen Lebensdauer des Produkts verfligbar sein.

Haftung und Copyright

Alle Rechte an diesem Handbuch sind vorbehalten. Dieses Handbuch darf ohne die ausdriickliche
schriftliche Genehmigung von Eidos Srl weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form vervielfaltigt
werden. Der Inhalt dieses Handbuchs unterliegt Anderungen und Verbesserungen ohne vorherige
Ankindigung. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit des Inhalts zu
gewahrleisten. Sollten Fehler und/oder Ungenauigkeiten festgestellt werden, informieren Sie bitte

Edition A4 - 12/2021 2 Information
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Eidos Srl, um das Handbuch so vollstandig wie moglich zu gestalten. Eidos Srl Gbernimmt keine
Verantwortung fur versehentliche Fehler oder fiir Schaden, die sich aus der Lieferung, dem Umfang
oder der Verwendung dieses Handbuchs ergeben.

Wie Informationen dargestellt werden

Symbolerklarung

WARNUNG!

Ein Warnsymbol weist auf Gefahren hin, die zu schweren oder tddlichen
Verletzungen flhren konnen! Der Hinweis enthalt SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz betroffener Personen.

Der Text innerhalb dieses Bereichs enthdlt Hinweise zur Vermeidung von
Schaden, Empfehlungen sowie zusatzliche Informationen.

SICHERHEITSHINWEISE

1.

Der Drucker ist mit einer "EG-Konformitatserklarung" versehen, die die elektromagnetische
Vertraglichkeit und die elektrische Sicherheit gemdB den Vorschriften der "EG-
Maschinenrichtlinie" kennzeichnet:

Nehmen Sie das Gerdt nicht in Betrieb, ohne vorher die Vorschriften der
"BEDIENUNGSANLEITUNG" und die vorliegenden "SICHERHEITSHINWEISE" gelesen und
umgesetzt zu haben.

. Das Druckwerk ist mit einer Abdeckung versehen, die alle beweglichen internen Vorrichtungen

umschliet und sie somit vollstandig vor dem Zugriff des Bedieners isoliert. Wird die Entriegelung
geoffnet, um die Abdeckung zu entfernen (fur routinemaRige Wartungsarbeiten), befindet sich
das Druckwerk im Modus "Manuell", d.h. im Sicherheitszustand (alle moglichen Bewegungen
werden verhindert).

. Der Drucker darf nicht in einer explosionsgefahrdeten Umgebung eingesetzt oder zur

Behandlung explosiver Materialien verwendet werden.

. Der Drucker darf nicht in irreguldren Situationen verwendet werden, wie z. B. Arbeiten ohne

korrekt angebrachte Schutzvorrichtungen an der Maschine; Arbeiten mit anderen als den
vorgeschriebenen Produkten.

. Nach 7 Jahren Betrieb in einer 8-Stunden-Tagesschicht wird eine komplette Uberholung des

Produkts empfohlen

PRECAUTIONS

1.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Drucker bewegen oder tragen. Das Fallenlassen des Druckers
kann zu Verletzungen oder Sachschaden fiihren. Das Gerat darf NICHT am Deckel oder am Griff
verwendet werden. Fiir den See- oder Lufttransport missen die Teile in Kisten verpackt werden.
Fiir den Landtransport ist es ausreichend, das Gerat in Pluriball- und Pappkartons zu verpacken.
Wenn die Maschine gelagert werden soll, diirfen die Teile nicht gestapelt werden.

. Offnen Sie den Drucker nicht wiahrend des Druckens.
. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberflache des Druckergehaduses kein Tuch, das mit Verdiinner,

Trichlorethylen, Benzin, Keton oder dhnlichen Chemikalien getrankt ist.
Verschiitten Sie keine Fliissigkeiten oder spriihen Sie kein Insektizid auf den Drucker.

. Wenn ein Problem mit dem Drucker auftritt, versuchen Sie nicht, ihn zu zerlegen. Wenden Sie

sich stattdessen an unser Servicepersonal.

Edition A4 - 12/2021 3 Information
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GEFAHRENSTELLEN AM DRUCKGERAT XTO2.IE

Gefdhrdete Bereiche auf XTO2.ie - Vorder- und Unteransicht

= eeo@ )
AR EE
sl M Oo 000 oO = s
N 7
© o [e] ] Og|
©) p— o)
5| S H g
K
5
© Y - 2
Y T t X

Abbildung 1: Gefdhrliche Bereiche XTOZ2.ie - Vorderseite.
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Abbildung 2: Gefdhrliche Bereiche in XTOZ2.ie — Unterseite

Hinweis!

Bei der Installation ist es notwendig, die Druckplatte und die Druckeinheit so zu
befestigen, dass die Platte den Zugang der Finger zu den Bereichen [A] und [B]
verhindert, in denen sich der Schlitten mit dem Druckkopf bewegt.
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Gefdhrliche Bereiche in XTO2.ie — Riickseite
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Abbildung 3: Gefdhrliche Bereeiche in XTO2.ie — Riickseite.

Gefdhrliche Bereiche in XTO2.ie — Seitenansicht
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Abbildung 4: Gefdhrliche Bereiche in XTO2.ie — Seitenansicht.

Gefdhrliche Bereiche in XTO2.ie - Schlitten.
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Abbildung 5: Gefdhrliche Bereiche XTO2.ie - Schlitten.
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Passive (nicht motorisierte) rotierende Walzen auf XTO2.ie

Abbildung 6: nicht motorisierte Walzen

Definitionen

Bewegung des Schlittens beim Drucken oder Positionieren im Bereich "Service".

H Gefahr des Quetschens der Finger

A Bewegung des Schlittens bei der Riickkehr in die Grundstellung nach dem Drucken oder
bei der Riickkehr aus dem "Service". Es besteht Quetschgefahr fir die Finger.

B Zugang von der linken unteren Seite: Schlitten fahrt nach links (Druck)

T Zugang von der rechten unteren Seite: Schlitten fahrt nach rechts (Riickkehr in die
Grundstellung)

sl Bewegung des Druckkopfes

s2 Drehung des Aufnahmedorns der Farbbandspule

X Drehung des Aufnahmedorns der Farbband-Aufwickelspule

Y Bewegung des Schlittens bei der Riickkehr in die Grundstellung nach dem Druck oder bei
der Riickkehr aus dem "Service". Gefahr des Quetschens der Finger.

P Bewegung des Schlittens beim Drucken oder Positionieren im Bereich "Service".

w Quetschgefahr fir die Finger.

Ct Drehbewegung der Riemenscheibe und des Riemens zur Ubertragung der Bewegung auf
den Schlitten

R (n) | Rotationsbewegung der Riemenscheibe und des Riemens zur Ubertragung der

Bewegung auf den Schlitten

Hervorhebung heiler Teile am XTO2.ie:
Die Teiletemperaturen wurden bei einer Umgebungstemperatur von 20° C und nachdem der
XTO2.ie 7 Stunden lang mit voller Drehzahl lief, gemessen.

M1 | Farbbandabwicklungs-Motorkdorper Temp. max. 45° C
M2 | Farbband-Aufwickelmotor-Kérper Temp. max. 50° C
M3 | Motorgehause fiir Schlittenbewegung Temp. max. 60° C
U CPU-Kihlkorper Temp. max. 50° C
t Druckkopf Temp. max. 60° C
sm Druckkopfbewegung Servomotorgehause Temp. max. 55° C
Edition A4 - 12/2021 6 Information
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SCHUTZELEMENTE, DIE AUF XTOZ2.IE BEREITGESTELLT
WERDEN

Deckel mit Schrauben befestigt

RF3

Abbildung 7: befestigter Deckel

WARNUNG!

& Trennen Sie die 48Vdc-Spannungsversorgung des Druckers, bevor Sie die
feststehenden Schutzeinrichtungen [RF1], [RF2], [RF3] entfernen. Die feststehenden
Schutzvorrichtungen dirfen nur fiir auRerordentliche Wartungsarbeiten oder
Reparaturen entfernt werden.

Bewegliche verriegelte Schutzeinrichtung [RM1]

RM1

Abbildung 8: bewegliche verriegelte Schutzeinrichtung [RM1]

Edition A4 - 12/2021 7 Information
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Fester Schutz, aber nicht fest mit der Druckeinheit verschraubt
Die Druckplatte [PP] kann nicht fest mit der Druckeinheit [PU] verschraubt werden, da der
Durchgang zur zu bedruckenden Verpackungsfolie [PF] belassen werden muss.

[PU]

[PF]

Abbildung 9: Druckplatte

Hinweis!

Bei der Installation ist es notwendig, die Druckplatte [PP] und die Druckeinheit
[PU] so zu befestigen, dass die Platte den Zugang der Finger zu den Bereichen [A]
und [B] verhindert, in denen sich der Schlitten mit dem Druckkopf bewegt.

Bei Tragern, bei denen die Druckeinheit [PU] und die Druckplatte [PP] unabhangig voneinander
verstellt werden kénnen, ist es immer notwendig, eine relative Position zwischen den beiden Teilen
einzuhalten, die den Zugang zu gefahrlichen Bereichen verhindert. Um eine gute Druckqualitat zu
erhalten, muss der Druckkopf auBerdem in einem Abstand von mindestens 5 mm zum Rand der
Gummischicht [RL] positioniert werden und die Druckplatte [PP] muss immer in Bezug auf das
Druckwerk [PU] zentriert sein

Abbildung 10: Druckplatte und Druckeinheit-Position

Edition A4 - 12/2021 8 Information
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Uberwachungssensor bewegliche Schutzeinrichtung [RM1] eingesetzt

SENS4

Magnetsensor

SENS_C1

Abbildung 11: Uberwachungssensoren

Externe Sicherheitskontakte: SAFETY_A und SAFETY_B (SAF_EXT)
HINWEIS: Wenn sie nicht verwendet werden, miissen sie Giberbrickt werden.

[SAF_EXT]
SAFETY_A
SAFETY_B
SAFETY_SAF

Abbildung 12: Sicherheitskontakte

Nicht verriegelte bewegliche Schutzeinrichtung [RM2]
Die Schutzeinrichtung ist nur nach Entfernen der verriegelten beweglichen Schutzeinrichtung [RM1]

zuganglich.

RM2

Abbildung 13: Schutzeinrichtung

Edition A4 - 12/2021 9 Information
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Magnete und Magnetring

Um eine gute Befestigung der beweglichen Schutzeinrichtung [RM1] am Druckwerk XTO 2ie zu
gewahrleisten, sind am Druckergehduse Magnete [mgl], [mg2] und am Farbbandeinleger
Magnetringe [am1], [am2] vorgesehen.

mgl

Abbildung 14: Magnete

Warnsymbole an der Maschine

VORSICHT!

Warnsymbole an der Maschine geben wichtige Hinweise fiir das Bedienpersonal.
=> Entfernen Sie keine Warnsymbole.

=> Ersetzen Sie fehlende oder unleserliche Warnsymbole.

Bedeutung der Warnsymbole:

Warnsymbole | Bedeutung

Das Symbol "HeilRe Oberflache" informiert den Bediener und das
mit der Wartung beauftragte Personal lber das Vorhandensein
von potenziell gefdhrlichen heillen Oberflachen. Lassen Sie das
Gerat abklihlen, bevor Sie es berthren.

Abbildung 15: Warnsymbole

Edition A4 - 12/2021 10 Information
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Produktbeschreibung
FUNKTIONALITAT

Der XTO2.ie ist ein elektronischer Drucker fiir "Thermotransfer auf Folie", der in der Lage ist,
automatisch und direkt auf die in Verpackungsmaschinen verwendete Kunststoff- oder Papierfolie
zu schreiben. Die Verpackungsfolie muss wahrend des Drucks still stehen.

Der XTO2.ie Intermittent kodiert die verschiedenen Produktionschargen mit variablen Texten,
Barcodes und Logos duRerst flexibel und gewaéhrleistet eine hohe Qualitdt und einen schnellen
Druck. Im Stand-alone-Betrieb kénnen die mit dem auf einem PC installierten EASYCODE-Programm
erstellten Etikettendateien (iber den USB-Speicherstick in den Drucker geladen werden.

PEKULARITAT

- Die Druckeinheit ist sehr leicht und kompakt, einfach zu installieren.

- Einfach zu warten und zu reparieren; einfaches System des Farbbanddurchgangs fir
wechselnden Betrieb.

- Programmierbare Druckschritte und Formatdruckparameter, die liber das Touchscreen-Display
(optional) oder den PC geladen werden kdnnen.

- Verbesserte Betriebszeit des Gerats: keine Deinstallation des Druckwerks aus der Linie
erforderlich.

- Modularer Aufbau: Mechanik + Elektronik.

- Einfacher und schneller Austausch von elektronischen Komponenten (kein Zusammenspiel mit
mechanischen Teilen.

- HMI (Human-Machine Interface) benutzerfreundlich.

- Einfache Bedienung beim Farbbandwechsel.

- Einfaches Reinigen und Auswechseln von Druckkopf und Druckplatte.

- Druckermanagement (Parameter, Etiketten, Diagnose usw.) mit lokalem EIDOS-Touch-Panel
oder Remote-PC mit Web-Browser.

Edition A4 - 12/2021 11 Produktbeschreibung
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SYSTEMMODELLE

Systemmodell: 7XTO2I-1

XTO2.ie 45CV910/1
49KS0162

L=7m* 48vdc-220W
+

45CV897/1

(Kondensatorsatz fur den Anschluss
an die 48-V-Gleichstromversorgung,
Ausgangs-Pins V+/V-)

Systemmodell: 7XTO2I-2
XTO2.ie

49KS0162

48Vdc - 220W

85 - 264Vac
47 - 63 Hz

p/n: 300427

Systemmodell: 7XTO2I-3

XTO2.ie 45Cv910/1 49KS0162

p/n: 53SDK18

L=7m*  48vdc-220w
+ 2 o’

45CV897/1 o
(Kondensatorsatz fiir den Anschluss
an die 48-V-Gleichstromversorgung,

Ausgangs-Pins V+/V-)

Systemmodell: 7XTO2I-4

p/n: 53SDK18

49KS0162

85 - 264Vac
47 - 63 Hz

p/n: 300427

Abbildung 16: Systemmodell

ACHTUNG! * Das 45CV897/1-Kabel wird in einer Lange von 7 m geliefert, aber
& wahrend der Installation muss es so kurz wie moglich geschnitten werden, um die
Fehlermeldung (E207) beim SchlieBen der Frontabdeckung zu vermeiden. Das Kabel
muss in moglichst grofler Entfernung von den Versorgungskabeln des Motors oder
Elektroventilen verlaufen, um Gerdusche und Ausschldage zu vermeiden.

Hinweis: Die Verbindungsbox 49KS0162 fiir I/O-SIGNALE ist nicht flir den industriellen
Gebrauch konzipiert.

Edition A4 - 12/2021 12 Produktbeschreibung
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XTO2.ie IP-Version

Systemmodell: 7XTO2I-1IP

XTO2.ie (IP
02.ie (IP) 45CV910/1
L=7m** 48vdc-220V o (Kondensatorsatz fiir den

<t 4 ){/{ Anschluss an die 48-V-
{ Gleichstromversorgung, Ausgangs-
45Cv914/1 _ Pins V+/V-)

Abbildung 17: IP konfiguration
Die Druckerversion mit der Schutzart IP33 ist mit tropentauglichen Elektronische Tafeln und einem
Druckkopf sowie einer riickseitigen Abdeckung mit ausreichendem Schutz fiir die Anschllsse
ausgestattet. Das optionale Touchpanel 53SDK20 bietet Schutzart IP55. Es ist auch ein Touch Panel
- IP-Version (Code 53SDK21) erhiltlich, das auf dem Schaltschrank der Verpackungsmaschine

installiert werden kann (erfordert eine Bohrung).

Tropenisierte
Led-karte

Tropenisierte
Stromversorgungsplatine

Tropenisierte
CPU-karte

Tropenisierte
Druckkopf

Tropenisierte
Encoder-karte

Tropenisierte
Criptomemory

Tropenisierte wagen-
platine

Tropenisierte
Interfacekarte

Beriihrungsbildschirm
53SDK20

Hintere Abdeckung
mit IP-Schutz und
abgewinkelten

Steckern
Beriihrungsbildschirm

53SDK21

Abbildung 18: XTO2.ie-IP geschiitzte Teile

ACHTUNG! ** Das 45CV914/1-Kabel wird in einer Lange von 7 m geliefert, aber

& wahrend der Installation muss es so kurz wie moglich geschnitten werden, um die
Fehlermeldung (E207) beim SchlieRen der Frontabdeckung zu vermeiden. Das Kabel

muss in moglichst groRer Entfernung von den Versorgungskabeln des Motors oder
Elektroventilen verlaufen, um Gerdusche und Ausschlage zu vermeiden.

Edition A4 - 12/2021 13 Produktbeschreibung
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Beriihrungsbildschirm 53SDK21

Es handelt sich um ein kapazitives 7"-TFT-Farbdisplay, das Uber Ethernet mit dem Drucker
verbunden ist und von diesem auch mit Strom versorgt wird. Um das EIDOS Touch Panel an der
Verpackungsmaschine anzubringen, ist es notwendig, ein Loch gemal der folgenden Zeichnung zu
machen. Die Befestigung erfolgt mittels einer Dichtung mit Schutzart IP55. Das EIDOS Touch Panel
ist daher auch fir Anwendungen in feuchten oder staubigen Umgebungen geeignet.

\ IP10 zu bohrendes Loch
I‘\ 214 mm / | 1 ]
. ~— [A] — |
| )

[A] : min. 140 mm; max. 190 mm
[B] ! min. 84 mm; max. 110 mm

Platzieren Sie die Platte, indem
Sie sie in der Bohrung der
Schalttafel der
Verpackungsmaschine
zentrieren und die Metallplatte
von innen mit den Schrauben
und Unterlegscheiben anziehen.

Abbildung 19: EIDOS Beriihrungsbildschirm 53SDK21

Hinweis: Die maximale Dicke des Blechs, auf dem das Touch Panel angebracht werden kann,
betragt 4,5 mm.
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HINTERES ANSCHLUSSFELD

WARNUNG!

& Dieser Drucker arbeitet mit einer Spannung von 48Vdc - 220W! Das Berilihren von
stromfiihrenden Teilen kann zu gefdhrlichen elektrischen Stromen und
Verbrennungen fihren.
=> Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist, bevor Sie das Netzkabel
anschliel3en.
=> SchlieRen Sie das 48Vdc-Netzteil nur an eine geerdete Steckdose an, die den
zugelassenen Normen entspricht.

A. Anschluss an das 48Vdc-220W — Netzteil

B. RS232 Anschluss DSUB 9-polige Buchse

C. USB-A/USB-B Schnittstelle zum Austausch von Etikettendateien mit USB Speicherstick
(Diskette A, Diskette B)

D. USB Gerat zum direkten Anschluss an den PC (funktioniert nicht am XTO-Drucker)

E. LAN Netzwerkanschluss (Ethernet 10/100/1000)

F. Ethernet POE Anschluss fiir EIDOS HMI Verbindung (XTO-Drucker-IP: 10.0.0.1, nicht
veranderbar)

G. Digitale 24V 1/0 SIGNALS fur den Druckbefehl, Anomalien, externe Sicherheit, Seite 1/0 ...
Anschliisse

H. CAN-BUS Anschluss fur externe Gerate (nicht von XTO verwaltet)

I.  Encoder Anschluss fiir die Erkennung der Verpackungsliniengeschwindigkeit (XTO2.c)

J. Erdung
a \ ‘ \ “'N

RS232

]

&) £

AV1dSId
— 1
il

O ©

©
Bl

POWER IN

STYNOIS O/l
@®

©

Y3QOONI  SNANVO

Abbildung 20: Riickseite

Die Kabelanschliisse finden Sie in der Installationsanleitung.
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BEDIENFELD

Das Bedienfeld ist ein komfortables externes Bedienfeld fiir die XTO2.ie, das Uber Anzeigegeradte
bedient werden kann. Sie kdnnen das Gerat 59SDK18 oder einen PC verwenden.

Voraussetzungen
e Anzeigegerat, z. B. 53SDK18, Raspberry, Tablet, PC
e Ethernet-Verbindung zum XTO-Drucker

Das Softwareprogramm ist fiir folgende Browser entwickelt und getestet worden:
e Chromium (Raspberry Pi)
e Chrome (18 und hoher)
e Firefox (35 und hoher)
e Safari (6 und hoher)
e Edge (44 und hoher)

Hauptsachliche Funktionen
Manueller Modus

Ess EIDOS a NOVEXX( Solutions company
2021-01-28 ; ’\\ 2
07:04 A EASY spa (Sample L 4 )

P: 00000027 CLIENTE 9291634 -
R: 00000001 CARUGATE SPORT SRL 5 |A
VIA MATTEI 37/39 =
6 ¢ 7 20100 CORSICO M
=i <
[:5[ COLLON. 2 8
8 Q 9
o i | |11 s
2.0 o
. 123457
©®
12 13 14
& @ B
Abbildung 21: manueller Modus Ansicht
1 | Seriennummer des Druckers 2 | ESC-Taste zur Auswahl eines anderen
Druckers oder Fernbedienungspanels
3 | Druckerdaten: Aktuelles Datum, aktuelle Uhrzeit, | 4 | Etikettenansicht
fortlaufende Nummer, Mengennumme

5 | Etikett verschieben und zoomen 6 | Zum Meni Parametereinstellung

wechseln

7 | Neues Etikett laden (dieses Symbol erscheint, wenn | 8 | Gehen Sie auf Bereit (Ready)

das Etikett keine Bedienerdaten enthélt) Neue
Benutzerdaten einstellen (dieses Symbol erscheint,
wenn das Etikett einige Benutzerdaten enthalt)

Edition A4 - 12/2021 16 Produktbeschreibung
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9 | Auf Hilfe gehen

10 | Aktueller Druckerstatus

11 | Aktive Zebra-Emulation (Zeb: 8 = 200dpi,
Zeb:12=300dpi, Zeb:24=600dpi)

12 | (Verknipfung) Shortcut (fiihrt zu der Seite

mit den am haufigsten verwendeten
Befehlen)

13 | Zur Ansicht der Seite mit der Produktionsleistung
gehen

14 | Etikett oder LMT-Etiketten anzeigen (1-2-

3-4)

Ready-Modus

a NOVEXX Solutions company

07:05

2021-01-28

P: 00000027
R: 00000001

)
18

& READY

EASY spa (Sample Label)

CLIENTE 991634

CARUGATE SPORT SRL
VIA MATTEI 37/39

20100 CORSICO M|
COLLON. 2

PESO Kg
5.0

@ B

123457

|l c v A4 D>

Abbildung 22: Ready-Modus Ansicht

erscheint,

wenn

der

15 | Status der Fernanzeige (das schwarze Auge | 16
Nutzer mit der
Berechtigung ,,Nur anschauen” eingeloggt ist)

Druckrichtung

17 | In den Status "Manuell" wechseln 18

Zu den Druckerparametern gehen

19 | Aktueller Drucker-Status

Info-Seite [9]
Seite

Diese

Informationen

Parameter,

Drucker eingestellt sind, Etikett,
FW- und SW-Versionen,
Kommunikationsparameter ...

Zahler,

£ EIDO
enthalt die XTozna.LH,O112
Uber NP Help

die aktuell fir den || ™

Intensity:
Intelligence:

Enhanced:
Zebra Emulation:
Dpi:

Code page:

20 | Druckermodell

Current Print Head Code:

gehen

21 | Zur Info Uber die
Kommunikationsparameter

Serial Number:

Total hours:

Print made:

22 | Parameter Gber Drucker und
Etikett geladen

Meters made:

Installation date:

SDK18 version:

Edition A4 - 12/2021

305

90

100 22

1252-West european

300899-000
CSD04-90040R1250
n

177

1w

28/01/2021

116

Label:
Rotation:
Reprocessing:
Print Number:

Pitch:

Kernel version:
Software version:
Build number:
Version date:

Boards firmware versions:

Boards hardware versions:

a NOVEXXK Solutions company

40.0

4.4.199-cip39
2.0.1265
lac6edc7
04 May 2021

BLDC 1 -»V1.022
23.05.2021 (BL: V1.006
08.11.2019)

BLDC 2->V1.022
23.05.2021 (BL: V1.006
08.11.2019)
SIB1->V1.010 27.04.2021
(BL: V1.006 08.11.2019)

BLDC-> N101377-001

17

Abbildung 23: Informationsseite
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Produktionsansicht [13]
In der Produktionsansicht kann der laufende Druckauftrag tiberwacht werden.

22 EIDOS

OVEXX( Solutions company

23

00000027
,,12020-10-09
07:25

’®| Druck/Minute: 54

’’ Verbleibende Etiketten: 9.000

29

28 ferbleibende Zeit (HH:MM): 5:50

23
25

27

29

Abbildung 24: Produktion Ansicht

Zahler drucken

Die Animation lduft, wenn ein Druckbefehl
empfangen wird (keine Echtzeitansicht)
Anzahl der Etiketten, die mit dem
verbleibenden Farbband noch gedruckt
werden koénnen, unter Berlicksichtigung der
aktuellen Druckrate

Klicken Sie irgendwo in das Fenster, um in die
MAN- (oder READY-) Ansicht zuriickzukehren

Edition A4 - 12/2021
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26

28

30

18

Aktuelles Datum und Uhrzeit
Druckrate: Anzahl der Drucke pro Minute

bis zum Ende des
Berlcksichtigung der

Verbleibende Zeit
Farbbandes unter
aktuellen Druckrate

Prozentzahl des verbleibenden Farbbandes
(grin = OK, gelb = Reservestatus wenn
verbleibende Zeit weniger als Schwellenwert
flr ,,Farbbandwarnung 1“; rot = Band ist fast
zuende, wenn verbleibende Zeit weniger als
Schwellenwert fiur ,Farbbandwarnung 2“

Produktbeschreibung
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GRUNDEINSTELLUNGEN
Einstellungen in den Parametern (Druck Parameter) Menu *

In Ebene 0 kann der Bediener die flir den Etikettendruck notwendigen Parameter einstellen.
Diese Ebene ist immer zuganglich.

§§§ EIDOS a NOVEXX( Solutions company

XTO-Sn.L00112

Druck Parameter

o |G @

Level 1

M
(o)un)
an
il

Level 2

Level 3

Abbildung 25: Ebene 0 Parameter

E—?} Neues Etikett laden
Zahler einstellen

%EB Verpackungsformat laden

Drucker einrichten

Password-Schutz

Der Passwortschutz ermoglicht verschiedene Zugriffsebenen auf die verschiedenen
Betriebsfunktionen des Druckers. Das Kennwort kann fiir jeden Benutzer festgelegt werden und
ermoglicht den Zugriff auf die verschiedenen Ebenen; Bediener (1) und Expertentechniker (2). Die
dritte Ebene ist flir den Techniker des technischen Kundendienstes.

Die Benutzerebene (0) ist nicht passwortgeschitzt und erlaubt die fir die Hauptdruckvorgénge
notwendigen Vorgange.

Beim ersten Zugriff auf das Mend sind alle Ebenen frei zuganglich.

Fiir eine hohere Sicherheit empfiehlt es sich, sie per Passwort zuganglich

zu machen.

-> Wie Sie das Passwort einstellen, ist im Kapitel "Bedienung - Einstellen
und Beobachten" dieses Handbuchs beschrieben.

Edition A4 - 12/2021 19 Produktbeschreibung
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E?} Neues Etikett laden

553 EIDOS a NOVEXX( Solutions company

XTO-Sn.L0O0112 - Etikett: FLASH C: 53x90mm.Im1

[® Neues Etikett laden

Beenden x
Flash C:/
0E8)
Q 7z Disk: FlashC v Dateien: | z.B. TEMP.LAB
30x10mm.lm1 30x5mm.Im1 50x10_var.lm1 50X2mm.Im1

53x100mm.Im1 53x10a.Im1 53x15a.lmi 53x20mm.Im1 53x30mm.Im1

DVAR_LANG1.Im1 lay3.Im1 TEMP.LAB TEMP.LM1

Abbildung 26: Etikett laden

Waéhlen Sie das Laufwerk und laden Sie das neue Etikett.
Sie konnen die Vorschau des Etiketts sehen, indem Sie auf die Schaltflaiche im linken Men klicken.

#HEIDOS a NOVEXX Solutions company
C@\l XTO - Sn.LO0112 - Etikett: FLASH C: Easysw.Im1

EASY spa (Sample Label) *

CLIENTE 991634

CARUGATE SPORT SRL

VIA MATTEI 37/39
20100 CORSICO MI

COLLON. 2

“eo M

123457

@ G C VvV A< P>

Abbildung 27: Etikett-Vorschau

Die Zoom- und Verschiebefunktion ist aktiviert. Es ist auch moglich, das Etikett auf dem Display zu
drehen (Achtung: nur das Bild auf dem Video, nicht die Druckrichtung).

Hinweis: Immer wenn ein anderes Etikett geladen wird, wird geraten, das Farbband zu
ersetzen, um nicht Giber die Position hinaus zu drucken. Driicken Sie die von der “Shortcuts”-
Seite aus dem manuellen Modus zugangliche Taste @(_ (siehe Punkt 12 der Zeichnung im
Kapitel ,Kontrolltafel — Hauptunktionen — manueller Modus” dieses Handbuchs).
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Durch Klicken auf die zweite Schaltflache konnen Sie die Zahler

sen

O #HEIDOS
@m XTO-Sn.LO0112

a NOVEXX( Selutions company

Zahler einstellen

Laufende Nummer 00000001 Fortschritt Linie (PG7) 0

Druckmenge 00000001 Fortschritt Linie (PGB) 0

Fortschritt Linie (PGO) 0
Fortschritt Linie (PG1) 0
Fortschritt Linie (PG2) 0
Fortschritt Linie (PG3) 0
Fortschritt Linie (PG4) 0
Fortschritt Linie (PG5) 0
Fortschritt Linie (PG6&) 0

Fortschritt Linie (PG9) |0
Fortschritt Linie (PG10) 0
Fortschritt Linie (PG11) 0
Fortschritt Linie (PG12) 0
Fortschritt Linie (PG13) 0
Fortschritt Linie (PG14) 0
Fortschritt Linie (PG15) 0

Abbildung 28: Zéihlereinstellung
Diese Seite ist auch Uber das gleiche Symbol im Men( Parameter zuganglich.

aSE

(o) Parameter der Packungsform laden

#EIDOS
XTO-Sn.LO0112 -Etikett: FLASH C: 10x30.LM1 - Packungsform: FLASH C: PROVA.PAF

a NOVEXX( Solufions company

&8 Parameter der Packungsform laden (.PAF)

Beenden x Klicken, um die

ausgewahlten PAF
E:g Flash C:/ zu laden
o"q Disk:  FlashC v Dateien:

NOPOS.PAF POS.PAF PROVA.PAF STEPS.PAF STEPSMOD.PAF TEST.PAF

m

1
L
°'¢ VAR.PAF VARZPOS.PAF VAR3POS.PAF VAR4POS.PAF VARIA.PAF

Auswabhl per Klick

Abbildung 29: Laden der PAF - Parameter

Waihlen Sie das Laufwerk und laden Sie die Verpackungsformatdatei (PAF). Die Textdatei mit der
Erweiterung .PAF enthalt alle zuvor gespeicherten Verpackungsformatparameter. Jedes Mal, wenn
Sie eine .PAF-Datei laden, aktualisieren Sie die Druckerparameter. Diese Funktion hilft dem
Bediener, falsche Druckereinstellungen zu vermeiden.

Wenn auf geklickt wird, %'O\ ist es moglich, den aktuellen PAF-Parameter zu sehen.

Hinweis: Sie konnen die PAF anschauen, ohne sie zu laden, indem Sie die
PAF-Datei auswahlen und auf das Icon klicken.

Wenn Sie auf den Button & Kklicken, kénnen Sie die aktuellen PAF-Parameter einstellen oder

neue erstellen.
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Hinweis: Sie konnen eine PAF dndern, ohne sie zu laden, indem Sie die PAF-Datei auswahlen und auf das
Icon klicken. Das kann nitzlich sein, wenn Sie verschiedene Dateien gleichzeitig bearbeiten und spater
laden oder fir die Verwendung auf anderen Druckern speichern wollen.

#HEIDOS a NOVEXXK Solutions company
XTO- Sn.L00112 - Etikett: FLASH C: 10x30.LM1 - Packungsform: FLASH C: MARION.PAF

g8 Datei .PAF anlegen oder andern (MARION.PAF)

Als neue PAF speichern

Verschiebung des ‘0 ‘ ‘ Aktuelle PAF speichern
RRRLARS
Drucks in die Startposition —
Typ des Druckabstandes : Fest Von Etikett Q) Variabel Von Drucker ©
Spuren Nummer (N): g 3
D D <1 Spuren Abstand (P): Druckabstédnde
I P | Anzahl Wiederholungen: |1 |
N 1 Abstand der Wiederholungen: 40,0 | mm

Druckzahl bei jedem Zyklus: ‘_2 ‘

Abbildung 30: PAF-Erstellung

Der Drucker kann Etiketten auf mehrspurige Verpackungsfolie drucken. Dazu missen Sie einstellen,
wie viele Spuren gedruckt werden sollen und wie gro8 der Abstand zwischen den Bildern auf der
Folie sein soll.

Verschiebung des Drucks in die Startposition: Erhohen Sie diesen Parameter, um das gedruckte Bild
in die Richtung zu verschieben, in die sich der Wagen bewegt.

Typ des Druckabstandes

Fest von Etikett: der Spurabstand “P” und die Druckzahl “N” werden in der Etikettendatei
gespeichert. Alle Spuren haben den gleichen Abstand.

Variabel von Drucker: Der Druckabstand fir jede Spur und die Anzahl der Spuren ,N“ werden als
Druckerparameter eingestellt.

Spuren-Nummer (N): Dieser Parameter definiert die Anzahl der Spuren “N”, die gedruckt werden
sollen.

Button Spuren Abstand (P) — Druckabstinde: Zwischen allen Spuren kdnnen Sie verschiedene
Druckabstédnde einstellen (P1, P2, P3...)

Etikett Lange ¥ LM1: 30.0 mm

Abstand D'\: Abstand 02: Abstand DE: f\bstand 04: .Abstand 05:
[130,0  mm (1200 |rm 101,0  |mm 101,0  |mm 30,0 |mm

Abbildung 31: Druckabstédnde

Anzahl Wiederholungen: Dieser Parameter kann nur eingestellt werden, wenn eine .LMT-
Etikettendatei geladen ist. Die .LMT-Datei ist eine Multi-Text-Etikettendatei, die intern bis zu 4
unterschiedliche Etiketten enthalten kann. Dieser Parameter bestimmt, wie oft Sie beim Drucken
die .LMT-Datei auf der Verpackungsfolie wiederholen wollen.

Abstand der Wiederholungen: Bei einer .LMT-Wiederholung (Wiederholungs-Nummer>1) bestimmt
dieser Parameter den Abstand der Wiederholungen als den Abstand zwischen dem Beginn des
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ersten Etiketts auf der ersten gedruckten .LMT-Datei und dem Anfang des ersten Etiketts auf der
nachsten gedruckten .LMT-Datei.

Druckzahl bei jedem Zyklus: Hier wird eine Maximalzahl von Etiketten bestimmt, die im Fall einer
LMT-Wiederholung gedruckt werden sollen. Beispiel: Sie haben eine .LMT-Datei mit 3 Etiketten und
wollen sie zweimal wiederholen, brauchen aber nur 5 Etiketten statt 6 (3 x 2). In diesem Fall miissen
Sie diesen Parameter auf 5 stellen.

Hinweis: Immer wenn eine andere PAF geladen wird, muss ein neues Farbband eingelegt werden, um das
Drucken Uber die Position hinaus zu verhindern. Driicken Sie die von der “Shortcuts” (@Feite aus im
manuellen Modus zugdngliche Taste (siehe Punkt 12 der Zeichnung im Kapitel ,Kontrolltafel —
Hauptunktionen — manueller Modus” dieses Handbuchs.

=i Drucker Einstellun
;

In diesem Meni kénnen die grundlegenden Parameter eingestellt werden. Um eine
Feineinstellung vorzunehmen, ohne den Betrieb des Druckers zu gefahrden, ist nur eine Anpassung
von 10 % des eingestellten Wertes zuldssig. Der Wert kann frei eingestellt werden, indem Sie das
Meni Niveau 1 "Druck Parameter" aufrufen.

EEE EIDOS a NOVEXX Solutions company
XTO- Sn.L00112

Drucker Einstellung

STARTPOSITION DRUCK VERSCHIEBEN

Wert: 1 mm

0 = : . @
PRINT PRINT

DRUCKGESCHWINDIGKEIT eSS s

m 540 (] 660 f?'a
éRETURN 2 @RETURN
RUCKKEHRGESCHWINDIGKEIT Wert: 600 o

® & & & & &

90 110 I
DRUCK INTENSITAT wert: 100
=}| 90 [ | 110 a}
— e
] DRUCK INTELLIGENZ wert: 100 :
A ' A
ZEICHEN-UMRISS wert: 10

DRUCK DREHUNG 180° D Q

Abbildung 32: Setup der Parameter

Durch Klicken auf die Schaltflache Q kdnnen Sie die Hilfe zu jedem Parameter anzeigen.
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Vorgang
EINSATZ VON VERBRAUCHSMATERIAL

So legen Sie das Thermofarbband ein

Biadhasive
Schicht
b o

Abbildung 33: Banddurchgang

|

=|
VAN
=T

LJ

Abbildung 34: Positionierung des Farbbandes
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Wie vorzugehen ist

e Nehmen Sie die vordere Abdeckkassette heraus und legen Sie sie auf eine ebene und saubere
Flache.

e Legen Sie den leeren Pappkern [a] mit Bioklebeschicht auf die Welle [A1] und den Farbbandkern
[b] auf die Welle [A2]. Wenn Sie die Abdeckung als Schubfach zum Herausnehmen des
Farbbandes verwenden wollen, schieben Sie den Biigel [c] hinein, wie in Schritt 1] in der
Abbildung gezeigt.

e Wickeln Sie das Farbband vom vollen Kern ab und fiihren Sie es durch die Schlitze, wie in der

Abbildung unter Punkt 1] und 2] gezeigt. Die Metallklemme d] halt das Farbband an seinem Platz.

e Wickeln Sie das Ende des Farbbandes um den leeren Kern, damit es mit der Bioklebeschicht
Kontakt hat.

SchlielRen Sie den Klemmbligel 3] flir das Farbband, wenn dieses eingesetzt ist.
e Setzen Sie die Abdeckung 4] ein und driicken Sie sofort den Griff um das Farbband auf den Wellen
zu positionieren 5].
Lassen Sie den Griff 6] los.
Warten Sie den Farbbandvorschub ab.
Stellen Sie den Drucker READY (BEREIT).
Starten Sie die Verpackungslinie neu.

HINWEIS: bei 30 mm breitem Farbband ist es notwendig,
Ringabstandshalter 49KS0113 auf den Wellen einzusetzen. XTO2.ie
verlangt, dass das Farbband zum Druckkopf zentriert wird.

Der Zustand der Thermofarbband-Reserve wird anhand des Durchmessers der Farbband-
Rickgewinnungsrolle gemeldet und ist immer in der "Produktionsansicht" der Druckersoftware

sichtbar (siehe Kapitel "Produktbeschreibung - BEDIENTAFEL" dieses Handbuchs).

Um einen guten Druck zu gewadhrleisten, reinigen Sie immer den
Druckkopf, bevor Sie ein neues Farbband in den Drucker einlegen.

Entfernen verbrauchtes Band

=1

= e

|| LJ

Abbildung 35: Bandentfernung

Ziehen Sie am Griff und entfernen Sie die Abdeckkassette mit dem verbrauchten Farbband (wenn
Sie den Bulgel zum Festklemmen an der Abdeckung verwendet haben, andernfalls nehmen Sie das
verbrauchte Farbband von Hand von der Halterung).
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DIE THERMOBANDER

Smart-Black - Farbbdnder der XTO-Serie

Die Auswahl an XTO-Farbbandern umfasst zwei verschiedene Wachs-Harz-Produkte (Standard und
Spezial), die in 1200 m Lange erhéltlich sind, und zwei verschiedene Harz-Alternativen (Standard
und Spezial), die in 1000 m Lange erhaltlich sind. Dartiber hinaus ist es moglich, mit einem speziellen
Farbband auf Handwerksfolien zu drucken. Alle Bander sind auf einen 1 Zoll Kunststoffkern
gewickelt, Tinte IN.

Besondere Eigenschaften der Eidos Smart-Black Farbbandlinie sind: hohe Qualitdt und hohe
Druckgeschwindigkeit, maximale Farbbandldnge, Frost- und Feuchtigkeitsbestandigkeit,
Kratzfestigkeit, Hitzebestandigkeit.

Technische Daten

Tinte Wachs/Harz Wachs{Harz Harz Harz Wachs/Harz
Premium

Max. Geschwindigkeit 600 (mm/s) 600 (mm/s) | 500 (mm/s) = 300 (mm/s) | 600 (mm/s)
Druckerkennung 100 100 100-50 120 100
Verbesserter Modus NEIN NEIN NEIN JA JA
Widerstandsfahigkeit gegen 3 a 5 5 3
Verschmutzung
Widerstandsfahigkeit gegen Kratzer 3 5 5 5 3
Widerstandsfahigkeit gegen Einfrieren 5 5 5 5 5
Widerstandsfahigkeit gegen Hitze 2 3 4 5 2
V\./.lderstan'dsfahlgkelt gegen ) 3 a 5 )
Losungsmittel
Flexible PP-Verpackung Vv v V' V'
Aluminium (Kaffee, Tierfutter,

: v v
Proteinpulver)
Widerstandsfahigkeit gegen

e Vv Vv
Sterilisierung und Kochen
Kraftpackpapier Vv
Lebensmittelgenehmigung V' \ \' \' \'

1 = nicht ausreichend 2 = ausreichend 3 = befriedigend 4 =gut 5 = hervorragend

x =7 Lange 1000 oder 1200 m je nach Modell x = 8 Lange 600 m

y =7 Breite 55 mm ; y = 9 Breite 30 mm

Die Rollen des Thermofarbbands missen vom Lieferanten des Druckers gekauft werden, um die
bestmogliche Garantie fur die Funktionstiichtigkeit zu haben. Die Verwendung von nicht
zertifizierten Farbbandern macht Fehlfunktionen sehr wahrscheinlich und kann die Beschadigung
des Thermokopfes stark erhéhen oder Schleppprobleme verursachen, die auf die Verschmutzung
der Farbbandfiihrungsrollen zurtickzufiihren sind.

& Achten Sie darauf, dass Sie fiir jede Oberfliche das richtige Thermoband verwenden!

Wenden Sie sich fiir Tests oder Zertifizierungen an den Lieferanten. Die Garantie des
Druckers erstreckt sich nicht auf lokale Beschadigungen des Kopfes in Form von
mechanischen Kerben, sondern nur auf normale, gleichmaRige Abnutzung entlang des
gesamten Kopfes.
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DRUCKEN

Beschreibung des Vorgangs

3 EIDOS

a NOVEXX( Solutions company

(Siehe Kapitel "Produktbeschreibung - Bedienfeld" in diesem Handbuch.)
Schalten Sie den Drucker ein und warten Sie auf die Programmladephase.
Der Drucker kann die Befehle von der Produktionslinie empfangen, wenn er sich im Status READY

(automatisch) befindet.
Legen Sie das zu bedruckende Etikett ein.

Bringen Sie den Drucker in den Modus MAN
(manuell) und klicken Sie auf die Schaltflache Neues

EtikettE_B laden /Bedienungsdaten @

Wahlen Sie das gewiinschte Label aus, indem Sie es
von der Festplatte [Flash-CPU-Disk C] oder von den
Festplatten [A/B] (USB-Speicherstick) auswahlen.

Stellen Sie eine beliebige fortlaufende Nummer und
die variablen Daten Uber die Tastatur des PCs oder
des Bediengerats ein.

Prifen Sie auf dem Display, ob das Etikett und die
Dateneingaben korrekt sind. Die Zoom-Funktion ist
verfigbar: Auf der rechten Seite des Bildschirms
kdnnen Sie das Etikett nach oben und unten ziehen
und es vergrofRern und verkleinern.
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i EIDOS
XTO-Sn.L00112 =]

o NOVEXXK Solutions company

2021-01-28
07:04

P: 00000027
R: 00000001

»

© &
¥

i EIDOS
XTO- Sn.LO0112 - Etikett: FLASH C: 53x90mm.Im1

o NOVEXX Solufions company

@ Neues Etikett laden

Beenden x

Q @

Flash C:/

Disk: Flash C v Dateien: | 2.8 TEMPLAB

Disk Al
30¢1 pisk B mimi | 50x10varimi | S0X2mm.mi

53x100mm.Im1  53xT! 53x15alml | 53x20mmimi  53x30mm.Im1

DVARLANGLIM1  lay3Im1  TEMPLAB  TEMPLM1

i EIDOS

‘o NOVEXX( Solut

XTO - Sn.L00112 - Etikett: FLASH C: 53x90mm.Im1
[ Bedienerdaten einstellen

Beenden x

E:?, @

i EIDOS @ NOVEXXK Solufions company

2021-01-28

07:04 A EASY spa (Sample Label)
P: 00000027 CLENTE ssteas
R: 00000001 CARUGATE SPORT SRL

VIA MATTEI 37/39

20100 CORSICO MI
COLLON. 2
LS "oee ’3
:

Zeb: 8 @ B

A< Do

Abbildung 36: Laden eines Etiketts
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Starten und Uberwachen eines Druckauftrags

Der Drucker beginnt zu drucken, sobald die folgenden Bedingungen erfiillt sind:
- Das Display zeigt die Anzeige "READY" an

- Ein digitaler Eingangsimpuls STA wird empfangen

Wenn der Drucker den Bildschirm "MAN" anzeigt:

=> Driicken Sie die Taste @ um auf den Bildschirm "BEREIT" umzuschalten und den Druck zu
starten.

ERSTELLEN UND SENDEN DES ETIKETTS MIT EASYCODE

Das Programm EIDOS EASYCODE ermoglicht die sofortige Erstellung der Etiketten mit Texten,
Barcodes, Linien, Boxen und Bildern sowie durch den Import von variablen Daten aus der
Kundendatenbank. Das erzeugte Etikett kann zum Drucker gesendet oder kopiert werden.

Die variablen Daten kdnnen (ber die Tastatur eingegeben, zum Zeitpunkt des Drucks aus einer
Datenbank abgerufen, vom Bediener am Drucker eingegeben und vom Kundenprogramm auf der
Basis des Tools E-LIB Eidos verwaltet werden - weitere Informationen finden Sie im Handbuch der
EASYCODE-Software -.

Etikettenkopie von USB-Diskette auf XTO-Flash-Diskette C:

Mit der EASYCODE-Software Liv. 1 (Demoversion) kdnnen Sie Etiketten erstellen, verandern und
speichern und sie Gber einen USB-Stick an die EIDOS-Drucker kopieren, oder Sie Ubertragen Sie per
Ethernet-Verbindung an den XTO-Druckerspeicher (C-Disk). Die Etikettendatei wird dann von Hand
von der XTO-Disk geladen.

Wie vorzugehen ist
=> Erstellen Sie das Etikettenlayout (.LM1-Datei) mit Easycode (Version 1. Stufe ist ausreichend).
=> Kopieren Sie das Etikettenlayout Gber den USB-Stick auf die Diskette C: des Druckers.

DATOVAR 1
DATOVAR 2

Seien Sie vorsichtig: Der Schliissel muss
in den USB-Anschluss des Druckers
gesteckt werden, nicht in das Bedienfeld.

Abbildung 37: Ubersendung Etikette per USB-Stick
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Etikettenilibertragung an XTO mit LAN-Verbindung
Mit der EASYCODE-SOFTWARE-Lizenz "R" Version kdnnen Sie Etiketten erstellen, dndern, speichern
und Uber eine LAN-Netzwerkverbindung an EIDOS- und Nicht-EIDOS-Drucker Gbertragen.

Wie vorzugehen ist

=> Erstellen des Etikettenlayouts (.LM1-Datei) mit Easycode (Version R mit Lizenz erforderlich).

=> Etikettenlayout mit Easycode (iber eine LAN-Netzwerkverbindung an den Drucker Ubertragen.
Sie kdnnen das Senden von Etiketten an bis zu 4 Drucker tGber die Windows-Treiber verwalten.

Ethernet

ON-LINE .LM1

B )

DATOVAR 1
DATOVAR 2

)

USB License 1... 4 printers

Abbildung 38: Ubersenden der Etikette iiber LAN-Netzwerkanschluss

Ubertragung von Etiketten mit variablen Daten aus der Datenbank

Mit der EASYCODE-SOFTWARE-Lizenzversion "DATABASE" kdonnen Sie Etiketten erstellen, éndern,
speichern und lber eine LAN-Netzwerkverbindung an EIDOS- und Nicht-EIDOS-Drucker lbertragen
sowie variable Daten aus der Datenbank tUber die Windows-Treiber (nur Microsoft Access .mdb- und
.accdb-Dateien) verwalten.

Wie vorzugehen ist
=> Erstellen Sie das Etikettenlayout mit Easycode.

- Geben Sie die variablen Daten Uiber die Tastatur ein oder fligen Sie sie Gber die von EASYCODE
verwaltete Datenbank ein. Das Etikett kann fortlaufende Nummern oder automatische Daten
(Datum, Uhrzeit, Termin etc.) enthalten, die vom Drucker erarbeitet werden.

= Senden des erstellten Etiketts an den Drucker tiber eine LAN-Netzwerkverbindung.

Ethernet

DATOVAR 1 - . ON-LINE .LM1
DATOVAR 2 = -

DATA BASE A | ‘
ACCESS (.mdb)

DATOVAR 1
DATOVAR 2

USB License 1 ... 4 printers

Abbildung 39: Etikette mit verschiedenen Daten aus dem Database
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WIE MAN ETIKETTENDATEIEN SPEICHERT (.LM1)

Legen Sie die Speicherkarte ein, die .LM1-Etikettendateien enthalt.
Versetzen Sie den Drucker in die Betriebsart MANUELL und rufen Sie die Parametereinstellung auf.

e Aufden “Dateiverwaltung” Knopf @ driicken
e Auf “Datei kopieren” driicken. ZL;]

e Wahlen Sie den Ursprung und das Ziel der Kopie, klicken Sie auf "Kopieren" und warten Sie, bis
der Befehl ausgefiihrt wird.

Das Meni Dateiverwaltung ist nur mit Passwort zuganglich, wenn die
Menlebenen verschiedenen Benutzern zugewiesen wurden.

a NOVEXXK Solutions company

XTO-Sn.L00112

XTO-Sn.L00112

[ Dateiverwaltung [ Dateien oder Verzeichnisse kopieren

Ursprung Ziel
Flash C:/ Flash C:/
Disk: | Flash C v Dateien: 50X2mm.Im1 Disk: Flash C v ol
B o ETCH ETCH1
KOPIEREN = 8=
5=
ETCH ALLE ETIKETTEN KOPIEREN (.LM1, .LMT) t1.m1
ALLE PAF KOPIEREN st
TEMP.LAB ALLE DAT KOPIEREN ST.LM1
TesTim test2mm pAE test_ammpAE
!

Abbildung 40: Kopieren von Dateien und Ordnern

BACK UP - AUSFUHRUNG

Legen Sie die Speicherkarte ein, auf der die Daten gespeichert werden sollen.
Versetzen Sie den Drucker in die Betriebsart MANUAL und rufen Sie die Parametereinstellungauf.

e Klicken auf den “Dateiverwaltung” @ Knopf.
e Klicken auf “Back up” |_;]:>i

WICHTIG!

Sichern Sie die Daten nach Abschluss der Druckerinstallation. Wiederholen Sie die
Datensicherung in regelmiRigen Abstinden und in jedem Fall nach wesentlichen Anderungen an
den Parametern und, wenn moglich, bei einem Austausch der Elektronikeinheit. Der Name der
Backup-Datei sieht in etwa so aus: bkxtoi_L0012.zip, wobei "L0012" die Seriennummer des
Druckers ist.

i# EIDOS
XTO- Sn.L00112

‘o NOVEXMSalutions comoany |

o NOVEXX( Solufion:
XTO-Sn.L00112

[z Backup

[ Dateiverwaltung

25 (5

Disk A/
Disk: Disk A v | o'

43SCB01B-PC744B

s Backup durchfiihren

43SEBO1A-PC746A 43SIB01B-PC745B

43SPB01B-PC748B 08252020 Fonts Formats

B-T ¥
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EINSTELLUNG UND UBERWACHUNG

* Druckerparameter: Generelle Information

Vom Hauptmenil aus gelangen Sie, wenn sich der Drucker in der Position MAN befindet, auf die
Parameterseite, auf der Sie den Drucker einstellen kénnen.

X Parameter Einstellung - Level 2

Benutzername

Benutzername eingeben

Login

Passwort

Passwort eingeben Abbruch

[J Passwort anzeigen

Abbildung 42: Login

Um auf die gewlinschte Ebene zuzugreifen, wahlen Sie die Ebene (von 0 bis 3) auf der linken Seite
des Bildschirms aus, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und driicken Sie Login. Die
Seite fur die gewdhlte Ebene wird auf dem Display angezeigt.

EEE EIDOS a NOVEXX Solutions company

XTO - Sn.S00000

Druck Parameter

Level O - mm EE

Level 1
- P ERBE&
o&% @ |l° Lev. 2

1/0 TPH
= 5 Dy g:;u ‘&

LOGOUT G)

Abbildung 43: Drucker Parameter — Seite - Level 2
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Benutzer und Passwort hinzufiigen

Bei der Erstinstallation ist der Zugriff auf die Ebenen 1 und 2 passwortfrei. Wenn Sie den Zugriff auf
Benutzer einschranken moéchten, missen Sie ein Passwort fiir Ebene 2 festlegen. Nur wenn Sie sich
anschliefend mit diesem Kennwort anmelden, ist es moglich, weitere Kennworter fir die Ebenen 1
und 2 fir die gewlinschten Benutzer zu erstellen.

WICHTIG!

Das Passwort der Ebene 3 ist nur fiir spezialisierte Techniker und / oder fir den
technischen Kundendienst zuganglich.

=> Wenden Sie sich fiir jegliche Informationen an den technischen Kundendienst!

Klicken Sie auf die Schaltflache BENUTZER, im linken Menu: Die folgende Seite wird auf dem Display
angezeigt.

SBEIDOS a NOVEXX( Solutions company

XTO- Sn.L00112

@ Einstellung Passwéorter

Benutzername Level Nur ansehen

‘ NAME1 | [Psw1 |

©
‘ NAME2 | [Psw2 | 0

a a &l

‘ NAME3 | | PSW3 |

Abbildung 44: Password Einstellung

Auf dieser Seite kdnnen die Benutzerdaten gel6scht werden und ein neuer Benutzer kann durch
Klicken auf die Schaltflache hinzugefligt werden.

Beim Hinzufligen eines neuen Benutzers miissen Sie den Benutzernamen, das Passwort und die
Ebene, auf die er Zugriff hat, eingeben und auch entscheiden, ob er die Seiten nur ansehen oder die
Parameter andern kann.

A Benutzer hinzufiigen
Benutzername eingeben Passwort eingeben

Enter Username Enter Password T
Erstellen
[JPasswort anzeigen
Niveau eingeben 1

Passwort noch einmal eingeben A e
Nur ansehen [ Re-Enter Password

[JPasswort anzeigen

Abbildung 45: Zufiigung Benutzername
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Druckerparameter: mit Niveau 1 zugefiigt

@ Dateimanagement

Dateien oder Verzeichnisse kopieren Z @

#EIDOS
XTO- Sn.L00112

[z Dateien oder Verzeichnisse kopieren

Ursprung

Verbindern USB-A und USB-B.
Flash C:/

Disk C: ist die interne CPU-Disk des Druckers.

Disk A und Disk B sind USB-Speichersticks in den

Disk: Flash C v Dateien: 50X2mm.Im1

Kopie des ganzen

KOPIEREN = §== - Mentis
ETCH ALLE ETIKETTEN KOPIEREN (.LM1, .LMT)
ALLE PAF KOPIEREN
TEMP.LAB ALLE DAT KOPIEREN
Der gelbe Hintergrund e p—

kennzeichnet Verzeichnisse.

Abbildung 46: Kopieren der Dateien

Dateien aus Disk l6schen c:>ﬁ

#EIDOS
XTO- Sn.L00112

[z Dateien von Disk I6schen

t1.LM1

ST.LM1

3T .LM1

3 EIDOS

a NOVEXX( Solutions company

a NOVEXX( Solutions company

Verzeichnis
erstellen
Ziel

Flash C:/

Disk: Flash C

(o
ETCH ETCH1
,

ETCH2

a NOVEXX( Solutions company

Flash C:/

Disk: Flash C~ Dateien:

30x5mm.Im1 50x10 var.DAT

53x15a.lm1 53x20mm.Im1

53x60mm.Im1 53x70mm.Im1

Abbildung 47: Dateien léschen

Edition A4 - 12/2021 33

50x10_var.Im1
53x30mm.Im1

53x80mm.Im1

50X2mm.Im1

53x40mm.Im1

53x90mm.Im1
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Backup [;] >

EEE EIDOS a NOVEXX( Solutions company
XTO-Sn.LO0112

[z Backup

Disk A:/
Disk: Disk A ~ | ol g Backup durchfiihren

435CB01B-PC744B 43SEBOTA-PC746A 43SIB01B-PC745B

43SPB0O1B-PC748B 08252020 Fonts Formats

Abbildung 48: Backup

Legen Sie die Speicherkarte ein, auf der die Daten gespeichert werden sollen, und klicken Sie auf die
Schaltflache "Backup durchfiihren". Wiederholen Sie den Sicherungsvorgang in regelmafligen
Abstinden und in jedem Fall, nachdem Sie wesentliche Anderungen an den Parametern

vorgenommen haben

HINWEIS: Die Ordner sind gelb hervorgehoben. Ein neuer Ordner kann mit der Schaltflache I:B
erstellt werden.

Backup wiederherstellen i=> [;]

555 EIDOS a NOVEXX( Solutions company
XTO-Sn.L00112

[ Backup wiederherstellen

Disk A:/ folder/

Disk: Disk A v Dateien: bkxtoi_L00112.zip go Backup wiederherstellen

bkxtoi_L00112 bkxtoi_L00112.zip

Abbildung 49: Backup wiederherstellen

Legen Sie die Speicherkarte ein, auf der die Daten gespeichert wurden, und klicken Sie auf die
Schaltflache "Restore Back up".
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[E] Druckerparameter einstellen

In diesem Meni kénnen Sie die grundlegenden Parameter einstellen. Nachdem Sie die gewlinschten
Einstellungen vorgenommen haben, driicken Sie die Speichertaste, a um sie wirksam zu
machen.

§§§ EIDOS a NOVEXX{ Solutions company

XTO-Sn.LO0112

e 2

[3) Druckerparameter einstellen

STARTPOSITION DRUCK VERSCHIEBEN

wert: O mm

@ 50 ] 1000 1
PRINT P‘gT

DRUCKGESCHWINDIGKEIT LV1 wert: 315 mmvs

%&. 200 ] 2000 C)Q‘

RETURN

RUCKKEHRGESCHWINDIGKEIT LV1 wert: 600 mmys

-DUHH 10 8 = .|I|I

DRUCK INTENSITAT LV1 were 100

S B

DRUCK INTELLIGENZ LV1 wert: 100

A 0 ] 50 A

O & & & & & & & 9

ZEICHEN-UMRISS LV1 wert: 10
DRUCK X-VERSCHIEBUNG wert: 0.0 mm
\ ‘ " § 200
TPH ON wert: 30 ms
&
\ f 0 0 260
TPH OFF wert: 30 ms

Figure 50: Druckerparameter - Part A
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AKTIVIERE X-SAVE FOLIE

0 [ | 5

FOLIENSPAREN KORREKTUR

Wert:2.0 mm

[ | 100

MINIMALE AKZEPTIERTE DRUCKGESCHWINDIGKEIT

#’
m\MIN

Wert: 50 mmvs

-)@ 0.10 [ ] 10.00

FOLIEN FREIGABE KRAFT wert: 3.0n

FOLIEN WARNUNG 1 wert: 1 5min

FOLIEN WARNUNG 2 e
DRUCK DREHUNG 180° | |

./7_7\.
ERWEITERTER MODUS: @ no () Harz

AUSDRUCK SPIEGELN: D
UBERLAUF DRUCKBEREICH AKZEPTIEREN: D

AUF SPEZIELLE CODE-SEITE DRUCKEN: D

QOO O & & & & O

Auswahl Code-Seite:

1250-East european 1251-Cyrillic 1252-West european
1253-Greek 1254-Turkish 1255-Hebrew
1256-Arabic 1257-Baltic 1258-Vietnamese
437-1BM PC 850-Multilingual Latin-1 852-Slavic Latin-2

Abbildung 51: Druckerparameter — Teil B

Durch Klicken auf die Schaltflache Q konnen Sie die Hilfe zu jedem Parameter anzeigen.
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l £ Etikettenparameter

5EE EIDOS a NOVEXXK Sclutions company
XTO-Sn.LO0112 - Etikett: FLASH C: 10x30.LM1 - Packungsform: FLASH C: MARION.PAF

(§ Etikettenparameter Ansicht

Beenden x
:g Etikett LM1 Ausrichtung
|Q| E'.Q Breite X: 10,0 mm Normal 90°
Lange s 30,0 mm 180° 270°
Verschiebung X: (0,0 mm
Verschiebung ¥: (0,0 mm
Uberarbeitung

Automatisch Anzahl Etiketten: |1

Nach Druck Druckabstand: 31,0 mm

VorBridk Anzahl Ausdrucke: 1

Abbildung 52: Ansicht Etikettenparameter

Die Etikettenparameter werden jedes Mal einem automatischen Update im Drucker unterzogen,
wenn eine neue .LM1-Datei geladen wird. Abmessungen und Parameter dieser Etiketten miissen
bei der Erstellung des Etiketts (mit dem EASYCODE-Programm) eingestellt werden. Die Parameter
der Etikettendatei .LM1 auf dieser Seite kdnnen nur eingesehen und nicht verandert werden.

- Breite X: Abmessungen des Etiketts parallel zur Dot-Linie des Druckerkopfes

- Ldnge Y: Lange des Etiketts in Druck- und Bewegungsrichtung

- Verschiebung X: Verschiebung des Bildes entlang der Dot-Linie

- Verschiebung Y: Verschiebung des Bildes in Bewegungsrichtung

Uberarbeitung

Automatisch: Datum oder Uhrzeit werden automatisch jede Minute aktualisiert oder die Text emit
den laufenden Nummern werden auf den neuesten Stand gebracht, ohne dass die Zyklus-Zeit sich
verlangert.

Nach Druck: Das Etikett wird am Ende des Drucks Uberarbeitet, wahrend der Wagen in die Home-
Position zurlickfahrt.

Vor Druck: Diese Option verzogert die Ausfiihrung des Druckbefehls etwas; empfohlen fir
Etiketten mit Strichcodes, die Variablen fiir Datum und Zeit enthalten, die vor jedem Druck auf den
neuesten Stand gebracht werden missen.

Anzahl Etiketten: Anzahl der Drucke pro Zyklus beim mehrspurigen Drucken

Druckabstand: Abstand zwischen den Startpunkten des Drucks bei zwei aufeinanderfolgenden
Etiketten

Anzahl Ausdrucke: Anzahl der Ausdrucke

Durch Klicken auf die Schaltflache @\im linken Meni kénnen Sie die Vorschau des Etiketts sehen.

Durch Klicken auf die Schaltflache éfol? ist es moglich, den aktuellen PAF-Parameter zu sehen (siehe
Kapitel ,Produktbeschreibung > Basiseinstellungen” in diesem Handbuch).
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E% Datum-Zeit einstellen

§§§ EIDOS a NOVEXX( Solutions company
XTO-Sn.LO0112

E@ Kalender-Einstellung

M 24/06/2021~

© 11:50 v

Abbildung 53: Kalender

@ Drucker-Diagnose

iii EIDOS a NOVEXX( Solutions company
XTO-Sn.LO0112 Etikett: FLASH C: Easysw.Im1

Drucker-Diagnose

B & @
o [l =

Abbildung 54: Diagnose-Men(i

Mit den Schaltflaichen auf dem ersten grauen Streifen kdnnen Sie die Diagnoseparameter anzeigen
und einstellen.

E'_c\) Neues Etikett laden: Eine neue Etikette wird geladen

@ Etiketten Voransicht: Die Etikette wird angezeigt
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@ System-Diagnose:

gsi EIDOS a NOVEXXX Solutions company

XTO- Sn.LO0112

(@) Drucker-Diagnose

Abbildung 55: Diagnose

A) (11}

see EIDOS a NOVEXX Solutions company

XTO-Sn.L00112

Zum Aktivieren/Deaktivieren

eines OUTPUT driicken OuUTPUT IESUT
Griin = Output ON oI SAFETY-A
Grau = Output OFF . QO sareTv-s
R'S @ reser QOrco
@R _
.ANM 5TEB O PG1
@ 2 Qoea2
O sta Qeos
é LABEL BEMER Gelb = Input ON
Grau = Input OFF
f‘"\ @ Q zavio
i 24V CAN
ks o
@ @ cncrnea
@ @:cene

. S5V ENCODER

Abbildung 56: Diagnose
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B) EEE EIDOS a NOVEXX( Solulions company
XTO-Sn.LO0112

l:> TPH Wert: 24.00V

W,

% Voreinstellung: 24.00V
SERVQO MOTOR Wert: 61 6 V

=

Voreinstellung: 6.16 V

Temperatur Schnittstellenplatine (SIBO1) g 31.0°C

5V Spannung (SIBO1) 52V

Abbildung 57: Diagnose

. . . lutions company
Driicken, um die griine Lampe auf dem vorderen
Schalter zu aktivieren/deaktivieren

_\. . . Driicken, um die rote Lampe auf dem vorderen

Schalter zu aktivieren/deaktivieren

Q)

#HEIDOS

Dricken, um die interne
LED auf ON zu stellen

[ Durcn

sser Folien-Abwickler: 97.3 mm e Durchmé

COVER OPEN

HOME

SAFETY A

SAFETY B

SERVICE

\4—

Gelb = Input ON
Grau = Input OFF

T

Erkennung Wagenhub: 100.0 mm

Abbildung 58: Diagnose

=%, Wagen in Home-Position
Wagen in Betriebsposition

\64-
@(‘ Farbbandzufiihrung: Spannen Sie das Thermoband, indem Sie es aufwickeln

(Diese Schaltfldche ist auch (iber die Tastenkombinationen in der Ansicht "Manueller Modus" zugdnglich,
wenn Sie mindestens Zugriffsstufe 1 haben. Siehe "Produktbeschreibung - Bedienfeld")
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D)
555 EIDOS a NOVEXX( Solutions company

—>
O °
Ly o
O (® Gelb = Input ON
@) | @ @
HALL U CR Grau=|nput OFF
0 i
HALL WV @ ENC. PHASE A
O ‘
e b —
HALL W '.\’( /8 ENC. PHASE B
o ~
3 (.
G ( o \

Servo Temp| 395 |°C

HEAD

TPH Temp 269 |°C

SERVICE HOME

Abbildung 59: Diagnose

Mit den Tasten auf der unteren Leiste konnen Sie den Drucker testen.

ﬁ Gitternetz drucken:

Drucktest, um zu priifen, ob der Druckkopf einige unterbrochene Punkte hat oder ob der Druckkopf
und die Druckplatte oder Rolle in der gesamten DruckbereichsgroRe perfekt ausgerichtet sind. Falls
weie Linien in Druckrichtung zu sehen sind, bedeutet dies, dass wahrscheinlich einige Punkte
gebrochen sind oder dass der Druckkopf verschmutzt sein kénnte. Das aktuelle Datum wird
ebenfalls auf das Gitter gedruckt, um das Datum zu markieren, an dem der Test durchgefiihrt wurde.
So kann der Bediener Tag fiir Tag den Status des Druckkopfs ablesen.

|||||||||| Lines drucken:

Drucktest von Linien parallel zur Druckrichtung. Die Linien verlaufen
parallel zur Druckrichtung. Dieser Test dient dazu, das Aufsetzen
und die Stabilitdt des Kopfes auf dem Medium wahrend des Drucks
zu Uberprifen. Im Falle von Biegungen bedeutet dies, dass die
Druckkopfauflage oder die Ausrichtung des Kopfes zur Druckwalze
oder -platte nicht im besten Zustand ist oder dass die Auflage nicht
stabil ist. gut

<€— print direction

nicht gut

‘ Hinweis: Druckgitter und Linien werden mit der aktuellen EtikettengrofRe gedruckt. ‘
=~ Aktuelle Seite drucken: Diesen Knopf driicken, um die vorliegende Etikette zu drucken.

(Diese Schaltfldche ist auch (iber die Tastenkombinationen in der Ansicht "Manueller Modus" zugdnglich,
wenn Sie mindestens Zugriffsstufe 1 haben. Siehe "Produktbeschreibung - Bedienfeld")
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Druckparameter: mit Niveau 2

10 E/A-Parameter einstellen.
Oy

i#EIDOS a NOVEXXX Solufions company
XTO-5n.L00112

/0

&, Digitale E/A: Einstellung und Verwaltung

r
Druckbefehl pruf J-! q
ruckbefehl prifen u

Druckende (FAP) .l | .Il
Anomale Ausgabe ANM ANM "\'EDNJ
@

Druckbefehl (STA)

S & & & 9

Verzagerter Druckbeginn Min. 0 3000 Max.
wert: 0 ms
Druck wenn ein Etikett empfangen wird D
Druckbefehl deaktivieren, wenn C25=1 D
Fmigabe Seite I/O @ Nicht aktiviert C) Von Laufwerk C:, A:, B: e

Abbildung 60: E/A Verwaltung

Druckbefehl “STA” @ fl fl i

0 = Vorderseite OFF-ON (Voreinstellung) i M

1 =Vorderseite ON-OFF

2 = Niveau ON .

3 = Niveau OFF stA || 1 sa |
PRINT | PRINTl I PRINT | PRINT

Druckbefehl priifen _

0 = deaktiviert i

1 = befshigt (Voreinstellung) STAfif sta [y
PRINT | |4 PRINT| |a

Ende des Drucks (FAP) Ausgangstyp

0 = Impuls (Voreinstellung). Er erzeugt einen Impuls am

Ende des Zyklus von 0,5 s Dauer 0,5s

1 = Pegel. Zu Beginn des Zyklus (Ankunft des STA- FAP FAP

Befehls) aktiviert er den FAP-Ausgang und deaktiviert m m
ihn am Ende des Drucks, wenn die in den Parametern

eingestellte Zeit "TPH OFF" abgelaufen ist.

ANM - Default ‘“‘N M
I
I

Anomale Ausgabe ! !

ERROR _\ ERROR _l s?:ﬂ%ﬁl

I

I I |
—"— | —o—0— —0—0— | —0" 00— —0—0— | —0~ 0—

I I |

[ 1 ]
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Verzogerter Druckbeginn —

STA
Er verzogert den Start des Druckzyklus um die programmierte Zeit. —
Druck_Start_Verzégerung_Max = 1000 ms PRINT
Druck_Start_Verzogerung_Min =0 ms delay (ms)

Voreinstellung =0 ms

Druck wenn ein Etikett empfangen wird — der Druckzyklus startet automatisch, sobald die
Etikettendatei empfangen wurde.

Druckbefehl deaktivieren, wenn C25=1 — Wenn die Prifung freigeschaltet ist, deaktiviert die C2S-
Eingabe die Ausfiihrung des Druckbefehls. Wenn C2S wahrend des Druckzyklus ankommt, wird der
laufende Zyklus unterbrochen und ein FAP-Puls wird generiert.

Freigabe Seite I/0
0 = gesperrt
1 =von Diskette C:, A:, B:

PRINTER
5.LM1

PLC

rlo |~ |o

STA

Wenn dieses Flag deaktiviert wird, koénnen die zuvor im Druckerspeicher abgelegten
Etikettendateien 0.LM1, ... ,15.LM1 lber 4 digitale Eingaben ausgewahlt werden; diese 4 opto-
isolierten Eingaben stehen am ENCODER-Anschluss des Druckers zur Verfligung.

a Einstellung IP-Parameter:

HEIDOS a NOVEXX( Solutions company
XTO-Sn.LO0O112

&, Kommunikationsparameter

oo

Wait/Ready Funktion

Abbildung 61: kommunikationsparameter

Wenn die Wait-Ready-Funktion freigeschaltet ist, wird der Buchstabe W ausgegeben, wenn der
Druckzyklus startet. Ein R wird ausgegeben, wenn der Druckzyklus beendet ist (bevor der Wagen in
die Home-Position zurlickkehrt) oder sofort, wenn beim Drucken ein Fehler auftritt.

Hinweis:

Die Parameter fur den Anschluss an den PC lber den Ethernet-Anschluss werden
detailliert im Kapitel “Installation des Druckers -> Anschliisse” des technischen
Handbuchs beschrieben.
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RS-232 S EIDOS a NOVEXX( Solutions company

XTO-Sn.L00112

&, RS232-Parameter

RS232-Parameter:

() 4800081 () 4800672 () 4800072

() 9600,n8,1 () 9600,e7,2 () 9600,0,7.2

O 19200,n,8,1 O 19200,e,7,2 O 19200,0,7.2

@ 115200,n,8,1 O 115200,e,7,2 O 115200,0,7,2 O Baud Rate frei (mode)

Flusskontrolle: @ Hardware O Xon/Xoff Q Kein

Figure 62: RS232 Parameters

SchlieRen Sie das serielle Kabel an den Drucker an und stellen Sie die Ubertragungsgeschwindigkeit
der seriellen Leitung ein.
Empfohlen: 115200, n, 8.1 Baud.

ﬁ EEE EIDOS a NOVEXX( Solutions company
XTO-Sn.L00112

&, Ethernet-Parameter (ETH-LAN1)

Fester Hostname: http:// XTO2i-L00110.local PORT 1:

Host Benutzername: http:/ | llocal O 9100 (Zebra)

BHERESENE D @ 30000 (Easycode - Starcode)
IP LAN (nnn.nnn.nnn.nnn): |192.‘I 68.0.110

O Sonstige LAN-Port-Nummer

Subnetz-Maske

1255.255.0.0 \
(nnn.nnn.nnn.nnn); !

LAN Port-Nummer: |30000

Gateway (nnn.nnn.nnn.nnn): |192.168.1.1 \

Abbildung 63: ETH-LAN
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P

s

#HEIDOS

I

Set TPH Kalibrierung:

a NOVEXX( Sclutions company

XTO-Sn.LO0112 -Etikett: FLASH C: 10x30.LM1 - Packungsform: FLASH C: MARION.PAF

DOWN PRINT SERVICE MIDDLE

R VS

SERVICE
E Zeigt den % des
Wertes wahrend der
TPH calib.: 75% TPH calib.: 74% TPH calib.: 73% Kalibrierung an

.\\‘}) Min. 0 % . 100% Max. Wert: 65 %

Durchschnittlich TPH-Kraftkalibrierung: 74 %

Zeigt den aktuellen Wert
wahrend der Kalibrierung an

/
“\\\"F Min. O mA @ 500mAMax.  Wert: 41 mA

Schwellwert Stromstarke: 150 mA

Abbildung 64: TPH Kalibrierung
WICHTIG!
Es wird geraten, die TPH-Kalibrierung durchzufiihren, wahrend die Verpackungsfolie die
Druckplatte tGberlagert, damit die Starke der Folie mitbertcksichtigt wird.

N

Aufwartsbewegung des TPH (bereit fir die Druckposition)
\Q Abwartsbewegung des TPH (Betriebsposition fiir Farbbandwechsel)
~

PRINT

“a¢ Bewegungdes TPH in Druckposition fur 5 Sekunden

~ Die Druckposition ist die Position, die bei der letzten Kalibrierung als Parameter fiir die
THP-Kraft erkannt oder eingestellt wurde.

& * Bewegung des Wagens in die Dienstposition
=Y4= Bewegung des Wagens in die mittlere Arbeitsposition
= %4 Bewegung des Wagens in die Home-Position

Dricken Sie den Kalibrierungs-Knopf, um den Wagen in die gewlinschte Position zu bewegen
(BETRIEB/MITTE/HOME), und starten Sie die Kalibrierung.
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Wenn die Leuchte unter dem Symbol griin ist, ist die Kalibrierung in Ordnung. Wenn Sie rot ist, ist
sie nicht in Ordnung. Der erfasste Wert ist rot, wenn er um 2 % hoher oder niedriger ist als der
durchschnittliche Wert der 3 Messungen (BETRIEB-MITTEL-HOME). Fiihren Sie die Kalibrierung in
allen drei Positionen aus, um auf einen optimalen Durchschnittswert zu kommen.

Die besten Werte liegen zwischen 74 und 77 %. Wenn der erfasste Wert hoher als 80 % ist, erscheint
die Warnung W562, weil der Druckkopf dann zu weit von der Druckplatte entfernt ist.

Wenn der erfasste Wert unter 69 % liegt, erscheint die Warnung W567, weil der Druckkopf dann zu
nahe an der Druckplatte liegt. Je hoher der erfasste Wert, desto grofRer der Winkel des Druckkopfes
beim Drucken. Wahrend der Kalibrierung bewegt sich der Druckkopf zur Gummiplatte und erhoht
dann den Druck, bis er den Schwellenwert erreicht. Dieser ist als der vom Servomotor absorbierte
Strom definiert (voreingestellt sind 150 mA).

Nach der Kalibrierung wird der Druckparameter “TPH FORCE” auf den bei der Kalibrierung erfassten
Wert gesetzt. Es besteht die Moglichkeit, ihn um 10 % anzuheben oder zu senken.

Das erfolgt Uber das Menu “Druckerparameter” @ (nicht moglich auf Stufe 0).

‘QF 65 [ | 85

TPH FORCE Value: 75%

Die TPH-Kalibrierungsfunktion erkennt den Abstand zwischen Druckkopf und Gummiplatte und
stellt den empfohlenen TPH-FORCE-Wert nach dem Druck des Kopfes auf die Folie ein.

(== |

Abbildung 65: Druckplatte nicht parallel zur Drucklinie

% .
00 Parametereinstellung: Emulatoren-

S EIDOS a NOVEXX( Solutions company
XTO-Sn.LO0112

oy Parametereinstelluna Emulatoren
sss EIDOS a NOVEXX Solutions company

XTO-5n.L00112
Einstellung ZPL-Emulation

Q. s Zebra-Emulation: \:\ Dpi: 200 300 600
i |Z E”g Kundenspezifische CSE-Befehle:
aﬁ ZPLII-Etikettenabmessungen

ignorieren:

Abbildung 66: Emulationseinstellung

Zebra-Emulation: Wahlen Sie diese Funktion aus, um Dateien als ZEBRA-ZPLII-Protokoll zu
bekommen. Die Etikettenlibertragung kann nur Giber Ethernet LAN (nicht vom USB-Stick gesteuert)
erfolgen. Wenn die Zebra-Emulation aktiv ist, werden die Einstellungsparameter auch auf den
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Seiten des manuellen Modus angezeigt (die dpi-Werte 200, 300 und 600 werden als Zeb: 8, Zeb12
und Zeb 24 angezeigt). Der XTO ist ein 300-dpi-Drucker, aber er kann auch Zebra-ZPL-Etiketten
empfangen und drucken, die von Zebra-Treibern mit 200, 300 oder 600 dpi erstellt wurden. Stellen
Sie den dpi-Wert des Zebra-Emulators nach dem dpi-Wert des Zebra-Treibers oder der
urspriinglichen ZPL-Datei ein, um im Druck die korrekte BildgréRe zu bekommen.
Kundenspezifische CSE-Befehle: Wahlen Sie diese Funktion aus, wenn Sie ein kundenspezifisches
EIDOS-Druckermanagement bendtigen. Sie kdnnen einen EIDOS-Drucker fir die zu druckenden
Daten als ZEBRA-Drucker ansprechen und als EIDOS-Drucker fir die Status-Anfrage und das
Warten/Bereit-Protokoll. Wenn Sie diesen Haken gesetzt haben, werden die EIDOS-CSE-Befehle
auch dann gemanagt, wenn die Zebra-Emulation eingestellt ist.

Ignorieren der ZPLII-Etikettenabmessungen: Wé&hlen Sie diese Funktion aus, um die ZPL-Befehle fiir
die Programmierung der Etikettenabmessungen zu ignorieren; der EIDOS-Drucker verwendet die X-
und Y-Abmessungen des letzten geladenen Etiketts.

Anmerkung: Erstellen und versenden Sie ein Etikett mit den korrekten Abmessungen,
denn spater kdnnen diese nicht mehr gedndert werden.

ACHTUNG! Wenn Sie nicht mit der Zebra-Emulation arbeiten, muss der Haken
weggenommen werden.

@ Sprache einstellen:

] Sprachauswahl @

it en | = de es I
1 IS
p S -—

Aktuelle Sprache: de (Deutsch)

Abbildung 67: Sprachenauswahl

Ilo Thermo Transfer Folien einstellen

H#HEIDOS a NOVEXX( Solutions company
XTO- Sn.LO0112

[g8 Folie einstellen

Foliencode: Nicht verfugbar v

‘Folienbeschreibung:

Breite: O 30 mm @ 55 mm
tange: () eoom () 1000m (@) 1200m

Abbildung 68: Folie einstellen
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Stellen Sie den Code des verwendeten EIDOS-Folie ein. Die Einstellung des verwendeten
Foliencodes erfordert, dass einige spezifische Parameter des Druckers automatisch optimal fiir die
verwendete Folie eingestellt werden (z.B. Enhanced Mode, Beschleunigung, jerk etc).

HINWEIS:

Die Thermo Transfer Folie missen vom Lieferanten des Druckers gekauft werden,
um einen einwandfreien Betrieb zu gewadhrleisten. Die Verwendung von nicht
zertifizierten Thermo Transfer Folien birgt eine hohe Wahrscheinlichkeit von
Fehlfunktionen mit moglicher schneller Beschadigung des Thermokopfes oder
Folienproblemen.

STATUSMELDUNGEN

Allgemeine Informationen zu Statusmeldungen
Wahrend des Betriebs wird kontinuierlich geprift, ob eine Stérung vorliegt. Wenn eine Stérung
festgestellt wird, erscheint die entsprechende Statusmeldung im Display.

Warnmeldungen

Warnmeldungen informieren den Bediener (iber das Auftreten eines bestimmten Ereignisses am
Drucker. Die Meldung wird so lange angezeigt, bis sie vom Bediener entriegelt wird. Befindet sich
die Meldung im Zustand BEREIT, arbeitet der Drucker ohne Eingriff des Benutzers weiter. Erscheint
die Meldung im MANUELLEN Modus, muss sie entriegelt werden, um in den BEREIT-Modus zu
wechseln und das Drucken zu ermoglichen. Die auf dem Display angezeigte Statusmeldung ist wie
folgt aufgebaut:

ACHTUNG \

Achtung 5{2: Druckbe{ehl im MAN-Mode e-zlangen

click to unlock

Abbildung 69: Warnungsmeldung
A Alarm-lkone
Driicken Sie den Knopf, um die Status-Meldung zu l6sen.
B Warnungsnummer
C Warnungsmeldung

D Hintergrundfarbe
Gelb

E Hilfsikone
Nach Driicken des Symbols wird eine Kurzanleitung zur Fehlerbehebung angezeigt.

F Pause
Schaltet die Nachricht frei. Sie erscheint noch einmal, wenn man auf die Hauptseiten
zuriickkehrt.
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Fehlermeldungen

Fehlermeldungen miissen vom Bediener quittiert werden, da das auslésende Ereignis oder die
Storung den Normalbetrieb gefahrdet.

Die auf dem Display angezeigte Statusmeldung ist wie folgt aufgebaut:

FEHLER AUFGETRETEN

Fehler 17: Vorherg. Druckzyklus nicht abgeschl. oder Input
“1ht zuge \ l I

B C F

: A
click to unlock

Abbildung 70: Fehlernachricht

A Alarmikone
Den Knopf unter dem Symbol driicken, um den Status zu I6sen.

Fehlernummer
C Fehlernachricht

Hintergrundfarbe
Rot

E Hilfsikone
Nachdem die Ikone gedriickt wurde, erscheint eine Kurzanleitung zur Fehlerbehebung.

E1 7 E17 Druckzyklus nicht abgeschlossen oder ungultig
/—Es trifft ein Druck- oder Anbringungsbefehl (STB, STA, C25) ein, wahrend der vorherige Zyklus  pozrose

G nach ausgefihrt wird. :
-Vergewissern Sie sich, dass durch die Photozelle keine Ricksendungen der Druckbefehle Q\

verursacht werden.

-Synchronisieren Sie den Druckbefehl mit Hilfe des FAP-Output-Signals, das sich am

SYNC241/0-Anschluss des Druckers befindet.

-Am 1/O-Kabel kénnte es ein Elektrorauschen geben, das unerwiinschte Druckbefehle

hervorruft.

-Deaktivieren Sie den Parameter "Control STA-STB", falls keine andere Losung méglich ist.

-Senden Sie keine CSE-Befehle wie A@, A, *$, 7%, wahrend der Druckzyklus im Gange ist;

nutzen Sie das Warte-/Bereit-Protokoll, um die Datentbertragung mit dem Druck- und

Anbringungszyklus zu synchronisieren.

-Bei fortlaufendem SWING: die Option "Encoder-Richtung" in ein Parameter-Ment umwandeln.

Abbildung 71: Fehlerbehebungsanleitung
F Pause
Damit wird die Fehlermeldung (nicht der Fehler) entsperrt, um den Zugriff auf die
Diagnoseseiten zu ermoglichen.
Der Fehler wird wieder angezeigt, wenn der Bediener zu den Hauptseiten zurtickkehrt.

G Fehlertext
Jede Fehlernummer hat einen Statustext in der Sprache des Bedienfelds.

H Diagnosesymbol
Durch Driicken der Schaltfliche werden Sie auf die entsprechende Diagnoseseite
weitergeleitet.
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Vorbeugende Wartung
REINIGUNGSANLEITUNGEN

WARNUNG!

& Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten kénnen gefdhrliche Situationen
entstehen. Es kann zu Unfallen kommen, wenn die entsprechenden
Sicherheitshinweise nicht beachtet werden!
=> Schalten Sie die Maschine vor der Reinigung oder Wartung aus und
ziehen Sie die Netzanschlussleitung!
=> Lassen Sie niemals FlUssigkeit in die Maschine gelangen!
=> Reparaturen an der Maschine dirfen nur von geschulten
Servicetechnikern durchgefiihrt werden!

Reinigungsmittel

VORSICHT!

Scharfe Reinigungsmittel konnen den Drucker beschadigen.

=> Keine Reinigungsmittel oder Materialien verwenden, die Lackierung, Beschriftung,
Display, Typenschilder, elektrische Komponente etc. beschadigen oder zerstéren
kénnen!

=> Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reiniger, die den Kunststoff beschadigen
kénnen!

=> Keine sauren oder alkalischen Losungen verwenden!

Hinweis: In schmutzigen Umgebungen kdnnen kiirzere Intervalle zwischen den
vorbeugenden Wartungsarbeiten erforderlich sein.
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REINIGUNG DES DRUCKERKOPFS

Schalten Sie den Drucker aus und verriegeln Sie ihn, bevor Sie diese Aufgabe durchfiihren!

Es wird empfohlen, die Druckzeile des Thermokopfes, der sich an der Druckeinheit befindet, taglich
zu reinigen. Reinigen Sie den festen Stift [P], der sich auf der linken Seite des Druckkopfs befindet.

Wie vorzugehen ist

1. Schalten Sie den Drucker aus und entfernen Sie die Frontabdeckung.

2. Bewegen Sie den Schlitten manuell, um einen einfachen Zugang zum Kopfbereich von oben zu
haben.

3. Reinigen Sie die Druckzeile [L] mit einem Reinigungstiicher oder mit einem in Isopropylalkohol
getrankten Papierreinigungstuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Metallgegenstande oder harte
Materialien.

Abbildung 72: Den Druckerkopf reinigen

REINIGUNG DER DRUCKPLATTE

Reinigen Sie mit einem Reinigungstuch oder mit einem in Isopropylalkohol getrankten Papiertuch.
Empfehlenswert, wenn sich der Drucker in einer festen Position befindet.

Wie vorzugehen ist

1. Schalten Sie den Drucker aus und entfernen Sie die Rolle mit dem Thermofarbband.
2. Fahren Sie den Schlitten an das Ende seines Hubs.

3. Die Oberflache reinigen.
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Abbildung 73: Die Druckplatte reinigen

REINIGUNGSROLLEN UND FARBBANDDURCHGANGE

Priifen Sie den Zustand der gummibeschichteten Walze. Priifen Sie, ob die Oberflache der Walze
glatt und eben ist. Priifen Sie, ob sich jede einzelne Rolle ohne Verklemmung dreht und nicht krumm
ist.

Wie vorzugehen ist

1. Reinigen Sie das Druckwerk mit einem Niederdruckluftstrahl von Staub.

2. Verwenden Sie eines der mitgelieferten Tiicher oder ein in Isopropylalkohol getranktes
Papiertuch, um alle Rollen und Farbbanddurchgange zu reinigen.

3. Schmieren Sie bei Bedarf die Buchsen mit Ballistoll-Ol.

Abbildung 74: Reinigungsrollen

Achtung: Verschmutzen Sie die Oberfliche der Rollen nicht mit Ol.
Verwenden Sie auf keinen Fall Wasser- oder Dampfstrahlen zur
Reinigung des Druckers.
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REINIGEN DER SCHLITTENGLEITFUHRUNG

Wie vorzugehen ist

1. Verwenden Sie zur Reinigung und Schmierung Ballistoll-Ol.

2. Bewegen Sie den Schlitten drei- oder viermal manuell (ber seinen gesamten Weg
vorwarts/rickwarts und reinigen Sie die Flihrungen erneut mit einem sauberen Tuch, um
Uiberschiissiges Ol zu trocknen.

Abbildung 75: Reinigung der Schlittengleitfiihrung

WARNUNG!

& Verwenden Sie KEINE anderen Schmiermittel oder Fette, da diese die
Buchsen mit den Fiihrungen verstopfen und die Bewegung des Schlittens
beeintrachtigen.

Jegliche Wartungs- oder Reparaturarbeiten, die nicht in diesem Handbuch
vorgeschrieben sind, dirfen nur von EIDOS oder einem autorisierten
Service-Center durchgefiihrt werden.
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XTO2.ie mit XLS 20x-Etikettierer

Voraussetzung fiir den Einsatz und die Einstellung ist die fachgerechte Installation des Etikettierers
Novexx XLS 20x und dessen korrekte Montage mit dem Drucker XTO?2.ie.

Lesen Sie sorgfaltig die Montageanleitung im technischen Handbuch des Druckers XTO2.ie.

Bei technischen Fragen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, siehe:
= Das technische Handbuch des Druckers XTO2.ie

= Das Benutzerhandbuch und das Servicehandbuch des Etikettierers XLS 20x
oder

= den technischen Kundendienst anfordern.

SYSTEMKONFIGURATION

Das System ist als Rechts- (RH) oder Linksversion (LH) erhaltlich.

Abbildung 76: XTO2.ie Montage an XLS 20x Etikettierer

Linke (LH) Ausfihrung

Rechte (RH) Ausfiihrung
Produkt auf dem Forderband
Etikettiertes Produkt

XTO2.ie Touch panel (53SDK18)
XLS 20x Touch panel

XTO2.ie Drucker

XTO2.ie Trager (59SRSC5)

I ™mMmmooOw>
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i RH Version
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die griinen Pfeile zeigen die Druckrichtung an

Abbildung 77: Druckrichtung

INBETRIEBNAHME UND BETRIEB

Anschluss

WARNUNG!

Die elektrischen Anschliisse und die korrekte Versorgungsspannung des Etikettierers
und der XTO2.ie entnehmen Sie bitte der jeweiligen Betriebsanleitung.

XLS 20x Einschalten und Ausschalten XTO2.ie Ein- und Ausschalten
Den Hauptschalter [A] auf "I" stellen. Den ON-/OFF-Knopf [B] dricken.

B
I
O]

—————— 7

Abbildung 78: Hauptschalter Etikettierer Abbildung 79: Druckerschaltung

Edition A4 - 12/2021 55 XTO2.ie mit XLS 20x-Etikettierer



Handbuch XTO2.ie sss E I D os

a NOVEXX( Solutions company

FUNKTIONSBESCHREIBUNG UND SYNCHRONISIERUNGEN

e XTO2.ie druckt, wenn das Papier gestoppt wird.
e XLS 20x sendet einen digitalen Druckbefehlimpuls an den Drucker XTO2.ie am Eingang STA.
e XTO2.ie aktiviert einen digitalen Ausgang (FAP) wahrend der Druckzeit.

Der FAP-Ausgang der XTO2.ie ist mit dem Inhibit-Eingang der XLS 20x verbunden, so dass die XLS
20x den Papierstopp wahrend der Druckzeit der XTO2.ie beibehilt.

e Wenn XTO2.iein den Fehlerzustand geht (z. B. "Folienende"), aktiviert sie den ANM-Ausgang, der
mit dem XLS ERROR-Eingang verbunden ist. Im Falle eines XTO2.ie-Fehlers halt XLS also sofort an
und zeigt den Fehler S124: PLC error input (Input-Fehler).

e Wenn die XTO2.ie eine Warnung aufweist (z. B. Folie kurz vor dem Ende), aktiviert sie den RIS-
Ausgang, der mit dem XLS-Warnungseingang verbunden ist. So erscheint die Meldung "SPS-
Warnung" auf dem Display des XLS 20x.

-Wenn der Drucker einen Druckbefehl empfangt, wahrend er sich im manuellen Modus befindet,
wird auf dem Display eine Warnung angezeigt. Der Druckvorgang wird nicht ausgefiihrt.

-» Bringen Sie den XTO2.ie-Drucker in den READY-Modus.

Abbildung 80: Beispiel einer Warnungsmeldung
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WECHSEL DER ETIKETTENROLLE UND DES ETIKETTENBANDES

- Bezug auf das Handbuch des Etikettierers XLS 20x.

REGELMASSIGE WARTUNG DES ETIKETTIERERS

Es werden nur einige der Arbeitsschritte beschrieben, die flir eine ordnungsgemdfse Wartung und
Reinigung durchzufiihren sind. Ausfiihrlichere Informationen finden Sie immer in der Anleitung des
Etikettierers XLS 20x.

WARNUING!

& Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten kénnen gefdhrliche Situationen entstehen. Es
kann zu Unfdllen durch mechanische oder elektrische Einwirkungen kommen, wenn
die entsprechenden Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.
=> Schalten Sie die Maschine vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus.
=> Lassen Sie niemals FlUssigkeit in die Maschine gelangen!
=> Spriihen Sie die Maschine nicht mit Spriihflaschen oder Sprays ab! Verwenden Sie

ein mit Reinigungsmittel befeuchtetes Tuch!

Der Etikettenspender ist wartungsfrei konzipiert. Sie sollten das Gerat jedoch regelmaRig warten,
um langfristig zuverlassige Betriebsergebnisse zu gewahrleisten.

Reinigungsintervall

Die Maschine regelmalig reinigen. Die Haufigkeit hangt von den folgenden Faktoren ab:
e Betriebsbedingungen

e Tagliche Dauer der Inbetriebnahme

Entfernen von Papierresten

Je nach Betriebsbedingungen sollten Sie mindestens einmal pro Woche folgende Arbeiten
durchflihren:

=> Wischen Sie die Papierreste von den Rollen und Kanten ab.

=> Reinigen Sie die Sensorlinsen mit einem weichen Pinsel oder Tuch.

Beziehen Sie sich zum Reinigen der Gummirollen und Metallrollen immer auf das Handbuch des
Etikettierers.

ACHTUNG!

Ungeeignete Reinigungsmittel kdnnen zu erheblichen Schaden am Gerat

flihren!

=> Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die die Harzoberflache, die
Beschriftung, das Display, die Typenschilder, die elektrischen Bauteile
usw. beschadigen oder zerstoren kénnen. Beachten Sie die Hinweise
des Reinigungsmittelherstellers.

=> Verwenden Sie keine scheuernden oder kunststoffkorrodierenden
Reinigungsmittel.

=> Verwenden Sie keine saurehaltigen oder alkalischen Lésungen.
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Anhang 1
EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Hersteller:

EIDOS Srl — via dell’Industria,11 - 10023 Chieri (TO) ITALY — www.eidos.eu
Zur Ausstellung der technischen Datei zugelassene Person:

Paolo Bori — via dell’Industria, 11 — 10023 Chieri (TO)

Erklart beziiglich der folgenden Lieferung
Allgemeine Bezeichnung und Funktion: Intermittierender Thermotransfer-Overprinter (TTO)

Handelsname: XTO2.ie
System-Modelle: 7XTO2I-1; 7XTO2I1-2; 7XTO2I-3; 7XTO2I-4; 7XTO2I-1IP.

dass das Produkt mit den Bestimmungen der folgenden einschldgigen Gemeinschaftsrichtlinien
iibereinstimmt:

e  Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Angewendete Standards:
UNI EN ISO 13857:2020 Sicherheitsabstdande
CEIl EN 60204-1:2006 Uber die Sicherheit elektrischer Ausriistungen

e Elektromagnetische Kompatibilitat Standard (EMC) 2014/30/EG

Angewendete Standards

Angewendete Normen

EN 55032:2015

Elektromagnetische Kompatibilitdit von Multimedia-Gerdten. Anforderung an die
Storaussendung

EN IEC 61000-6-2:2019 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Teil 6-2: Fachgrundnormen - Storfestigkeit fir Industriebereiche

EN 61000-3-2:2014 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte fiir Oberschwingungsstromemissionen

EN 61000-3-3:2013 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsanderungen, Spannungsschwankungen
und Flicker in 6ffentlichen Niederspannungsnetzen.

Chieri, 15/11/2021

Ort und Datum der Erkldrung Paolo Bori (Managing Director)
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Anhang 2
CE - ETIKETTE

Etikett hier anbringen

1) Systemmodell 2) Mechanische Einheit 3) Elektronische Einheit
4) Seriennummer 5) Produktionsdatum

Position der CE-Etikette auf der mechanischen Einheit

CE etikette
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Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Handbuch zu
lesen, wir empfehlen Ihnen, es fir ein spadteres Nachschlagen
aufzubewahren.



323 EIDOS

a NOVEXXX( Solutions company

Via dell’Industria, 11

Z.l. Fontaneto 10023 Chieri (TO)
ITALY

e-mail: eidos@eidos.eu
web: www.eidos.eu
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