XTP 804
IMPRIMANTE POUR

NOVEXX
SOLUTIONS

ETIQUETTES A L'UNITE

La solution idéale pour I'impression haute qualité d'étiquettes & I'unité,

de tickets et de cartes blister.

La XTP 804 est congue pour l'impression haute qualité d'éliquettes el de
fickels & l'unité & I'aide du module d'impression 64-Ox. Dotée d'une
fonction par transfert thermique ou par impression thermique directe
haute performance sur une largeur d'impression de 106,6 mm, elle
répond aux exigences actuelles en matiére d'impression et de

repiquage de données variables.

la prise en charge de nombreuses matiéres, supporls, failles et
épaisseurs variées permel un champ d'application exirémement large.

Exemples de domaines d'application:
] Agroalimentaire (information produi)

T Aulomobile (carles blister pour pelites piéces de rechange)
1 Flectronique (carfes blister pour composants électroniques)
1 Habillement (éliquettes informatives, éliqueltes décoratives,

éliqueltes de marque)
1 Pharmaceulique et cosmélique (cartes blister produif]
T Venle au délail (éliqueltes de prix, fiches signaléliques pour roll-

containers)

A de 'impri XTP 804
vantages de I'imprimante
Haute Amélioration de Grande Economiseur Excellents résultats
flexibilité la productivité convivialité de ruban d'impression

Caractéristigues techniques
CAPACITE DIMPRESSION CONSOMMABLES
Jusqua60®t i quettes/ min selon | e format Il est recommandé d'utiliser des rubans a transfert thermiqgue NOVEXX Solutions

VITESSE D'IMPRESSION
400 mm/s max.
METHODE D'IMPRESSION

Impression thermique directe / Transfert thermique

TETE D'IMPRESSION

12 points/mm (300 dpi)

LARGEUR D'IMPRESSION

Jusqu'a 106,6 mm, adaptable a 127,9 mm max.

ECONOMISEUR DE RUBAN

Standard sur la XTP 804, a partir d'une zone non imprimable de 6 mm
CAPACITE DU BAC D'ALIMENTATION

Jusqu'a 1 000 étiquettes a l'unité, selon I'épaisseur

DEPILEUR

Version électrique
Version pneumatique
(Haute performance)
Standard

Pour tirage moyen
Pour tirage élevé
(Alimentation en air comprimé externe requise)
Clapet d'air latéral pour la séparation des étiquettes
(Alimentation en air comprimé externe requise)
ECRAN OPERATEUR (IHM)
- 1 écran monochrome pour imprimante (IHM 64-0x)
- 1 écran tactile couleur pour le transport des étiquettes et
le réglage des parameétres
INTERFACES DE DONNEES
Port Ethernet, port série RS232, 2 ports USB

LONGUEUR DE RUBAN
Jusqu'a 600 m
CARACTERISIQUES DES SUPPORTS ET MATIERES

Support Tickets, cartes blister, étiquettes décoratives, étiquettes a
I'unité ; imprimées ou vierges

Type Ruban a transfert thermique applicable, imperméable a
I'air, avec perforations ; avec trous ; avec lignes de pliage

Largeur 35-150 mm

Longueur 40-265 mm

Grammage 100-240 g/m?

Epaisseur 0,10-0,25 mm

Des tests doivent étre effectués avant I'utilisation de
supports d'autres dimensions
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions 840 x 490 x 360 mm (I x H x P)
Poids 45 kg

CERTIFICATIONS

CE, NRTL

RECOMMANDATIONS GENERALES

La XTP 804 prend en charge une grande diversité de supports, matieres,
format s, tailles et ®paisseurs
extrémement large. Il est recommandé d'effectuer au préalable des tests
d'impression sur étiquettes.
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XTP 804
IMPRIMANTE POUR
ETIQUETTES A L'UNITE

Grande convivialité

A Navigation intuifive dans les
menus & 'aide d'icénes et
affichage convivial

A Grande fenéire permetiant de
surveiller la consommation de
consommables

A Différentes interfaces de
données pour une intégration
flexible & l'infrastructure
informatique existante

Amélioration de la
productivité

A Avec une capacité de 60
étiquettes/min et une vitesse
d'impression de 400 mm/'s,
l'imprimante XTP 804 est
exirémement performante et
économique, en particulier avec
des données variables

A Chargement et déchargement des
étiquettes en cours de
fonctionnement limitant les temps
d'arrét - . !

A Compatible avec les rouleaux de
ruban haute capacité (jusqu'd

600 m de long)

Les informations confenues dans ce document sont jugées fiables, mais NOVEXX Solutions n'offre aucune garantie quant & la précision ef
I'exactitude des données. Elles doivent éire confirmées indépendamment par I'utilisateur final pour I'vtilisation prévue de I'imprimante afin de
s'assurer que |'étiquetage proposé est conforme aux exigences et réglementations applicables. © 2016 Novexx Solutions GmbH, Tous droits
réservés. Les marques ef/ou noms commerciaux tiers susceplibles d'tre utilisés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

1d.FR.DIR.1016.V01
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Haute flexibilité

A Possibilité de charger jusqu'a
1 000 étiquettes* dans le bac
d'alimentation

A Impression de données variables
felles que des codesbarres,
graphiques ef polices avec une
résolution de 300 dpi

A Disponible en version électrique
ou pneumatique

A Verificateur de codes barres
[en option)

* Selon I'épaisseur, la taille et la composition
des éfiquettes

Economiseur de ruban

A L'économiseur de ruban
réduit considérablement la
consommation de ruban
(& partir d'une zone non-
imprimable de & mm)

Une gamme compléte de rubans

Pour un résultat parfait, nous recommandons |'utilisation de
nos rubans & fransfert thermique optimisés pour la

XTP 804. De nombreux rubans de failles ef de qualités
diverses sont disponibles en stock pour une livraison
rapide, méme sur de faibles volumes.
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